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A. Oswiadczenie

Oswiadczam , ze projekt wykonawczy o nazwie :

Zasilanie gwarantowane budynkéw A i B

NFZ Pomorskiego Oddzialu Wojewodzkiego

przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdansku

W oparciu o agregat pradotworczy o mocy 160kVA.

branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w
rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,,Prawo budowlane ,, ( tekst jednolity Dz. U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r z poOzniejszymi zmianami) oraz Ministra Infrastruktury z dnia
01.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z punktu widzenia
realizacji celu , ktoremu ma stuzy¢.

Gdynia dnia: listopad 2016 r
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B. Zaswiadczenia Okregowej Pomorskiej Izby Inzynieréw Bud.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MTC-FFP-BPR *

Pan Andrzej Popielski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3956/01
adres zamieszkania ul.Natkowskiej 52, 81-597 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodno$¢ z oryginatem:

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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C. Kserokopia uprawnien

FOMORSEI URZAD WOJEWODZEI

®  WYDZIAL '
TR R o Gdarisk, dnia ..2004:03-28
Bu-a:u Gdauis .. ul, Okopows 2i.27
AB-1I-7131/6/01
7132/14/01
DECYZJA NR ...5/00/01
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1'2, art. 14 ust. 1 pkt ... 2. ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § ust. 1 § = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji w budownictwie /Dz. T. Nr 8. poz. 38
z 1995 r./

nadaje :

Pani/u Andrzejowi Popielskiemu
magistrowil inzynierowi elektrykowi

» v
R ;.moT’ Mn droricz 2.

Zen PrReTOPA WYBZALY

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Popielski ., . .
ul, Z. Natkowskiej 52 za zgodnos¢ z oryginatem:
B1-597 Gdynia

2. a/es
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D. OPIS DO PROJEKTU | OBLICZENIA

Zasilanie gwarantowane budynkéw A i B

NFZ Pomorskiego Oddzialu Wojewodzkiego

przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdansku

W oparciu o agregat pradotworczy o mocy 160kVA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

wizja lokalna

obowigzujace normy i przepisy oraz wiedza techniczna
uzgodnienia z inwestorem

bilans mocy wg faktur za energi¢ elektr. i umowy przylaczeniowe;j
uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.pozarowych

P00 o

2. Zakres projektu

Inwestycja bedzie realizowana na terenie zamknigtym Pomorskiego Oddziatu
Wojewodzkiego NFZ w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 148, dziatka nr 347/3,
stanowigcym wlasnos$¢ inwestora.

Projekt zasilania gwarantowanego obejmuje swym zakresem:

dobor i schemat podtaczenia agregatu pradotworczego 160 KVA

dobor 1 schemat podtaczenia uktadu SZR

dobor 1 schemat podtaczenia rgcznego przetacznika ,,sie¢-SZR” ( bypass )
uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.pozarowych

informacj¢ z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wyciag z przepisow

o o0 o

3. Stan istniejacy

Budynki A i B NFZ zasilane sg z abonenckiej stacji transformatorowej nr T-16402
»Marynarki Polskiej NFZ” dwoma liniami kablowymi YAKXS 4x240. Kazda linia
zabezpieczona jest w stacji listwowym roztgcznikiem bezpiecznikowym NSL2 z wktadkami
mocy:

- budynek A - 315A gLgG

- budynek B - 250A gLgG

Rozdzielnie gtéwne budynkéw A i B znajdujg si¢ w wydzielonych pomieszczeniach
budynkow A i B.

Kazdy z budynkow wyposazony jest w 0sobny przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Montaz agregatu pradotworczego nie ingeruje w prace¢ p.pozarowych wylacznikow
pradu.
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4. Wymagania dotyczace doboru agregatu i ukladu SZR

4.1 Ogolna specyfikacja techniczna doboru agregatu:

- moc znamionowa agregatu PRP wg normy 1SO8528-1 - 160 kVA/128 kW- 400V
- moc maksymalna agregatu LTP wg normy 1SO8528-1 - 176 kVA/ 141 kW- 400V
-cosfi=0,8

- napigcie 230/400 V, czestotliwo$¢ S0Hz

- elektroniczna stabilizacja obrotow : +/- 0,5 %

- stabilizacja parametrow umozliwiajaca zasilanie elektroniki

- stabilizacja zgodna z norma ISO 8528 w klasie G3

- gwarantowane parametry pracy jak w kartach katalogowych

- norma emisji spalin Stage 1A

- minimalne obcigzenie silnika: 20%

- agregat wyciszony - przeznaczony do pracy na zewnatrz zgodny z dyrektywa 2000/14/WE
- uktad podgrzewania silnika

- gwarancja na agregat min 60 miesiecy / 3000 mth

4.2 Wymagane wyposazenie agregatu:

- silnik wysokoprezny chtodzony ciecza, Common Rail ,
- intercooler
- komunikacja po szynie CAN
- pradnica bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, posiadajaca dodatkowe uzwojenie
wzbudzania stojana AREP
- modut asymetrii faz
- elektroniczny regulator obrotow silnika
- obudowa dzwigkochtonna z blachy ocynk, malowana proszkowo, RAL do uzgodnienia
- zbiornik paliwa wystarczajacy na minimum 10 h pracy agregatu przy 100% obciagzeniu
- zawor do spustu ptynu chtodniczego z uktadu chtodzenia
- zawOr spustu paliwa ze zbiornika
- wanna retencyjna
- wylacznik gtdéwny magneto-termiczny 4-ro biegunowy o charakterystyce B
- pomiary: napig¢ sieci i agregatu L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1,
pomiary pradéw na wszystkich fazach,
pomiar czestotliwosci,
pomiar napi¢cia akumulatora,
licznik godzin pracy,
wskaznik paliwa,
srednie zuzycie paliwa,
sterownik z portem RS 232, RS 485
- Wbudowany modut serwisowy USB w panel sterownia agregatu
- zabezpieczenie silnika w przypadku spadku ci$nienia oleju, przegrzania silnika.
- sterownik sterujacy pracg agregatu Umozliwiajgcy zaprogramowanie cotygodniowego
testu automatycznego z ustawieniem dnia tygodnia oraz godziny testu
- automatyczna tadowarka akumulatora 24V
- wylaczenie agregatu w przypadku przekroczenia min/max progéw czestotliwosci
1 napie¢cia pradnicy
- pelne zabezpieczenie silnika
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- plyny eksploatacyjne: olej silnikowy, niezamarzajacy ptyn chtodniczy do -37 °C

- pelna dokumentacja agregatu w jezyku polskim tj.: instrukcja agregatu, instrukcja silnika,
instrukcja pradnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne,
deklaracja CE.

- silnik i pradnica wyprodukowane na terenie UE

- rozruch automatyczny

W projekcie przywotano przyktadowy agregat PDD160 firmy PEZAL Generators
Karta katalogowa w/w agregatu stanowi zalgcznik nr F2 do niniejszego projektu.
4.3 Wymagania dotyczace ukladu SZR

Uklad SZR

Dla automatycznego przetaczenia zasilania podstawowego na awaryjne w chwili zaniku

napiecia sieciowego projektuje si¢ uktad SZR 800 A ( wymagania inwestora ).

Uktad przetaczajacy zrodto podstawowe i1 rezerwowe powinien zosta¢ wykonany na

roztgcznikach izolacyjnych zblokowanych mechanicznie na wspolnym mechanizmie

zapewniajagcym ich przeciwsobng prace w konfiguracji przetacznika I-0-11. Mechanizm

przelaczajacy przetacznika zapewnia¢ musi jednoczesnie funkcje blokady mechanicznej,

wykluczajagc mozliwos¢ wywotania stanu zalaczenia obu rozlacznikéw jednoczesnie.

Przetagcznik zapewni¢ musi dowolno$¢ stron podlaczenia zasilania 1 odptywu celem

wygodnej adaptacji uktadu w rozdzielnicy z podejéciem tak dolnym jak i goérnym.

Przetacznik musi by¢ zintegrowany z napedem elektrycznym oraz automatyka kontrolno-

sterujaca odpowiadajaca za bezpieczng pracg uktadu SZR w trybie automatycznym.

Automatyka kontrolno-sterujaca zapewnia¢ musi:

- cyfrowy pomiar napie¢ 1 czestotliwosci z obu zrddet zasilajgcych niezaleznie,

- nastawiang kontrole okienkowa napigc i czestotliwosci dla potrzeb wykrywania stanow
awaryjnych,

- cyfrowy interfejs umozliwiajacy nastawe parametrow pracy SZR (m.in. napig¢,
czestotliwosci, asymetrii, zwlok czasowych),

- mozliwo$¢ sterowania i1 sygnalizacji na zewnatrz (np. dla realizacji odciazenia zrodia),

- mozliwo$¢ rozbudowy funkcjonalno$ci w oparciu o sprzetowe moduty funkcyjne.

Dostep do zmiany nastaw konfiguracji pracy SZR musi by¢ zabezpieczony hastem.

Automatyka kontrolno-sterujaca musi zapewniaé mozliwos$¢ przelgczenia w tryb pracy

rgcznej przetacznika SZR bez potrzeby odstawienia zasilania obiektu/przetaczania zasilania.

Sam przetacznik nalezy wyposazy¢ w komplet akcesoriéw umozliwiajacych bezpieczne

przelaczanie przetacznika w trybie recznym, np. w celach serwisowych lub przy pracy

awaryjnej.

Automatyka kontrolno-sterujaca oraz uktad napedu elektrycznego musza zapewniaé

funkcjonalnos$¢ przetacznika SZR bez potrzeby stosowania dodatkowych zrodet

zasilania bezprzerwowego (np. zasilaczy UPS, baterii).

Przetacznik musi odpowiada¢ wymaganiom norm IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1 i by¢

przetestowany na zgodnos$¢ z wspomnianymi normami.

Przetacznik SZR musi posiada¢ mozliwos¢ pdzniejszego rozbudowania o modut Ethernet do

zdalnego monitorowania pracy SZR w sieci (monitorowanie biezacego stanu pracy, historii

przetaczen) z wykorzystaniem platformy Webserver.
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Parametry gléwne:

- kontroler SZR powinien mie¢ mozliwo$¢ monitorowania napie¢ oraz czestotliwo$ci
w 3 fazach oraz w przewodzie neutralnym dla obu zrodet zasilania. Voltage settings shall be
field adjustable in increments of 1%.

- Ustawienia czestotliwo$ci powinny by¢ regulowane z doktadno$cia do 0.1%.

- kontroler SZR musi umozliwia¢ kontrole kolejno$ci faz oraz umozliwi¢ uzytkownikowi
wybor pozadanej kolejnosci (LiL,Ls lub L;LsL;). Uktad nie moze dokonac przetgczenia
w przypadku wykrycia zmiany kolejnosci faz.

- kontroler SZR musi posiada¢ funkcj¢ auto konfiguracji (warto$ci napigcia zrodlowego,
czestotliwosci, rotacji faz oraz przewodu neutralnego).

- kontroler SZR musi umozliwia¢ wybor typu sieci zasilajace;.

- kontroler SZR musi umozliwia¢ wybor sieci priorytetowe;.

- uktad SZR musi mierzy¢ asymetrie napigc.

- uktad SZR musi posiada¢ dodatkowe wejscia na przektadniki pradowe do pomiaru pradéw,
energii, wspdlczynnika mocy; wejscia muszg mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z przektadnikami
z wyj$ciem 1A lub SA (konfigurowalne).

W projekcie przywotano przykladowy przelacznik typu ATyS 800A firmy socomec
spetniajacy w/w kryteria doboru — karty katalogowe zatacznik nr F3 projketu

5. Zasilanie budynkow A i B w oparciu o agregat pradotwoérczy
z ukladem SZR i recznym przelgcznikiem ,,sie¢-SZR” ( bypass )

Schemat zasilania zamieszczono na rys. E-1.

Miejsce montazu szafy z ukladem SZR, szafy z przetacznikiem ,,sie¢-SZR ( bypass )
I agregatu oraz linie kablowe pokazano na rys. E-2.

Projektuje si¢ agregat pradotworczy o mocy 160kVA wyposazony zgodnie z pkt. 4 projektu.
Reczny przetacznik ,sie¢-SZR” i uktad SZR wykona¢ w osobnych szafach. Szafy
wyposazy¢ zgodnie z rys. E-1 i ustawi¢ na fundamentach przy bocznej $cianie stacji
transformatorowej T-16402. Pozostawi¢ dostep do zaciskow kontrolnych uziomow stacji.
Dopuszcza si¢ inne miejsce posadowienia szaf w poblizu stacji transf. Zastosowaé szafy
typu ,,termo” na fundamentach ,,termo”.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnig RNN stacji transf., a r¢cznym przetacznikiem ,,sie¢-SZR”
wykona¢ takimi samymi kablami, jak okablowanie w istniejacej rozdzielni NN stacji transf.:
- przewody fazowe: 2xYKXS 1x240/ faze¢ oraz

- szyna PEN w szafie z przefacznikiem ,,sie¢-SZR”: YKXS 1x240.

Przepusty przez $cian¢ fundamentow3 stacji (szt.2) wykona¢ rurg typu DVR110.

Pomigdzy agregatem, a ukladem SZR wykonaé przytacze ziemne kablem YKXS 4x240
(4xXYKXS 1x240).

Kabel ulozy¢ zgodnie z normg N-SEP 004. Pod wjazdem na teren dzialki wykonac
przepusty metoda bezwykopowa ( przecisk, przewiert ) rura:

- DVK110 dla kabla 4xYKXS 1x240

- DVK50 dla kabli sterowniczych

Row kablowy oraz wszystkie zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami podziemnymi
wykona¢ zgodnie z w/w normg w rurach ostonowych DVR oraz rurach dwudzielnych
( kable istniejace ). Ponizej wyciag z normy N-SEP 004.
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SZKIC WYMIAROWY ROWU KABLOWEGO
Uwaga: wymiary podano w centymetrach

H - gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami,
Folia z tworzywa szt. drogg rowerowg, przeznaczone do oswietlenia ulicznego, do

hogr.min. 0,3 mm oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam itp.
70 cm — kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami
v rolnymi
Kabel 80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym
- elektroenerget. niz 30 kV utozone poza uzytkami rolnymi utozone poza uzytkami
] rolnymi
ok 90 cm — kable o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach
Bednarka uziemiajaca —y rolnych

Folia w kolorze: 100 cm — kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV

niebieskim dla kabli na napiecie do 1 KV

czerwonym dla kabli na napigcie powyzej 1 kV Najmniejsza dopuszczalna
lp Charakterystyka kabli krzyzujacych sie odlegtos¢ w / cm /
i zblizajacych A-pionowa na B-pozioma

skrzyzowaniu | przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu
1 | znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 15 5%
napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do

. . . [ PP X . moga sie
TABLICA ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W 2 | zasilania urzadzeR odwietleniowych z kablami 5 stykaé
ZIEMI KABLAMI NIENALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWE) tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napieciu
Najmniejsze odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy 3 | znamionowym do 1 kV z kablami o napieciu 25
zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi wg N SEP-E-004 znamionowym 1 kV < Un < 30 kV

Kable elektroenergetyczne o napieciu 15

4 | znamionowym 1 kV < Un < 30 kV z kablami 10
tego samego przedziatu napieé.

——mmmge

I
|
I
B I
I
| Kable réznych uzytkownikdw o napieciu
| ‘ I 5 . 25
' 50> A '€«50-» | znamionowym do 30 kV
I -
6 | Kable z mufami innych kabli riedopeR | jakip. 15
I . |
| Ostona otaczajaca ! Kable elektroenergetyczne o napieciu
7 | znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami 50 50
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
* za wyjatkiem p. 2.5.4 N SEP-E-004
Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
w/cm/
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego Kable o napigciu < 30 kV
TABLICA ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH pionowa na pozioma przy
1 SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI skrzyzowaniu zblizeniu
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg N SEP-E-004 1 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, 25 + érednica 25 + érednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociagu
) Rurociagi z gazami i cieczami palnvmi Uzgodni¢ z wtascicielem, ale nie mniej
aglzg painy nizw lp. 1
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi Nie m_oga S,Ie 200
krzyzowaé
Czesci podziemne linii napowietrznych Nie mogg sie
4 " .. . . 40
( ustdj, podpora, odcigzka ) krzyzowac
Sciany budynkéw i inne budowle np. Nie moga sie
s L . "
5 przyczotki z wyjatkiem urzadzen krzyzowac 50

wyszczegélnionychw lp. 1, 2,3i4

PN-86/E-050903/01

100-miedzy ostong
kabla i stopa szyny

OBJASNIENIA:
1 - kabel 6 - rura ochronna 6 Skrajna szyna trakcji 50 - miedzy ostong 250%*
2 - rurociag 7 - réw odwadniajacy kabla, a dnem rowu
3 - skrajna szyna trakcji 8 - nawierzchnia drogi odwadniajgcego
4 - $ciana bud., fundament 9 - kraweznik 7 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-86/E-05003/01 Ochrona
5 - instalacja odgromowa 10 - cze$¢ podziemna linii wytadowan atmosferycznych ( uziomy ) odgromowa obiektéw budowlanych.
napowietrznej Droga z kraweznikami 80
8 kotowa z rowami odwadniajacymi 50 i

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem
zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.
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6. Posadowienie agregatu

Miejsce ustawienia agregatu pokazano na rys. E-2.

Agregat posadowi¢ na betonowych ptytach drogowych nie polaczonych na state z gruntem

( utozonych bez fundamentowania ). Przed ulozeniem ptyt betonowych zlokalizowac trase
istniejgcego kabla SN. Ptyty utozy¢ tak, aby nie lezaty na trasie kabla.

7. Polaczenia wyréwnawcze i uziemienia

Zacisk uziemiajacy agregatu potaczy¢ bednarkg ocynkowang 25x4 z istniejgcym uziomem
stacji transformatorowej. Bednark¢ utozy¢ razem z kablem 4xYKXS1x240 we wspdlnym
rowie kablowym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim ( podstawowa ) realizowana jest poprzez
zgodny z przepisami stopien ochrony IP  osprzgtu i urzadzen elektr. oraz izolacje robocza
przewodow.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( dodatkowa, przy uszkodzeniach ) w liniach
zasilajacych 1 rozdzielniach realizowana jest w uktadzie TN-C przez samoczynne
wylgczanie zasilania w czasie t <5 sek.

Zabrania si¢ stosowania zyly przewodu o barwie zé6lto-zielonej do celow innych , niz
jako przewod ochronny lub neutralno-ochronny.

9. Badania powykonawcze i odbiér robét

Po wykonaniu instalacji elektr. bezwzglednie wykona¢ :

- probe ruchu agregatu 1 uktadu SZR

- pomiary skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektr. kabli i obwodow ster.
- pomiar opornos$ci uziomu agregatu

oraz sporzadzi¢ protokoly z w/w badan.

Do odbioru przedlozy¢:

- protokoty z w/w badan

- projekt powykonawczy ( projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami )

- certyfikaty ( lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci ) uzytych materiatow

- instrukcj¢ obstugi agregatu i1 uktadu automatyki z SZR w jezyku polskim

- ksigzki serwisowe agregatu i uktadow automatyki z SZR w jezyku polskim

- kartg katalogowg agregatu

- schematy potaczen odporne na warunki atmosferyczne ( naklei¢ na wewnetrznej stronie
drzwi szafy SZR i szafy ,,bypassu”).

- instrukcj¢ wspolpracy z ,.energetyka zawodowa,,

- o$wiadczenie kierownika robot ( z upr. budowlanymi ) o wykonaniu prac zgodnie
z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami.
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10. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzadzen innych niz projektowane pod warunkiem
zapewnienia parametréw nie gorszych  od materialdbw i urzadzen okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zmiany te nalezy uzgodni¢ z autorem projektu, inwestorem lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

11. Obliczenia

Zgodnie z projektem uktad SZR zostal umiejscowiony bezposrednio przy istniejace]
rozdzielni RNN stacji transformatorowej i okablowany kablami takimi samymi jak
istniejgca rozdzielnia. W zwigzku z powyzszym nie jest konieczne przeliczanie impedancji
petli zwarciowej szyn PEN rozdzielni glownych w budynku A i B oraz sprawdzanie spadku
napig¢.

Podstawa prawna doboru kabla:
PN-1EC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetgzeniowym
PN-1EC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

Warunki doboru : 1. <<, 2. 1,<1,451, gdzie:
Ig - prad obliczeniowy obwodu ,
I - prad znamionowy zabezpieczenia ,

I, - prad zadziatania zabezpieczenia, dla wyt. samoczynnych I,=1,45 I,
I, -obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata

10.1 Obliczenia doboru kabla dla odcinka ,,agregat-uklad SZR”

Sprawdzenie prawidtowosci doboru kabla na odcinku agregat-uktad SZR dla kabla typu
YKXS 4x240mm? ( 4xYKXS 1x240)

Ig = 160kVA/3/230V =232 A

I, = nastawi¢ na warto$¢ 255A (1,1 x Ig)

I, =1,45 x 255A = 370A

I, =351A (wg PN-IEC-60364-5-523, sposob uktadania kabla - D, tablica 52-C4 kol. 7)
Warunek 1. 232A <255A <351A speliony

Warunek 2. 370A < 1,45 x 351A spehiony
10.2 Dobér kabla energet. dla odcinka ,,RNN stacji transf.- bypass”

Potaczenia pomigdzy rozdzielnig RNN stacji transf., a recznym przetacznikiem ,,sie¢-SZR”
wykona¢ takimi samymi kablami, jak okablowanie w istniejacej rozdzielni NN stacji transf.:
- przewody fazowe: 2xYKXS 1x240/ faz¢ oraz

- szyna PEN w szafie z przetacznikiem ,,sie¢-SZR”: YKXS 1x240.
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12.

—S@ e a0

Zestawienie norm i przepisow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
2002r., poz. 690 z p6zn. zmianami (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. Nr 109 z
2004r., poz. 1156; Dz. U. Nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514,
Dz. U. Nr56 z 2009 ., poz. 461 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr80 poz. 563 z pdézniejszymi zmianami)

PN-HD60364 : Norma wieloarkuszowa

PN-1EC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-1EC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa
PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezny system zasilania

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cz¢$¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
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E. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego :

Zasilanie gwarantowane budynkow A i B NFZ Pomorskiego
Oddzialu Wojewodzkiego przy ul. Marynarki Polskiej 148
w Gdansku w oparciu o agregat pradotworczy o mocy 160kVA

Obiekt:  NFZ Pomorski Oddzial Wojewaédzki
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdansk
dzialka nr 347/3

Inwestor : NFZ Pomorski Oddzial Wojewodzki
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdansk

Sporzadzit : mgr inz. Andrzej Popielski
nr upr. 88/Gd/01
spec. instalacje, sieci i urzadzenia elektryczne
zam.: ul. Z. Nalkowskiej 52, 81-597 Gdynia

Data : listopad 2016r.
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Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami 1 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony wykonawca — kierownik rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu bioz”, w
ktoérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robot:

roboty demontazowe i przetaczenia w rozdz. NN stacji transformatorowej T-16402
przygotowanie podioza pod ustawienie agregatu pradotworczego przy uzyciu dzwigu
montaz agregatu pradotworczego przy uzyciu dzwigu

montaz szaf z uktadem SZR 1 przetgcznikiem ,,sie¢-SZR”

linie kablowe

badania i pomiary odbiorcze

~o o0 o

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejgca, czynna stacja transformatorowa 15/0,4 kV
istniejace, czynne linie kablowe SN 1 NN szczeg6lnie w poblizu stacji transf. T-16402
C. istniejace, czynne rozdzielnie gldwne

oo

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

a. czynne drogi wewngtrzne NFZ
b. czynna stacja transformatorowa T-16402 15/0,4 kV

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Skala | Rodzaj Miejsce | Czas
zagrozenia wystapienia
niska Whpadniecie do Trasa linii kablowej Od rozpoczecia wykopow do
rowu kablowego zasypania
$rednie Zagrozenie Plac budowy Praca przy uzyciu
uszkodzenia ciata elektronarzgdzi (mtoty,
wiertarki, szlifierki )
srednie Zagrozenie Plac budowy Przy posadowieniu agregatu
uszkodzenia ciata pradotworczego
wysoka Porazenie pradem Istniejace czynne linie kablowe NN W czasie kopania rowow
o napigciu 0,4kV i rozdzielnie elektr.: kablowych, wykonywania
i 15 kV - przy demontazu i montazu potgczen | czynnosci montazowych,
oraz kabli w rozdzielni NN stacji pomiarowych oraz przy pracy
transf. elektronarzgdziami
- przy badaniach odbiorczych
wysoka Porazenie pradem Istniejgca czynna stacja W czasie kopania rowoéw
o napieciul 5 kV transformatorowa T-16402 kablowych, wykonywania
Istniejgce czynne linie kablowe SN czynno$ci montazowych
i przetaczeniowych oraz przy
pracach pomiarowych.
wysoka roboty dzwigowe miejsce roztadunku oraz montazu w czasie roztadunku i montazu
agregatu i beton. ptyt drogowych agregatu i beton.ptyt drogowych
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oo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych :

wymagane aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne D 1 E pracownikow

przeszkolenie BHP pracownikow przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy na wysoko$ci

przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy podczas prac dzwigowych ( ustawianie
agregatu dzwigiem )

Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

zachowac procedurg obowigzujaca przy dopuszczaniu pracownikow do prac

w czynnych obiektach energetyki.

teren robot ogrodzi¢ folig biato-czerwong zawieszong na wysokosci 1m nad poziomem
terenu

umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem ,,Uwaga ! Urzadzenie elektryczne pod
napigciem” — przy urzadzeniach mogacych stanowi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym.

d. wykopy kablowe wykonywaé recznie

kazde napotkane uzbrojenie terenu traktowac jako czynne
stosowac si¢ do obowigzujacych zasad BHP

Sporzadzil: mgr inz. Andrzej Popielski upr. bud. 88/Gd/01
zam. ul. Z. Natkowskiej 52, 81-597 Gdynia ~  .......cooiiiiiiiiiiiiin,
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F2. Karta katalogowa agregatu PDD160

PEZAL AGREGAT PRADOTWORCZY
PDD160

PARAMETRY AGREGATU Powered by
M ks Ina L.TP =08 kVA / kw 176 /141
oc maksymalna (cos @ ) / / DEUTZ [ y*
Moc znamionowa PR.P (cos @ = 0,8) KVA / kW 160/128 DEUTZ Made in Germany SOMER
Prad znamionowy A 231
Napiecie znamionowe v 400/ 230 PRIME POWER (P.R.P.) Okresla maksymalng dostepng

moc zespolu agregatu. Dopuszczalne przecigzenie

Czgstotliwosc Hz 50 +10% przez 1 godzine na kazde 12 godzin pracy. Przy
SILNIK mﬁ TCD2013L06 4V pracy ciagtej 24 godzin nie obcigzac wiec niz80% P.R.P.
Emisja Stage A §TAND-§Y P‘OWER'(L.T.P_.) Okresla r‘naksymatlnq moc
jaka moze osiagnac zespot agregatu jednak nie diuzej
Obroty silnika obr/min 1500 niz sumarycznie 500 godzin wroku.
lloé¢ gazdw spalinowych m'/h 1752
Maks. temperatura gazéw spalinowych °C 420 Standardowe wyposazenie :
llo$¢ uktad cylindréw 6 rzedowy, intercooler +  Silnik
Klasa regulacji obrotow G3 : Pradmca )
« Bateria akumulatorow
Stabilizacja obrotéw cyfrowa EMR3 0-3% « tadowarka akumulatoréw
Rodzaj paliwa olej napedowy ON - DIESEL » Zbiornik paliwa
Pojemnosé skokowa I 71 +  Wibroizolatory silnika i pradnicy
Moc PRP kw 165,1 * Tumik
oc " «  Zabezpieczenie pradnicy (wylacznik mocy)
Instalacja elektryczna vDC 24 «  Sposéb odbioru mocy : listwa zaciskowa
PRADNICA ISE9: LSA 44.3 « Grzatka panelu sterowania
Rodzaj Synchroniczna bezszczotkowa ‘ Wyla‘cznlk IR
+  Wspdtpraca z ATS/SZR
llo$¢ biegunow / typ potaczen 4/ Gwiazda + Panel sterowania w jezyku polskim
Uzwojenie odporne na $rodowisko Wilgotne / Stone i angielskim
Klasa izolacji uzwojen H
Stopien ochron Ip23
P ¥ P Opcjonalne wyposazenie :
Regulacja napigcia AVR AREP + Dodatkowy zewnetrzny zbiornik paliwa
Stabilno$¢ napiecia 1% » Powiekszony zbiornik paliwa
Krotkotrwata wytrzymatosé na przeciazenia > 300 % (In10s) - Podgrzewacz oleju
> + Podgrzewacz ptynu chtodzacego
Zawarto$¢ THD <2%
+ SZR
Sprawnos¢ 95,3 % + Synchronizacja agregat-agregat

» Synchronizacja agregat-siec

» Zdalne zarzadzanie (www, LAN, GSM, Internet)
»  Zdalny monitoring (www, LAN, GSM, Internet)
+ Obstuga gwarancyjna i pegwarancyjna

Made in

POLAND

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Zdjgcia i rysunki maja charakter pogladowy. Przedstawione parametry techniczne moga ulec zmianie, zaleznie od specyfiki

zamowienia,
‘rEﬁr:m Soprecy
~¥ TOPTECH | ul. Przedszkolna 31, 05-800 Pruszkow, www.toptech.pl | Robert Zielirski, +48 508 111 982 ~¥

Strona 18 z 24



PEZAL AGREGAT PRADOTWORCZY
PDD160

Panel sterowania:
+  ComAp AMF20 - wersja standardowa
+ ComAp AMF25 - wersja opcjonalna

Karty rozszerzen kominikacji : E3 Rs3
Y i Wersja otwarta Wersja wyciszona
odporna na warunki atmosferyczne
« IBLTE
Karta komunikacji LAN, Gniazdo Rj45
Zdlane zarzqdzanie (www, PC) Wymiary 2600x1150x1700 mm 3560x1220x1895 mm
Masa agregatu 1800 kg 2385kg
Pojemnos¢ 4201 4201
zbiornika paliwa
* ILNTGPRS Czas pracy przy 98h 98h
Karta komunikacji GSM 100% obciazenia
Wymaga aktywnej karty SIM
Zdalne zarzqdzanie (www;, PC, SMS)
-
EKSPLOATACJA
Rodzaj oleju SAE 15W40
+ ILNTRS232 ———— -
Karta komunikacji RS232 llos¢ oleju (misa olejowa) | 31
;;:;:iz:;;z‘::ﬂ ie (PC) Okres pomigdzy wymianami oleju RH 250
Rodzaj ptynu chiodzacego Antyfreeze -38°C
llos¢ ptynu chiodzacego (caty uktad) | 44
QOkres pomiedzy wymianami ptynu chlodzacego Rh 2000
+ |LNTRS5232-485 L . - K M
Karta komunikacj 5232 Zuzycie paliwa 100% obcigzenia I'h 42,7
Komunikacja z innymi panelami RS485 Zuzycie paliwa 75% obciazenia I/h 33,7%
Zdalne zarzqdzanie (PC)
» ’ Zuzycie paliwa 50% obcigzenia I'h 239*%
Wymiana filtréw paliwa Rh 500
Wymiana filtréw oleju Rh 250

« ILNTUSB
Karta komunikacji USB
Karta serwisowa
Zdalne zarzqdzanie (PC) Wartosci spalania podane przy kalorycznosci paliwa wynoszacej 42700 kJ/kg +5%, gestosci 0,835 kg/dm3 i temperaturze otoczenia 15°C.

Wszystkie zdjgcia i rysunki maja charakter poglgdowy.

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Zdje(.:ia‘i rgfsunki maja charakter poglg ry. Pr y techniczne moga ulec zmianie, zaleznie od specyfiki
zaméwienia.
ToPTEC U TOPTECH,
~¥ TOPTECH | ul. Przedszkolna 31, 05-800 Pruszkéw, www.toptech.pl | Robert Zielifiski, +48 508 111 982 ~¥
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F3. Karta katalogowa przelacznika ATyS

ATyS asortyment
ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

od 800 do 3200 A
Prad cieplny Iy, przy 40°C 800 A 1000A | 1250A | 1600A & 2000A & 2500A | 3200A
mewenwmhqu(\l)(ohmdynmy) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Unng (V) (obwody mocy) 12 12 12 12 12 12 12
Zrmunwenq)eueuzdaqU.M(obwodyhxmd\e) | 300 | 300 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z yirzymywane Ury, (V) {obwody kontroine) | 4 | 4 4 | 4 | a4 | 4 | 4
ermomwypradiaamtowyl.(/\)zgﬁmezlECW?-a
igcie lg u, K 2yt A/BM A/B™M A/B A/B A/BM A/B A/B
415VAC AC-20A/AC20B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200
415VAC AC21A/AC-21B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 -/2500 -/3200
415VAC AC-22A/AC-22B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 -/2500 -/3200
415VAC AC-23A/AC-23B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | -/1600 -/1800 -/1600
500VAC AC-20A/AC-20B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200
500VAC AC-21 A/AC-21B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 -/2500 /3200 |
500VAC AC-22A/AC-22B 630/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1600/1600
500V AC AC-23A/AC-23B 400/400 | 630/630 | 800/800 | 1000/1000
690 VACR AC-20A/AC-20B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200
890 VAC? AC-21A/AC-21B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 -/2500 -/3200
690 VACR AC-22A/AC-22B 630/830 | 800/8OO | 1000/1000 | 1000/1000
690 VACR AC-23A/AC-23B 400/400 | 630/630 | 800/800 | 800/800
220VDC DC-20A/DC-20B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600
220VDC DC-21A/DC-21B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
220VDC DC-22A/DC-2B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
220VDC DC-23A/DC-23B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
440VDC DC-20A/DC-208B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600
440 vDCH DC21A/DC21B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
440V DCH DC22A/DC-22B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
440V DCH DC23A/DC-23B 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250
Znarmonowypradiauemowyl.(A)zgodmezlECW7-6—1
apigcie lg Kateg Zytk
415VAC AC-31B 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
415VAC AC-32B 800 1000 1250 1600 2000 2000 2000
415VAC AC-33B 800 800 800 1000 1250 1250 1250
Pradmornwyzwaruowyunwvyzbezpmm*amz”wzIE060947-3przy415VAC
Spodziewany prad zwarciowy (kA rms) 50 } 100 | 100 | 100 ‘ ’ '
Prad znamionowy bezpiecznika (A) 800 1000 | 1250 | 2x800
Prad znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wytacznikiem zapewniajacym wytaczenie w czasie krétszym niz 0.3s
Znamionowy prad krétkotrwaly wytrzymywanty 0.3s |, (KA rms) @] e ) &8 | "mw ) o ) . | @
Wytrzymatos¢ zwarciowa bez zabezpieczenia zgodnie z IEC 60947-3 przy 415V AC
mmmwmumm 26 35 | 35 50 50 50 50
Z y, zalaczalny $6 (A 48 v Xl NS <1 110 110 110 110
x 80 ms ms) zIEC |
stvw W‘Y I.,,(kA ) zgodnie 16 20 ‘ 25 30 40 50 50
Podtaczenia
Minimalny przekrdj kabla Cu (mm?) 2x185 | 2x240 |
Minimalny przekrdj szyny Cu (mm? 2x40x5 | 2x50x5 | 2x80x5 | 2x80x5 |2x100x10/2x 100x 10/2x 100x 10
Maksymalny przekrdj kabla Cu (mm?) 2x300 | 4x185 | 4x185 | 6x185
Maksymalna szeroko$é szyny Cu (mm) 63 [, < SR (N - 100 100 100 100
Moment dokrecajgcy min/maks. (Nm) 20/26 2026 | 20/26 40/45 40/45 40/45 40/45
Czas przelaczania (standardowe ustawienia)
Hiiub II-l (s) 28 26 | 286 26 2 2 2
10 lub Ol (s) 18 e 16 1 1 1
Minimalny czas trwania przerwy beznapieciowej | - (s) 15 16 | 16 18 1 1 1
Zasilanie pomocnicze
Min. / maks. (V AC) | 100332 | 100/332 | 100/332 | 160/332 | 160/332 | 100/332 | 106/332
Pobér mocy przez obwody zasilania pomocniczego
Zasilanie pomocnicze 230 V AC rozruch/znamionowe (VA) - ATyS } 460/184 l 460/184 | 460/184 ‘ 460/230 ‘ 812/322 ‘ 812/322 | 812/322
Zasdaree pomocnicze 230 V AC razruch/znamionowe (VA) - ATyS d, t, g, p 482/208 | 482/208 834/344
Charakterystyki mechaniczne
Trwalosé (los6 cykii taczeniowych) 4000 4000 | 4000 ‘ 3000 | 3000 3000 | 3000
Waga ATyS 3P (kg) 279 284 | 289 331 50.7 50.7 61.0
Waga ATyS 4 P (kg) 322 329 | !B | P4 616 616 753
Waga ATyS d 3P (kg) 285 200 | 295 ‘ 337 513 513 618
Waga ATySd 4 P (kg) 328 35 342 400 622 622 759
Waga ATySt, g, p 3P (k) 290 295 300 ‘ 342 518 518 621
_ WagaATySt,g.p4 (lg 333 340 34] | 405 827 627 764
(1) K: A=czeste sci lgczeniowe, k B =sporad) Scifg (4) Wartosé do koordynacii = vigeznidem, kidry wylgczenie w czasie
(2) Z ek hy ow hub ek cryfazowymi. Tylko dla ATYS i ATYS d. krtszym néz 0.3s. Do koordy dgczr d sqwyzsze
()] 4-bie po 2 bieguny polg i 3 mbéaprqdéwmuowydlﬂwwow

do *+"i *-" Zrodla zasilania DC.
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ATyS asortyment
ATyS, ATyS d, ATyS L, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

[1] Podstawowe Zridio zasilania

[2] Rezerwowe Zrodio zasilania
1 Komenda - pozyeja 0
. AN Komenda - pozycja |

1:
2:

]“I n Bezp 44, i Komenda - pozycia ll
5:

1) changG Priorytet dia pozycsi O
Lamkripoio - wigezonio clormwmniz
alelirycznego
6 Przekaznik dostennogs moduiu
napedu przsfaczrika (zamkniety jereli
naped jest dostepriy)
7. 3tyk pomocniczy, Zamiknigty
jezel przetgcanik jest w pozyci |l
B: Btyk pomocniczy, zamknigty jereli
prrelgomik jest w pozyciil
9: Styk pomocniczy, zambknigty jezeli
przelgeznik jest w pozycji O
10: Zdalny interfejs ATyS D10
i 11: Przskani dostgpnicsci moduiu
| automatyki SZA zamkniety je2eli modut
=] |est dostepny)
12: Blokada trybu automatycznego
13: Reczne potwierdzenie powrotu

E}Zﬂ}aﬂ:lﬂ:ih}ﬂnm e[ [ 14 [ 13]) 14: Dhejécie nastawy licznika czssu 2AT
| 1

&®
L
(el i) ) ]

atm B28 1 pl_cat

15: Prioryiet dia testu pod obeigieniem

16: Zdalny test bez obcigrenia (off load)

17: Zdalny test pod obeigzeniam (on load)
19: Styk startw/zatrzymania generatora (M)
20: Styk startw/zatrzymania generatora (MO)

Podstawowe rocio zasilania
[2| Rezerwowe Frodio zasiania
f m 1: Komenda - pozycia 0
\ 2: Komenda - pozygia |
— 3: Komenda - poeycia |l
[im ™ 4 Priorytot dla pozyii 0
5 Zamkniecke - wigczenie sterowania
] alekirycznego
J 6 Preekarnik dostepnosci modulu napecu
przegomika [zamknigty jezel neped jest
dostepny)
72 Biyk pomocniczy, zamkniety jesel
przefgeznik jest wpozyoi Il

- - 8: niczy, Zanknighy jo3
TT® %% il et
= 9: Styk pomocniczy, zamknighy jezel
L) przetgezmic jest w pozycii 0
5@ ®E@ I —— 10: Zelalny inerdejs ATyS D20
! i @ ] 11: Przekainik dostepnosc moduiu
1 automatykd SZR (zamiknigty jezell modut
jest dostgpry)
12-17: Programowane welscia
18: Zasilanie pomocnicze da wiykowyeh
modutdw opcil
19: Styk staruw/Zanzymania generatora (W2
20: Styk stariu/zatrzymania generatora (NO)
21 14 gniazda da wiykowych modudw opcji
22: Wejdcia do podigezenia praekfadnioiw
pradowych
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ATyS asortyment
ATyS, ATyS d, ATyS t, ATyS g, ATyS p
od 125 do 3200 A

Wymiary
ATYS od 125 do 630 A

J

" T /—@-—\
AL § EELAS B
|r 1, 1 ! 1. Mechanizm do blokady przelacznika
2 "N il ! : g maks. 3 kookami
e . A
2. Maksymaine pole obrotu dzwigni
ﬁ-‘- FF} ’H{ @1 T napedu recznego, kat obrotu 2 x 80°.
u l, %F %ii= 8. Obazar podigezen do panak
Qe 38 S - kentrolnege
" Y /| & 4. Dystansowe wsporniki montazowe
[ ) : Al T 5. Bkrany ochronne zaciskaw
SRNECRIEEARE < "
N N 6. DZwignia napedu recznego
ANIE
sollx| 1 |7 X hy N | 21 |
< = L 2
r's E
3 2
q w V]
¢ 2|8 o
: i
) u
Ekrany
ochronne Wymiary
Tn (A) A3p.| A%p.| C AC |F3p.|Fap.| H |J3p.|Jap. |J1 M3p. Mdp. T|U V| W X3p. Xdp.| Y Z1|2Z1 |AA|BA[CA
125 304 | 334 | 244 233 |2865| 317 [151| 154 | 184 |34 | 120 | 150 |36/20 26| 9 28 | 22 |35 38 | 134 |135]115{ 10
180 304 | 334 | 24 233 |2885| 317 |151) 154 | 184 |54 | 120 | 150 |38/ 20 (25| 9 28 22 |35/ 38 | 134 {135,115/ 10
200 304 | 4 | 244 233 |2005| 317 |I151] 1594 | 164 | 34| 120 | 150'30‘20'25| 9 28 | 22 )35]38 134135115} 10
250 345 | 3,5 | 244 288 | 328 | 378 [152] 185 | 245 | 35| 160 | 210 so’zi 30|11 33 | 33 |35/395(1335| 160|130, 15
315 345 | 3B | 24 288 328 | 378 [152] 195 | 245 |35 | 160 | 210 (50|25 30|11 33 @ 33 |35:395{1335]160] 130} 15
400 340 | 305 | 244 288 328 | 378 [162] 195 | 245 |35 | 160 | 210 50!85 3%b|11| 33 |33 354595 1335/ 170} 140 15
500 304 | 454 | 3205 402 377 | 437 1221] 244 | 304 | 34| 210 | 270 65;45 50|13 425 375 5 | 53 | 190 | 280220} 20
630 304 | 454 | 305 | 402 377 | 437 [221] 244 | 304 |34 | 210 | 270 (85|45 |50 | 13 | 425 375| 5 | 53 | 190 | 2601220} 20
AIyS od 800 do 1800 A
Jd
i 1. Mechanizm do biokady
\ i ] przeigeznika maks.
| B i 3 Kodkarmi
2 pole chrou
2| =R F [l el ks
M - CE e R i Sl kat obrotu 2 x 90,
gl o ¢ { \ 3. Obszar podigczen do
\ | panelu Koniroinego
Bl ECHERES NN, o 4. Oslony zaciskow
i ![L“ \\@ DAmagnia napeou recznsno
A IE M 3 e \@ = e
F
§ b [ s |
q 283
g =
£
Wymiary | Oslony
catkowite | zaciskéw montazowe Zacizki
Ia (A) B AC F3p. | Fdp. | J3p. | J4p. | M3p. | M4p. | T u v X Y z1 AA
800 370 461 504 584 | 3085 | 3865 | 255 335 80 50 80.5 475 7 665 321
1000 370 451 504 | 584 | 3085 | 3865 | 255 a5 | 80 50 | 805 | 475 7 865 a2
1250 370 451 504 584 | 3065 | 3805 | 255 335 80 60 65 475 7 805 330
1600 380 531 508 | 716 | 35 | 5185 | 347 467 | 120 | 90 a4 53 8 67.5 283
1800 380 531 508 | 716 | 385 | 5185 | 247 467 | 120 | o9p 44 53 8 | 675 288
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F4. Schemat podlaczenia sterownika InteliLite AMF250
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F5. Schemat stacji transformatorowej T-16402

Rozld uzlemia Jace %
==
AN-2 R—"— L ._,.'—'_."
BN /®—*ﬂ ( oA
BN-2 it
o
N miejsce wiaczenia
uktadu SZR
1 : 4
rpsrpsrp srparp
W I E N P I T
[V I VA T R\ R Y
L gopziy gLl el
N
[ I ) ) [
P
v v v Y v JEYK 1
, 1
% N ¢ |
VYV d a0
| .ot 7o 2
Standard ENERGA—-OPERATOR o/Gdansk [
Zaméwienie | Z-2011-08449 Zamawiajacy: ACEL Gdarisk Zmianal B [28.12.2011 Baricer J "°15¢¢
o Zlecenie 7-2011-01611 Opracowat | Jarostaw Barcer [ Skala:
KTM WA2-30-000-0032 | Tytul rysunku: Mzb1pp 20/630-3 Sprawdzit | Tomasz Struski N1f35
Termin Schemat elektryczny Data 22.12.2011 r4/r¥s
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