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Układ sieci TN-C

Ochrona p.porażeniowa – samoczynne wyłączanie zasilania

Zasilanie gwarantowane budynków NFZ w Gdańsku ul. Marynarki 

Polskiej 148 w oparciu o agregat prądotwórczy z układem SZR.
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Schemat ideowy zasilania z agregatu prądotwórczego  
budynków NFZ w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 
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proj. szafa typu „termo”

z automatycznym układem SZR

układ SZR

Szafę z przełącznikiem sieć-SZR oraz szafę z układem SZR umieścić obok 
siebie na zewnątrz przy ścianie stacji transf. 15/0,4 ( NFZ )
Zastosować szafy i fundamenty typu „termo „.

s
ie

ć

u
k
ła

d
 S

Z
R

s
ie

ć

a
g

re
g

a
t

Y
A

K
X

S
 4

x
2

4
0

Y
A

K
X

S
 4

x
2

4
0

Y
A

K
X

S
 4

x
2

4
0

IN
P

1
2

5
0

A

N
S

L
2

 3
1

5
/4

0
0

A

Bud. A Bud. B

istn. RNN stacji tr. NFZ -

miejsce włączenia układu 

SZR

3x(2xYKXS1x240) + YKXS1x240 (PEN)
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Bud. A Bud. B

istn. układ pomiarowy po stronie SN ( 15kV )

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu znajdują się w rozdzielniach głównych bud. A i B.  
Sposób podłączenia układu SZR agregatu prądotwórczego nie ingeruje w pracę istniejących p.poż. wyłączników prądu.
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