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Modernizacja oswietlenia POW NFZ Gdansk

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |IIosé|Krot.| Jedn.

1 Wymiana opraw oswietleniowych piwnica

1.1 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 20 szt
1.2 KNR 403/1134/2

Demontaz belki montazowej 20 szt
1.3 KNR 508/501/8

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 20 kpl
1.4 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 17 szt
1.5 KNR 403/1001/7

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: beton 10 m

1.6 KNR 508/210/4
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze betonowe,
taczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 10 m

1.7 KNR 401/705/7 (1)
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu,

bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm 10 m
1.8 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja wtacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do oswietlenia z czujnikami ruchu na klatce schodowej 2 szt
1.9 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja wiacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do o$wietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 3 szt
1.10 KNR 508/502/12
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 17 kpl
1.11 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 195 m2
1.12 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykle, zawieszane koncowe 4 szt

KNR 508/504/3
1.13 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykte z modutem awaryjnym,

zawieszane koncowe 1 szt

1.14 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W 10 szt

1.15 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podiaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu 3 szt

1.16 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiagczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" 2 szt

1.17 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.

"D" z czujnikiem ruchu 2 szt
1.18 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED 1,2m 36W IP44, zawieszane koncowe 15 szt
1.19 Kalkulacja wtasna

Regulacja czujnikéw 5 szt
1.20 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar

2 Wymiana opraw oswietleniowych parter

2.1 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 14 szt
2.2 Kalkulacja indywidualna

Likwidacja wiacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do o$wietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 2 szt
2.3 KNR 508/502/12

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 14 kpl
2.4 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 65,0 m2
2.5 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W 4 szt
2.6 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu 1 szt

2.7 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W, z czujnikiem ruchu i zmierzchu
4 Szt

2.8 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" 1 szt

2.9 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podtagczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchu,

z modutem awaryjnym 4 szt
2.10 Kalkulacja wiasna
Regulacja czujnikow 10 szt
2.11 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar

3 Wymiana opraw oswietleniowych pietro |

3.1 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 12 szt
3.2 KNR 508/502/12
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 12 kpl

3.3 KNR 403/1134/1
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3.4 KNR 403/1001/6
Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych recznie, podtoze: na styku elementéw betonowych 10 m
3.5 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od
betonu, tagczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 10 m
3.6 KNR 401/705/7 (1)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu,
bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm 10 m
3.7 KNR 403/1134/2
Demontaz belki montazowej 56 szt
3.8 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja wlacznikéw $wiatta oraz dostosowanie instalacji do o$wietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 4 szt
3.9 KNR 508/501/8
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 52 kpl
3.10 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 200 m2
3.11 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykle, zawieszane koncowe 52 szt
3.12 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W 4 szt
3.13 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu 3 szt
3.14 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiagczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" 3 szt
3.15 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z poditaczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
3.16 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
3.17 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 1,2m 36W IP44, zawieszane koncowe 3 szt
3.18 Kalkulacja indywidualna
Regulacja czujnikow 5 szt
3.19 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar
4 Wymiana opraw oswietleniowych pietro Il
4.1 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 12 szt
4.2 KNR 508/502/12
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 12 kpl
4.3 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 44 szt
4.4 KNR 403/1001/6
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: na styku elementéw betonowych 8 m
4.5 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze rézne od
betonu, taczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 8 m
4.6 KNR 401/705/7 (1)
Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu,
bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm 8 m
4.7 KNR 403/1134/2
Demontaz belki montazowej 44 szt
4.8 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja wiacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do o$wietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 4 szt
4.9 KNR 508/501/8
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 43 kpl
4.10 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 200 m2
4.11 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykle, zawieszane kohncowe 40 szt
4.12 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W 4 szt
4.13 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W z czunikiem ruchu 3 szt
4.14 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" 3 szt
4.15 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
4.16 KNR 508/504/3
MontaZz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikem ruchu i zmierzchu 1 szt
4.17 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED 1,2m 36W IP44, zawieszane korncowe 2 szt
4.18 Kalkulacja indywidualna
Regulacja czujnikéw 5 szt
4.19 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar
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5 Wymiana opraw oswietleniowych pietro Il

5.1 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 16 szt
5.2 KNR 508/502/12

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 16 kpl
5.3 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 38 szt
5.4 KNR 403/1134/2

Demontaz belki montazowej 38 szt
5.5 KNR 403/1001/6

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: na styku elementéw betonowych 20 m

5.6 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od
betonu, tagczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 20 m

5.7 KNR 401/705/7 (1)
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu,

bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm 20 m
5.8 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja wlacznikéw $wiatta oraz dostosowanie instalacji do oswietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 3 szt
5.9 KNR 508/501/8
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 38 kpl
5.10 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 200 m2
5.11 KNR 508/504/1
Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykle, zawieszane koncowe 34 szt
5.12 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W 3 szt
5.13 KNR 508/504/3
Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu 6 szt

5.14 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiagczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D" 3 szt

5.15 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiagczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.

"D" z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
5.16 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikem ruchu i zmierzchu 1 szt
5.17 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED 1,2m 36W IP44, zawieszane koncowe 4 szt
5.18 Kalkulacja indywidualna

Regulacja czujnikow 8 szt
5.19 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego 1 pomiar

6 Wymiana opraw oswietleniowych pietro IV

6.1 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 40 szt
6.2 KNR 403/1134/2

Demontaz belki montazowej 40 szt
6.3 Kalkulacja indywidualna

Likwidacja wiacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do o$wietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 3 szt
6.4 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 12 szt
6.5 KNR 508/502/12

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 12 kpl
6.6 KNR 508/501/8

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 40 kpl
6.7 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 200 m2
6.8 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykle, zawieszane kohcowe 39 szt
6.9 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W 4 szt
6.10 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W z czujnikem ruchu 3 szt

6.11 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
"D 3 szt

6.12 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podiagczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.

"D" z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
6.13 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W z czujnikem ruchu i zmierzchu 1 szt
6.14 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych LED 1,2m 36W IP44, zawieszane korncowe 1 szt
6.15 Kalkulacja indywidualna

Regulacja czujnikow 5 szt

6.16 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego 1 pomiar
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7 Wymiana opraw oswietleniowych pietro V

7.1 KNR 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 16 szt
7.2 KNR 403/1134/2

Demontaz belki montazowej 16 szt
7.3 KNR 508/501/8

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie 16 kpl
7.4 KNR 403/1133/7

Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 14 szt
7.5 Kalkulacja indywidualna

Likwidacja wiacznikow swiatta oraz dostosowanie instalacji do oswietlenia z czujnikami ruchu w pomieszczeniach sanitarnych 2 szt
7.6 KNR 508/502/12

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach wstrzeliwanych 14 kpl
7.7 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 175 m2
7.8 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 36W, oprawy zwykte, zawieszane kohcowe 16 szt
7.9 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W 8 szt
7.10 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu 2 szt

7.11 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.
e 2 szt

7.12 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy LED 18W, z modutem awaryjnym, Il kl. ochr.

"D" z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
7.13 KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchu 1 szt
7.14 Kalkulacja indywidualna

Regulacja czujnikow 4 szt

7.15 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar




