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1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym ,,B” Pomorskiego Oddziatu
Wojewddzkiego NFZ w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku biurowym ,,B”
Pomorskiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 148.
Zakres robodt, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w wyzej wymienionym budynku.
W zakres robot wchodza:
- montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw szt. 5
- montaz jednostek wewngtrznych klimatyzatorow szt.10
- wykonanie przej$¢ dachowych, przeku¢ i1 otworéw do prowadzenia instalacji freonowych,
skroplin i elektrycznych
- montaz przewodow instalacji freonowej wraz z izolacja
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych zewngtrznych
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
- wykonanie instalacji elektrycznej 1 uktadu sterowania
- wykonanie prob szczelno$ci 1 prob prozni instalacji freonowe;j
- wykonanie prac budowlanych naprawczych
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;]
- szkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi
- serwis gwarancyjny 5 lat (10 przegladow) wykonywany zgodnie z DTR producenta
klimatyzatorow

1.3. Informacja o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zawarta jest w SIWZ (specyfikacja ogdlnych warunkéw
zamdwienia).

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Organizacja robdt i przekazanie placu budowy zawarta jest w SIWZ.

1.5. Ochrona Srodowiska
Ochrona srodowiska 1 utylizacja odpadow ujeta jest w SIWZ.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Warunki BiHP oraz ppoz. na budowie zgodnie z SIWZ oraz informacja BIOZ.

1.7. Kod i nazwa zamoéwienia wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach;
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45310000-6 —  Instalowanie  urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych 1
klimatyzacyjnych



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transport

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwos$ci materialow i wyrobow

Dla wskazanych w projekcie budowlanym pomieszczen biurowych nalezy wykonac
schtadzanie powietrza w oparciu o klimatyzatory inwerterowe typu Split 1 Multisplit. Dla
pomieszczen biurowych zastosowac jednostki wewnetrzne $cienne, dla sali konferencyjnej
klimatyzator kasetonowy. Typ 1 wielko$¢ urzadzeh wskazano w projekcie budowlanym.
Jednostki zewngtrzne zamontowa¢ na dachu budynku. Montaz jednostek zewngtrznych
wykona¢ za pomoca wspornikow $ciennych do elementow konstrukcyjnych (murowanych)
budynku. Instalacj¢ freonowa, skroplin 1 sterujaca nalezy prowadzi¢ w korytkach
maskujacych lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przejscie instalacji freonowe;
przez dach wykona¢ typu ,,fajka” za pomoca rur PVCI110 . Przej$cie zabezpieczy¢ poprzez
obrobke papa termozgrzewalna.

Instalacj¢ freonowa wykona¢ z rur miedzianych chlodniczych speiniajacych norme
PN-EN 12735-1 1 posiadajacych atest do stosowania z czynnikiem chiodniczym R410A.
Rurociagi chlodnicze taczy¢ na lut twardy oraz potaczenia Srubunkowe przy jednostkach
wewngtrznych 1 zewngtrznych. Po montazu wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z norma
PN-EN 12735-1 oraz DTR producenta klimatyzatoréw. Instalacje chlodnicza izolowac
izolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci 9mm lub zastosowaé systemowe rury
chlodnicze z izolacja. Izolacj¢ instalacji freonowej na dachu zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacje elektryczna prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
korytkach maskujacych. Kazda jednostka zewngtrzna klimatyzatora powinna by¢ zasilona
niezaleznym obwodem zasilajacym z wlasnym zabezpieczeniem ZWarciowo —
przeciazeniowym zgodnie z DTR producenta i przepisami elektrycznymi.

Odprowadzenie skroplin od jednostek wewngtrznych wykona¢ grawitacyjnie do
kanalizacji sanitarnej. Przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej zastosowac syfony
kulowe. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego nalezy zastosowac
pompy skroplin. Instalacj¢ skroplin wykona¢ w systemie PCV klejonym lub kielichowym.
Montaz klimatyzatoréw nalezy wykonaé¢ S$ciSle z dokumentacjg techniczno-ruchowa
producenta.

Klimatyzatory powinny by¢ objete 5-letnia gwarancja oraz serwisem przez autoryzowanego
montera realizowanym co najmniej 2 razy do roku. Sterowanie klimatyzatorami nalezy
zrealizowac za pomoca pilotow bezprzewodowych.

Ogole wymagania techniczne dla klimatyzatorow:
e Mozliwos¢ pracy w funkcji pompy ciepta do temperatury zewnetrznej -18°C oraz w
funkcji chtodzenia do -10°C
Wszystkie klimatyzatory powinny by¢ wykonane w technologii inwerterowe;j
Klasa energetyczna A potwierdzona certyfikatem
Czynnik chlodniczy R410A
Niski poziom hatasu jednostek wewngtrznych klimatyzatorow, maksymalnie 37 dB(A)
na $Srednim biegu
Filtr plazmowy oraz antyalergiczny i antywirusowy
e Funkcje autoclean — automatycznego oczyszczania jednostki wewnetrznej
e Mozliwos¢ zastosowania dtugich instalacji freonowych zgodnie z projektem



2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, skladowania i kontroli jakosci
materialow i wyrobow
Jednostki zewngtrzne 1 wewnetrzne klimatyzatorow sktadowaé, elementy instalacji
freonowej, skroplin, elektrycznych nalezy przechowywa¢ w zamknigtych magazynach. W
miar¢ mozliwosci elementy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnie
elementdéw 1 urzadzen klimatyzacyjnych musza by¢ gladkie, bez wgniecen 1 zataman.
Przed montazem wszystkie elementy winny by¢ poddane kontroli jakosci. Egzemplarze
uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.
Uzyte materiaty 1 wyroby musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialdw spetniajacych warunki techniczne 1
akustyczne przyjete w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany elementow przyjetych w
projekcie musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym 1 Projektantem.
Jednostki wewngtrzne 1 zewngtrzne klimatyzatorow powinny odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
e ich charakterystyki techniczne musza odpowiada¢ charakterystykom okreslonym w
projekcie,
e hatas zamiennych urzadzef nie moze by¢ wyzszy niz zastosowanych w dokumentacji,
e zapotrzebowanie na moc elektryczng musi by¢ zblizone do urzadzen zastosowanych w
projekcie,
e zmiana cig¢zaru 1 wymiaréw na wigksze musi by¢ uzgodniona z projektantem instalacji
1 projektantem konstrukcji
Podlaczenia instalacji freonowej do zamiennych urzadzen wykonawca rozwiaze we wlasnym
zakresie lub zleci odptatnie wykonanie projektu zamiennego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych 1
dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych, rusztowan 1 atestowanych
podnosnikow.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materialy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem
budowy. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materialy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem
budowy. Jednostki zewngtrzne klimatyzatorow zrealizowac recznie lub za pomoca dzwigu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot klimatyzacyjnych

Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora 1
dokumentacja projektowa. Montaz przewodow 1 urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany
na przygotowanych podlozach jako rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania
rozwiazan prowizorycznych, tymczasowych).
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa producenta
urzadzenia. Zamocowania powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach z przektadka gumowa. Montaz pelnej izolacji rurociagow.
Rozruch klimatyzatorow powinien by¢ poprzedzony testami szczelno$ci instalacji oraz
osuszaniem instalacji.



Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki zwiazane z wykonaniem instalacji
klimatyzacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, za ich realizacje
zgodna z normami, projektem, specyfikacjami 1 poleceniami Zamawiajacego.

Informacja o projekcie organizacji budowy zawarta jest w SIWZ.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow oraz robot klimatyzacyjnych
Kontrola techniczna wyrobow i robot wentylacyjnych polega¢ bedzie na:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prawidlowosci montazu urzadzen

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy 1 kontrola wykonania robot spawalniczych
- sprawdzenie wykonania izolacji rurociagow

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

- sprawdzenie dzialania 1 wyregulowania instalacji klimatyzacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie realizacji prac serwisowych w okresie gwarancji zgodnie z wytycznymi
producenta klimatyzatorow

Probg szczelnosci 1 osuszanie prézniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie Instrukcja producenta
klimatyzatorow Z przeprowadzonych prob (szczelno$ci i prozni) nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkéw.

W czasie probnego rozruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia temperatury powietrza
nawiewanego z klimatyzatora zarowno w funkcji chtodzenia jak 1 grzania.
Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji powinny by¢ odebrane i sprawdzone pod katem
zgodnosci z projektem 1 wykonania zgodnie ze sztuka budowlana. Odbior elementow
klimatyzacji powinien by¢ potwierdzony na piSmie w Dzienniku Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatlow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie
w trakcie trwania robot pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Wyniki obmiaru robot
nalezy porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
Jednostka obmiarowa dla instalacji klimatyzacji jest:
- dla urzadzen i elementéw - 1 szt.
- dla rur - mb
- dla izolacji — mb
Jednostka obmiarowa dla instalacji chlodniczej 1 skroplin jest dlugos$¢ instalacji w
poszczegbdlnych srednicach przewodow tacznie z izolacja termiczna.
Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w
umowie.
Pomiary instalacji chlodniczej 1 skroplin powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania
instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny
pomiar catos$ci instalacji chlodniczej 1 skroplin powinien by¢ wykonany po odbiorze
klimatyzacji 1 przekazaniu jej do eksploatacji. Przyjgcie robdt moze nastapi¢ tylko w



przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaré6w jak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8. Odbior roboét

Odbioru robot dokonuje zespdt powolany przez Zamawiajacego z udzialem
Kierownika Budowy/ Kierownikdw Robot po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb
1 pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji klimatyzacji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:
- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji
- przeprowadzenie wszystkich badan 1 prob przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;]
- przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoély,
instrukcje, atesty)
- o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zakonczeniu prac

9. Rozliczenie robot
Zasady rozliczania robot podano w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane
Normy:
e PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,
e PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewngetrznego,
e PN-78/B-03421 Wentylacja i1 klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
e PN-EN 378-2 — Instalacje zigbnicze i pompy ciepta —projektowanie, budowanie,
znakowanie 1 dokumentowanie,
e PN-87/B=02151/01 Akustyka budowlana ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Ustawy i Rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414)
Z pOzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, nr
75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 109, poz. 719), z pdzniejszymi zmianami,



