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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach  budynku  biurowego ,B” POMORSKIEGO ODDZIALU
WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Gdansku przy
ul. Marynarki Polskiej 148.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie na wykonanie prac projektowych z dnia 07.01.2013r.

e Projekt architektoniczno — budowlany adaptacji 1 przebudowy budynku ,,.B” POWNFZ
opracowany przez pracowni¢ ABIKON w grudniu 2009r.

e Obowiazujace normy i rozporzadzenia

e Literatura fachowa, katalogi producentoéw urzadzen

e Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora

e Inwentaryzacja wlasna

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to istniejacy budynek 2 kondygnacyjny z czgSciowym
podpiwniczeniem. W budynku zostaly wykonane prace budowlane zgodnie z projektem
adaptacji 1 przebudowy opracowanym przez pracowni¢ Abikon w grudniu 2009r. W budynku
znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne oraz serwerownia i pomieszczenie UPS. Budynek

jest uzytkowany przez pracownikow POW NFZ.

4. Opis rozwiazania

Dla wskazanych przez Inwestora pomieszczehn biurowych zaprojektowano schladzanie
powietrza w oparciu o klimatyzatory inwerterowe typu Split i Multisplit. Dla pomieszczen
biurowych zaprojektowano jednostki wewngtrzne Scienne, dla sali konferencyjnej klimatyzator
kasetonowy. Jednostki zewngtrzne zaprojektowano na dachu budynku. Montaz jednostek
zewnetrznych przewidziano za pomoca wspornikow Sciennych do elementow konstrukcyjnych
(murowanych) budynku. Instalacj¢ freonowa, skroplin 1 sterujaca nalezy prowadzi¢ w
korytkach maskujacych lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym zgodnie z czgScia
rysunkowa. Przejscie instalacji freonowej przez dach wykonaé typu ,,fajka” za pomoca rur

PVCI110 . Przejscie zabezpieczyC poprzez obrobke papa termozgrzewalna.



Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych chlodniczych spehiajacych norme
PN-EN 12735-1 1 posiadajacych atest do stosowania z czynnikiem chlodniczym R410A.
Rurociagi chlodnicze faczy¢ na lut twardy oraz polaczenia Srubunkowe przy jednostkach
wewngtrznych 1 zewngtrznych. Po montazu instalacj¢ nalezy przedmucha¢ azotem oraz
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 12735-1. Instalacj¢ chlodnicza izolowac
izolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci 9mm lub zastosowac systemowe rury chtodnicze
z izolacja. Izolacj¢ instalacji freonowej] na dachu zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi

Zasilanie elektryczne klimatyzatorow wykona¢ z rozdzielni zlokalizowane; w
pomieszczeniu UPS. Instalacj¢ elektryczna prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym lub w korytkach maskujacych. Kazda jednostka zewngtrzna klimatyzatora
powinna by¢ zasilona niezaleznym obwodem zasilajacym z wlasnym zabezpieczeniem
zwarciowo — przecigzeniowym zgodnie z DTR producenta i przepisami elektrycznymi.

Odprowadzenie skroplin od jednostek wewngtrznych wykonaé grawitacyjnie do
kanalizacji sanitarnej. Przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej zastosowaé syfony
kulowe. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego nalezy zastosowac
pompy skroplin. Propozycje lokalizacji pomp skroplin przedstawiono na rysunkach. Instalacje
skroplin wykona¢ w systemie PCV klejonym lub kielichowym zgodnie z czg$cia rysunkowa.
Montaz klimatyzatorow nalezy wykonaé¢ S$cisle z dokumentacja techniczno-ruchowa
producenta.

Klimatyzatory powinny by¢ objete S-letnia gwarancja oraz serwisem przez
autoryzowanego montera, realizowanym co najmniej 2 razy do roku. Sterowanie

klimatyzatorami nalezy zrealizowa¢ za pomoca pilotow bezprzewodowych.

Ogole wymagania techniczne dla klimatyzatorow:
e Mozliwo$¢ pracy w funkcji pompy ciepta do temperatury zewngtrznej -18°C oraz w
funkcji chtodzenia do -10°C
o  Wszystkie klimatyzatory powinny by¢ wykonane w technologii inwerterowe;j
e Klasa energetyczna A potwierdzona certyfikatem
e (Czynnik chlodniczy R410A
e Niski poziom hatasu jednostek wewngtrznych klimatyzatoréw, maksymalnie 37 dB(A)

na $rednim biegu



e Filtr plazmowy oraz antyalergiczny 1 antywirusowy

e Funkcje autoclean — automatycznego oczyszczania jednostki wewngtrznej

e Mozliwos¢ zastosowania dlugich instalacji freonowych zgodnie z projektem

5. Obliczenia i dobor urzadzen.

Parametry powietrza zewnetrznego:

e Latot=28°C ¢=52%

e zimat=-16°C ¢ =100%

Parametry powietrza wewnetrznego:

e Latot=2442°C ¢ = wilgotno$¢ wynikowa

e zimat=20°C (instalacja c.0.) ¢ = wilgotno$¢ wynikowa

Dane przyjete do obliczen zyskow ciepla:

e ilo$¢ os6b wg inwentaryzacji na dzien wykonywania projektu

¢ ilo$¢ komputerow wg inwentaryzacji na dzien wykonywania projektu

e wspolczynnik przenikania dla okien 1,5W/m’K

e okna wyposazone w zaluzje wewngtrzne

e przegrody zewngtrzne zgodnie z projektem pracowni Abikon

Zestawienie obliczen zyskow ciepla oraz dobor jednostek wewnetrznych klimatyzatorow

Nr pom. Typ Moc Oznacz.
na Nr pom Nazwa llos¢ | Zyski klimatyzatora chlodnicza | klimaty-
rysunku | aktualny pomieszczenia Pow. | 0sob | ciepta | jedn. wewnetrzna |/ grzewcza | zatora
- - m’ ) W - kW -
PARTER
0.3 9 Biuro 35,16 | 4 2727 $cienny E12SQ 3,5/3,9 K2/2
0.8 5 Biuro 19,39 | 3 1460 $cienny E09SQ 2,6/2,9 K5/1
0.9 3 Biuro 17,83 3 1417 $cienny E09SQ 2,6/2,9 K5/2
0.10 1 Biuro 19,15 3 1662 $cienny E09SQ 2,6/2,9 K4/1
PIETRO
1.4 13 Sala konferencyjna | 48,95 7 3759 | kasetonowy UT18H| 5,0/5,5 K3
1.5 12 Biuro 19,17 | 2 1135 | $cienny MS07SQ 2,1/2,3 K1/1
1.6 11 Biuro 10,89 1 509 | $cienny MS07SQ 2,1/2,3 K1/2
1.7 18 Biuro 4246 | 5 3585 $cienny E18SQ 5,3/5,8 K2/1
1.8 17 Biuro 14,87 | 2 1327 | $cienny MS07SQ 2,1/2,3 K4/3
1.9/1.10 16 Biuro 26,00 | 2 1952 $cienny E09SQ 2,6/2,9 K4/2

Parametry klimatyzatoréow podano wg danych katalogu LG.




Zestawienie urzadzen i zapotrzebowania mocy elektrycznej.

Nazwa urzadzenia Tlos¢ Ozn. Moc elektryczna
zespotu Moc Zasilanie
- Kpl. \ V/Ph/Hz -
K1- jedn. zewngtrzna MU2M17 szt.1 1 K1 1020 230/1/50

K1/1 — jedn. wewngtrzna MS07SQ szt. 1
K1/2 — jedn. wewngtrzna MS07SQ szt. 1

K2- jedn. zewngtrzna MUSM30 szt.1 1 K2 2814 230/1/50
K2/1 — jedn. wewngtrzna E18SQ szt.1
K2/2 — jedn. wewngtrzna E12SQ szt.1

K3- jedn. zewngtrzna UT18H szt.1 1 K3 1400 230/1/50
K3/1 — jedn. wewngtrzna UUISWH
K4- jedn. zewngtrzna MU4M25 szt.1 1 K4 1650 230/1/50

K4/1 — jedn. wewngtrzna E9SQ szt.1
K4/2 — jedn. wewngtrzna E9SQ szt.1
K4/2 — jedn. wewngtrzna MS07SQ szt. 1

K5- jedn. zewngtrzna MU2M17 szt.1 1 K5 1260 230/1/50
K5/1 — jedn. wewngtrzna E9SQ szt.1
K5/2 — jedn. wewngtrzna E9SQ szt.1

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen zamiennych o parametrach co najmniej
réwnowaznych.

6. Wytyczne zabezpieczen ppoz.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w jedne;j strefie pozarowe;.

7. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
e wykona¢ niezbedne otwory w $cianach i przegrodach GK
e do wszystkich urzadzen wymagajacych obstugi 1 zabudowanych ptyta GK wykonaé
rewizje o wymiarze zapewniajacym bezproblemowa obstuge 1 serwis
e wykonac i uszczeli¢ przejscia instalacji freonowej w dachu
e wykona¢ naprawe elementéw budowlanych do stanu co najmniej przed rozpoczgciem
prac zwigzanych z montazem klimatyzacji
Wytyczne elektryczne:
e wykona¢ zasilanie 1 zabezpieczenie urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z przepisami
elektrycznymi oraz DTR producenta klimatyzatorow.
e Zasilanie 1 zabezpieczenie urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ w pomieszczeniu
UPS (0.6)

e Wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych zasilajacych klimatyzatory




8. Uwagi koncowe

Urzadzenia zamontowa¢ 1 uruchomi¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
producentow. Wszystkie zastosowane urzadzenia 1 materiaty musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen 1 materialdow zamiennych o parametrach co najmniej
rownowaznych.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z warunkami prac na obiekcie. Do wszystkich
urzadzen wymagajacych obstugi, zabudowanych sufitami podwieszanymi nalezy zastosowac
rewizje. Wykonawca instalacji klimatyzacji powinien naprawi¢ szkody budowlane powstaty
podczas montazu klimatyzatordw.

Montaz, proby i1 odbior instalacji objetej niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z:
e 7 projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych 1
Montazowych cz.II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
e Norma PN-EN 378-2 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta — projektowanie, budowanie,
znakowanie 1 dokumentowanie.
Wykonawca po zakonczeniu prac powinien wykona¢ projekt powykonawczy z
naniesieniem zmian oraz dostarczy¢ protokoly z prob 1 pomiardow, instrukcje obstugi,

gwarancje, atesty 1 certyfikaty oraz przeszkoli¢ uzytkownikoéw w zakresie obstugi.
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