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Specyfikacje
Jednostka wewnetrzna UT12H NP1 UT18H NP1 UT24H NN1
in KW 14 20 28
Chtodzenie nom. kW 3.5 50 70
Wydzjnoéé i Ky 42 55 34
wrin W 16 22 32
Grzanie nom KW 42 55 80
“max KW 50 605 94
Pobér mocy Criockere/Grie nom KW 10/10 14114 1919
Pobor mocy (tylko jedn. wewn.) nom. KW 0,05 0,05 007
Prac rozruchowy _ ChlodmnefGrane nom A 44/46 60767 9,5/90
Zasilanie T oNIHz 1/220-240 / 50 s 1/220-240/ 50 Z 1/ 220-240 | 50
EER W/W 3,54 37 3,65
cop WIW 204 207 215
Kiasa wy energetycane] Chfoozenie/! T e AR e = A e
Roczne zuzycie energii Choszenie Wh 495 675 960
= nis. m’frmin 100 130 16,0
Przeptyw powietrza . e fenin 120 150 18,0
wys, i 130 70 210
nis dBA 3 34 36
Poziorn hatasu & dBA a3 37 38
wys aBA 35 39 20
; akustycznej dBA = 3 =
Osuszanie s I/h 13 21 257
“Wymiary Obudowa srenwysxgh.  mm 840x204x840 840x204x840 840x246x840
Waga Jedn, wewn. P 210 2] 235
T Ciecz mlcae] 06,35(1/4) ©9,52(3/8)
Prayfacza rur T e G e T posoae), R 215,88(5/8)
“Skropliny jzenn/wewn.  mm 332/25 32/25
Model PT-UMC PT-UMC
Panel Koler poranna mgta poranna mgta poranna mgta
Wyrniary senaysgh | mm 950x25x950 950x25%950 950x25x950
Waga 3 kg 50 50 50
Jednostka zewnetrzna UU12WH UETt UU18WH UEt UU24WH u41
Screzarka Typ 2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna
Przeplyw powiatrza ; 50 I 58 58
[P Daen o = o z
E Grzanie dBA 48 50 50
Poziom mocy akustycznej  Chlodzenie dBA
Wymah. - . smowast mm 870x655x320 870x808x320 950x834x330
Waga kg 46 58 63
R4T0A R410A R410A "
1250 2000 2 200
20 7742077 R ;OF*
Chiodzenie _min.-max  "C DB 0-48 40 - 48 10 - 48
Zakpe pracy Grzanie mmin~max__‘C WB 18-~24 T Beod dor et
BE < T s 7 220-240] 50 1/220-240 / 50
S Pl e e £ e EEE W T e
wbd Steruiacy Txenme 4x075 4x075 4x075
Zabezpieczenie A c15 c-20 c-25
AR min ™ 5 = SER s 5
Cat<owita dhugoéé instalacii e — ~ %0 50
Roznica wysokosc Jzewn Jwewr. max . 20 30 30
o Ciecz menicale) ©6,35(1/4) 06,35(1/4) ©9,52(3/8)
S e ormicae) ©9,52(3/8) 512,701/2) 515,88(5/8)
Uwagi: 1. Wydaj w nastepujacych

- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr
-grzumznprzypemmetrach:temnwewn.zo‘csud!ymmm

Z.Mmszmmllzwwmoémmmmmmmgoﬁnwmprzywninalnymobﬁ:tmiu.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

(DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
/15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).




Specyfikacje

Libero E _ Multi MS07SQ Nwo E09SQ NBO E12SQ NBO E18SQ NCO E24SQ NCo
Wydajnose Chiodzenie/Gezanie nom KW 21/2.3 2,6/29 35/39 53/58 67/T5
Prac rozrucrowy A 01 0.2 0.2 03 03
Zasilanie = 1/ 220-240 / 50 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50 1/ 220-240 / 50
= niski | miJmin 63 60 85 82 10,2
Przeptyw powietrza ' fmin 6,9 6,5 90 100 125
81 70 95 120 42
ST 2T 31 S 2B 36
Poziorn hatasu 30 30 36 33 39
/ 36 33 39 37 42
Poziom mocy akustycznej  Chiodzenie dBA
Osuszanie i/h 0,9 0 12 19 26
Wymniary di xveysxat i 756x270x190 895x285x215 895x285x215 1030x325x250 103x325x250
Waga kg 84 n n e 17
Clacz mm 06,35 6,35 6,35 06,35 6,35
cale @1/4 @1/4 o4 @1/4 /4
T Gaz e 09,52 9,52 29,52 2127 12,7
cale @3/8 @3/8 o3/8 @1/2 o1/2
Skropling J.zewn.  mm 215 215 215 215 215
Jowewn. T mm % 16 16 16 16
Libero ArtCool _ Multi MSO7AW*NBO  CA09AW*NBO  CA12AW* NBO CA18AW*NCO  CA24AW* NCo
Wydajnosé Criodzerie/Gezanie nom W 21/23 2,6/129 35/39 53/58 6/15
Prac rozrucnowy A 01 02 02 03 03
Zasilanie O/V/Hz 1/220-240 / 50 1/220-240/ 50 1/220-240 / 50 1/ 220-240 / 50 1/ 220-240 / 50
niski o /min 46 60 85 82 10,2
Przeplyw powietrza sedmi m 50 6,5 20 10,0 1225
wysoki  m’/min 56 70 95 120 14,2
niski dBA 25 27 3 28 36
Poziom hatasu Sredni dBA 28 30 36 33 39
wysoki dBA 3 33 39 37 42
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie dBA
szanie ih 09 2 12 19 26
“Wymiary dtxwysxgt e 805x289x205 895x289x205 895x289x205 1 030x325x245 1030x325x245
R e T S0 e e ) T 8B . U R EUS
Clacz mm 96,35 26,35 6,35 6,35 36,35
cale 21/4 1/4 o1/4 @1/4 o1/4
Gas mm 9,52 9,52 29,52 @127 12,7
Przytaeza rur
cale 23/8 @3/8 a3/8 @1/2 o1/2
Skropling Jisdun, - ‘mm 215 215 215 215 215
Jowewn. " mm 16 16 6 16 6

* Oznaczenia koloru panela: M - Mirror, V - Srebrny

ArtCool Galeria _ Multi

MAOQO9AH1 NF1

MA12AH1 NF1

Wydajnosé Chtockenie/Grzane nor. KW 2,6/29 SiE/SoiRe i e
“Prac rozruzhowy. e T o ST 01 o)
Zasilanie B/V/Hz 1/ 220-240 / 50 1/220-240 / 50
niski m’/min 44 56
Praeplyw powietrza sodm mYfmin 59 73
wysoki  mJmin T 89
niski dBA 27 32
Poziom hatasu e dBA 32 38
wysoki dBA 38 44
Pozior mocy akustycznej  Chiodzenie dBA
Osuszanie I/h 12 14
Wymiary dbxwysxat [ 600x600x146 600x600x146
Waga kg 150 150
Clacz mm @64 o64
cale /4 g /4
Gaz mm @95 09,5
e cale @3/8 03/8
Skropliny J.zewn. _ mm 215 215
J. wewn. men 16 16

Uwaga: Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2012 » Multi
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I (Jednostka: mm)

Jednostka zewnetrzna Multi MU2M17 uL2
Sprezarka ye 2-rotacyjna
57 i W 09
Chiodzenie nom KW a7
Wydajnosé met 3104 2
min W 10
Grzanie nom KW = 53
max KW 57
3 rin KW g 03
Chiodzenie nom 13
Pobér mocy i i =
min 03
Grzanie nom 13
max 7
min. A 13 ST
Chicdzenie nom A S 58
e =
min A 13
Grzanie nom A S 58
max A 75
c5
372
TR e s P D SR P i = =2
AIA 7
T e 3 T 840 =

m*/min

wewn.-j. zewn.

j, wewn.-j. wewn 15 - =
= i SXeeay 06,35
Ciecz oA = £ =
Przytycza rur — 952 e T e
Gaz e i
i 03/8

Uwagi:
1. Wydajnosci mierzone w nastepujgcych warunkach:
Chiodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 1 9°C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Di. instalacji: - odgatezienia 7,5m
- réznica poziomoéw - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz3 by¢ podtaczone do jedn. zewn.
5. Mini jnosé podt h jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
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(Jednostka: mm)
Specyfikacje
Jednostka zewnetrzna Multi MU4M25 u42 MUSM30 u42
_Sprezarka yr SRl 2-rotacyjna 2-rotacyjna
min KW 42 53
Chiodzenie nom KW 70 88
Wydajnosé max kW 85 sEe 10,5
min. kw 51 61
Grzanie nom KW 7 84 T 100
max W 94 5 121
min. KW 10 i)
Chicdzenie norm. KW 17 22 S
e i — - SEeraseno
rin. KW 1 13
Grzanie nom KW 18 22
max KW 29 ERi Iy
7 min A 44 . 57
Chiodzenie nom ok 72 99 :: =
Prad rozruchowy ol o 152 16 e
A 29 58
Grzanie A 81 98
rax A 16,5 16,8
Zabezpiecze ] A c-25 Cc-25
“EER 421 400 =
eoR. - @ TSN e e e R T PR S D PR R i e ek T
“Kiass energetyczna Chtodzenie/Grzanie SN r: AlA A/A
Roczne 2uzycie energii Ch g KW 928 o T e e
“Przeplyw powietrza C o Jmin 60 " 60
: dBA 51/48 51/48 3
dBA 62 R
Gtrwys ot " 950x834x330 950x834x330
SR 64 S R ol
R410A R410A
Czynnik chledniczy 717 Y i # 3200 3200 o
Dodatkowa llosé czynnika chicdniczego 5 20 20
= z = " Chiodzenie 10 - 48 30 - 48 T
Zakres pracy (jedn. zewn.) e T 2; e ST = _18’:54‘ S
AP e e e 1/220-240/50
3%25 ~3%25
4%075 = 4x075 e
m 70
g 25
P 5
. wewn. . wewn. i 75
TR e mm 26,35
v, o e o4 =
Eraptaceie ZT'—k — mm 29,52
cale @3/8

iz
1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach:
Chiodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19°C mokry termometr
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr
- temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr
Dt. instalacji: - odgalgzienia 7,5m
- réznica pozioméw - 0.
2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podiaczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajno$¢ poditaczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.

Grzanie:




