Zawartas¢ opracowania

l. Orzeczenie techniczne.
[I.  Opis techniczny.

lll.  Czs¢ graficzna:

1. Konstrukcja wsporcza pod jednostki zetwzmne.

Zestawienie stali.



OPIS TECHNICZNY.
czesé konstrukecyjna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Inwentaryzacja stanu istnieego

1.3. Normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie  obejmuje projekt konstrukcji wsgej pod jednostki zewtnzne
klimatyzatorow usytuowanych na dachu budynku déalegd?OW NFZ w Stupsku przy ul.
Poniatowskiego 4 .

3. ZArOZENIA OBLICZENIOWE.

Prace projektowe wykonano przy Zzaloiu statGci uktadu statycznego budynku.

Obcigzenia wykonano wi/g:

a/ obcyzenia:

-/ state i zmienne -PN-82/B-02001-4
-/ obcigzeniesniegiem -PNB22010
-/ obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011

b/ wymiarowanie:

-/ konstrukcje stalowe - PN-90/B-03200
-/konstrukcjezelbetowe -PN-808®64

4. KONSTRUKCJA .

4.1. Pod jednostki zewtnzne klimatyzatorow usytuowanych na dachu budynku
zaprojektowano konstrukciv postaci stalowej ramy wykonanej z elementow avednych.
Elementy dczy poprzez spawanie. Konstrukcja wykonarazie w formie ramy z dwoch
dwuteownikow HEB100 i z ceownikbw C100PN pospawaenyedzy soh. Do ramy
przyspawane dulg stupki z rury 76.1x5mm, ktére poprzez blachy prZytwierdzone zostan

do stropodachu istniggego z plyt kanatowych. Blachy przzéone zostap kotkami Hilti
HSL-3 M8/5, po 4 szt. na blachPo zamontowaniu ramy stupki nafeobrobt’ i uszczelni
pokrycie dachu.

5. ZABEZPIECZENIE | WYKONCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI.
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji taledoktadnie oczgi¢c mechanicznie,

zabezpieczy podktadem, a nagbnie dwukrotnie malowa farbg poliwynylow;
nawierzchniow.



6. OPIS PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WSZELKIE PRACE ROZBIORKOWE | DEMOMDAVE NALEY PROWADZI ZE
SZCZEGOLN OSTRGNOSCI4, POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH
DO PROWADZENIA | NADZORU ROBOT ROZBIORKOWYCROZPORZDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA, PRZEMYSIU | MATERIAIOW DBWLANYCH W
SPRAWIE BEZPIECZSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT
MONTAZOWYCH | ROZBIGRKOWYCH./

7. INFORMACJA DOTYCZJCA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Projektowane roboty powoduje zagenia zawarte w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy z
dnia 7 lipca — Prawo budowlane ( tekst jednolity. Dznr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pGn. zm.).

Dla tej inwestycji jest wymagane spgdzenie Planu Bezpiecastwa i Ochrony
Zdrowia.

Na budowie nie dalzie stosowany spitzcigzki (dzwigi kotowe)

Nie kedg wykonywane otwarte wykopylgbkie do 1,5m.

Wykonywane dulg roboty budowlane na wysai@® powyej 4,00 m (plan bioz
powinien zawiera szczegoty zakres tych robot).

Nie kpxdzie wymagane zastosowanie ruszidwavysokeci ponad 3,0 m.

Istnieje konieczn@ specjalnego zabezpieczenia 0sdb wykmyah roboty na dachu.
Nalely przestrzega ogolnych warunkéw bezpiegstwa 1 higieny pracy
obowigzujgcych w budownictwie a w szczegglio

- ogrodzt teren budowy

- oznakow&a teren budowy poprzez wywieszenie tablicy informnagy tablic
ostrzegawczych zakaguych wsgpu o0s6b niezatrudnionych na budowie i
nieupowanionych

- zatrudné na budowie wyfcznie pracownikdédw posiadgjych przeszkolenie w
zakresie przepisow BHP

- zachodzi obowizek stosowania materiatéw posiagiajch certyfikaty lub deklaracje
zgodndci

- wszystkie naexlzia i urzzdzenia wykorzystywane na budowie musy’ sprawne
technicznie i posiadastosowne oznaczenia i zabezpieczenia.

- roboty budowlane mag by¢ wykonywane wyktznie pod nadzorem osoby
uprawnionej, mogcej petnt samodzielp funkcg techniczg w budownictwie.

8. UWAGI:

W trakcie realizacji obiektu stosowavylzcznie materialy posiadgge swiadectwo
dopuszczenia Instytutu Techniki BudownictwaMarszawie oraz atest Pstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie .

Roboty budowlane wykonywagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

odbioru robd6t budowlano - moni@awvych” - tom | ,,Arkady” 1990r.

opracowat: mgrzirKrzysztof Halaba



