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1.0 Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne.
1.3. Normy pastwowe i przepisy budowlane.

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest akeaie sprawngci technicznej budynku
biurowego w zwizku z planowas realizacy instalacji klimatyzacyjnej.
Opracowywany obiekt zlokalizowany jest w Stupskuzypul. Poniatowskiego 4 na
dziatce nr 174/1.

3.0 Opis stanu istniejcego.

3.1. Ogdiny opis budynku.

Omawiany obiekt jest budynkiem biurowym. tJ&s budynek murowany |,
trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony. Budynek jedeiam szczytovd przylega do
budynku Zespotu Szkot Policealnych (dz. nr 174R¥)opodach wykonano z piyt
kanatowychzelbetowych z termoizolagjz styropianu i jest pokryty pap

1. Widok elewac;ji frontowej opoarcywanego budynku.

3.2. Opis _konstrukcji budynku.
Budynek wykonany w systemie tradggyp . Uktad scian ndénych
mieszany. Sztywrig budynku zapewnigj murowane s$ciany podidne i




poprzeczne. Stropy z piyt kanatowyatibetowych typu ZERAN”. Schodyzelbetowe
prefabrykowane.

3.2.1 Fundamenty i mury fundamentowe

Fundamentielbetowe w dobrym stanie technicznym , beytkdw .
Sciany fundamentowe wykonane z betonu; géebgcian 30cm.
Stan techniczny fundamentow orazscian fundamentowych wskazuje na nie
przekroczenie napkzen dopuszczalnych podiva pod fundamentami .

3.2.2 Sciany zewwtrzne nadziemia .

Sciany zewstrzne w budynku wykonano z bloczkéw betonu komor&ga
ocieplone styropianem.

3.2.3 Sciany wewntrzne.

Sciany wewntrzne néne z cegly ceramicznej pelnej o grébio25cm oraz
betonowe gr. 20cm; dzialowe o grébbl2cm.
Ogolny stan technicznician oceniono jako dobry.

3.2.4 Strop megdzy kondygnacjami.

Stropy mgdzy kondygnacjami wykonano zelbetowych ptyt kanatowych typu
,ZERAN". Stan stropow jest dobry.

3.2.5 Stropodach.
Stropodach z ptyt kanatowyeblbetowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej.
4.0 Zakres robot zwigzanych z planowan realizacja instalacji klimatyzacyjnej.

Projektowane jest nagtujacy zakres prac:
- wykonanie otworéw w stropach na przeg przewodow instalacji klimatyzacyjnej,
- posadowienie na stropodachu budynku jednosteknetezmych klimatyzatoréw
poprzez konstrukejwsporca.

4.0 Wnioski i zalecenia.

4.1

Stan techniczny poszczegolnych elementow koksginych budynku jest w
réznym stanie technicznym.

4.2

Planowane roboty budowlane nie oddziahawajznacacy sposéb na istniggy uktad
konstrukcyjny budynku.



4.3
Posadowienie na stropodachu budynku jednostekgtexmych klimatyzatorow
poprzez konstrukejwsporca nie wptynie negatywnie na jego $mmsc .

4.4

Analizujgc  wyniki obliczéd oraz uwzgidniagc stan techniczny budynku
stwierdza s maldiwos¢ wykonania zmian w istniggym obiekcie, przy
zachowaniu istniggego uktadu konstrukcyjnego obiektu.

UWAGA:

Prace budowlano - remontowe nmgle wykon& zgodnie =z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budomda montaowych , - Arkady
Warszawa 1990 r. tom I.

WSZELKIE PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAOWE NALEZY
PROWADZIC ZE SZCZEGOLNy OSTROZNOSCIA, POD STALYM NADZOREM
OSOB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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