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Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
( tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz. z p6z. Zmianami)
Oswiadczam , ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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Stupsk, grudzien 2011 r.



INFORMACJA BIOZ

1.1. WSTEP

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz.
1126). Oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r., w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany
oceni¢ oraz okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji

projektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza informacja dotyczy zagroZzen wystepujacych podczas montazu instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Delegatury POW NFZ przy ul. Poniatowskiego 4 w
Shupsku.

1.3. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
Montaz instalacji klimatyzacji wigze si¢ z wykonaniem nastgpujacych robot:
¢ montaz jednostki zewngtrznej na dachu budynku,
e montaz instalacji elektrycznej pomigdzy jednostkami zewngtrznymi i wewnetrznymi,
e montaz systemu klimatyzacji, w sklad ktérego wchodza: jednostki zewnetrzne i
jednostki wewnetrzne, instalacja freonowa, instalacja odprowadzenia skroplin,
e robot dodatkowych zwigzanych, jak obudowa dekoracyjna przewodéw, malowanie,

odbudowa i wykonczenie przegrod budowlanych, itp..

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Projektowana instalacja klimatyzacji podczas montazu bedzie stwarza¢ nastgpujace zagrozenia:

e montaz jednostek zewnetrznych na dachu,

e transport jednostek zewngtrznych na wysoko$¢ montazowa,

e montaz jednostek wewnetrznych na poziomie sufitow z poziomu drabin ustawianych
na podiodze,

e zagroZenie pozarowe: taczenie instalacji chlodniczej bedzie odbywacé si¢ przy uzyciu
palnikéw z otwartym ogniem,

e Instalacja chlodnicza pracuj¢ pod cisnieniem ok. 4 MPa,



e zagrozenie wybuchem: instalacja chlodnicza begdzie napelniona cieklym freonem
R 410A, nalezy stosowaé si¢ do warunkéw BHP okreslonych przez producenta,

e zagrozenie porazenia pradem.

1.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Wymagania dotyczace ogoélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy okresla
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozdziat 6, ustep B: Roboty budowlane, rozbidrkowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania

ruchu zaktadu pracy lub jego cze$ci.
Rozdziat 6, ustep D: Prace przy uzyciu materialéw niebezpiecznych.
Rozdzial 6, ustep E: Prace wykonywane na wysoko$ciach.

Pracodawca powinien opracowaé szczegétowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych
prac, w szczegolnosci:
- zapewni¢ nadzor nad tymi pracami,
- stosowac odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
- zastosowaé imienny podziat pracy,
- ustali¢ wlasciwg kolejno$¢ wykonywanych zadan,

- zadba¢ o odziez ochronna, kaski, rekawice ochronne.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni a w przypadku montazu instalacji zigbniczej, powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia, poswiadczenia dostawcy systemu klimatyzacyjnego o
umiej¢tnosci montazu instalacji zigbniczych.

Przy montazu nalezy zapewni¢ przestrzeganie instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen oraz

wytycznych przy dokonywaniu préb ci$nieniowych.
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