1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji. Zakres rzeczowy obejmuje montaz klimatyzatorow (jednostki
wewngtrzne) i agregatéw (jednostki zewngtrzne), sieci przewodow rozprowadzajacych czynnik, sieci

przewodow odprowadzajacych skropliny.

1.3.1. Roboty towarzyszace

a) Wykonanie zasilania jednostki zewnetrznej z rozdzielnicy kablem elektrycznym 4x2,5mm?*
- ok. 25m

b) Zasilenie jednostek wewngtrznych z jednostki zewngtrznej kablem elektrycznym
4x1,5mm? - 0k.280m

d) Wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych

e) Gwarancja 5 lat

f) Wykonywanie w okresie gwarancyjnym bezplatnych przegladéw przez wyspecjalizowana

firme serwisowa 2 razy do roku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami

podanymi ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewngtrzna, urzadzenic majace za zadanie dostarczanie do

pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.

1.4.2. Agregat — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub

ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;j.



1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody potaczeniowe klimatyzatory i agregaty tj. jednostki

wewnetrzne i zewnetrzne, material miedz chlodnicza.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace dostawe

energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sa przewody, rurarz potaczeniowy

pomigdzy jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi.

1.4.6. Instalacja odprowadzenia skroplin — przewody odprowadzajace skropliny z jednostek

wewngtrznych do instalacji kanalizacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6ot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi

uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy innymi sposob

zamocowania jednostek, trasg rurarzu, tras¢ okablowania).

2. Materialy

2.1. Rodzaj materialow

- klimatyzatory - jednostki wewnetrzne
- agregat - jednostki zewngtrzne

- rurarz

- izolacje

- odprowadzenie skroplin

- kable elektryczne

2.2. Wymagania dla materialéw
2.2.1. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. Sprzet

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do

eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowa¢ w sposdb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje

droge pomig¢dzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

5.2. Roboty budowlane
Montaz przewodow 1 urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych,

tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen
e Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
e Zamocowania powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.
e Montaz rur szczelny na uchwytach.
e Montaz pelnej izolacji rurociagdw.
e Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje

producenta zastosowanego urzadzenia.

5.4. Zakres prowadzonych prac instalacyjnych:

Dla pomieszczen biurowych delegatury przewiduj¢ si¢ zastosowanie urzadzen, ktore w
priorytecie maja shuzy¢ obnizaniu temp. powietrza, w tym celu zaprojektowano zespot klimatyzatorow
zasilanych z jednej jednostki zewngtrznej (agregatu).

Potaczenie migdzy jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi nalezy wykonaé przy uzyciu
przewodow miedzianych (miedz chlodnicza). Na przewodach miedzianych nalezy wykonac

odpowiednia izolacj¢ - dla instalacji chlodniczej prowadzonej na zewnatrz i wewnatrz budynku



zastosowano otuliny termoizolacyjne na bazie kauczuku. Przewody prowadzone w otulinie na
zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem PVC.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych (przewodem PVC) do
istniejacego pionu kanalizacyjnego (na kazdej kondygnacji osobno).

Nalezy wykona¢ zasilanie jednostki zewngtrznej i jednostek wewngtrznych w  energie

elektryczna wraz z gtéwna rozdzielnica.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot.

e stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych

zabezpieczen)

e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

e rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu
6.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny

posiada¢ dokumenty: instrukcje obstugi w j.polskim, DTR, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnos$ci
wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne
Rurociagi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu. Rurociagi laczace jednostki nalezy poddac

probie szczelno$ci na ci$nienie 4 bar przez 24 godziny.
6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegélne urzadzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest klimatyzator oraz agregat (jednostka zewngtrzna i wewngtrzna) oraz

sprawny techniczne.

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbiorow czgsciowych).



Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po speieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oSwiadczenie kierownika robot

9. Podstawa platnoSci

Roboty zwiazane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem platniczym wraz z
protokétem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie

robot.

10. Przepisy zwiazane z realizacja zadania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow.

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych wentylacji i klimatyzacji.
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