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Projekt Drogowy Parkingow dla potrzeb Budynku Biurowego

Pomorskiego Oddziatu Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdarisku

przy ulicy Marynarki Polskiej 148



Metryka Projektu

1.1 Przedmiot inwestyciji :

Projekt parkingu przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdansku

1.2 Adres inwestycji:  j.w.

Dziatka NR : 347/3i347/5

1.3 Zleceniodwca :

Pomorski Oddziat Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku przy ulicy Marynarki
Polskiej 148

1.4 Stadium i skala opracowania :

Projekt wykonawczy w skali 1:500

1.5 Data wykonania : grudzien 2009r..

1.6 Powierzchnia opracowania : 0,08 ha

l. Opis
1. WPROWADZENIE:

Projekt wykonawczy zostat zlecony przez Pomorski Oddziat Narodowego Funduszu Zdrowia z

siedzibg w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 148

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje budowe parkingu na dziatkach 347/3 i 347/5 przy ul. Marynarki Polskiej
148 w Gdansku

3. DANE WYJSCIOWE:

Do projektu otrzymano: podktad sytuacyjno-wysokosciowy - do celéw informacyjnych
oraz projekt budowlany remontu obiektu — Budynku Biurowego NFZ.

4. STAN ISTNIEJACY:

Dojazd do Budynkow NFZ stanowi szeroka jezdnia o nawierzchni asfaltowej,
prowadzaca do miejsc postojowych zlokalizowanych wokét budynku nr 148. Od strony
Marynarki Polskiej ulicag Mikotaja Reja i wewnetrzng ulicag pomiedzy osiedlem
mieszkaniowym i terenami hurtowni, w pasie réwnolegtym do toréw kierunek Nowy Port.
Teren Inwestora sagsiaduje bezposrednio z kosciolem parafialnym, osiedlem
mieszkaniowym, terenami baz i sktadow oraz weziem Kliniczna.
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Istniejgcy teren wokot budynku biurowego NFZ w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej
jest bardzo zroznicowany pod wzgledem istniejgcych nawierzchni. Na podstawi wizji
lokalnej stwierdzono wystepowanie w obrebie przedmiotowych dziatek rozne
nawierzchnie drogowe, tworzace wrazenie beztadu. Nawierzchnia asfaltowa (warstwa
Scieralna) jezdni utozona zostata na nawierzchni brukowej (widoczne w miejscach gdzie
asfalt zostat zerwany). W nieduzej czesci jest widoczna réwniez nawierzchnia z kamienia
brukowcowego. Ponadto wystepujg na terenie duze powierzchnie z ptyt drogowych
szeéciokatnych typu ,Trylinka” — gtdwnie w miejscach przeznaczonych do parkowania
pojazdéw. Giownie na terenie brak chodnikow. Od strony potudniowej budynku nr 148
znajduje sie jezdnia z ptyt betonowych typu IOMB. Szczatkowe fragmenty chodnika z piyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm znajdujg sie w pétnocno — zachodniej czesci budynku nr 148.
Chodniki o nawierzchni asfaltowej wystepujg w narozniku budynku nr 148 od strony
poinocno-zachodniej oraz wzdtuz budynku nr 148 od strony wschodniej oraz wzdtuz
budynku nr 148A.

Brak jest badan geotechnicznych gruntu. W czasie wizji lokalnej niemozliwe byto
stwierdzenie jakie grunty znajdujg sie w poditozu.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

W zwigzku z remontem budynkoéw nalezacych do NFZ w Gdansku przy ul. Marynarki
Polskiej 148 zaszia koniecznos¢ uporzadkowania nawierzchni wokot budynkéw i
sposobu parkowania klientéw i pracownikdw NFZ. Istniejgcy uktad komunikacyjny jest
jedynym mozliwym i zatozono w projekcie, ze nalezy zmodernizowaé istniejgcy ukfad
komunikacyjny, dostosowujac sie do istniejgcej niwelety jak i sposobu odwodnienia.
Gtowne zatozenia projektu to wprowadzenie jezdni o szerokosci 5 m, ktora okrgza
budynek nr 148 i obstuguje poszczegdlne miejsca postojowe zlokalizowane na terenie
dziatek Inwestora.

Zatozono rozebranie wszystkich istniejgcych nawierzchni ze wzgledu na ich stopien
zniszczenia. Ptyty betonowe chodnikowe, szesciokgtne typu ,Trylinka”, IOMB,
krawezniki, nawierzchnie asfaltowg jezdni i chodnikbw oraz czesc¢ (ok. 50%) obrzezy
betonowych nalezy po rozebraniu wywiezé w celu utylizacji. Pozostate 50% obrzezy
mozna wykorzysta¢ na terenie przy budowie chodnikéw lub opasek chodnikowych, zas
rozebrany kamien brukowiec mozna ztozy¢ po rozebraniu na terenie i sprzedac, gdyz
stanowi on znaczng warto$§¢ i moze zostaé zastosowany ponownie w miejscu
odpowiednim (szczegolnie w miejscu historycznym)

W dalszej czesci opisu w punkcie Konstrukcja Nawierzchni opisane sg szczego6towo
nowe warstwy konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.

Na pozostatym bez nawierzchni drogowych terenie nalezy zatozy¢ trawniki.

Bardzo istotnym elementem na terenie projektowanego parkingu sg sieci uzbrojenia
podziemnego. Do opracowania projektu wykonawczego i jak nalezy domniemywac
rowniez do projektu budowlanego, wykonanego przez inng firme nie otrzymano od
Inwestora mapy dla celow projektowych. Przy wykonaniu projektu positkowano sie tylko
mapg dla celow informacyjnych. Tak wiec zawarte na niej informacje dotyczace
usytuowania uzbrojenia podziemnego moga by¢é nieprecyzyjne. Brakuje réwniez w
projekcie budowlanym zatwierdzonym przez Wydziat Urbanistyki, Architektury i ochrony
zabytkbw Urzedu Miasta Gdanska uzgodnien branzowych. W zwigzku z powyzszym
nalezy bezwzglednie zwroci¢ szczegolng uwage na wykonywane roboty ziemne.
Szczegdblnie licznie wystepujgca jest na terenie dziatki Inwestora instalacja gazowa, ktora
zwykle jest utozona dosc ptytko. Nalezy bezwzgl ednie prace w jej pobli _zu prowadzi €
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recznie, a dodatkowo nalezy przed przystgpieniem do prac zawiadomi¢ wiascicieli sieci
uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do prac. Przed wykonaniem parkingu doradza
sie zalozy¢ rure ochronng dwudzielna.

ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE :

Niweleta jezdni jak i miejsc postojowych zostata dowigzana Scisle do istniejgcego terenu
wykazanego na mapie.

Spadki poprzeczne na parkingu zgodnie z kierunkami pokazanymi na planie wartosci
2%. Podtuzne spadki jezdni nie przekraczajg 1,5%.

ODWODNIENIE:

Wody opadowe z terenu dojazdu i parkingu zostang odprowadzone za pomocag
istniejgcych wpustéw ulicznych. Nalezy przy wykonywaniu nowych nawierzchni
wyregulowac ich wysokosc.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI :
Przyjeto nawierzchnie jezdni, z kostki na podbudowie a kruszywa tamanego:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowane mechanicznie
12 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa

Nawierzchnia miejsc postojowych

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

15cm — podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowane mechanicznie
10 cm - pospoika

Do opracowania projektu nie otrzymano badan geotechnicznych, jesli w trakcie budowy
przy wykonywaniu wykopéw, okazato sie, ze ppt zalegajg grunty niepewne — gliny, piaski
gliniaste, nalezy skonsultowaé¢ to z projektantem i wOwczas bedzie trzeba wzmocnié
istniejgce podtoze poprzez zastosowanie odpowiedniej geotkaniny.

Na podsypke zaleca sie uzycie réznoziarnistej pospotki. Wymagany wskaznik
zageszczenia warstwy podsypki wynosi Is = 1,00. Minimalna wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia, mierzona na powierzchni warstwy podsypki wynosi E,; =120 MPa dla
samochodow ciezarowych

chodniki :
6 cm kostka betonowa
10 cm podsypka piaskowa

16 cm
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BILANS NAWIERZCHNI DROGOWYCH :

Jezdnia dojazdu - 1106 m?
Miejsca postojowe - 597 m?

Chodniki - 411 m?
Trawniki - 864 m?

6. ROBOTY ZIEMNE :
Roboty ziemne ograniczajg sie jedynie do profilowania koryta, po zdjeciu istniejgcych
nawierzchni. Nalezy zwr6ci¢ jedynie uwage na:

Zageszczenie gruntu i no $nosé w podto zu nasypu

Nalezy skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, nalezy dogesci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypx{ _ Minimalna wartos¢ |g
0 Wysokosci,
m
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998

7. UZGODNIENIA:

Projekt budowlany, ktory otrzymano do wykonania projektu wykonawczego i na
podstawie ktérego otrzymano pozwolenie na budowe nie zawiera zadnych uzgodnien z
instytucjami branzowymi jak Saur Neptun, Gazownia, Energia. Bezwzglednie nalezy
uzyskaé¢ uzgodnienia projektu przez instytucje branzowe. Jest to o tyle istotne, ze w
podziemiu projektowanego terenu jest bardzo duzo uzbrojenia podziemnego w tym
magistrala gazowa o duzych srednicach.

Zobowi gzuje sie Inwestora do uzgodnienia projektu przed przyst  apieniem do
prac budowlanych
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