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Zestawienie stolarki.

Projekt branzy sanitarnej:



. Projekt architektoniczny

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 zlecenie inwestora

1.2 program uzgodniony z inwestorem
1.3 koncepcja architektoniczna

1.4 obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje przebudewi remont pomieszczie WC na parterze (bez
zmiany funkgcji). Projekt nie przewiduje zmiany zagodarowania terenu dziatki
nr174/1.

3. LOKALIZACJA.

Opracowywany obiekt zlokalizowany jest w Stupgitzy ul. Poniatowskiego 4,
na dziatce nr 174/1, oély 06.

4. STAN ISTNIEJACY.

Budynek &dacy przedmiotem opracowania jest obiektem
trzykondygnacyjnym, nie podpiwniczonym posiaggm funkcg biurows.
Stolarka okienna plastikowa, dach ptaski, pokrgtenowi papa termozgrzewalna.

5. PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE.

Projektowana przebudowa zmwana jest z dostosowaniem pomiesac¥¥C na
parterze dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i prager nastpujacy zakres prac:
- skucie i wymiana istniegych oktadzirscian i posadzki (terakota i glazura),

- wyburzenia i uzupetnienigian istniejcych wg rys. arch.,

- budowascianek dziatowych,

- wykonanie pod&f wod.-kan.,

- wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach WeCparterze;

- zainstalowanie wentylatorow mechanicznych w paezaoeeniach WC.

6. ROZWI AZANIA FUNKCJONALNE.

Projekt przebudowy nie przewiduje zmiany obecnek@ji obiektu.



7. PODSTAWOWE DANE | WSKA ZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 563,00 M
POWIERZCHNIA WIZYTKOWA - 1357,00

WYKAZ POMIESZCZE N PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

NR POMIESZCZENIE POW. m2 POSADZKA
16 WC Klient 8,47 terakota
16.1 | WC personel 19,24 terakota
16.2 | Pomieszczenie padkowe 4,05 terakota
16.3 | Przedsionek 6,55 terakota
Razem 38,31
8. INSTALACJE WEWN ETRZNE.

Budynek wyposzony jest we wszystkie instalacje niedne do prawidtowej jego
eksploatacji jak wod.-kan., cieptej wody, instaéacprzewcze, wentylacja,
instalacje elektryczne iswietlenie, instalacja odgromowa, instalacja teléona,
sygnalizacja pzarowa.

9.

OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt jest dogpny dla os6b niepetnosprawnych.

10.0PIS TECHNICZNY WYKONAWSTWA.

10.1 Roboty rozbiérkowe:

Rozbiork nalezy rozpoca¢ od odcecia doptywu wody, dostawy energii
elektrycznej do istnigcych pomieszcze w ktérych przewidziano roboty
rozbiérkowe

Roboty te nalkey rozpocz¢ od demontau elementow instalacji
elektrycznych wraz z uggzeniami, oprawami itp., instalacji sanitarnych ara
armatug, oktadzinsciennych i podtogowych oraz drzwi. Demantaakaczy¢
rozbidrky murowanychscianek dzialowych wskazanych wesei graficznej
projektu.

Materiaty rozbiorkowe obiektu winny byselekcjonowane i transportowane na
wyznaczone wysypisko lub sktadowisko.

Roboty powinny by prowadzone w oparciu o Warunki Techniczne Wykoaani
I Odbioru, przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normam

Gruz z rozbiorki nakey wywiez¢ na wysypisko do tych celéw przeznaczone.



Gospodarka odpadami:

Za organizagj gospodarki odpadami na terenie placu budowy odpdavich
wytworca, ktory musi uwzgbni¢ zasady pogpowania z odpadami oraz
obowigzki wytworcy, ktore to okrda Ustawa o Odpadach tj.:

-obowigzek zapobiegania powstawaniu odpadow lub minimgjiizeh ilosci,
-obowigzek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania

-obowigzek wykorzystywania odpadéw jako surowcow wtornych,
-obowigzek uzyskania zgody organu administracji na prowaskzdziatalnéci,
w wyniku ktérej powstaj lub usuwane g okreslone co do rodzaju lub ifoi
odpady,

-obowigzek prowadzenia jalkoiowej i ilosciowej ewidencji wytwarzanych
odpaddw,

-obowigzek ponoszenia optat za sktadowanie odpadéow.

Minimalizowanie odpadoéw powinno obejmoéver miare maozliwosci zarowno
ograniczanie ich il€ci jak i stopnia ugzliwosci.

W _przypadku braku nmiwosci wyeliminowania powstawania odpadow,
podstawowym sposobem p@sbwania z nimi_powinno ky gospodarcze
wykorzystanie polegage na ich #@yciu w celach energetycznych,
budowlanych, jako surowcow wtérnych dla ksztattoimapowierzchni ziemi
badZz dla innych potrzeb — pod warunkieme nie spowoduje to szkdéd w
srodowisku.

W celach przemystowych powinny bywykorzystywane odpady posiadeg
wiasciwosci umazliwiajgce przy aktualnym stanie techniki, technologii i
organizacji ich wykorzystanie.

Jedynie w przypadku braku takich #wosci dopuszczalne jest
unieszkodliwianie odpadow w sposéb zgodny z zasadahronysrodowiska
oraz w miejscach wyznaczonych na ten cel.

Unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z usiaw poddanie procesom
przeksztatlcenia mechanicznego, biologicznego, fimggo lub chemicznego,
ktore spowodujeze odpady te niedola stanowity zagréenia dlazycia ludzi i
dlasrodowiska.

Dopuszczalnym sposobem unieszkodliwienia odpaddwt jeake ich
sktadowanie.

Zgodnie z Ustawa o odpadach obgmgk usuwania i wykorzystywania albo
utylizacji odpadow spoczywa na wytwargaym odpady ale istnieje mibwosé¢
zlecenia tego obowzku odbiorcy odpadow.

W trakcie prowadzenia robot najezapewnd wiasciwg ilos¢ pojemnikow na
zbiérke poszczegolnych rodzajow odpadow, zapéwsaarunki czasowego ich
gromadzenia oraz przek&zadpady stosownym odbiorcom.

Jednym z obowzkéw wytwoércy odpadow jest minimalizowanie odpadow.
Nalezy stosowa formy pracy, ktérych efektenetzie:

-unikanie powstawania odpadow lub utrzymanigdigowstajcych odpaddéw
na jak najniszym poziomie,

-zmniejszenie ugiliwosci i zagraen powodowanych przez powstate odpady,




-wywiezienie odpadow na wskazane miejsce l¢b je mozliwe ponowne ich
wbudowanie (np.: nieskana ziemia, gruz itp.).

Whioski:
Wszystkie materiaty rozbiorkowe g wymienionych obiektéw winny ldy
selekcjonowane. Materiaty nie nagleg se do ponownego wbudowania
powinny by transportowane na wyznaczone wysypisko, sktadawlsk do
zakladu utylizacji. Przeddbiorstwa te musg posiadé decyzje odpowiednich
urzeddw, wiasny sprg specjalistyczny oraz wolne moce przerobowe.
Wytwarzajcy odpady jest ich wkaicielem do czasu zagospodarowania.
Zgodnie z Ustaw o odpadach za wszystkie etapy gospodarki odpadami
chwili ich wytworzenia lub unieszkodliwienia odpamzialng¢ ponosi
wytwarzapcy.
Wykonawca po zakezeniu robot winien jest przedsta&wiodpowiednie
dokumentyswiadczce o usuriciu z terenu budowy wszystkich materiatow
rozbiorkowych zgodnie z polskimi przepisami.

10.2 Roboty wykonczeniowe:

* Przedsionek:

a) sciany: po skuciu istniegej glazury, wyrowna powierzchng skug
tynkiem, zagruntow@ai utozy¢ nowa glazug na wysoké¢ min. 2,05m w
kolorze beowym, powyej tynk istniegcy, malowanie z uprzednim
przygotowaniu powierzchni- 2x farba emulsyjna hiata

b) podioga: po skuciu istnigjej terakoty, wyréwna powierzchnie,
zagruntowa ja i utozy¢ terakot antypalizgowa 30x30x8, utdenie proste,
klej elastyczny; kolorystykterakoty uzgodiiz inwestorem;

c) sufit: malowanie z uprzednim przygotowaniu powidnze 2x farba
emulsyjna biala,

d) drzwi istniepce;

« Pomieszczenie porzdkowe:

a) sciany : po skuciu istniegej glazury, wyréwna powierzchng skug
tynkiem, zagruntow@ai utozy¢ nowa glazug na wysoké¢ min. 2,05m w
kolorze beowym, powyej tynk istniejcy, malowanie z uprzednim
przygotowaniu powierzchni- 2x farba emulsyjna biata

b) podioga: po skuciu istnigge] terakoty, wyréwna powierzchnie,
zagruntowa jg i utozy¢ terakot antypdlizgowa 30x30x8, ut@genie proste,
klej elastyczny; kolorystykterakoty uzgodmiz inwestorem;



c) sufit: malowanie z uprzednim przygotowaniu powiénze 2x farba
emulsyjna biata,

d) drzwi: po demontau istniepcych drzwi i wykonaniu poszerzeosadz
oscieznice drewniam z opaskami i skrzydto drzwiowe wewtrene z
otworami nawiewnymi z plyty wiorowej wzmocnione weastrznie
ramiakiem, okleina CPL gruboi 0.7mm, klamka standard, zamek
metalowy, kolorystyk drzwi uzgodnt z inwestorem;

« WC personel:

a) sciany: po rozebraniu i wymurowaniu na nowe&z scian dziatowych i
skuciu na pozostatycitianach istniejcej glazury, wyréwnéa powierzchng
skuty tynkiem, zagruntowai utozy¢ nowg glazug na wysoké¢ min. 2,05m
w kolorze beowym, powyej tynk istniejcy, malowanie z uprzednim
przygotowaniu powierzchni- 2x farba emulsyjna biata

b) podioga: po skuciu istnige] terakoty, wyréwna powierzchnie,
zagruntowa jg i utozy¢ terakot antypdlizgowa 30x30x8, ut@genie proste,
klej elastyczny; kolorystyk terakoty uzgodwi z inwestorem, KRATKA
SCIEKOWA METALOWA 15X15; wiaz do kanatu technicznego skuciu
istniejgcej terakoty wypetdi nowg terakos;

c) sufit: malowanie z uprzednim przygotowaniu powidnze 2x farba
emulsyjna biala,

d) sciany kabin usfpowych murowane z bloczkéw betonu komdrkowego
grubaici 8 i 12cm na pelmnwysoka¢ pomieszczenia,

e) przewidziano obudogvistniegcych pionoéw instalacyjnych, obudowa z ptyt
G-K na ruszcie stalowym, w obudowie wykénazamykane otwory
umazliwiaj gce dosgp do gtowic zawordow,

e) drzwi: po demontau istniepcych drzwi i wykonaniu poszerzeosadz
oscieznice drewniane z opaskami i skrzydia drzwiowe wevwme z
otworami nawiewnymi z piyty wiorowej wzmocnione westrznie
ramiakiem, okleina CPL gruko 0.7mm, klamka standard, zamek
metalowy tazienkowy z zamlggiem, kolorystyk drzwi uzgodni z
inwestorem;

f) wentylacja mechaniczna wg projektu braisanitarnej,

g) istniegcy grzejnik przeswt o okoto 50cm;



« WC klient (obstuga 0s6b niepetnosprawnych):

a) sciany: po rozebranigcian dziatowych i skuciu na pozostatyébianach
istniejgcej glazury, wyrowné powierzchng skug tynkiem, zagruntowai
utozy¢ nowg glazue na wysoké¢ min. 2,05m w kolorze h®wym,
powyze] tynk istniejcy, malowanie =z uprzednim przygotowaniu
powierzchni- 2x farba emulsyjna biata;

b) podioga: po skuciu istnigjej terakoty, wyrowna powierzchnie,
zagruntowa ja i utozy¢ terakot antypalizgowa 30x30x8, utdenie proste,
klej elastyczny; kolorystyk terakoty uzgodmi z inwestorem, KRATKA
SCIEKOWA METALOWA 15X15;

c) sufit: obnizony o 15cm za poma@tyt G-K na ruszcie stalowym malowany
farba emulsyja bials;

d) drzwi: po demontau istniepcych drzwi i wykonaniu poszerzeosadz
oscieznice drewniam z opaskami i skrzydto drzwiowe wewtrene z
otworami nawiewnymi z piyty wiorowej wzmocnione westrznie
ramiakiem, okleina CPL grubol 0.7mm, klamka standard, zamek
metalowy tazienkowy z zamkggiem, kolorystyka drzwi uzgodéi z
inwestorem;

e) wentylacja mechaniczna wg projektu braisanitarne;,

f) okna istniejgce: przewidziano szyby okleifolia samoprzylepsn bial
matowg na wysokeéci ¥ szyby licac od jej dolnej krawdzi,

g) wymagania pomieszczenia pod wagm obstugi oséb niepetnosprawnych:
- wysoka¢ miski ustpowej (mierzona do jej gornej €xi) powinna
wynosk 45-50cm,

- przy misce uspowej i umywalce naley zamontowdé porecze
(rozmieszczenie wg €xci graficznej),

- sptuczka na wysokci maksymalnie 120cm od posadzki,

- podajnik papieru toaletowego powinien znajdéwsg na wysokeéci 60-
70cm w odlegtéci 70-90cm odciany,

- umywalka mocowana na wysako 85cm od posadzki, dolna krag
min. 70cm od posadzki;

- pomieszczenie powinno bywyposaone w alarm zadanie pomocy”,
ktorego whczenie odblokuje zamek drzwi i umliwi przyniesienie
pomocy.

11.UWAGI KO NCOWE.
Zakres wykonania i obagki przy robotach budowlanych — zgodnie ze

sztuky budowania (Warunki Techniczne Wykonania | OdbioRpbot
Budowlano - Montaowych).



Uwagi i opisy zamieszczone we@d rysunkowej stanowi integralmy czesé
projektu.
Wszystkie rozwkania techniczne zwzane z okrdong technologi
nalezy wykona&  dokladnie wg wytycznych i zaleceroducenta.
Zastosowane w projekcie materiatyzwigzania techniczne i ugdzenia
winny  spetnid normy bezpieczestwa p-pa i bhp (posiadaj odpowiednie
atesty i aprobaty).
Wszystkie materialy wykozeniowe oraz elementy wypasaia wymagaj
akceptacji zleceniodawcy.
Wszystkie roboty wykonywazgodnie z zalczonym standardem wykonania
stanowicym integralna ag¢ projektu

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Projektowana przebudowa powoduje zagroa zawarte w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy
z dnia 7 lipca — Prawo budowlane ( tekst jedndliy U nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z p&n. zm. ).

Planowana realizacji obiektu m® spowodowa jednoczesnego zatrudnieniacee
niz 20 pracownikbw w okresie dtazym ni 30 dni, sumaryczny okres realizacji
przekroczy 500 osobodnbDla tej inwestycji jest wymagane sporgdzenie Planu
Bezpiecz@éstwa i Ochrony Zdrowia.

Na budowie nie &dzie stosowany spgkciezki (dzwigi kotowe, koparka)

Nie beda wykonywane otwarte wykopy ghokie.

Nie bedg wykonywane roboty budowlane na wységigpowyzej 4,00 m

Nie bedzie wykonywane zastosowanie rusztawawysokadci ponad 3,0 m

Nalezy przestrzega ogoélnych warunkOéw bezpiecrgtwa i higieny pracy
obowigzujagcych w budownictwie a w szczegokon

- oznakowa teren przebudowy poprzez wywieszenie tablicy imacyjnej, tablic
ostrzegawczych zakazgych wsepu 0sOb niezatrudnionych na budowie i
nieupowanionych

- zatrudné na budowie wycznie pracownikOw posiadgjych przeszkolenie w
zakresie przepiséw BHP

- zachodzi obowizek stosowania materiatow posiagtajch certyfikaty lub deklaracje
zgodndci

- wszystkie nargzia i uradzenia wykorzystywane na budowie mud®E sprawne
technicznie i posiadastosowne oznaczenia i zabezpieczenia.

- roboty budowlane mag by¢ wykonywane wycznie pod nadzorem osoby
uprawnionej, moggcej petné samodzieln funkcje techniczig w budownictwie.

Sporzdzita: mgr irz. arch. Anna Oleksaska

Konstrukcja: mgranKrzysztof Halaba



