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1. Opis techniczny.

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan-c.o. dla WC oséb

niepetnosprawnych w budynku NFZ przy ul. Poniatowskiego 4 w miejscowosci Stupsk.

2. Temat opracowania.

2.1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Polskie Normy i przepisy
- Uzgodnienia z inwestorem

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem :
- wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania WC
- wentylacje wywiewng WC

3. Opis projektowanych rozwigzan

Istniejace piony wody zimnej, ciepltej, cyrkulacji i c.o. bieghace przez
pomieszczenia 16 i 16.1 po wierzchu scian nalezy obudowa¢ plytami g-k. Nalezy
wykona¢ rewizje w obudowie z plyt dla istniejacych zaworéw odcinajacych i
regulacyjnych umieszczonych na w.w. pionach oraz dla isthiejacego zaworu
czerpalnego ze zlaczka do weza zamontowanego na w.w. pionach. Nalezy
wykonaé¢ obudowe z rewizja dla istniejacego podejscia wodomierzowego w
pom. nr 16.1. Wiaz do kanatu technicznego nalezy zachowadé.

W pomieszczeniu nr 16.1,16.2,16.3 nalezy starannie zdemontowaé¢ nowe
umywalki wraz z bateriami oraz dwa zawory czerpalne(16.1) gdyz sa one
przeznaczone do ponownego montazu po remoncie pomieszczenia. Wszystkie
pozostate urzadzenia sanitarne wraz z bateriami w pom. nr 16, 16.1 nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ w ich miejsce nowe urzadzenia i baterie. W pom. nr
16 nalezy zamontowac:

Umywalke dla niepetnosprawnych o szerokosci 65cm z otworem, bez
przelewu z syfonem podtynkowym, wyposazona w baterie z podmieszaniem z
uchwytem ,lekarskim”, montaz blatu na wysokosci 75cm. Miske ustepowa dla
niepelnosprawnych o wysokosci 48cm, wyposazona w deske z wycieciem,
montowana wzmocnionymi metalowymi zawiasami.

Nowe urzadzenia w pom. nr 16.1 zamontowa¢ w wykonaniu

standardowym.



3.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej

Pomieszczenia posiadajg nowa wymieniong w 2011 r. instalacje wody
zimnej i cieptej. Dlatego przy demontazu terakoty i prac wyburzeniowych nalezy
zachowal ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ istniejgcej instalacji. Nowe podejscia
wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ tylko do urzadzen sanitarnych w
pomieszczeniu nr 16, dwie miski ustepowe w pom. nr 16.1 i umywalka w pom. nr
16.3. Zaopatrzenie w wode dla tych urzadzen sanitarnych zrealizowano w oparciu
o istniejgce piony wody zimnej, cieptej znajdujgce sie w pomieszczeniach WC nr
16.

Poziome jak i pionowe odcinki instalacji zaprojektowano z rur sanitarnych
PE-Xc tgczonych na zigczki, uktadanych w bruzdach $ciennych doprowadzajac
instalacje do poszczegdlnych odbiornikéw. Zmiany kierunku, potaczenia z
armaturg, wykona¢ nalezy za posrednictwem systemowych fgcznikow
mosieznych. Podejscia do przyboréw zaprojektowano od dotu (np.pod umywalka)
i zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm. Przewody prowadzone w
bruzdach na zatamaniach musza mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania. W tym
celu nalezy zostawi¢ dituzszg bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i wypetnic
piankg thermaflex przed zamknieciem bruzdy. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ze stali o s$rednicy
dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Przewody cieptej wody po wykonaniu préby szczelnosci nalezy zaizolowad
piankg thermaflex do izolacji rur w odpowiednich $rednicach.

Szczegotowa lokalizacja poszczego6lnych elementow instalacji pokazana jest w

czesci graficznej projektu.
3.2. Izolacje termiczne instalacji wodociqgowych

> woda zimna:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢
warstwy izolacyjnej.

Do izolowania instalacji wykonanej z elementéw takich jak systemu Iub

rownowazne ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszenie



temperatury przesytanej wody, wykorzysta¢ otuline prefabrykowang z pianki PE
grubosciach:
- 6 mm - dla przewodéw montowanych w bruzdach sciennych, dla przewodow
montowanych w stropie betonowym,
- 9 mm - dla przewodéw montowanych swobodnie w pomieszczeniach
ogrzewanych.

> woda ciepta:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢
warstwy izolacyjnej.

Do izolowania instalacji wykonanej z elementéw takich jak systemu np.
MEPLA lub réwnowazne ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody
wykorzystac otuline prefabrykowang z pianki PE o grubosciach:

- 20 mm - dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm.

30 mm - dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
3.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wymiane istniejgcych zeliwnych pionéw i podejsc
kanalizacyjnych w WC na parterze budynku, na przewody wykonane z rur PCV.
Zakres wymiany obejmowaé ma piony P1 i P3 na ditugosci: od najnizszego
podejscia w posadce WC na parterze do posadzki WC na I pietrze, uwzgledniajac
przejscie przez strop. Natomiast pion P2 na dtugosci od najnizszego podejscia w
posadzce WC na parterze do sufitu WC na I pietrze, uwzgledniajac wymiane
trojnikdbw na pionie. Zakres wymiany obejmuje réwniez wymiane wszystkich
podejs¢ kanalizacyjnych biegnacych w bruzdach sciennych, posadzkach i pod
sufitem w WC na parterze. Nalezy wymieni¢ zeliwne podejscie kanalizacyjne Pz11
biegnace pod sufitem na I pietrze, ze wzgledu na zty stan techniczny. Podejscie
PZ2 wykonane z rur PCV nalezy obnizy¢ ze wzgledu na kolizje z projektowanymi
kanatami wentylacyjnymi.

Wszystkie kanaly biegnace po wierzchu $cian i pod sufitem
pomieszczen WC na parterze nalezy obudowac.

Materiat

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC. Rury i

ksztattki spetniajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o

Srednicach:



Dn 0,110 m, Dn 0,750 m, Dn 0,050 m.
Montaz

Rury ukfadac zgodnie z projektem i instrukcjg uktadki rur PVC. Rury fgczy¢
na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze
spadkami min. 2% dla ¢ < 110 mm. Na pionach kanalizacji sanitarnej
zamontowac czyszczaki w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji

kanalizacyjnej.
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach WC objetych opracowaniem znajdujg sie istniejace
grzejniki i podejscia c.o. biegnace po wierzchu Scian. Projektuje sie przesuniecie
grzejnika w pom. nr 16.1 w taki sposdéb aby umozliwi¢ obudowe podejscia
wodomierzowego. Projektuje sie réwniez wymiane gatgzek c.o. do grzejnikow i
schowanie ich w bruzdzie $ciennej. Podejscie do poszczegdlnych grzejnikow
wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa w systemie z rur PE-Xc
De:16x2,7mm. Pofgczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonac¢ za

pomocg mosieznych ztaczek zaciskowych.
3.5. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia WC na parterze objete opracowaniem posiadajg wentylacje
grawitacyjng. Aby zapewnié, wymagang przepisami, odpowiednig wymiane
powietrza n.w. pomieszczeniach, kominy wentylacyjne nalezy uzbroi¢c w
wentylatory tazienkowe montowane w miejscu kratki wentylacyjnej pod sufitem.
Wykaz pomieszczen z wymagang iloscig powietrza wywiewanego i dobranym
wentylatorem przedstawiono ponizej:

Pom. nr 16- WC klient - 50 m3/h - wentylator typ CBF100LT lub réwnowazny
Pom. nr 16.1- WC personel - 2x50 m3/h - 2x wentylator typ CBF100LT Ilub
réwnowazny
Poziom cisnienia akustycznego zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych
wynosi 38 dB(A)
Poziome kanaty wentylacyjne w pom. nr 16.1 wykonac ze stali ocynkowanej,
prostokatne o wymiarach 14x14cm. Obudowac ptytg g-k.

W pomieszczeniu 16.1 nawiew realizowany bedzie przez istniejgce
nawietrzaki podokienne w Scianie , a w pom. nr 16 przez otwory w drzwiach
wejsciowych.

4. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszczegélnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :



- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
,cz.I Instal. Sanit.

- Instrukcje producentéw rur i urzadzen,

- Warunki BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.
W projekcie podano przykladowe typy urzadzen. Dopuszcza sie

zastosowanie materialow i urzadzen innych producentow pod

warunkiem zachowania parametrow technicznych przyjetych w

opracowaniu.
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