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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.00. WYNAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres robét
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .

Ogodlne dotyczace wykonywania i odbioru robét instalacji sanitarnych dla potrzeb realizacji
zadania pn: ”"Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

Zakres robot obejmuje:

1) Instalacja wodociggowa wewnetrzna
2) Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem przebudowy pomieszczenia WC dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 95/70° C dwururowe z
rozdziatem dolnym
Instalacia _wod. — kan. wewn. — instalacje doprowadzajgce wode zimng i ciepta do
poszczegdlnych przyborow oraz odprowadzenie sciekdw do instalacji wewnetrznej.
Instalacja wentylacji mechanicznej- instalacja mechaniczng WC
Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne kwalifikacje,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacjg budowy .
Polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w
formie pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacije robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajagcych temperature zamarzania wody, napetniajacy
instalacje ogrzewczg wodna.
Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
Cisnienie robocze instalacji, préb - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne, prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.



Cisnienie _nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu
roboczym instalaciji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacje robét stanowia;:

1.5.1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdét, sporzgdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072),

1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

1.5.4. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Dz. 2004 r. Nr 92, poz. 881),

1.5.5. Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja Projektowa.

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, a uzyte
do realizacji budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania
materiatow nie bedg zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwtocznie naprawione,
a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastgpione wiasciwymi na koszt
Wykonawcy;

1.6.3. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te
Inspektor Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.7. Kompletnosé dokumentéw:
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i




jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od
wymiarow wynikajgcych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek po ich

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przytaczy i instalacji wewnetrznych nalezy, stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

o wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiadciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportowe nie odpowiadajace warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do Placu budowy na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
ST, Dokumentacjg Projektowa, projektem organizacji Robot, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladane wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca na wiasny koszt
skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym w umowie, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych oraz w warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Warunkami do Umowy na Wykonanie Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.




6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Zasady ogd6lne obmiaru robét.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy..

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.




Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapowemu,

— odbiorowi koncowemu,

Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Odbidr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci roboét
stanowigcych reguty catosc technologiczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie
w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

8.4. Odbioér koicowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw potrzebnych do odbioru kohcowego.
Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz




zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiednich
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST i PZJ,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie ,Wykazu robot wykonywanych czesciowo”.

Podstawa ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone zostaty w umowie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;j.

Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw obowigzujacych w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogow
wynikajacych z przepiséw Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy oraz przepisow Przeciwpozarowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki okreslone w
czesci Il - Umowa. Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy pod warunkiem, ze ich
zastosowanie zapewni co najmniej takg sama jakos¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania
Polskich Norm i Norm Branzowych.

Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary muszg
by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez producenta, zas
wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty i towary,
wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do
stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktére w sposob trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robdt, gdy ich szkodliwo$é
ustaje po zakonczeniu prac (np. materialy pylaste) moga by¢ uzywane pod warunkiem
przestrzegania technologicznych wymogow ich wbudowywania. Jezeli wymagajg tego przepisy
Zamawiajgcy winien otrzymac¢ zgode na uzycie takich materiatdw od kompetentnych organow
administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6ot muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania na s$rodowisko)
wydane przez uprawniong jednostke.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisdw w uzgodnieniach i warunkach
technicznych zawartych w Dokumentacji Technicznej.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji :

— wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robot,

— decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i wartosci
uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatéw i elementéw
okreSlonych w dokumentacji technicznej nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Wykonawce obowigzuja ustawy, rozporzadzenia ( z pdzniejszymi zmianami ) i normy :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.

881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166,

paz. 1360 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz. 313)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), z

pozniejszymi zmianami






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0
Instalacja Wodociggowa i Kanalizacyjna
KOD CPV 45322, CPV 453324,

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spenié
wykonawca przy realizacji zadania pn: ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem
dostosowania ich dla os6b niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykonania instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz uwzglednionych w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.

"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST S-00.00.
~Wymagania ogdlne”. pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 2

2.2. Urzadzenia.

Rurociagi gtéwne
- Rurociggi gtéwne tj. poziomy i piony z rur stalowych ocynkowanych typu sredniego wg PN-74/H-
74200 taczonych na gwint
Rurociagi do odbiornikéw
- Rurociggi do poszczegdlnych odbiornikdbw wewnatrz pomieszczen sanitarnych z rur
wielowarstwowych polietylenowych z wkfadkg aluminiowg o parametrach temperatura pracy 95st C przy
cisnieniu 6 b
Rurociaqi kanalizacyjne
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy :
- w czesci podposadzkowej wykona¢ z rur PVC-U klasy ciezkiej litych zgodnie z normg PN-EN
1401-1:2000 SN8. Zastosowac nalezy rury kanalizacyjne faczone na uszczelki gumowe
- instalacje koncowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do odbiornikéw nad
posadzka, wykona¢ z rur HT PVC wg PN-EN 1329-1 do kanalizacji wewnetrznej
Armatura wewnetrzna
- Zastosowana armatura odcinajgca powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN
13709:2004, PN-EN 13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN
13828:2004, PN-EN 1489:2003.
Zastosowa¢ nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika
przeptywajacego.
Zawory kulowe odcinajace
- zawor kulowy mufowy do wody pitnej
- materiat: braz
- max. cisnienie pracy: PN 10
- max. temperatura pracy: 90 °C




Zawory termostatyczne instalacji cyrkulacyjnej
- zawor termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej
- regulacja termiczna:
zalecany zakres regulacji: 55°C - 60°C
(max. zakres regulacji 40°C - 65°C )
- nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja.
- automatyczna dezynfekcja termiczna. Faza dezynfekcji termicznej rozpoczyna sie ok. 6 K powyzej
ustawionej temperatury roboczej zaworu. Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu
temperatury ok. 73 st.C nastepuje redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajacej
zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.
- czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu.
- w komplecie izolacja i termometr.
- ustawienie fabryczne:
- temperatura regulowana: 57 °C
- nastawa wstepna przeptywu: 2.0
- obustronnie gwint wewnetrzny, wg EN 10226.
- materiat: braz
- max. cisnienie pracy: PN 16
- max. temperatura pracy: 90 °C
Zasuwy
- zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy dtugiej F5, obudowa z i gtowicg z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomocg powitoki z proszkéw epoksydowych,
uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien z stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrojnym, trzpieh taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny
danego producenta zasuwy. Klin z Zzeliwa sferoidalnego Ilub mosiadzu z petnym przelotem
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powilokg EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach
bedacych integralng czescig korpusu zasuwy stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu
poréwnywalnego.
Hydranty dn25
- Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25 na waz potsztywny & 25
- Wnekowy (podtynkowy) o wym. 700x750x250
- Mozliwos¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony
- Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone; farba poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych
- Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01
- Certyfikat zgodnos$c¢i EC Nr 1438/CPD/0003
- Wyposazenie:
Zawor DN25
Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie weza
bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc.
Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb zgodnie z PB
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
Rodzaj zamka dopasowac do istn. uktadu
Hydranty dn52
- Hydrant wewnetrzny uniwersalny 52 na waz ptasko sktadany @ 52 (pozarniczy waz ttoczny)
- Wnekowy (podtynkowy) o wym. 460x560x180 mm
- Mozliwos¢ podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony
- Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone; farba poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych
- Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01
- Certyfikat Zgodnosc¢i EC Nr 1438/CPD/0005
- Wyposazenie:
Zawoér hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T
Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028
Zwijadto kompletne wychylne o 360°




Waz pozarniczy ttoczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - 20 mb
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
Rodzaj zamka dopasowac do istn. uktadu
Baterie natryskowe
- Bateria natryskowa dwuuchwytowa $cienna
- Materiat : mosigdz
- Element sterujgcy — gtowica ceramiczna
- Element sterujgcy — gtowica suwakowa
- Rozstaw przytaczy 145 mm
- Sztywna rura natynkowa (1000 mm ) zakorczona gtowicg natryskowg — sitko chrom
- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817
Baterie umywalkowe
- Bateria umywalkowa dwuuchwytowa scienna
- Montaz 1-otworowy
- Materiat : mosigdz
- Element sterujacy — gtowica ceramiczna
- Wylewka obrotowa
- Dtugos¢ wylewki 120 mm
- Podtaczenia — chromowane rurki M10x1 z oringiem L-350 mm
- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817
Baterie zlewozmywakowe
- Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa $cienna
- Montaz 1-otworowy
- Materiat : mosigdz
- Element sterujacy — gtowica ceramiczna
- Wylewka obrotowa
- Dtugos¢ wylewki 175 mm
- Podtaczenia — chromowane rurki M10x1 z oringiem L-350 mm
Baterie zlewozmywakowe — pomieszczenia porzadkowe
- Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa scienna
- Materiat : mosigdz
- Element sterujacy — gtowica ceramiczna
- Rozstaw przytaczy 145 mm
- Dtugos¢ wylewki 160 mm
- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817
Umywalki
- Umywalka z jednym otworem o wym. 45x35 cm
- Umywalka z jednym otworem o wym. 55x45 cm — toalety ogélnodostepne
- Umywalka z jednym otworem wersja narozna o wym. 45x35 cm
- Podtaczenie syfon z stali nierdzewnej
Miski ustepowe
- Miska ustepowa kompaktowa, lejowa z odptywem pionowym, sptukiwanie 3/6l,waga 21 kg
- Sptuczka ceramiczna 6 |, z wbudowang armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego
sptukiwania 3 lub 6 litréw, waga 11 kg
- Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawisy metalowe
Wpusty liniowe natryskowe
- Whpust liniowy z kotnierzem poziomym o wym. 70x685 mm, wysokos¢ catkowita 65 mm
- Materiat stal nierdzewna AlSI 304
- Odwodnienie w technologii monolitu
- Wszystkie krawedzie zaoblone w celu tatwego czyszczenia
- Zintegrowane elementy montazowe
- Osobno montowany ruszt

Whpusty podiogowe
- Whpust podtogowy z kotnierzem poziomym o wym. 150x150 mm, wysokos$¢ catkowita 65 mm




- Materiat stal nierdzewna AlSI 304

- Regulowana teleskopowo wysokos¢

Izolacje

- izolacja instalacji - otulina ze skalnej wetny mineralnej lub pianki poliuratenowej pokryta

ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg (dla przewodéw widocznych np. wezel, korytarz)
parametry izolacji :

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A0 = 0,038W/mK
gestos¢ objetosciowa 83 kg/m?
Temperatura stosowania <400°C
Temperatura montazu +5°Cto +35°C
Zawartos¢ catkowita siarki <04%

Klasa reakcji na ogien DI —-s3, d0

- izolacja instalacji - otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej z samoprzylepng zaktadka (dla przewoddéw pod zabudowag)
parametry izolacji

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta MO < 0,038W/mK
gestos¢ objetosciowa 77 kg/m?
Temperatura stosowania <400°C
Temperatura montazu +5°Cto +35°C
Zawarto$¢ catkowita siarki <04%

Klasa reakcji na ogien Dl —s3, dO

- Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podejscia w
bruzdach lub wewnatrz Scianek lekkich zaizolowac elementami z miekkiej pianki polietylenowej grubosci
min. 6,0 mm

- grubosci izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie”. Elementy izolacyjne na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt 3

3.2. Wymagania sprzetowe
Do wykonywania instalacji wod-kan nalezy stosowac:
- wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,
- miot udarowy COMBI 0 mocy 1100 W z kompletem wiertet diamentowych,
- gwintownica elektryczna z wyposazeniem,
- gwintownica reczna,
- ekspander elektryczny i reczny,
- nozyce do ciecia Ru PEX,
- szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,
- szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,
- zestaw kluczy hydraulicznych,
- komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce.




Przewoz rur i ksztattek moze sie odbywaé wytacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy
powinno sie wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$¢
tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki stalowe przewozi¢ w zamknietych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie
wigcej niz w 3 warstwach.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach rur
wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Urzadzenia i przybory

Przybory nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposéb aby
podstawa catkowicie opierata sie na zupetnie poziomej ptaszczyznie transportowej.

Przybory zostajg dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielkos¢ i wage
moga by¢ roztadowywane tylko przy pomocy urzadzen mechanicznych (wézkéw, podnosnikowych
dzwigow itp.)

Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy przybory i ich elementy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu.

4.5. Pozostate materiaty

Pozostate materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi Srodkami transportu.

tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzen i_wyposazenia:
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i Scianach

- prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi

swobodne prowadzenie prac montazowych

Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu

uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw producenta
dotyczacych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw
montazu lub odbioru po montazu przez zespdt serwisowy dostawcy.
- montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen
- sposodb mocowania urzadzen i przyboréw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej
- sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych
- przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu
- przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzgadzen w strefie montazu
- dokona¢ ustawienia urzadzenia na wiasciwym miejscu, wypoziomowaé, zamontowaé
poszczegodlne elementy, sprawdzi¢ poprawnosci montazu
- podtaczy¢ przewody i armature regulacyjno odcinajaca
- zamocowanie urzadzen zabezpieczac przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych
- taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy urzgdzenia i jednoczes$nie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje



5.3. Montaz instalacji rurowych

- utozenie przewoddw powinno zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych ( z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensac;ji)

- Spadki przewoddw winny umozliwia¢ spuszczenie z nich wody oraz mozliwosé odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne wody.

- przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé z zabezpieczeniem p.poz. do
stopnia wymaganego jak dla przegrody

- w miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

- po montazu instalacji i odbiornikow wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i
oproznienie z wody

- wszystkie rurociggi po zamontowaniu i pozytywnej prébie szczelnosci zaizolowac otulinami
termoizolacyjnymi

- Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkami zachowujac okreslone w czesci graficznej
spadki i wymagane przykrycie.

- Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak
aby podparcie rur byto jednolite. Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta rur. PrzejScia przewodu przez sciany wykonaé poprzez zastosowanie specjalnej
ksztattki przejsciowej tzw. rury ochronne;.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
- przewody ocynkowane nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

Wszystkie przewody po zmontowaniu i prébie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami
izolacyjnymi:

- otulina ze skalnej wetny mineralnej lub pianki poliuratenowej pokryta ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadka (dla przewodéw widocznych np. wezel, korytarze)
- otulina ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej z
samoprzylepna zaktadka (dla przewodow pod zabudowa)
- grubos¢ elementéw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich wyposazenie”.

- Dn15 -20 mm
- Dn20 -20 mm;
- Dn25 - 30 mm;
- Dn32 - 30 mm;
- Dn40 -40 mm;
- Dn50 - 50 mm;
- Dné65 - 65 mm;

- przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz
podej$cia w bruzdach lub wewnatrz Scianek lekkich zaizolowa¢ elementami z migkkiej pianki
polietylenowej grubosci min. 6,0 mm

- izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewoddéw muszga mieC szczelne
potaczenia wzdtuzne wykonane za pomoca rozwigzanh systemowych;

- rurociggi wody zimnej zaizolowac¢ celem zabezpieczenia przed roszeniem grubos$¢ izolacji
min. 10 mm.

- montaz poszczegodinych izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta;



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zawarto w ,ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie
zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta
Badania w czasie robot
- badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$c¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac.
- Kontroli podlega:
e sposoéb montazu urzadzen, przyboréw, armatury i rurociggow,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen.
- realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.
- wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
z montazu.
- poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg , jezeli jej
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki
montazowej oraz wymogami dokumentac;ji techniczno-ruchowych poszczegélnych urzadzen.
- Wykonaé badanie szczelnosci instalacji wodnej
Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda
odpowiednio uzdatniona.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 - krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng , jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie : raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temp. 55 ° C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.
- Wykonaé badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Po ustawieniu armatury wodociggowej i po napetnieniu ich syfonéw wodg , nalezy poddac
caly system kanalizacji probie koncowej. Prébie wodnej nalezy przeprowadzi¢ dla systemu
kanalizacji w catosci lub w odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla catego systemu,
wszystkie otwory powinny by¢ szczelnie zatkane, z wyjatkiem otworu usytuowanego
najwyzej, a system nalezy napetni¢ wodg do punktu przelewu. Wykonawca musi
zainstalowa¢ tymczasowo rure o wysokosci 3 m w celu przytoZzenia cisnienia w wysokosci 3
m stupa wody do najwyzej usytuowanych odcinkéw instalacji. Woda powinna znajdowac sie
w instalacji, albo w jej czesci poddanej prébie przez najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem
kontroli. Wéwczas zostanie zapewniona szczelnos¢ wszystkich punktéw systemu.
- Wykonaé badanie szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
— pkt 13. Badanie szczelnosci kanatéw powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg —
do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sa
spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza - 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw
kanalizacyjnych




6.2. Rozruch i kontrola dziatania instalacji
- podczas rozruchu instalacji zwréci¢ uwage:
e szczelnosé urzadzen,
e prawidtowosc¢ pracy wszystkich urzadzen
e W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje urzadzen.
- nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogoélne”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN - 81/B 0700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne
wymagania i badania przy odbiorze.
- PN - 81/B 10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN - 81/B 10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
- PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty sciekowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania
- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.
- PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych -Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania
- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
- PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
- PN-B-01706:1992/Az1 : 1999 — Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az 1.
- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze . Wspd6lne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej i cieptej z rur ocynkowanych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.0
Instalacja Centralnego Ogrzewania
KOD CPV 453311

Wstep

Przedmiot SST

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speni¢
wykonawca przy realizacji zadania pn: "Przebudowa pomieszczen W.C pod katem
dostosowania ich dla oséb niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie wymiany rurarzu, grzejnikow ptytowych centralnego ogrzewania.
Rodzaje i llosci robot do wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czesé
niniejszej specyfikacji.

W zakres tych rob6t wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji c.0. - obejmujace:

- montaz rurociggéw

- montaz armatury

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

- proby iregulacje

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

Zastosowane skroty:

co - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robat,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewczych”
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Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych  materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak
CE Iub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Projektowana instalacja c.0. wykonana bedzie: z przewodéw miedzianych
sztywnych tgczonych przez lutowanie , dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami, rury i ksztattki muszg posiadac¢ atest
producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe ptytowe podtgczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng
armaturg istniejace po uprzednim demontazu

Armatura

na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe
termostatyczne Dn15 a na gatgzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku  materiatéw.



4.

4.1.

4.2.

5.2.

5.3.

Transport i skladowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogoine”
Transport
4.2.1  Rury
- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie

transportowanie grzejnikdow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka

transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3  Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byC¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

ogolne”

Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych

grzejnikdw, podtaczen i rurociggdéw. Grzejniki nalezy przekazac inwestorowi.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikiem Ilub tarcza na odcinki dtugosci

pozwalajgcej na  wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym

przez inwestora

Montaz przewoddéw rurowych

5.3.1 Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
zeszyt 2: \Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

5.3.2 Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé
odpowiednie przekucia lub przebicia

5.3.3 Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.4. Rury nowe majg przechodzi¢ przez Sciany i stropy do pomieszczen sasiednich i
tam majg by¢ spiete ze starg instalacja.
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5.3.5. Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem
wstepnym,
wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych

5.3.6 Rurociagi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w
odstepach podanych ponizej.

Srednica zewnetrzna mm 18 22 28
Najwieksza odlegtos¢ m 1.0 1.5 2,0
5.3.7.1. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co

najmniej 0,3% w kierunku zZrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
5.3.8. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potagczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnié
niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. PrzejScie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.3.9 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o srednicy 18-28. Piony
nalezy faczy¢ do rurociagdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
Kolejnos¢ wykonywania robot::

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny  sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
Montaz armatury i osprzetu
Rurociaggi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koncdéwek mosieznych gwintowanych, wkrecenie
p&tsrubunkow na zawor i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materiatem  uszczelniajagcym,
skrecenie potaczenia.




Na przewodach poziomych armature z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim po-
tozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych  oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.6 Badania i uruchomienie instalacji

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.6.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodag uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

5.6.3 Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

5.6.4 Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

5.6.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac.

5.6.6 Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

5.6.7 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

5.6.8 Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

5.6.10 Préba szczelnosci na gorgco winna trwa¢ co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogoine”

6.2.Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.3.Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

6.4.Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6ét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w  Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoélne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa;

-[szt] - ilo$¢ zamontowanych urzadzen,

-[mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robét okres$la sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

Odbioér roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w  Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbidr materiatéw i urzgdzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcow lub producentdéw Swiadectwami jakoéci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzeh =z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym  przez producenta lub dostawce - powinien
by¢é on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki _odbioréw materiatdw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbior robét
Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych. Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot: przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow), bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzgadzeh nalezy dokona¢ korncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjag  oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji



- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacii.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokdét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

9.2 Ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow biezacych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk
zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robat.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzyc
witasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi
w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢
wyceny w oparciu o istniejagce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr
6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
10.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

10.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania".

10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

10.6. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1. Wymagania i
badania".

10.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
10.9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l|zolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

10.10. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".



