SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

_ BRANZA:
OGOLNOBUDOWLANA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W.C. POD KATEM DOSTOSOWANIA ICH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POMORSKIEGO ODDZIALU
WOJEWODZKIEGO NFZ W SLUPSKU”

Lokalizacja :

Zamawiajacy :

Dziatka nr 174/1 przy ul. Poniatowskiego 4

POMORSKI ODDZIAt. WOJEWODZKI NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80 - 865 GDANSK

KODY | NAZWY wg. Wspolnego Stownika Zamowien :

CPV 45111 -
CPV 45262-
CPV 45340 -
CPV 45420 -
CPV 45421-
CPV 45444 -
CPV 45410 -
CPV 45431 -
CPV 45442 -
CPV 45421 -

OPRACOWAL.:

roboty rozbiorkowe, demontazowe i wywoz gruzu,
roboty zabezpieczajace, murowe

roboty $lusarka,

roboty tynkarskie

montaz stolarki drzwiowej drewnianej

roboty malarskie

roboty oktadzinowe,

podtoza i posadzki, glazura

roboty malarskie,

sciany z plyty g-k

mgr inz. Krzysztof Halaba

Stupsk — grudzien 2011r.



SPIS TRESCI

SST-0.0 Wymagania ogolne

SST -1.0 Roboty przygotowawcze i demontazowe
SST-2.0 Roboty murowe

SST — 3.0 Roboty tynkarskie

SST -4.0 Roboty oktadzinowe $cian
SST - 5.0 Roboty oktadzinowe posadzek
SST-6.0 Sciany i obudowy z ptyty g-k
SST -7.0 Stolarka drzwiowa drewniana
SST - 8.0 Roboty malarskie

SST-9.0 Slusarka

SST - 10.0 Roboty inne — wywdz gruzu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
$ST-00
CZESC OGOLNA

1. Cze$¢ ogdlna
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

b) przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacii projektowej i przedmiarach robét. Opis robét
przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w
podziale na rodzaje robdt ujety w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego co do podjecia dalszych krokow.

¢) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- segregowanie i wywiezienie materiatdw rozbiorkowych niewykorzystanych do wykonania rob6t lub na
inne potrzeby Zamawiajacego. Decyzje w sprawie przydatnosci materiatow rozbiérkowych podejmie
Zamawiajacy.

d) informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji rob6t budowlanych :

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene zamowienia.

Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancdw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych
robdt budowlanych ponosi Wykonawca.



- ochrony Srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

-warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i informacjg BIOZ
wskazang przez projektanta w dokumentaciji projektowej oraz zobowigzuje sie zaznajomi¢ pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Zze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajgq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie zamowienia.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zorganizuje zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie koszty
zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

- warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

- ogrodzenia
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku ( teren ogrodzony)
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.



- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw ewentualnego czasowego zajecia terenu dla celéw
wykonania robét poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie
terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

- okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakos$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzony
na potrzeby zamédwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
dokumentaciji projektowej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane
materiaty sg zgodne z wymogami obowigzujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materialy nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

2.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej i obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq byC badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



24  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li Zamawiajacy
pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj
robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6  Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, Wymaganie dotyczace srodkow transportu.

Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.



Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz ustaleniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi
na piSmie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.  Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakoSci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okresSlone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2  Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zamawiajacy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie



wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okres$lac¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
majq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Okre$lone w umowie na roboty budowlane

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamdwienia.
Zamawiajacy przyjmuje, ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie
ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe
ujete zostang w kosztach wtasnych wykonawcy wliczone w ceny robot.

10. Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen



lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw lub deklaracji zgodno$ci.
10.3  Dokumentacja projektowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE

(CPV- 45111)

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach inwestycji pn ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robGt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza;
— Rozbiérki i demontaze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
ustaleniami Zamawiajacego

2. Materialy
2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, wytycznymi projektanta w
dokumentacji. Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy stan instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakoriczeniu budowy nalezy
utrzyma¢ w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.

6.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1.15.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;: m3, m2, m

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.
Obowigzujace warunki bezpieczeristwa pracy przy robotach rozbiérkowych



1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY MUROWE
(CPV 45262)
Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych, betonu komdrkowego przy inwestycji pn. ”Przebudowa
pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb niepetnosprawnych w budynku
POWNFZ w Stupsku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z cegly peinej

- mury fundamentowe z bloczkéw betonowych

- Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

) Masa 3,3-4,0 kg

) Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

) Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac
dla cegty — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

9  Gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h)  Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,52-0,56 W/mK

i) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci 1,5m na

inne cegty nie rozpadia sie.

a
b
c
d



2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
k) Wymiary jak poz. 2.2.1.
) Masa4,0-4,5kg.
m) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

p) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

q) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. 08¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

a) 2 na 15 sprawdzanych cegiet
b) 3 na 25 sprawdzanych cegiet
c) 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 c¢m.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetoSciowego i wytrzymato$ci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkciji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: 1NF 250£3%x120+2x65+2

1,5NF 250+3x120+£2x104+2

2NFD 2504£3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+£3x250+2x220+3

Wymagania:

d) nasigkliwos¢ 16%

e) odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

f) gestos¢ — nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 1 ; 6

1 : 1 : 7

1 ; 1,7 : S
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 ; 1 ; 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 : 4,5

g) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

h) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
i) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
j) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
5. Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
6. Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet 0 grubosci
rdznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

3. Sprzet
4. Transport
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
5.1. Mury z cegly petnej
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
r)  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji techniczne;j,
s) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
k) wymiardw i ksztattu cegty,
) liczby szczerb i peknig€,



m) odpornosci na uderzenia,
n) przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaC jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzai odchylek quuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
-na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét
8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

—_— — —~— —
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
0) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
p) wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych



q) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
r) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410)

1. Wymagania ogoélne

1.1.

Przedmiot SST

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach inwestycji pn "Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

s) tynki wewnetrzne

t) tynki cementowo-wapienne

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

u) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

v) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
w) gatunek | 80%

x) gatunek I 75%



Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

7. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

8. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

9. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

10. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

g) Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

h) Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

i) Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

j) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

k) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

m) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

n) Dopuszczalne odchylenie krawedzi pltytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzing kamienng nalezy =zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.



Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
p) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
q) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
r) sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

s) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamoéwieniem,

t) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
y) wymiardw i ksztattu ptytek
z) liczby szczerb i peknigd,
aa) odpornosci na uderzenia,

u) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest mZ. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

bb) pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

cc) poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

dd) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
ee) trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
ff) przygotowanie zaprawy,
gg) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
hh) ustawienie i rozbiérke rusztowan,
ii) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
jj) osiatkowanie bruzd,
kk) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
ll) reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
mm)oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
nn) dostarczenie materiatéw i sprzetu,



00) przygotowanie poditoza,

pp) mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

qq) uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
rr) przygotowanie zaprawy,

ss) przygotowanie podtoza,

tt) dostarczenie materiatow i sprzetu,

uu) moczenie ptytek, docinanie ptytek,

vv) ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

ww)wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
XX) zamurowanie przebic,

yy) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

zz) reperacje tynkéw,

aaa)oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
ROBOTY OKLADZINOWE $CIAN
(CPV 45410)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych przy inwestycji pn. ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem
dostosowania ich dla oséb niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Oktadziny $cian i sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych
Gtladzie
Licowanie $cian ptytkami na klej
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%
gatunek I 75%
2.3. Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.1.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Ogblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
e Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacq lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okiadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
o Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.




e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowe;j
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
o Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
¢ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty
dwumetrowe;.

5.3. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
A. bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub

aluminiowej,
B. na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtogq a krawedzig ptyty winien
wynosic¢ ok. 10 mm).
Ztacza piyt nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowang lub z wibkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg
gipsowa.
[ ]

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatdw,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
bbb) wymiardw i ksztattu ptytek
ccc)liczby szczerb i peknieg,
ddd) odporno$ci na uderzenia,
o W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne)).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow




8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
eee) pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
fff) poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
ggg) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,
hhh) trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany
Oktadziny $cian
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbiérkg rusztowan,
wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5
PODLOZA | POSADZKI
(CPV 45431)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek przy inwestycji pn ”Przebudowa pomieszczeri W.C pod katem dostosowania
ich dla oséb niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych lub gres z cokolikami luzem
Ztozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utoZzeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych lub gres luzem o wymiarach 30x30 c¢m, utozonychna
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST

2. Materiaty

2.1. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe lub gres.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

a) barwa: wg wzorca producenta

b) nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
) tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

h) dtugo$¢ i szerokosc¢: +1,5mm

i) grubos¢: £0,5mm

) krzywizna: 1,0 mm
Ptytki terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
k) stopnice schodow,
) listwy przypodiogowe,

eoececg

m) katowniki,

n) narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

0) diugosé i szeroko$é: +1,5mm

p) grubos¢: +0,5 mm
q) krzywizna: 1,0 mm
b) Materiaty pomocnicze



5.
5.2.

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
r) zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
s) zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
t) nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
d) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysScidtkowym grubo$ci ok. 5 cm.
Opakowania ukiada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.
e) Skiadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robét

Wykonywanie posadzki z ptytek terakotowych lub gres

6.

Do wykonywania posadzek terakotowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

o Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowa,

o Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

o Plytki terakotowe i zaprawy klejowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

o Plytki terakotowe nalezy przyklejac przy uzyciu zapraw klejowych zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

o Plytki terakotowe nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

o Plytki nalezy utozy¢ ze spoing, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 6 mm miedzy
ptytkami.

o Spoiny miedzy pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci spoiny w
pomieszczeniu.

o Posadzki z ptytek terakotowych nalezy przy $cianach wykorczy¢ cokolikami z ptytek terakotowych. Ptytki
cokolikéw powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych
i wypuktych.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

6.2.

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

6.3.

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.



7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

u) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

v) sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

w) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

X) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6
S$CIANY DZIALOWE | OBUDOWY Z PLYTY G-K
(CPV 45421)

1.0 Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych wypetnionych wetng mineralng na ruszcie
stalowym przy inwestycji pn. ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla
os6b niepelnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja :

-wykonanie izolacji ciepinej z wetny mineralnej gr 10cm

-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV

-wykonanie Scian dziatowych z ptyt dwdch warstw ptyt GKFI 12,5mm na ruszcie stalowym podwojnym

- wykonanie obudowy pionow i instalacji z ptyt GKFI 12,5mm na ruszcie stalowym,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

* Roboty towarzyszce

Nie wysterkujaca

* Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow do rob6t do lekkiej zabudowy Wielkosci
poszczegoinych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczna interesdw poleceniami Inzyniera ( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot |
wykaz materiatow, urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych. .

2.0 Materiaty

2.1.Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczegdtowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sq :

- woda : do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora, niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne i oleje lub mut.

- piyty gipsowo-kartonowe : GKF gr. 12,5mm , w pomieszczeniach mokrych —GKFI wodoodpornej
ognioodporne,

-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci ok.60min i
przyczepno$ci do podtoza wiekszej ni< 0.3 MPa

- stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg. PN-89/H-92125 |, grubo$¢ blachy 0,6mm
,powtoka cynkowa, nanoszona ogniwo o gr. 19 ym

- wetna mineralna o nastepujacych parametrach : gestosci min 52 kg/m3 , wspétczynnik przewodno$ci
ciepinej G max.0.043W/mK, odpornos¢ termiczna min 250 ° C

2.3.Deklaracja zgodnosci



Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
ZaSwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktdrym
wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 Sprzet

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogoine”

Przed przystgpieniem do wykonywania Scianek dziatowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stata wilgotno$¢ powietrza.
5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robét :

5.2.1. Budowa $cianek dziatowych lekkich z ptyt g-k.

Montaz $cian dziatowych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili poziomych do podtogi i sufitu

-zamocowanie profili pionowych do sufitu i podtogi w odpowiednim rozstawie,

-montaz poprzeczek poziomych stezajacych $cianki dziatowe

-wypetnienie $cian wetng mineralna,

- zamontowanie korytek i rur ochronnych do instalacji,

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéw co 15cm
obustronnie,

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin, wtopienie siatki taczeniowej ptyty g-k

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt g-k powinien sktadaC sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt g-k i gorne; .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonane sg stropy, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika
przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpietosci miedzy elementami nosSnymi (w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja techniczna i wymaganiami SST-08.00.

W szczegdlnoSci obejmuja;



- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robdt — geometrii i technologii
- kontrola zgodno$ci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- odchylenia wymiaréw otwordw o$ciezy

- ocene jakosci szpachlowania spoin

- rownos¢ powierzchni piyt

7.0bmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
Jednostka obmiaru jest

* Dla $cianek dziatowych, obudéw -m2

8. Obmiar robot

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogdine”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich scianek dziatowych sq :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-za$wiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe
-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajacych

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

9.2.Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-08. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocena jako$ci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowa ustalona w Umowie.
Cena robét obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-wytyczenie $cianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropow

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-B-010122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
4. PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

5. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
6. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

7. PN-B-79405/Ap1 Piyty gipsowo-kartonowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7
STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
(CPV 45421)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji pn ” ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla osé6b
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robGt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej.
W sktad tych robét wehodzi:
- stolarka drzwiowa drewniana

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta

- 1
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i

uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom

okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowq
przeciwrdzewna,

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowacé:

—  elementy drzwi,
—  powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogq zawieraé sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.




2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaC do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-
71/6113-46
— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaC w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczyscic.
10.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;
o  Dokfadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
e  (Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjq biologiczng od strony muru.
e  Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram




bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
e  Pozmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Mliedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicy

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
—  sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Szklo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 4544)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji pn ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla osé6b
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robGt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:
- Malowanie
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6-8 mz/dm?3
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~  wydajnosé — 6-10 m%/dm3
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
—  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
—  catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
—  catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschnigcia podioza,
—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wcze$niej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robot
Roboty podlegajgq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.




8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-9
SLUSARKA — UCHWYTY, WSPORNIKI
(CPV 45340)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach inwestycji pn "Przebudowa pomieszczen W.C pod katem dostosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.
Slusarka stalowa, obudowy sanitarne i pochwyty dla oséb niepetnosprawnych.
Drobne elementy $lusarskie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
iii) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie w/gniniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby s$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg i warunkami przedmiaru robot.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jii) jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
kkk)zgodnosci z projektem,
) zgodno$ci z atestem wytworni,
mmm) jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
nnn)jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.



Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Iub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
000) prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
ppp) mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
gqq)jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieze a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny byé¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw
i spetnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:
rrr) sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sss) sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
ttt) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
uuu)sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

vvv) sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
www) stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jestilosé m? elementow zamontowanych wraz z ich uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla uchwytéw montowanych na elewacji budynku jest 1 szt.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10
WYWOZ GRUZU
(CPV 45111)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych w ramach inwestycji pn ”Przebudowa pomieszczen W.C pod katem
dostosowania ich dla oséb niepetnosprawnych w budynku POWNFZ w Stupsku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczacych innych robot w
zakresie:

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
sprzetu:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- samochdd skrzyniowy,

- koparko-tadowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4. Wykonanie robét.

Szczegotowy zakres wykonywanych robét:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do12 km przy mechanicznym zatadunku
koparko-tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- zatadowanie przy pomocy koparko-tadowarki o poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochdd skrzyniowy.
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 12 km.,

- wytadowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacija:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 12 km przy mechanicznym zatadunku -
[tony]

6. Odbior robét.

Poszczegolne etapy wywiezienia materiatéw z rozbiérki powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbioér robét dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do
odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslajg:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



