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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

Gdaisk, 10.2011

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze Projekt Wykonawczy pn.

~Zasilanie budynkow NFZ nr A i B z abonenckiej stadransformatorowej”
na dziatce nr 347/3

jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lip@84r. ,Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1128090r.)
oraz Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wevtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlaii@goU. Nr 140 poz. 906) — wraz zzpiejszymi zmianami.
Oswiadczamze niniejszy projekt zostat spgdzony zgodnie z obayziujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Projektant

Bogdan Zwierzchowski
nr upr. 1864/Gd/85
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | WARUNKI PRZYL ACZENIA

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. 1. b ' - N
¥ oyl WL Vgl FIARSKs ek 1?8? 02 14 FEExXXK
Jrza® __ (pieczed) ) :
0 Gauiss kY |
Ne | 1864/Gd/85 ’

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

‘)

Na podstawie § 2.1 5 uste 1 pkt 2 i§13ust fpkt. & it .__d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) e &Bogdanlwxe r .ZC._E!Q_".? l“

(nazwisko i imig) o K A

technik elektryk

) (tytut naukow'y. - zawodowy; )
urodzony(a) dnia 29 marca . 49 49 rw _ GdaAskw

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjqce do wykonywania samodzielngj funkeji ...

projektanta oraz kierownika budowy i robét
e e
w specjalnosci . instalscvino - inZzvmieryinej. . ...
(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej)
w zakresie . instalacji elektrycznych,—————-

(specjoliiucio mv-':odgw'a)

G7P Sopo! 248 3000
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

Bogdan Zwierzchowski ; (oad s A
D e et e bl Y upowazniony(a) do:
(imig i nazwisko) .

Obywatel(ka)

1/' sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schenutach technicznych, . 5

kierowania, nadzorowania®i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolo-

2/ X i3 :
wania wytwarzania elementow konstrukcyjnych instalacji oraz oceniania i badani:
stanu technicznego w zakresiec instalacji elektrycznych o powszechnie znanych

rozwiazuniach konstrukcyjnychs,
0d decyzji niniejszej siuzy stronjis--edwolanie do Ministerstwa Administracji e

i Gospodarki Przestrzennej w ?{s,zn,n;g-,,'ix . Filtrowa nr 57, za po$rednictwem
tut, Wydziatu w terminie 14 o} 1

wd daty Je) dorgczenia.-

%

t psa Gléwaego
: &&%kﬁﬁwﬁvm(/

. gy ind. mh.HcKanud&—-‘? 3

(podpis i pieczeé)
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

UBEZPIECZENIE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Zwierzchowski Bogdan
81-771 Sopot ul.Grunwaldzka 82/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5665/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA PRZEWOD ACY RADY
A -11- 80-840 Gdafisk, ul. Swigtojanska 45,44
Gdansk 2010-11-22 r. B Bl BE4Ee-TT
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

WARUNKI PRZYt ACZENIA

AR ol L Gy
Ll on
10/R1/04306 Gdansk 16-04-2010
Numer Migjscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa; budynek biurowy , B “ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres (N: dzialki),  Gdansk , ul. Marynarki Polskiej 148 , dzialka numer 347/2 M. Gdansk

2. Grupa przylaczeniowa: 1l
3, Moc przylgczeniowa . 284 kW ( zwigkszenie mocy: 100 kW)
4 Migjsce przylaczenia:

istniejaca linia kablowa SN nr 2035 relacji T-16142 KLINIKA POLOZ. a GPZ GDANSK Il

5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe Tinil kablowej 15 kV w polu liniowym 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV

fi. Rodza) przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednega
do wspolpracy z siecig:
7.1, Urzadzenia WN i SN

- wplecenie stacji abonenckiej dwoma odcinkami kabla typu 3 x XUHAKXS 120/50/20 w istniejaca linig kablowa SN nr 2035 relacji T-

16142 KLINIKA POLOZ. a GPZ GDANSK Il

INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojewdzki80-865 Gdaisk, ul. Marynarki Polskiej 148
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

stac)a ransTormatorgwa cumurey

9.2. Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania za bezpieczenia przediicznikowego / gitwnego:

Wqg projektu
9.3, Sposob pormiaru: posredni
9.4, Liczniki: 4-kwadrantowy licznik da pomniaru energii elektryczne] czynnej i biernej z synchrenizacjg czasu

95 Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
wymagane - do systemdw stosowanych w ENERDZE-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
9 6. Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru posredniego lub poipoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolng (Ska lub Skb), a w obwodach
wibrych pomiaru wykcnat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikew oraz opiyczng sygnalizacig zaniku napigcia. Dla
poszczegolnych etapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do pobory mocy. Urzadzenia pamiarowe winny byt oslonigte |
przystosowane do oplembowania.

b) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w rozdziale C Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Siect
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA czest szezegolowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyinego 1 Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

¢} inne:

10, Dane dolyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe
i systemowe|
10,1, Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

2) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sieé 15 KV pracuje z punktem zerowym uziemionym przed dlawik (siec

skompensowarna)
b} Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylaczenia zwarcia 3 5
d) Moc zwarciowa na szynach 13 KV 230 MVA | czas wylgczenia zwarcia 1 5
wstacjl GPZ
Rzeczywista wartos pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy Zwarciows.
¢) System ochrony od porazef uziemianie ochronne

10.3. Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji'sieci Mapigcie znam, [kV] Mo znam, (kW] Prad rozruchu [A]

INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojewdzki80-865 Gdaisk, ul. Marynarki Polskiej 148
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

12. inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami.
Podmiot Przylaczany opracuje projekt abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ go w Rejonie Dystrybucji - Dziat Rozwoju i
Dokumentacji; projekt ukladu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Ustug Przesylowych i Analiz Dystrybucyjnych Oddzialu w
Gdansku

12.2. Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Podmiot Przytaczany opracuje instrukcje ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowe; i uzgodni¢ ja z Rejonem Dystrybucji

“Dial Ruchu, przy opracowywaniu instrukcji uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD ENERGI -.OPERATOR SA

12.3. Dotyczy umowy przylaczeniowej:
Podmiot przytaczany wybuduje abonencka stacjg transformatorowa 15/0,4kV wraz z ukladem pomiarowym oraz wykona abonencka
sie¢ rozdzielcza nn-0,4kV zgodnie z obowigzujacymi przepisami

12.4. Demontaze:

12.5. Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na
terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 62322007 1)

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w
dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

17. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

7
G X .
Q 2 Gorecki Lech
OPRACOWAL
Tel. 058 34-73-469

. 1 Narodowy Fundusz Zdrowia z Siedzibq w Warszawie Pomorski Odziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Gdansk ul. Marynarki
Qrzymulg; Polskiej 148, 80-865 Gdarisk

2 ZURD1 - Wydzial Utrzymania

INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojewdzki80-865 Gdaisk, ul. Marynarki Polskiej 148
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki Przyjczenia do sieci elektroenergetycznej Energii - @uper S.A. Odziat w Gdasku nr
10/R1/04306 wydane dnia 16.04.2010 r

.Projekt Drogowy Parkingbw dla potrzeb Budynku Riwego Pomorskiego Oddzialu Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedziba w Gdau przy ulicy Marynarki Polskiej 148" z dnia 1202 wykonany
przez PracowsiProjektovg BM,

.Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i stadmdowych dla potrzeb modernizacji budynku
biurowego ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia — Odd@alask

przy ul. Marynarki Polskiej 148" z dnia 01.2010 apowany przez firgtABIKON

Obowigzujace normy i przepisy

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Zatozenia techniczne wraz z wytycznymi Inwestora.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

INWESTOR

Inwestorem jest Pomorski Oddziat Wojewddzkiego Mamego Funduszu Zdrowia, Gok, ul.
Marynarki Polskiej 148, ktéry wybierze wykonaywmbot.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy stacji sfarmatorowej 15/0,4kV oraz sieci nn
zasilapcych budynki nalzace do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Opracowanie zawiera:
- projekt kontenerowej stacji transformatorowej
- uktad pomiarowo- rozliczeniowy
- zasilanie zjcz kablowych przy budynkach z projektowanej staajisformatorowej — séenn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana abonencka stacja transformatorowaalifmvana jest przy istniggym budynku
biurowym w potudniowo zachodniej ¢xi budynku A na terenie naigcym do Narodowego Funduszu
Zdrowia przy ul Marynarki Polskiej 148 w ajtnie 58 dz. Nr 347/3. Umiejscowienie stacji orazefizg
linii kablowych pokazano na rysunku.

STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek biurowy A zasilany jest z mieggkstacji transformatorowej T-1515 ,AZJATYK”
z pola nr 9 o zabezpieczeniu 250A. Uzbrojenie tene@niesiono na planie sytuacyjno-wysakowym.
Nalezy zatazy¢ istnienie innego uzbrojenia ali te, ktére zostaly wyszczegolnione na mapie.cRad
wykonywania roboét, wszystkie wdzenia podziemne nale traktowa& jako czynne i zachowa
szczegOlne warunki bezpiedatwa.

STAN PROJEKTOWANY

6.1. Stacja transformatorowa

Zasilanie projektowanej stacji transformatoroweplimwane jest wg odbnego opracowania.
Projektuje s budowe kontenerowej stacji transformatorowych typu Mzbl@®®0/400-3, ktorej
umiejscowienie pokazano na mapie. Stacja ma claraltionencki- przelotowy. Zgodnie z wytycznymi
zasilanie transformatora jest wykonane kablem 3xXM{&1x70 mm2 (12/20 kV). Podczas uktadania kabli
nalez zachowa minimalny promi@ giccia kabla.

Rozdzielnicaredniego napicia
Stacg wyposay¢ w rozdzielnie sredniego nagicia typu TPM-W w uktadzie p6l TLL . Schematy
polaczen oraz elewacje rozdzielnicy przedstawiono na rysghk Szczego6towe dane zawarto w
dokumentacji technicznej rozdzielnicy SN.
Podstawowe dane techniczne: Un=24kV,In=63Q4xIL6KA, lys~40kA

INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojewdzki80-865 Gdaisk, ul. Marynarki Polskiej 148
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CLEVER- Joanna Kedzierska, ul Wielkopolska 63/19, Gdansk

Rozdzielnica niskiego najgia
Projektuje si rozdzielnie nN typu RN-W posiadaga pie¢ pol odptywowych wyposenych w
roztaczniki bezpiecznikowe typu NSL.
Podstawowe dane techniczne: Un=0,69kV,In82A2%;~16KA, lys~40kA

Transformator
Projektuje s} monta transformatora olejowego 15kV/0,4kV o mocy 400kVAransformator
wstawia& przez dach i ustawdana szynach jezdnych, po czym zabezpiéqaged przesuwaniem poprzez
zablokowanie ko6t blokadami. Za szczelmise olejowg stwzy fundament stacji. W drzwiach komory
transformatorowej nahy zainstalow& ochronne barierki pomalowane w pasy czarpoie. Barierki
montowa na wysokéci 0,6m i 1,2m

Uktad pomiarowo rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej odbywaie bedzie po stronigredniego nagria, jako uktad péredni

zlokalizowany w osobnej celce w stacji transformaieej. Jako licznik podstawowy zastosowano
elektroniczny czterokwadrantowy licznik energii omgj i biernej. Obwody wtérne od przektadnikéw
pradowych do szafy pomiarowej prowadzprzewodem DY2,5mm2. Obwody wtdrne od przekfadnikow
napkciowych do szafy pomiarowej prowadzprzewodem DY1,5mm2. Synchronizacja czasu licznika
wykonana bdzie przy pomocy zegara zintegrowanego z licznikiéfrcelu umaliwienia transmisji danych
pomiarowych do systemu pomiarowego ZE ukiad pomigiraryposaony kedzie w modut komunikacyjny
GSM/GPRS typu DM671. Licznik ma mlovos¢ komunikacji poprzez system converge. Licznik wraz
modutem komunikacyjnym dostarcza Zaktad Energetyczn

Uziemienie stacji

Jakosrodek ochrony przeciwpotaniowej w stacji zastosowano uziemienie ochronnekd stacji
nalezy wykona uziom otokowy z bednarki FeZn 40x5mm w odlégtdl00 cm od stacji. Bednarlzakop&
na gkbokasci 80cm. Do uziomu podezye przewody uziemienia ochronnego strony SN oraz vpozy
uziemienia roboczego strony nn. Gtéwna szyna uzpoa standardowo wykonana z bednarki FezZn 40 x 5
mm. Do GSW przyczy¢ konstrukcje rozdzielnic i drzwi, kadtransformatora, powtoki powrotne kabli
sredniego napicia. Po wykonaniu uzioméw nede wykona pomiary sprawdzage rezystanciji uziemienia.
Pomiar nie powinien przekracgzavartasci Ru < 1,250Q.

Sprzt BHP
Stacje nalgy wyposay¢ w sprzt ochronny BHP umdiwiajacy bezpieczy prae wewmntrz staciji
transformatorowej. W pomieszczeniu rozdzielnicy Sihlezy umigci¢c schemat ideowy stacji
transformatorowe;j.

6.2. Siet niskiego napkcia

Budynki A i B bedg zasilane z nowoprojektowanej stacji transformai@jo Istniepce kable
zasilapce budynek biurowy A naky odlaczy¢ w istniepcym zhczu kablowym nr W-3376 znajdigym s
we wrece budynku biurowego A. Jednoémi& unieczynniony istn. kabel zasijay w rozdzielnicy gtownej
budynku nalgy odlgczy¢ od istniejcego wyhcznika mocy.

Sie’ zasilagca niskiego napria do budynku A:

Nowy kabel zasilajcy budynek A naley doprowadz z projektowanej stacji abonenckiej z pola nr 1
0 zabezpieczeniu 315A do projektowaneggczh kablowego typu ZK-1 usytuowanego przy budynku
zgodnie z rysunkiem. Przydza kablowe nn 0,4kV wykot&ablami YAKXS 4x240mrh

W budynku A od projektowanegoaziza ZK-1 projektuje si kabel zasilajcy 5xYKY 1x120mmn,
ktéry naley doprowadz do istniejcego wyhcznika gtdbwnego NZMN3-AE400 znajdigego s¢ w
rozdzielnicy gtownej RG w pomieszczeniu Rozdzigin(gtownej. Projektowany kabel nale uklada& na
istniejacych pustych korytach. W strefach zaoowych przejcia przez stropy kciany naley uszczelni
masg ogniochronn (strop REI 90sciana REI 60).

Sie’ zasilagca niskiego nagria do budynku B:

Nowy kabel zasilajcy budynek B natey doprowadat z projektowanej stacji abonenckiej z pola nr 2
0 zabezpieczeniu 250A do projektowaneggczh kablowego typu ZK-1 usytuowanego przy budynku
zgodnie z rysunkiem. Przydza kablowe nn 0,4kV wykotaablami YAKXS 4x240mrh Na etapie prac
drogowych dotyczcych modernizacji nawierzchni parkingowej wykongmaegcie pod drog parkingu w
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miejscu A-B (widoczne na planie sytuacyjnym) gruschronm SRS 110. Projektowany kabel naje
wprowadzé w istniepca rure ochronm i doprowadzat do projektowanego atza kablowego ZK-1
znajdupcego st przed budynkiem B. Naginie od projektowanegoatza kablowego natg potazy¢ kabel
YKY zo 5x120mri na istniejcych korytach wykonanych w czasie modernizacji mkalyB. Projektowany
kabel naley podhczy¢ do wykhcznika gtébwnego w RGB (wg oglinego opracowanie). W strefach
pozarowych przejcia przez stropy ciany naley uszczelni masg ogniochrong (strop REI 90sciana REI
60).

Kable uktada na gkbokasci 70cm mierac od docelowego poziomu powierzchni terenu natsmia
pod drogami kabel uktadana gtbokasci 80cm. Kable uktadana warstwie biatego piasku o grgboco
najmniej 10 cm. Po ui@niu kabla przykry ponownie warsty piasku, nagpnie warstwy rodzimego gruntu
0 grubdgci 15 cm, naspnie przykry folig z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego na cakejgacsci
wykopu. Pozostatczes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym ubijag warstwami co 20 cm. Kabel ulx
liniag. Na catej diugéci trasy co 10 m, przy wprowadzeniach do stacjgfarmatorowej oraz na kdym
koncu wprowadze kabli do rur ochronnych, kable oznaézy pomog opasek identyfikacyjnych. Opisy na
opasce uzgodaiz inwestorem. Przy kolizjach z istrjey oraz projektowam infrastruktug techniczi
kabel chront rurami DVR oraz dwudzielnrura APS, pod drog projektowany kabel ochraohirura typu
SRS11&oloru niebieskiego zachowyqj przepisowe odlegégi podane w tablicach normy NSEP-E-004

7. UWAGI DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

» Na kierowniku budowy (robét) przed rozpgcim prac spoczywa oboaviek sporzdzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgtniajgcego charakter obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét. Szczegdtowy zakres i ferplanu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia zawarto
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003n sprawie informacji dotyee]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowigDz. U. Nr 120, poz.
1126) Wytyczne do planu zawarto w dalszeg& opracowania.

» Stacg transformatorow oraz przydcza zasilajce zaprojektowano na aktualnym podkiadzie sytuacyjn
wysokaciowym w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem pedmym. Stwierdza ) ze poza
uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na podkéadytuacyjnych mee wystpowa uzbrojenie
nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotk uragdzenia podziemne nailg traktowa jako
czynne i zachowa warunki niezhdnego bezpiecastwa. Napotkane kolizje zgtaszanspektorowi
nadzoru i skabom Inwestora zajmagymi sk eksploatag poszczegodlnych sieci.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien agkdni¢c uwagi zawarte w uzgodnieniach

Z zainteresowanymi instytucjami.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale zapozné sig z usytuowaniem istniggych uradzen

podziemnych usytuowanych na planach geodezyjnych.

Powykonawczo wykorta pomiary geodezyjne przez jednostki uprawnione akich prac. Pomiary

geodezyjne wykortaprzed catéciowym zasypaniem kabli.

Projektowane linie kablowe nale uklada& zgodnie z norm N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bud.

W projekcie zastosowano wgznie materiaty posiadgje aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza si

stosowanie zamiennikbw materiatowych o réwrdrgch parametrach technicznych lub zszych

posiadajcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowana rynku polskim. Stosowanie
zamiennikéw nie meze powodowa wzrostu kosztow robot budowlano-morgavych. Zgodnie z Prawem

Budowlanym stosowanie zamiennikow nie zmgowodowd zmian odsfpujacych w sposob istotny od

projektu. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga néglrtych zmian do projektu i powinno &y

potwierdzone przez projektanta, przedstawiciela ESEOPERATOR S.A. oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego, jeeli zostat ustanowiony. W przypadku, gdy zastosogvdpch materiatdbw wymaga
bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przggktowania poniesie strona wprowadzaj
zmiany.

» Przed oddaniem stacji do eksploatacji, aalepracowa instrukcg ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji
transformatorowej z sieci uzgodné ja z Regionala Dyspozycy Mocy Oddziatu w Gdasku.

» Wykonane roboty elektryczne podlegajpdbiorowi kacowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykongawczachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatenzistaksploatacyjnych przejmigych wybudowane elementy
do eksploataciji.

» W trakcie odbioru nalgy szczegdlnie sprawdzi

vV VvV Vv VYV V
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zmianami
normamaz

v' zgodnd¢ wykonania robét z dokumentgcjtechniczm oraz ewentualnymi
i odstpstwami, a take zgodné¢ z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi
wiedz technicza,

v jakos¢ wykonanych robét, skuteczftodziatania zabezpiecizteé srodkéw ochrony od poran
pradem elektrycznym potwierdzan odpowiednimi pomiarami, zgodfd oznakowania
z Polskimi Normami na usglzeniach iwyrobach oraz czy posiadajone aktualne atesty
i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania ha rypaélskim.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.P. Urzdzenie / materiat Jednostka déo
1 Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1pg@0-3 kpl 1
2 Transformator olejowy 400kVA szt 1
3 Kable nn — YAKXS 4x240 (0,6/1kV) m 110
4 Kabel 5xYKY 1x120 (0,6/1kV) m 75
5 Kabel YKYzo 5x120 (0,6/1kV) m 25
6 Ztacze kablowe nn typu ZK-1 kpl 2
7 Rura ostonowa HDPE APS fi 160 dwudzielna - kalogrwony m 5
8 Rura ostonowa HDPE APS fi 110 dwudzielna - kol@bieski m 4
9 Rura ostonowa HDPE SRS fi 110 kolor niebieski m 7
10 Bednarka FezZn 40x5 m 18
11 Materiaty pomocnicze kpl 1

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI:

Tereny zielone w formie trawnikbw znajdog s¢ na terenie opracowania nie ulggpogorszeniu
w czasie realizacji inwestyciji.

DANE O DZIALCE:

Teren, na ktorym projektujegsstacg transformatorow oraz przydcza energetyczne, nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstavstalé miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAU ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA:

Przedmiotowy temat wraz z towarzyez infrastruktug techniczm, w swietle Rozporzdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie Gleria rodzajow przedsizieg¢c mogcych znacgco
oddzialyw& na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunk@wawigzanych z kwalifikowaniem
przedsgwzigcia do sporzdzania raportu o oddziatywaniu seodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz.
2573 z dnia 3 grudnia 2004 r. zZp@ejszymi zmianami), nie zaliczagsdo przedsiwzie¢ mogcych
znacaco oddzialywa na srodowisko i wymagajcych sporzdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

ODDZIALYWANIE PRZEDSI EWZI ECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA:
Realizacja przedsivziecia w fazie budowy ¢dzie miata wplyw nasrodowisko naturalne, jedynie w
zakresie hatasu maszynowym oraz nieznacznych odpatteriatowych. Bda to jednak oddziatywania
krotkoterminowe i przemijape, w zwijzku z czym inwestycja niegdzie miata szkodliwego wptywu na
otaczagce srodowisko.

Wplyw inwestycji ha srodowisko gruntowo — wodne:

Inwestycja w trakcie funkcjonowania niedzie miata negatywnego wptywu geodowisko gruntowo-
wodne.

Wplyw inwestycji ha krajobraz i srodowisko przyrodnicze:

Realizacja inwestycji nie wywrze negatywnego wplyma walory estetyczne istnagpgo krajobrazu.
Inwestycja ta nie spowoduje degradacji przestrzeimijpgdnostek przyrodniczych, jak:teie spowoduje
ostabienia istnigicych powgzan ekologicznych.

Obliczenia techniczne zawarto weéei budowlanej projektu

Opracowat: mgr in. Adam Sztygowski
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Gdaisk, padziernik 2011 r.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT ZASILANIA BUDYNKOW NFZ NR A | B
Z ABONENCKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
(DZ. NR 347/3)

Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski
Oddziat Wojewodzki 80-865 Gdask,
ul. Marynarki Polskiej 148

Obiekt: Abonencka Stacja Transformatorowa wraz z zasila@m nN
Lokalizacja: Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 148

Jednostka

Projektujgca: CLEVER - Joanna Kedzierska

80-180 Gdask, ul. Wielkopolska 63/19

Data
Opracowania: pazdziernik 2011

Projektant— techn. Bogdan Zwierzchowski - nr upr. 1864/Gd/85
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Opis
Niniejsze opracowanie obejmuje informadityczica planu bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia wykonania rob6t
objetych zakresem projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania
Podstaw zasilania jest projekt budowlany zasilania budymk&FZ nr A i B z abonenckiej stacji
transformatorowej

Stan istniejacy
Na terenach dzialek , gdzie prowadzi siboty wystpuje typowa infrastruktura jak:
» sieci podziemne
» parkingi
» drogi osiedlowe

Zakres robot

Zakres robo6t obejmuje:
Odigczenie budynkoéw od dotychczasowego zasilania
Budowe stacji transformatorowej 15/0,4kV
Budowe ztacz kablowych nn
Budowe odcinkéw linii kablowej nn-0,4kV
Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

VVVYYVY

Wystepujace zagraenie zdrowia ludzi
» czynne kable energetyczne
» stacje transformatorowe
» ruch kolowy

Zagrozenia podczas realizacji robot

wykopy kablowe- upadek do rowu, przysypanie ziemi

kolizje i skrzyzowania z innymi kablami

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw,

awarie spretu w czasie pracy

potracenia i uderzenia przez przemieszgegjsk lub pracugcy sprzt.
zastabnicie w czasie robot

poparzenia,

porazenia pgdem elektrycznym,

przygniecenie przez gikie przedmioty

VVVVVVVYY

Srodki zapobiegajace utracie zdrowia
Wszyscy pracownicy powinni By wyposaeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac tj. kaskigkawice i obuwie ochronne. W miejscu pracy powinnajdowa si¢ apteczka
pierwszej pomocy

Wszelkie prace, ktore zaliczone glo prac niebezpiecznych, wymagajdpowiednich zaviadcze
kwalifikacyjnych oraz pisemnych poléaga wykonanie zadania

Instrukta zu pracownikow

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem higien pracy na stanowiskach sprawuje kierownik robéiz ora
mistrz

* Wszyscy pracownicy powinni mieaktualne badania i szkolenia pozwad®j pracowé na okrglonym
stanowisku

*  Wszyscy pracownicy powinni zostarzeszkoleni w zakresie przepisow BHP

*  Wszyscy pracownicy powinni zostarzeszkoleni w zakresie przepiséw ppo

*  Wszyscy pracownicy powinni zostaapoznani z dziennym zakresem prac
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Obowiazki kierownika budowy

Do podstawowych obowzkow kierownika budowy nahy

1) protokolarne przegie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie telemlowy wraz ze znajdigymi sk na
nim obiektami budowlanymi,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu

4) kierowanie budowobiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem

5) koordynowanie realizacji zafl@aapobiegajcych zagraeniom bezpiec#estwa i ochrony zdrowia

6) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stdzenia zagrzenia zdrowia oraz bezzwioczne
zawiadomienie o tym wkaiwego organu z jednoczesnym wpisem do dziennikiiwy

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obidkidowlanego,

8) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpdwim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniezeni
w czynndgciach odbioru

Wykaz przepiséw zwhzanych z tematem opracowania.

>
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ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpni2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpiéastea i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwargajch zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tgksinolity) Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003.r. ze
Zmiarg — wraz péniejszymi zmianami

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dniamaja 1996 r. w sprawie
rodzaju prac, ktore powinny bywykonywane, przez co najmniej dwie osoby. (Dz.zldnia 1 czerwca
1996 r.)

ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnig0 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia baflalekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznejielp zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecadekarskich wydawanych do celéw przewidzianych wdkeie pracy.(Dz. U.

z dnia 25 czerwca 1996 r.)

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. z dnia 19 marca 03 r.)
ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @R r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 1 @002 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrZaia 1999 r. w sprawie bezpiedatwa

i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. Wnza 8 padziernika 1999 r.)
ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia & wrzenia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy (tekst jednolity)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 28 maja 1996 r. w spiia profilaktycznych positkdw

i napojéw.(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia®maja 1996 r. w sprawie
uprawniéi rzeczoznawcOw do spraw bezpietstva i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
obiektéw budowlanych, w ktérych przewiduje pomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czabonk
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatoéw na Rzeznawcéw.(Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)
ROZPORZDZENIE RADY MINISTROW z dnia 2 wrzénia 1997 r. w sprawie stby bezpieczastwa

i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 wrgea 1997 r.)

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dniamaja 1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpist@a i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 1 czerwca
1996 r.)

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiarstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ogt. Nr 21 poz. 94 z 1998r. (tekst jednolity)
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