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M Tel. 58- © Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

Fax 58-

syg. akt 30/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARIUSZ PRZECHOWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1975 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/ZO0E/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Mariusz Przechowski
83-110 Tczew ul. Kubusia Puchatka 5 c/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0343/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-09-01 do 2013-08-31

7 POMO'F\’SK‘A DKHE,G(’{\NA
Gdansk 2012-08-31 r. 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTYA PRZEWODNIZAACY RADY
80-840 Gdafsk, ul. Swietoianska 47 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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1.  Opis techniczny

1. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna do przylaczenia zasilacza
bezprzerwowego UPS na potrzeby zasilania gwarantowanego wydzielonej instalacji
elektrycznej odbiornikow komputerowych w budynku Delegatury Pomorskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Stupsku, przy ul. Poniatowskiego 4.

1. 2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie z dnia 05.11.2012 r. na wykonanie ustugi
polegajacej na przygotowaniu projektu gwarantowanego zasilania w budynku Delegatury
POW NFZ w Stupsku, wystawione przez Pomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1. 3. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:
« wytycznych Inwestora okreslonych w zleceniu,
e planéw architektonicznych budynku i schematéw elektrycznych udostepnionych przez
Inwestora,
« wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Poniatowskiego 4 w Stupsku,
e obowigzujagcych aktualnie norm i przepiséw.

1. 4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
* rozdzielnice TUPS 400/230V,
* rozdzielnice TK 400/230V,
* instalacje przytaczenia zasilacza UPS o mocy 40 kVA z baterig akumulatorow i
przetgcznikiem bypassu zewnetrznego,
* wewnetrzne linie zasilajgce,
* instalacje potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

1. 5. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw, a
w szczegoblnosci dotyczacych:
» warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp.
Min. Infrastruktury z 12.04.2002 - Dz.U.02.75.690 z p6zniejszymi zmianami),
e ochrony przeciwporazeniowej (PN-HD 60364-4-41:2009)
e ochrony przetezeniowej (PN-HD 60364-4-43:2012)
e ochrony przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-482:1999),
» ochrony przeciwprzepieciowej (PN-HD 60364-4-443:2006),
» ukladow uziemiajacych i przewodow ochronnych (PN-HD 60364-5-54:2011),
» wymagan dotyczacych uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych (PN-IEC
60364-7-707),
e doboru i montazu wyposazenia elektrycznego (PN-HD 60364-5-51:2011, PN-IEC
60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5-537:1999, PN-IEC 60364-5-523:2001),
e pomiarow powykonawczych (PN-HD 60364-6:2008).
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1. 6. Charakterystyka instalacji elektrycznej odbio  rnikéw komputerowych

Stan istniej acy

Budynek Delegatury zasilany jest kablem YKY 5x50mm® ze ziacza kablowego
zlokalizowanego przed budynkiem WZSP w Stupsku. Linia zabezpieczona jest w ztaczu
wktadkami bezpiecznikowymi przemystowymi WT-1 gF100A. W zigczu zainstalowany jest
takze uktad pomiarowo-rozliczeniowy dla budynku Delegatury w uktadzie pétposrednim z
przekfadnikami pradowymi typu IMW 100/5 A/A.

Instalacja w budynku wykonana jest w uktadzie sieci TN-S. Punktem rozdziatu przewodu
PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N jest rozdzielnica giéwna budynku TG.
Obecnie w budynku istnieje wydzielona instalacja elektryczna zasilania odbiornikow
komputerowych. Obwody gniazd komputerowych na trzech pietrach budynku wyprowadzone
sq z rozdzielnicy TK zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku.
Rozdzielnica TK wykonana jest jako natynkowa i zasilana jest 1-fazowo przewodem YDYZo
3x6mm° z rozdzielnicy gtéwnej budynku TG zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku
(obok wejscia do pomieszczenia serwerowni). Dodatkowo miedzy rozdzielnicg TG i
rozdzielnica TK utoZzony jest przewéd YDYzo 5x6mm? ale nie jest on wykorzystywany.
Obwody gniazd komputerowych (9 obwodow) zabezpieczone sg w rozdzielnicy TK
wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem nadprgdowym C16A/30mA typ A. Zasilanie
gniazd komputerowych wykonane jest przewodami instalacyjnymi YDYzo 3x2,5mm®.
Schemat strukturalny instalacji zasilania odbiornikéw komputerowych obrazujgcy stan
istniejgacy pokazano na rys. E1.

Stan projektowany

W ramach przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej zasilania odbiornikow
komputerowych przewiduje sie objecie jej w catosci zasilaniem gwarantowanym z
zastosowaniem zasilacza UPS o mocy 40 kVA, bedacego w posiadaniu Inwestora.

W tym celu projektuje sie rozdzielnice TUPS, z ktorej zasilany bedzie 2-torowo UPS oraz
przetacznik bypassu zewnetrznego. Zasilanie rozdzielnicy TUPS bedzie wykonane nowym
wlz-em, przewodami 5 x LgY1x25mm?, z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej TG, z obwodu
zasilajgcego obecng rozdzielnice TK. W rozdzielnicy TG istniejgce wktadki topikowe typu
D02 gG20A zabezpieczajgce ten obwod, nalezy wymieni¢ na wkiadki topikowe typu D02
gG63A. Istniejgce przewody zasilajgce doprowadzone do rozdzielnicy TK (z TG) nalezy
wycofac i zdemontowac.

Istniejacy rozdzielnice TK nalezy w catosci zdemontowac. W jej miejsce projektuje sie nowg
rozdzielnice TK przystosowang do zasilania 3-fazowego. Zasilanie rozdzielnicy TK odbywac¢
sie bedzie z zasilacza UPS poprzez przetacznik bypassu zewnetrznego. Istniejgce przewody
obwodow gniazd komputerowych wyprowadzone obecnie z rozdzielnicy TK nalezy
wykorzystac¢ i wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy TK.

Istniejacy w pomieszczeniu serwerowni klimatyzator, obecnie zasilany z rozdzielnicy TE-1
zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku (pod rozdzielnicg TG), nalezy zasili¢ z nowej
rozdzielnicy TK. W tym celu nalezy istniejacy przewdd wycofa¢ z rozdzielnicy TE-1 i
wprowadzi¢ do rozdzielnicy TK.

W ramach przebudowy nalezy réwniez uporzadkowaé system dystrybucji zasilania wewnatrz
rozdzielnicy TG. W tym celu nalezy wykona¢ nowe mostki zasilajgce pomiedzy aparatami
zabezpieczajagcymi obwody zasilania rozdzielnic TE-2 i TE-3, z zastosowaniem
odpowiednich koncéwek tulejkowych. Mostki wykonaé przewodami gietkimi LgY 1x16mm?®.
Natomiast zasilanie aparatu zabezpieczajgcego obwdd zasilania rozdzielnicy TUPS wykonac
bezposrednio z roztacznika gtéwnego rozdzielnicy TG przewodami gietkimi LgY 1x25mm?.
Schemat strukturalny projektowanej instalacji zasilania odbiornikébw komputerowych
pokazano na rys. E2.

Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania odbior nikbw komputerowych nie
powoduje zmiany sposobu i warunkéw zasilania obiekt u oraz zmiany warunkoéw
pomiaru i rozliczenia zu zywanej energii elektryczne;j.
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1. 7. Zasilacz UPS

Do zasilania gwarantowanego wydzielonej instalacji elektrycznej  odbiornikéw
komputerowych zostanie wykorzystany, bedacy w posiadaniu Inwestora, zasilacz UPS typu
COVER serii NH Plus 40 o mocy 40 kVA (32 kW) prod. Cover Energy. Jest to zasilacz
wykonany w topologii True On-Line Double Conversion (VFI-SS-111). Szczego6towa
specyfikacja techniczna zasilacza UPS zawarta jest w Zalgczniku nr 1.

Zasilacz UPS bedzie wspotpracowat z baterig akumulatorow zapewniajgcg czas
podtrzymania 30 minut przy petnym obcigzeniu (S = 40 kVA). Dla spetnienia wymaganego
czasu podtrzymania proponuje sie zastosowanie 38 szt. szczelnych bezobstugowych
akumulatorow AGM (VRLA) typu SHL 65-12 prod. 7Stars o pojemnosci 65 Ah i napieciu
nominalnym 12 VDC. Akumulatory proponuje sie umiesci¢ w dwoch zamknietych szafach
bateryjnych typu MB-A20 o wymiarach 470x780x1520 mm (szer. x gteb. x wys.). W kazde]
szafie bedzie umieszczonych 19 szt. akumulatorow. Szafy bateryjne powinny byc¢
wyposazone w zintegrowane rozigczniki bateryjne z wkiadkami topikowymi gG 100A.
Dostawa kompletnych szaf bateryjnych z akumulatorami oraz odpowiednich przewoddéw
potaczeniowych miedzy UPS a szafami bateryjnymi lezy po stronie Wykonawcy.

Przewiduje sie takze zastosowanie przetgcznika bypassu zewnetrznego, ktory w przypadku
awarii zasilacza UPS bedzie umozliwial reczne bezprzerwowe przelgczanie zasilania do
rozdzielnicy TK z pominieciem UPS. Proponuje sie zastosowanie przetgcznika 3-
potozeniowego (I-I+1I-11) w obudowie zamknietej do montazu na scianie, z dzwignig napedu
zewnetrznego umieszczong na drzwiach obudowy. Dostawa kompletnego przetgcznika
bypassu zewnetrznego lezy po stronie Wykonawcy.

Zasilacz UPS, przelacznik bypassu zewnetrznego oraz szafy bateryjne beda zlokalizowane
W pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku. Usytuowanie urzgdzehn w serwerowni
pokazano na planie instalacji (Rys. E3).

Z uwagi na fakt, iz zasilacz UPS moze stanowi¢ autonomiczne zrédto zasilania, nawet
podczas awarii zasilania budynku, zaprojektowano uktad wylgczenia awaryjnego zasilacza
UPS, ktore realizowane bedzie za pomocg przycisku zlokalizowanego w hallu przy wejsciu
gtbwnym do budynku (obok przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu). Nalezy
zastosowac przycisk typu GW 42-201 prod. Gewiss w obudowie z tworzywa sztucznego o
barwie czerwonej z szybka. Przycisk nalezy wyposazy¢ w zestyk zwierny (NO). Obudowe
przycisku trwale oznaczy¢ napisem , WYL ACZNIK AWARYJINY ZASILANIA Z UPS” . Zbicie
szybki ma spowodowac¢ zwolnienie przycisku i wystanie sygnatu do wylgczenia zasilacza
UPS oraz odciecia zasilania do rozdzielnic i obwodow zasilanych z UPS.

Od zasilacza UPS do przycisku nalezy ulozyé przewéd typu YDY 3x1,5mm?. Przewéd
uktada¢ w istniejacych korytkach kablowych. Trase utozenia przewodu do przycisku
pokazano na planie instalacji (rys. E3).

Po utozeniu przewodu w korytkach, odtworzy¢ uszczelnienia potgczen korytek za pomocg
silikonu o barwie biatej.

1. 8. Rozdzielnica TUPS

Na potrzeby przylaczenia zasilacza UPS projektuje sie rozdzielnice TUPS. Bedzie ona
Zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni na parterze, w miejscu wskazanym na planach
instalacji. Nalezy jg wykona¢ jako natynkowa, 24-modutowg (2 x 12 modutdéw) typu Vector Il
prod. Hager z drzwiami transparentnymi. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie
ze schematem (rys. E2). Rozdzielnica TUPS zasilana bedzie z rozdzielnicy TG przewodami
5xLgY1x25mm?. Z rozdzielnicy TUPS zasilany bedzie 2-torowo zasilacz UPS (osobno tor
prostownika i tor bypassu wewnetrznego) oraz bypass zewnetrzny.

Przewody zasilajgce rozdzielnice TUPS ukiladaé¢ w istniejacych korytkach kablowych (po
zdemontowaniu istniejacych przewodéw zasilajgcych rozdzielnice TK), natomiast przewody z
rozdzielnicy TUPS do i z zasilacza UPS prowadzi¢ czesciowo na $cianie w korytku
kablowym, a na pozostatej diugosci w rurce gietkiej karbowanej typu ,peszia”.

Usytuowanie rozdzielnicy TUPS pokazano na planie instalacji (rys. E3).
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1. 9. Rozdzielnica TK

Dla potrzeb zasilania obwodéw komputerowych zasilanych z UPS projektuje sie rozdzielnice
odbioréw komputerowych TK. Bedzie ona zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni na
parterze, w miejscu wskazanym na planie instalacji (w miejscu wczesniej zdemontowane]
istniejgcej rozdzielnicy TK). Nalezy ja wykona¢ jako natynkowa, 48-modutowg (4x12
modutéw) typu Vector Il prod. Hager z drzwiami transparentnymi. Rozdzielnice TK nalezy
wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem jak na rysunku E2.

Rozdzielnica TK zasilana bedzie z przetacznika bypassu zewnetrznego przewodami
5xLgY1x16mm?®.

Z rozdzielnicy TK zasilane bedg istniejgce obwody gniazd komputerowych na wszystkich
pietrach budynku, z wykorzystaniem istniejgcych przewoddéw utozonych w budynku. W
przypadku koniecznos$ci przedtuzenia przewodow nalezy stosowaé ztgczki samozaciskowe o
odpowiednim przekroju.

1. 10. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Wykorzystuje sie istniejagcy w budynku ukiad ochrony przed przepieciami. Ochrona
realizowana jest za pomocg warystorowych ogranicznikdw przepie¢ Smart SM-65/4P-275-
B+C typu 1+2, ktére sg zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej budynku TG.

Ze wzgledu na znikomag odlegto$¢ miedzy rozdzielnicg gidbwng TG a rozdzielnicami TUPS i
TK oraz ze wzgledu na zastosowanie w rozdzielnicy TG ogranicznikéw typu 1+2
Zrezygnowano z zastosowania w tych rozdzielnicach dodatkowych ogranicznikéw typu 2.

1. 11. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacja elektryczna w budynku w catosci wykonana jest w uktadzie sieci TN-S. Jako srodki
ochrony przeciwporazeniowej przewidziano:

e samoczynne wylgczenie zasilania,

» zastosowanie potgczen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych).
Samoczynne wylgczenie zasilania realizowane bedzie przez zastosowanie wylgcznikdw
instalacyjnych nadpradowych, rozigcznikéw bezpiecznikowych z wkiadkami topikowymi oraz
wytgcznikéw réznicowopradowych RCD z czlonem nadprgdowym. Dopuszczalny czas
wytaczenia linii zasilajacej nie moze przekraczac 5 s, a obwodow odptywowych 0,4 s.
Potagczenia wyrownawcze dodatkowe muszg obejmowac wszystkie czesci przewodzace
dostepne i czesci przewodzace obce. W tym celu nalezy w pomieszczeniu serwerowni, na
$cianie w poblizu zasilacza UPS zainstalowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczg MSW, do
ktorej nalezy przytaczy¢ metalowe konstrukcje zasilacza UPS, szaf bateryjnych i szaf
teleinformatycznych. Polaczenia wykona¢ przewodami LgYzo 1x6mm’. Miejscowg szyne
wyréwnawczg MSW potaczyé przewodem LgYzo 1x16mm’ z zaciskiem PE w rozdzielnicy
gtéwnej budynku TG.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych, pomiary
izolacji przewodoéw oraz ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych, a protokoty z
pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

1. 12. Uwagi ko ncowe

e Prace montazowe i ich odbior wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

« Podczas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé¢ bezpieczenstwa i higieny
pracy stosujac sie do aktualnych przepisdw obowigzujacych w tym zakresie.
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« Czes¢ prac bedzie mozna prowadzi¢ wylacznie poza godzinami pracy Delegatury.
Dotyczy to w szczegdlnosci prac zwigzanych z koniecznoscig wylaczenia zasilania w
czesci lub w catosci budynku. Nalezy to uwzgledni¢ w kosztorysie naktadczym.

« Z uwagi na okreslone wielkosci pomieszczen nalezy stosowac przyjete i zastosowane w
projekcie urzadzenia okreslonych producentéw. W zwigzku z tym nie dopuszcza sie
zastosowania osprzetu i urzgdzenh innych producentéw, pod rygorem nie odebrania robét.

» Po zakonczeniu prac nalezy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywac
stan faktyczny po zakohczonych pracach. Dokumentacja powinna zawiera¢ protokoty
sprawdzen odbiorczych, w szczegdllnosci pomiardw  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej oraz niezbedne certyfikaty i atesty uzytych urzadzeh i osprzetu
elektrycznego.

* Niniejszy projekt obj ety jest prawami autorskimi. Wszelkie zmiany i odst  epstwa od
niniejszego projektu wymagaj @ pisemnej zgody projektanta.
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2. Obliczenia techniczne
2. 1. Bilans mocy

W bilansie przyjeto moc jednostkowa pojedynczego punktu PEL P; = 300 W, gdzie PEL
oznacza punkt elektryczno-logiczny, skladajacy sie z gniazda podwdjnego elektrycznego i
gniazda podwdjnego strukturalnego.

Przyjeto zatozenie, ze do jednego obwodu przylaczonych jest max. 6 punktow PEL.

Moc Wspét. Moc
zainst. jedn. szczyt.
Nazwa odbioru =3 K Ps
kw - kw
Rozdzielnica TK
Obwod TK.1 (klimatyzacja) 2,5 0,9 2,25
Obwéd TK.2 1,8 0,9 1,62
Obwod TK.3 1,8 0,9 1,62
Obwéd TK.4 1,8 0,9 1,62
Obwod TK.5 1,8 0,9 1,62
Obwéd TK.6 1,8 0,9 1,62
Obwod TK.7 1,8 0,9 1,62
Obwéd TK.8 1,8 0,9 1,62
Obwod TK.9 1,8 0,9 1,62
Obwéd TK.10 1,8 0,9 1,62
RAZEM: | 18,7 0,9 16,83
Prad szczytowy g Fs __ 16830 _ 256A

~ 3 [Gosp  /3H00C095

Dobrano zasilacz UPS o mocy 40 kVA (32 kW) z zapasem mocy umozliwiajacym rozbudowe
instalacji elektrycznej odbiornikéw komputerowych.

2. 2. Dobor przewodoéw i zabezpiecze n

Sprawdzenia zabezpieczen i dobor przewodow wykonano wg nastepujacych zaleznosci (wg
PN-HD 60364-4-43:2012):

Ibslnslz oraz I2Sl45|z
gdzie:
I, - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,
I, - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu,
I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Do obliczen przyjeto dtugotrwate obcigzalnosci kabli i przewodow uwzgledniajac wymagania
normy PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli ponizej.
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Lp. R,\?rzgéﬁmia Typ przewodu Sposdb uto  zenia lo In Iz LR 12 <1451,
A A A - A -

1 TUPS.01 5xLgY25 B1/Tab. 52-C3 kol. 4 57,7 63 89 TAK 100,8 TAK

2 TUPS.1 5xLgY1l6 B1/Tab. 52-C3 kol. 4 60,6 63 68 TAK 91,4 TAK

3 TUPS.2 4xLgY1l6 B1/Tab. 52-C3 kol. 4 57,7 63 68 TAK 914 TAK

4 TUPS.3 5xLgY1l6 B1/Tab. 52-C3 kol. 4 57,7 63 68 TAK 91,4 TAK

5 TK.01 5xLgY16 B1/Tab. 52-C3 kol. 4 57,7 63 68 TAK 914 TAK

6 TK.1 YDYzo 3x2,5 B2/ Tab. 52-C1 kol. 5 10,5 20 23 TAK 29 TAK
24 | TK.2..TK.10 YDYzo 3x2,5 B2/ Tab. 52-C1 kol. 5 7.4 16 23 TAK 64 TAK

Dobrane w projekcie przekroje kabli i przewoddéw oraz ich zabezpieczenia spetniajg
wymagania normy.

2. 3. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu w
postaci samoczynnego wytaczenia zasilania przy stosowaniu zabezpieczen nadprgdowych
uznaje sie za skuteczna, gdy spetniony jest warunek:

z.0,<U, =230/

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej,

l,- prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w okreslonym czasie,
Uo - hapiecie nominalne przewodu liniowego wzgledem ziemi.

Zmierzona impedancja petli zwarcia na zasilaniu rozdzielnicy gtéwnej TG wynosi Z:g = 0,29
Qlfaze.

Obliczenia przeprowadzono dla rozdzielnic odbiorczych i dla wybranych obwodow
odbiorczych. W przypadku przewodéw z zytami miedzianymi o przekroju s < 50 mm? w
obliczeniach nie uwzgledniono reaktanciji zyt ze wzgledu na jej pomijalnie matg warto$é
(przyjeto R = Z). Wyniki obliczen zestawiono w tabeli ponizej:

I ZL (RL) Zs |n t |a
Lp. | Punkt obliczeniowy Przewod Zs X la < Up
[m] [Q] Q] (Al [s] (Al

Zasilanie z RG3P (Z renrez. = 0,18 Q)

1 Rozdz. TUPS (zasil.) 5xLgY25 5 0,004 0,29 gG63 5 338,3 98,1 <230
2 Obw. TUPS.1 5xLgY16 5 0,006 0,29 C63 5 630 182,7 = 230
3 Obw. TUPS.2 4xLgY1l6 5 0,006 0,29 C63 5 630 182,7 < 230
4 Obw. TUPS.3 5xLgY16 2 0,002 0,29 C63 5 630 182,7 = 230
5 Rozdz. TK (zasil.) 5xLgY16 2 0,002 0,29 C63 5 630 182,7 < 230

We wszystkich wyzej rozpatrywanych przypadkach ochrona przeciwporazeniowa bedzie
skuteczna.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ podczas préb i badan odbiorczych
instalacji elektrycznych.

2. 4. Sprawdzenie spadkow napi e¢é

W obliczeniach przyjeto zalozenie, ze sumaryczny spadek napiecia w obwodzie od zlgcza
kablowego do odbiornika nie powinien przekroczy¢ 4%. Dla uproszczenia obliczen przyjeto
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warunek najbardziej niekorzystny, zaktadajgc, ze cala moc zainstalowana jest na koncu
obwodu.

Obliczenia przeprowadzono dla gtéwnych linii zasilajgcych bedacych w zakresie niniejszego
projektu, wg zaleznosci:

_ 100[PIl

AU, = —— "
" Y, BIU?

gdzie:
You - konduktywno$é przewodu miedzianego (yc, = 56 m/Qmm?)
P - moc czynna,
| - dlugos¢ obwodu,
s - przekréj przewodu,
U - napiecie.
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli ponizej.

Lp. Obwad obliczeniowy Typ przewodu : P S v AV ZAU
m kw [mm®| Vv % %
1 ZK-TG YKY 5x50 50 32 50 400 0,36
2 TG - TUPS 5xLgY25 5 32 25 400 0,07 0,43
3 TUPS - TK 5xLgY16 10 16,83 16 400 0,12 0,55

W zaprojektowanych obwodach spadki napieé¢ nie przekraczajg dopuszczalnej sumarycznej
wartosci 4%.
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3.  Wykaz materiatéw

L.p. Wyszczegolnienie I;a:;&;lzg;l:‘tb Nr katalogowy [J.m. llosé
Wyposa zenie dodatkowe UPS
1 [Szafa bateryjna MB-A20 z wyposazeniem Cover Energy - kpl. 2
2 |Akumulator AGM (VRLA) SHL65-12, 65Ah, 12VDC 7Stars - szt. 38
3 [Przetacznik bypassu zewnetrznego 65A, 3P w obudowie - - szt. 1
Rozdzielnica TUPS
4 Rozdzielnica natynkowa Vectorll, IP65, 24mod. Hager VE212L szt. 1
5 |Modutowy rozigcznik izolacyjny, 3P 100A Hager SBN399 szt. 1
6 |Wyltacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,2A Hager MC102A szt. 3
7 |[Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC Hager SVN127 szt. 1
8 |Wyltacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,3-bieg.,63A Hager MC363A szt. 3
Rozdzielnica TK
9 Rozdzielnica natynkowa Vectorll, IP65, 48mod. Hager VE412L szt. 1
10 [Modutowy rozitgcznik izolacyjny, 3P 100A Hager SBN399 szt. 1
11 [Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,2A Hager MC102A szt. 3
12 |Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC Hager SVN127 szt. 1
13 [Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,20A Hager MC120A szt. 1
14 | 16Enicouopradowy 2 celonem nadpradouym Hager AD9G6I  szt| 9
Przewody
15 |Przewod LgY1x25mm2 (czarny) Tele-Fonika - m 15
16 |Przewod LgY1x25mm2 (niebieski) Tele-Fonika - m 5
17 |Przewdd LgY1x25mm? (z6tto-zielony) Tele-Fonika - m 5
18 |Przewod LgY1x16mm2 (czarny) Tele-Fonika - m 55
19 |Przewod LgY1x16mm2 (niebieski) Tele-Fonika - m 25
20 |Przewéd LgY1x16mm? (z6tto-zielony) Tele-Fonika - m 30
21 |Przewéd LgY1x6mm? (z6to-zielony) Tele-Fonika - m 15
22 |Przewdd YDY 3x1,5mm2 Tele-Fonika - m 35
Trasy kablowe
23 |Listwa kablowa Kl 110x40 Legrand 330130 mb. 2
24 |Listwa kablowa LN 16x16 Legrand 330020 mb. 2
25 |Rura gietka typu peszel @63mm dowolny - mb. 10
Inne

26 |Wkitadka topikowa D02 gG 63A ETI 002212005 szt. 3
e I I M L
28 |Szyna do wyréwnywania potencjatéw K12, typ PAS 11AK DEHN 563 200 szt. 1
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4.  Zataczniki

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja techniczna zasilacza UPS serii NH Plus 40 - 40 kVA / 32 kW

llos¢ faz WE : WY

3:3

Wejscie

Napiecie zasilajace

380/400/415 VAC

Zakres napiecia

Obcigzenie 2 70%;  -25% + +20 %
Obciazenie < 70%;  -48% + +20 %

Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Zakres czestotliwosci -20% + +20 %
THDI <3%
Wejsciowy wspotczynnik mocy = 0,99
Wyjscie

Napiecie nominalne 380 /400/ 415 VAC
Regulacja napigcia statyczna/dynamiczna +1% / +3%

Czestotliwos¢ nominalna

50/60 + 0,05 Hz

Odpornos¢ na przecigzenia

110% - 60min., 125% - 10 min., 150% - 60 sek., >150% - 2 sek.

Sprawnos¢ w trybie On-Line >95%

Sprawnos$é Eco Mode 99%

Wsp6itczynnik szczytu =23:1

Baterie

Typ Szczelne bezobstugowe AGM typ VRLA
Moduty bateryjne / Stelaze bateryjne tak / tak

Start z baterii tak

Ztacze baterii dodatkowych tak

Czas tadowania

4 — 8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Cykl tadowania

Wg DIN 41773 z automatycznym wytgcznikiem tadowania
W(g kryterium pradu i napiecia fadowania z kontrolg czasu

Wymiary i masa

Wymiary UPS i modutu baterii (SXGxW)

600mm x 730mm x 1200mm

Masa UPS bez baterii

203kg

Sygnalizacja i porty komunikacyjne

Wskaznik stanu pracy

Wyswietlacz LCD, Wskazniki LED, alarm dzwiekowy

Komunikacja

RS232, RS485, Dry Contact, 2 x slot SNMP, REPO, ziacza pracy
réwnolegtej, port synchronizacji LBS, MODBUS,
gniazdo wyjsciowe IEC320-C13

Warunki srodowiskowe

Poziom hatasu <56dB (A)
Dopuszczalna temperatura pracy 0C+40<C
Zalecana temperatura pracy 15C+25<CT
Temperatura skladowania -20C+40<C

Wilgotnos¢

0 + 95 % (bez kondensaciji)

Normy

Odpornos¢ na zaktécenia

EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006

Bezpieczenstwo

IEC62040-1-1, EN60950-1, CE, 62040-3 :2001

Wyposa zenie opcjonalne

- Karta SNMP,
- Czujnik warunkéw $rodowiskowych (EMD)

- Baterie na stelazu lub moduty bateryjne
- Oprogramowanie zarzadzajgce (w cenie)

- Bezprzerwowy Bypass Zewnetrzny, Serwisowy - Zdalny panel sygnalizacyjny

Zasilanie gwarantowane odbiornikow komputerowych - me#tyDelegatury POW NFZ w Stupsku Strona 14



PROJEKT WYKONAWCZY NR P-E-130/1112/NFZ

5.  Spis rysunkow

Rewizja
L.p. Nr rys. Tytut Data ,
1. E1l Schemat strukturalny zasilania - stan istniejacy 11.2012
2. E2 Schemat strukturalny zasilania - stan projektowany 11.2012
3. E3 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru 11.2012
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