ORZECZENIE TECHNICZNE

OKRESLAJACE STAN TECHNICZNY |
WYTRZYMALO SCIOWY BUDYNKU BIUROWEGO W
ZWIAZKU Z PLANOWAN A TERMOMODERNIZACJ A.

LOKALIZACJA: SLUPSK, UL. PONIATOWSKIEGO 4

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.stawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 6t
jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpézmianami)

Bwiadczam, ze orzeczenie techniczne zostalo spdepne zgodnie z obogdujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporzadzit: tech. Mieczystaw Halaba
upr. bud. nr AN/8346/527/84
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1.0 Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne.
1.3. Normy pastwowe i przepisy budowlane.

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest akeaie sprawngci technicznej budynku
biurowego w zwjzku z planowasn termomodernizagj Opracowywany obiekt
zlokalizowany jest w Stupsku przy ul. Poniatowskiegna dziatce nr 174/1.

3.0 Opis stanu istniejcego.

3.1. Ogdiny opis budynku.

Omawiany obiekt jest budynkiem biurowym. tJ&s budynek murowany ,
trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony. Budynek jedeiam szczytovd przylega do
budynku Zespotu Szkot Policealnych (dz. nr 174R¥)opodach wykonano z piyt
kanatowychzelbetowych pokrytych pap

1. Widok elewacji frontowej opracowywanego budynku



3.2. Opis konstrukcji budynku.

Budynek wykonany w systemie tradggyp . Uktad scian ndénych
mieszany. Sztywri@ budynku zapewnigj murowane s$ciany podidne i
poprzeczne. Stropy z piyt kanatowyaéibetowych typu ZERAN”. Schodyzelbetowe
prefabrykowane.

3.2.1 Fundamenty i mury fundamentowe

Fundamentielbetowe w dobrym stanie technicznym , beytkdw .
Sciany fundamentowe wykonane z betonu; géabgcian 30cm.
Stan techniczny fundamentéw orazscian fundamentowych wskazuje na nie
przekroczenie napkzen dopuszczalnych podisa pod fundamentami .

2. Widoksciany fundamentowej opracowywanego budynku.
3.2.2 Sciany zewwtrzne nadziemia .
Sciany zewrtrzne w budynku wykonano z bloczkéw betonu komor&ga:
3.2.3 Sciany wewntrzne.
Sciany wewntrzne néne z cegly ceramicznej peinej o grébio 25cm oraz

betonowe gr. 20cm; dziatowe o grgbol2cm.
Ogolny stan technicznician oceniono jako dobry.



3.2.4 Strop megdzy kondygnacjami.

Stropy mgdzy kondygnacjami wykonano zelbetowych ptyt kanatowych typu
,ZERAN". Stan stropow jest dobry.

3.2.5 Stropodach.
Stropodach z piyt kanatowyeéblbetowych, pokrycie z papy termozgrzewalne;.

3.3 Opis elementdéw wykiczeniowych budynkow.

3.3.1 Posadzki na balkonach.

Stan techniczny posadzek jest zlty, widoczne liczubytki warstw
wykonczeniowych.

3.3.2 Tynki zewstrzne.

Tynki zewrtrzne w ztym stanie technicznym, nactgzaci scian ubytki wysgpuja
bardzo licznie.

3. Widok tynkéw na jednej &cian zewgtrznych.



3.3.3 Kominy.

Kominy wykonano jako murowane z cegly petnej.
Stan techniczny kominow zly, liczne ubytki cegiettynku oraz zarysowania,
spowodowane gtéwnie czynnikami atmosferycznymi.

4. Kominy wentylacyjne.

3.3.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa plastikowa w dobrstanie technicznym.
3.3.5 Izolacje.

Budynek posiada tylko na @zi (Sciany szczytowe i balkony na od strony ul.
Poniatowskiego) izolagjtermiczry scian zewgtrznych. Pozostatéciany i dach nie
posiadaj zadnej izolacji termiczne;.

Sciany fundamentowe nie posiagi@olacji pionowej przeciwwilgociowe;.
3.3.6 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu wykonano z papy. Papdradnim stanie technicznym, posiada

liczne slady uszkodzgé spowodowane gtéwnie czynnikami atmosferycznymizora
wiekiem materiatu.



3.4 Opis elementdw instalacji sanitarnej i elgktne;.

3.4.1 Instalacje sanitarne i c.o..

Instalacja cieptej i zimnej wody- z sieci miejskiej
Kanalizacja- do sieci miejskiej.
Ogrzewanie z sieci miejskiej.

3.4.2 Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna- w dobrym stanie technicznym
4.0 Whnioski i zalecenia.

4.1

Stan techniczny poszczegdélnych elementéw koksginych budynku jest w
réznym stanie technicznym.

4.2

Na scianach fundamentowych naje wykon& izolacg pionows, po uprzednim
uzupetnieniu tynkow.

4.3

Kominy z wzgkdu na zly stan techniczny naje przemurowé 2 warstwy kacowe
oraz wykona& nowe ,czapki’ zamykace komin .

4.4

Bioragc pod uwag czynniki ekonomicznego funkcjonowania budynku maleyo
ocieplic materiatem termoizolacyjnym.

4.5

Zaleca st wymiare pokrycia dachowego na catej powierzchni dachu.

4.6

Analizujgc  wyniki obliczéd oraz uwzgidniagc stan techniczny budynku
stwierdza s maildiwos¢ wykonania zmian w istniggym obiekcie, przy
zachowaniu istnigtego uktadu konstrukcyjnego obiektu.

UWAGA:

Prace budowlano - remontowe ngle wykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budomda montaowych , - Arkady
Warszawa 1990 r. tom I.

WSZELKIE PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTZOWE NALEZY
PROWADZIC ZE SZCZEGOLN\ OSTRQOZNOSCIA, POD STALYM NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Sporzdzit: tech. Mieczystaw Halaba
upr. bud. nr AN/8346/527/84



5.0 Dokumentacja fotograficzna.

5. Elewacja tylna istniga.

6. Elewacja frontowa istriep.



7. Elewacja boczna istnjeq od strony terenu szkoty Policealne;.
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8. Sciana attykowa, kominy, instalacja odgromowa.
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9. Dach nad obiektem.



