OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 zlecenie inwestora

1.2 program uzgodniony z inwestorem
1.3 obowigzujgce przepisy i normy

1.4 inwentaryzacja budowlana

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacjadymku biurowego
nalezacego do Pomorskiego Oddzialu Wojewddzkiego NarodmvE&unduszu
Zdrowia.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowaniantecziaiki.

3. LOKALIZACJA.
Opracowywany obiekt zlokalizowany jest w Stupgkzy ul. Poniatowskiego 4.
4. STAN ISTNIEJACY.

Budynek bdacy przedmiotem opracowania jest obiektem trzykomapyjnym,
nie podpiwniczonym posiadgjym funkcg biurowy. Stolarka okienna plastikowa,
dach ptaski, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna.

Stan techniczny obiektu jestedni, obecnie ze wzgllu na clké¢ poprawienia
wartasci termoizolacyjnej i estetycznej obiektu oraz do&oia wymiany oston
balkonowych i remontow balkonow inwestor zdecydowatykonaniu tych prac.
W chwili obecnej na elewacjach budynku ina zauway¢: ubytki tynku,
zabrudzenia elewacji, uszkodzenia kominéw na da&han techniczny balustrad
na balkonach jest zly, ptyty stropowe balkonéw wygaga renowacji z powodow
licznych odpryskéw betonu.

5. PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany remont przewiduje ngstijagcy zakres prac:

- izolacja pionowa przeciwwilgociow&ian zewwtrznych,

- termorenowacjécian zewwtrznych,

- docieplenie dachu wraz z wykonaniem nowego palrgachowego oraz remont
komindbw wraz z nowymi ,czapkami”;

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku

- rozbidrka i wykonanie nowych warstw posadzki loal@w;

- rozbidrka istnigjcych balustrad oraz wykonanie nowych balustrad;

- wymiana drzwi zewgtrznych do budynku.



6. OPIS TECHNICZNY WYKONAWSTWA.

6.1. TERMORENOWACJASCIAN ZEWNETRZNYCH:

-PODSTAWOWE ZASADY TERMORENOWACJI

Zgodnie z 8 328 rozpadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14.12. 1994r. w sprawiearwnkow technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie , budynek i jego
instalacje grzewcze powinny byaprojektowane i wykonane w sposob
by ilos¢ energii cieplnej potrzebnej dazydkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem mma byto utrzyména racjonalnie niskim poziomie.
Termorenowacja jest procesem, ktory ma na cefiraniczenie wydatkow
energii na ogrzewanie obiektow budowlanych jatniegcych. Przynosi ona
wymierne korzyci . Niezlgdne g jednak znaczne, jednorazowe nakiady
finansowe ale zwrac@j sk w postaci dao nizszych kosztéw ogrzewania
budynku.
W celu osigniecia jak najlepszych efektdbw w oszdzaniu energii cieplnej
budynek powinien khypoddany kompleksowo termorenowacji polggej na
wykonaniu naspujacych robdt :
- ocieplenia przegréd zewtnznych:scian fundamentowychician zewwgtrznych
oraz dachu.

- KONSTRUKCJA OCIEPLENIA
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Zaprojektowano ocieplenigian budynku metagdlekka — moky .

Jest to kompleksowy sposob ocigplgcian zewstrznych, ktory
apobiega ucieczce ciepta z budynku. délt@osci te dajg w efekcie
ptymalny mikroklimat w pomieszczeniach, ae¢ftzi radykalnemu obgeniu
0osztow zuycia opalu zmniejszajzanieczyszczeniérodowiska.

Technologi wykonania ocieplenia tym systemem zm@ podziek
a cztery podstawowe etapy:

. przygotowanie podia

. mocowanie styropianu

. wykonanie warstwy zbragej

. uktadanie tynku wykiaczeniowego

Podstawowe komponenty metody lekkiej — mokiej t

arwbdPE

klej mocupcy

warstwa termoizolacyjna

warstwa szpachlowa z zatopiotkanirg z widkna szklanego
ptyn gruntugcy

tynk wykaoaczeniowy.



WYTYCZNE DO DOCIEPLENIA SCIAN
a) Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do ocieplenia budynku nateprzygotowa materiaty
| narzdzia. Naley takze sprawdzi czy materiaty odpowiadajwymaganiom
| posiadaj atesty.
Przed przysgpieniem do wykonania powioki docieplegj naley usuryé
obrobki blacharskie oraz parapety zetmme.
Przygotowaniescian polega na:

- skuciu odparzonych fragmentéw tynku,

- dokladnym oczyszczeniu z warstwy gndj,

- dokladnym oczyszczeniu przed ociepleniem piorawy

poziomych éciezy okiennych i drzwiowych,
- podiaza o duym zawilgoceniu dokiladnie osuszy
- podiaze powinno by nie zattuszczone, nie zmarg@ i wolne
od wykwitow,

- podiaze naley wzmocné srodkiem gruntujcym.
Przed przygtieniem do przyklejania ptyt styropianowychleis
sprawdziczy przyczepn@& masy klejcej jest wystarczaga do
wykonania warstwy izolacyjnej. Spraedie nalgy wykon& po-
przez przyklejenie 8-10 probek styaop o wymiarach 10 x10 cm.
Mag klejaca nalery natazy¢ na cad powierzchng prébek styropia-
nowych warstgvgrubgci 10 mm a nagpnie przytay¢ i docisryé
probki do przygotowanych uprzeddman. Wytrzymaléc podio-
za jest wystarczaga je&li styropian po 96 godzinach przy
probiegcznego odrywania ulegnie rozerwaniu.

b) przyklejanie styropianu

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzclkoian naley przysgpic

do przyklejania ptyt styropianowych . Przykleém@naley rozpocaé

od dotu sciany i posuwasie w gor. Plyty styropianowe powinny

mie¢ wymiar 100x 50 cm i powinny ldy przyklejane w tzw. mijank

diuzszz krawedzia w poziomie. Przed przygiieniem do klejenia

ptyt naleey wyréwna ich krawedzie tak aby po naklejeniu saiare

styki ptyt byly dopasowane. Masklejowa nalery naktadé na powierzchmi
ptyt wzdtwz obrzey w odlegtédci okoto 30 mm od ptaszczyzn bocznych
aby unikry¢ wyciskania masy oraz punktowo plackamisnodku pozostatej
powierzchni. Plytswiezo przyklejonych nie nafyy docisk& ponownie Ilub
poprawia.

Piyty naley Kklei¢ na styk. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypetnia
paskami styropianowymi. Nie dopuszcza swypeilniania szczelin miedzy
ptytami oraz wyréwnywania nierowia na powierzchni styropianu mas
klejows.

Niedopuszczalne jest wygiowanie nierowngci na powierzchni styropianu
wiekszych nk 3mm.

Przyklejone ptyty mocowatagcznikami 3 szt. na phyt



c) przyklejanie siatki z widkna szklanego

Po ostatecznym stwardnieniu masy klejowej zmao przysipi¢c do
przyklejania siatki z wibkna szklanego. Petniaomok zbrojenia, wzmacnia
powierzchn¢ styropianu i kompensuje ngpenia na granicy styropian —
tynk, nie dopuszcza do powstawaniacksps w warstwie fakturowej i jej
odrywania. Mas klejgcg nalezy nanost na powierzchri

ptyt ciggta warstwg ogr.3 mm pagryflowamns rozpoczynajc od gorysciany
pasami o szerokoi siatki zbrojeniowej. Po nateniu masy naley
natychmiast przykléisiatke wciskapc ja w mas klejowg za pomog

packi. Siatka powinna Idynapkta i catkowicie wtopiona na gt.1 mm masy.
Nastpnie na powierzchgiprzyklejonej siatki naley nanigc¢ drug

warstwe masy klejcej o gr.1mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.
Zaleca s stosowanie naedzi nierdzewnych oraz izolowanie elementow
metalowych stykacych s¢ z mas.

d) naktadanie masy tynkarskiej.

Przed przyspieniem do nakladania masy tynkarskiej pe€tonaley
zagruntowa 25% roztworem pltynu gruntagego. Po okoto 8 godz. maa
przysgpi¢ do naktadania masy tynkarskie;.

Mas; tynkarsk nalezy naktadé recznie za pomac nierdzewnej pacy
stalowej na grubid odpowiadajca uzytej granulacji.( 1,5 mm)

Po krétkim odczekaniu na zygianie mas nalezy zatrzé packy z tworzywa
sztucznego réwnolegle w celu uzyskaniazgoanej faktury.Sciany naley
wyprawia w catagci , bez przerw.

Temperatura podia i otoczenia podczas naktadania tynku i ygei24 godz.
po jego naleéeniu nie powinna hynizsza nt + 5°C. W tym czasie podie
powinno by chronione przed deszczem i begpdnim dziataniem stwa.

Uwagi ogdlne.

Wszystkie nataiki pionowe budynku oraz nanoiki osciezy drzwi
wejsciowych naley zabezpieczy przed przyklejeniem siatki zbrojeniowe]
perforowanym ktownikiem wzmacniajcym.

Do wysokaci okien parteru nahy stosowa podwojry warstwe siatki
Dodatkows warstwe siatki naley stosowé na wszystkich nagmikach
otwordéw okiennych.

Siatka zbrojeniowa nie nie by cieta na nargnikach lecz wywijana okoto 15
cm na gsiedng sciare lub décieze.

Sgsiednie pasy siatki powinny byprzyklejane na zaktad nie mniejszy b
cm w pionie i poziomie

Oscieza okienne i drzwiowe dociegastyropianem gr. 2 cm




PRZYETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

- W oparciu o dokonane obliczenia wspoétczynmikzenikania ,Uc” ustalono
minimalrg gruba¢ ocieplenia dla wszystkickcian zewwtrznych budynku -
12 cm ( k= 0,260 W/AxK); cokét i sciany fundamentowe do wysod@ 80cm
ponizej gruntu naley ociepli¢ styropianem grubiai 8cm.

Przyto ocieplenie écian styropianem samogasym o0 @stasci nie
mniejszej nt 15kg/nT o wymiarach piyty 50 x 100 cm;

Zaprojektowano detale architektoniczne w @asboniowania. Boniowania
wykona przy wyciu specjalnych listew (szeroko listew 50mm, gibokas¢
22mm), ktore po wyeciu rowkow w elewacji naley zatopé w styropianie.

Do osadzenia listew w elewacjizywat specjalnych nargdzi takich jak
boniarki, na@e termiczne i wyrzynarki do styropianu.

- Docieplenie detali elewacyjnych wpké zgodnie z technologi
systemu i z@izonymi rysunkami.

- Wszystkie opierzenia i obrébki blacltkaeszwigzane z dociepleniem
budynku natg wymieni stosujc blaclke powlekam gr.0,50 mm ;

- Na balkonach przewidziano wykonanie powwarstw posadzki wraz z ngw
izolacjg przeciwwilgociows. Izolacg wykona z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej, naginie wylewka betonowa gr. 4cm z spadkiem 0,5%.
Warstwe  wykonczeniowy  zaprojektowano z  piytek typu ,gres”
mrozoodpornych.

- Obrobki blacharskie balkonéw wymiena nowe z blachy po-
wlekanej gr.0,50mm;

- Ewentualne ubytki tynku naje uzupetnt zapravg wapienno-cementay z
wykonaniem narzutu z zaprawy marki ,507;

- Parapety zewtnizne wymient na nowe z blachy powlekanej o
gr.0,50mm. Nalyy zadba o doktadne wypetnienie ewentualnych
pustek pod parapetami co wyttumi dudieigrodczas opadow;

- Instalagj odgromowa-W zwigzku z ocieplaniem budynku naleistniepca
instalacg odgromow (przewody odprowadzagge i przewody uziemiage i
zlagcze kontrolne) przebudowaPrzedhiy¢ przewody odprowadzsge przez
spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne, goieprzewody odprowadzgge
w rurkach ochronnych instalacyjnych pcv okoto 37 mRurki mocowa
uchwytami odsipowymi do elewacji budynku (rurki ¢bg w warstwie
ocieplenia). W gruncie zabudowatudzienki probiercze (np. model 30030 prod
AH). Do nich wprowadz przewdd uziemiagy (bednark) i przewdd
odprowadzajcy (pret). W studzience potacéybednark i pret poprzez zijcze
kontrolne. Tak modernizagg wykona& dla kadego przewodu



odprowadzajcego. Na koniec wykomia pomiary , sporgdzic protokoét
dofgczy¢ do ksyzki budynku.

- Wszystkie materialy stosowane w cpsie docieplenia muszposiada
odpowiednie atesty.

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Do wykonania elewacji zastoséwalorystylke podam w opracowaniu
graficznym projektu wg wzornika tynkéw Baumit.
Balustrady balkonoéw malowdarbg w kolorze czarnym.
Rynny i rury spustowe - kolor jasnoszary.

6.2. IZOALCJASCIAN FUNDAMENTOWYCH:

Przewidziano wykonanie nowej izolacji pionowej pmimevilgociowej scian
fundamentowych na perwysoka¢ 150cm:

- podktadowa powtoka izolacyjna np. Murexin Iscéiestrich LF ;

- izolacja dwuwarstwowa np. Dickbeschichtung 2Krsiard.

Na gkbokasci 80cm od terenu zaprojektowano docieplenieian
fundamentowych styropianem o podwsygonej odporn<i na wilgat i korozje
biologiczry min FS 30, grubii 8cm.

6.3. BALUSTRADY:

Zaprojektowano nowe balustrady stalowe: pochwesaz stupki z rury
okragtej sr. 42,4x3,2mm, wypetnienie z szkia hartowanego. uBahdy
mocowd& do ptyt balkonowych orazcian pomé¢dzy balkonami za pomac
kotkow rozporowych metalowych M10 HST HILTI.

6.4. WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH:

Przewidziano wymiandrzwi zewrtrznych prowadzcych do budynku z
otwieranych ¢cznie jednoskrzydtowych na drzwi rozsuwane autocmatye. W
zwigzku z montaem nowych drzwi nieziline ledzie wykonanie nowej
zabudowy wiatrotapu i przeniesie grzejnika, dzwonksaz whcznika
oswietlenia zewrtrznego.

6.5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

- Stal ksztatltownikéw walcowanych St3S
UWAGA ! Wszystkiesruby cynkowane.

6.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALWEJ.

Zakwalifikowano projektowany obiekt do kategoriirkayjnasci atmosfery C3.



Elementy konstrukcji stalowe] zostamczyszczone w wytworni w procesie
srutowania do stopnia czysm Sa 2 wymaganego przez nerfdN 1SO 8501-
1/1996 (dawna norma PN-70/H-97050).

Zaproponowano nagiujacy zestaw powtokowy produkcji Kujawskiej Fabryki
Farb i Lakierow ,NOBILES”:

1. ,Podkiad Chlorokauczuk” - farba chlorokauczwien ilos¢ warstw-2;
grubac¢ suchej warstwy 50m.

2. .Emalia Chlorokauczuk’- il& warstw 2; grub& suchej warstwy 4@m

6.7. REMONT DACHU | KOMINOW:

Przewidziano przemurowanie kominéw oraz wykamamowych czap
kominowych. Docieplenie dachu trzema warstwamiggiianu EPS 200-036 o
grubcici 5cm kada, uktadanych krzpwo. Przy okapach styropian zamkn
ceownikiem z blachy gr. 3mm mocowanym do isgiego stropodachu
kotkami SER M8 w rozstawie co 80cm. Po igmiu stryropianu dach néle
pokry¢ dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (jednej kpadbwej i
drugiej nawierzchniowej).

7. SPOSOBY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wytyczne formalne i techniczne

Demonta istniegcych czsci budynkéw nalgy zlecié firmie posiadajcej
uprawnienia, kursy BHP i p.jag znajcej przepisy techniczne.

Firma taka powinna posiaflaniezlzdny sprzt do wykonania prac
rozbiorkowych. Sprg powinien posiada aktualne atesty dopuszczenia do
uzytkowania.

Przed rozpocxiem prac demontawych naley odgrodz¢ teren rozbidrki
obiektu i ustawd zapory ostrzegawcze przy bramach wjazdowych z
tabliczkami ostrzegawczymi o #®@ ,uwaga strefa niebezpieczna-roboty
rozbiorkowe”.

Kolejnos¢ wykonywania prac

Materiaty rozbiorkowe obiektu winny byselekcjonowane i transportowane na
wyznaczone wysypisko lub skladowisko.

Roboty powinny b¥ prowadzone w oparciu o Warunki Techniczne Wykoaani
I Odbioru, przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normam

W trakcie wykonywania robot wszystkie drzewa zngde s¢ na placu
budowy powinny b¥ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Gospodarka odpadami

Zalecenia ogolne

Za organizagj gospodarki odpadami na terenie placu budowy odpadavich
wytworca, ktory musi uwzgbtni¢ zasady pogpowania z odpadami oraz
obowigzki wytworcy, ktore to okrda Ustawa o Odpadach tj.:

obowigzek zapobiegania powstawaniu odpadéw lub minimgjizeh ilosci,




obowigzek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania

obowigzek wykorzystywania odpadow jako surowcéw wtérnych,

obowigzek uzyskania zgody organu administracji na prowagzdziatalnéci,

w wyniku ktérej powstaj lub usuwane g okrelone co do rodzaju lub ifoi
odpady,

obowigzek prowadzenia jakoiowej i ilosciowej ewidencji wytwarzanych
odpaddw,

obowigzek ponoszenia optat za sktadowanie odpadow.

Minimalizowanie odpaddéw powinno obejmofvav miar mazliwosci
zarObwno ograniczanie ich #oi jak i stopnia ucizliwosci.

W przypadku braku midiwosci wyeliminowania powstawania odpadow,
podstawowym sposobem pegsbwania z nimi powinno kiy gospodarcze
wykorzystanie polegage na ich #yciu w celach energetycznych,
budowlanych, jako surowcow wtornych dla ksztattoi@apowierzchni ziemi
badZz dla innych potrzeb — pod warunkieme nie spowoduje to szkod w
srodowisku.

W celach przemystowych powinny d&ywykorzystywane odpady
posiadajce wiaciwosci umaziwiajgce przy aktualnym stanie techniki,
technologii i organizacji ich wykorzystanie.

Jedynie w przypadku braku takich #hwosci dopuszczalne jest
unieszkodliwianie odpadéw w sposob zgodny z zasadahronysrodowiska
oraz w miejscach wyznaczonych na ten cel.

Unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z usiaw poddanie procesom
przeksztatcenia mechanicznego, biologicznego, fiaggo lub chemicznego,
ktore spowodujeze odpady te niedaa stanowity zagreenia dlazycia ludzi i
dlasrodowiska.

Dopuszczalnym sposobem unieszkodliwienia odpadowt jeéake ich
sktadowanie.

Przygte rozwizania

Odpady g usuwane przez firmwywozowy posiadajca zezwolenie zgodnie z

Ustawg o utrzymaniu w czystei w gminach lub dostarczane wiasnym
transportem na miejskie wysypiskémieci. Odpady do ponownego
zastosowaniadala gromadzone w wyznaczonych miejscach na placu bydow

Gospodarka odpadami na placu budowy

Zgodnie z Ustawa o odpadach obgmak usuwania i wykorzystywania albo
utylizacji odpaddéw spoczywa na wytwargaym odpady ale istnieje mlbvos¢
zlecenia tego obowkku odbiorcy odpadow.

W trakcie prowadzenia robot nalezapewnd witasciwg ilos¢ pojemnikéw na
zbiorke poszczegoblnych rodzajéw odpadow, zapéwmarunki czasowego ich
gromadzenia oraz przeka&zadpady stosownym odbiorcom.

Jednym z obowizk6éw wytworcy odpadéw jest minimalizowanie odpadow.
Nalezy stosowa formy pracy, ktérych efektenetzie:

unikanie powstawania odpadow lub utrzymanidaigpowstagcych odpadow
na jak najniszym poziomie,




zmniejszenie ugiliwosci i zagrazen powodowanych przez powstate odpady,
wywiezienie odpadoéw na wskazane miejsce Iébh je mazliwe ponowne ich
wbudowanie (np.: nieskana ziemia, gruz itp.).

Whioski

Wszystkie materiaty rozbiorkowe vigj wymienionych obiektow winny gy
selekcjonowane. Materialy nie naglsg s¢ do ponownego wbudowania
powinny by transportowane na wyznaczone wysypisko, sktadawlsk do
zaktadu utylizacji. Przeddbiorstwa te musg posiadéa decyzje odpowiednich
urzedow, wiasny sprt specjalistyczny oraz wolne moce przerobowe.
Wytwarzajcy odpady jest ich wkaicielem do czasu zagospodarowania.
Zgodnie z Ustaw o odpadach za wszystkie etapy gospodarki odpadami
chwili ich wytworzenia lub unieszkodliwienia odpa@uzialngé ponosi
wytwarzapcy.
Wykonawca po zakizeniu rob6t winien jest przedstawiodpowiednie
dokumentys$wiadczice o usuriciu z terenu budowy wszystkich materiatow
rozbiérkowych zgodnie z polskimi przepisami.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Projektowany remont powoduje zagenia zawarte w art. 21a ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane ( teksh@dity Dz. U nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z @a. zm.).

Planowana realizacji obiektu rm spowodowa jednoczesnego zatrudnienia
wigcej niz 20 pracownikow w okresie digzym niz 30 dni, sumaryczny okres
realizacji przekroczy 500 osobodnbDla tej inwestycji jest wymagane
sporzadzenie Planu Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia.

Na budowie bdzie stosowany spgtcigzki (dzwigi kotowe)

Beda wykonywane otwarte wykopy gbokie do 1,5m.

Wykonywane bda roboty budowlane na wysoka powyzej 4,00 m (plan bioz
powinien zawier& szczegoty zakres tych robot).

Wymagane &dzie zastosowanie rusztoiva wysokdci ponad 3,0 m

Istnieje konieczn& specjalnego zabezpieczenia 0s6b wykgrygh roboty na
dachu oraz zwzanych z rozbidrkistniegcych balustrad balkonowych.
Nalezy przestrzega ogolnych warunkéw bezpieazstwa i higieny pracy
obowigzujgcych w budownictwie a w szczegokon

- ogrodz¢ teren budowy

- oznakowa teren budowy poprzez wywieszenie tablicy informaejy tablic
ostrzegawczych zakazgych wsepu 0sOb niezatrudnionych na budowie i
nieupowanionych

- zatrudné na budowie wycznie pracownikdéw posiadgjych przeszkolenie w
zakresie przepisow BHP

- zachodzi obowzek stosowania materialdbw posiagajch certyfikaty lub
deklaracje zgodriwi



- wszystkie nargzia i uradzenia wykorzystywane na budowie maudzy¢
sprawne technicznie i posiadstosowne oznaczenia i zabezpieczenia.

- roboty budowlane magby¢ wykonywane wyicznie pod nadzorem osoby
uprawnionej, moggcej petné samodzieln funkcje techniczig w budownictwie.

. UWAGI KO NCOWE.

Zakres wykonania i obayzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztuly budowania (Warunki Techniczne Wykonania | OdbioRpbot
Budowlano - Montaowych).

Uwagi i opisy zamieszczone we@d rysunkowej stanowi integralry czesé
projektu.
Wszystkie rozwkania techniczne zwzane z okrdong technologi
nalezy wykona&  dokladnie wg wytycznych i zaleceroducenta.
Zastosowane w projekcie materiatyzwigzania techniczne i ugdzenia
winny spetnid normy bezpieczestwa p-pa i bhp (posiadaj odpowiednie
atesty i aprobaty).
Wszystkie materialy wykozeniowe oraz elementy wypasaia wymagaj
akceptacji zleceniodawcy.
Wszystkie roboty wykonywazgodnie z zalczonym standardem wykonania
stanowicym integralna cg¢ projektu.

Sporzadzit:

mgr i arch. Anna Olekaska

mgr in Krzysztof Halaba
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