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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:
1.1 Formalna podstawa opracowania:
Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy FM PARTNER
S.C. a NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA z siedzibg w Gdansku.
1.2 Merytoryczna podstawa opracowania
Merytoryczng podstawe opracowania stanowi:

projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,

uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe,

katalogi producentdéw urzadzen,

obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego projekiu jest zaprojektowanie instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej oraz klimatyzacji dla budynku Narodowego Funduszu
Zdrowia w Gdansku.

Opracowanie obejmuje:

- niniejszy opis techniczny dotyczacy catej instalacji,

- karty katalogowe zastosowanych elementéw,

- rysunki poszczegdélnych kondygnaciji.

Opracowanie nie obejmuje:

- instalacji wentylacji pomieszczen, w ktérych zastosowano wentylacje

grawitacyjng oraz pomieszczen z istniejgcg wentylacja,

- instalacji zasilania elektrycznego urzadzen wentylacyjnych oraz

klimatyzacyjnych,

- projektu konstrukcyjnego podpér pod urzadzenia i otworowania dla kanatéw

wentylacyjnych (w tych przypadkach, gdy jest to niezbedne).
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3. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy obiekt jest to budynek istniejacy. Jest to budynek szesciopietrowy z

nastepujacym uktadem funkcjonalnym:

- czes¢ podziemna — sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne

- parter — gabinety, poczekalnie

- pietra |-V — pomieszczenia biurowe

4.0. Opis projektowanej instalaciji:

4.1.
4.1.1

4.1.2.

41.3

41.4

4.1.6

41.7

Wymogi ogolne

Przede wszystkim nalezy przestrzega¢ polskich norm i przepiséw, réwniez,
jesli nie zostaty one wyraznie wymienione.

Zapewnione musi by¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich czesci
instalacji. Wszystkie elementy czesci, kiére nie sg ocynkowane lub nie sg
wykonane z materiatow nierdzewnych, musza posiada¢ odpowiednig powtoke
malarskg. Po zamontowaniu uszkodzone miejsca nalezy zabezpieczy¢ we
wtasciwy sposéb.

Wszystkie demontowalne czesci nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby rowniez
po diuzszym czasie mozna je byto zdjg¢ bez uszkodzenia (np. rozsadzenie
nakretek). Roztgczne potaczenia powinny by¢é dostepne bez koniecznosci
demontazu innych elementéw instalacji.

Urzadzenia i czesci instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie urzedy, o ile takie wymagane sg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamocowania i zawieszenia, jak réwniez czesci instalacji wytwarzajace
drgania nalezy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki (wktadki gumowe, gumowe
kompensatory, sprezynowe stopki itp.) przeciw przenoszeniu drgan.

Przejscia kabli urzadzen elektrycznych (silniki, sitowniki klap, oswietlenie itd.)
nalezy wykonaé¢ wedtug obowigzujacych przepiséw elektrotechnicznych.
Przejscia rur muszg by¢ zabezpieczone przed przenikaniem powietrza. Otwory
pomiarowe muszg by¢ zamkniete szczelnie.

Wymogi przeciwpozarowe.
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Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji muszg by¢ niepalne i
posiada¢ stosowne atesty. Na granicy stref pozarowych zamontowaé klapy
p.poz. z sitownikiem.

Instalacje nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

Wykonania i odbioru Robét Budowlano montazowych”.

4.2. Opis rozwigzania

Dla pomieszczen biurowych nie posiadajacych wentylacji, znajdujacych sie na
pietrach od | do V zaprojektowano system mechanicznej wentylacji jednorurowej
wyciggowej w oparciu o wentylatory firmy Helios. W systemie tym zuzyte powietrze
odprowadzane jest za pomocg wentylatoréw podtaczonych do przewodu centralnego
wyprowadzonego wyrzutnig ponad dach budynku. Wentylatory te cechuje niski
poziom hatasu oraz zamontowany wymienny filir powietrza nadajacy sie do
wielokrotnego czyszczenia.

Pomieszczenia obstugiwane bedg przez dwustopniowe wentylatory w obudowach
natynkowych. Dla poszczegdlnych pomieszczen w zaleznosci od ilosci os6b w nich
pracujgcych dobrano wentylatory o wydajnosciach 60/35 m3/h oraz 100/60 m3/h.
Klimatyzacja pomieszczen oparta jest na systemie VRV firmy Daikin. Wszystkie
jednostki obstugujace poszczegélne pomieszczenia podigczone zostang do jednej
jednostki zewnetrznej posadowionej na scianie bocznej budynku.

W pomieszczeniach poczekalni na parterze oraz w sali konferencyjnej w podziemiu
zastosowane beda jednostki kasetowe, natomiast w pozostatych nascienne.
Odprowadzenie skroplin z urzadzen w pomieszczeniach znajdujacych sie na pietrach
od | do V odbywac sie bedzie grawitacyjnie wspolnymi pionami sprowadzonymi na
parter, gdzie instalacje nalezy poprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym do pionu
kanalizacyjnego. Urzadzenia znajdujgce sie na parterze nalezy wyposazy¢ w pompki
skroplin i podtaczy¢ instalacji odprowadzenia skroplin. Odprowadzenie skroplin z
urzadzen znajdujacych sie w podziemiach nalezy podtaczy¢ do instalacji kanalizacji
znajdujgcej sie na tym samym poziomie.

Podtaczenia do pionéw oraz kanalizacji nalezy zasyfonowac.

4.3. Obliczenia i dobor urzadzen i elementéw instalacji
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llo$¢ powietrza na 1 osobe — 20 m3/h

WYSOKOS ILQS WYW_IEV\{ . MOC
NR NAZWA POM. | POWIERZCHNIA é KUBATURA C ( wydajnos¢ | WYMIANY | CHLODNICZA
OSOB | wentylatora) URZADZENIA
m2 m m3 m3/h 1/h kW

~1.1 | Piwnica 13,1 2,5 33

~1.2 2,7 2,5 7

~1.3 | Przytacze CO 16,1 2,5 40

~1.4 | Pom. Techniczne 21 2,5 53

Sala

~1.5 | konferencyjna 72 2,5 180 47 6,8
~1.6 | Pom. Centrali 5,1 2,5 13

~1.7 | Magazynek 3,8 2,5 10

~1.8 3,6 25 9

~1.9 | Hol Sali konf. 22,1 2,5 55

~1.10 | WC 2,3 2,5 6 Istniejgca grawitacja

~1.11 | WC 2,3 2,5 6 Istniejgca grawitacja

~1.12 | Archiwum 8,5 2,5 21

~1.14 1,4 2,5 4

0.1 | Pokoj przyje¢ 7,3 3,5 26 1,7
0.2 | Pokoj przyje¢ 6,4 3,5 22 1,7
0.3 | Korytarz 24,7 3,5 86 2,2
0.4 | Pokoj przyje¢ 16,1 3,5 56 1,7
0.5 | Pokoj przyje¢ 12,1 3,5 42 1,7
0.6 | Poczekalnia 70,2 3,5 246 6,9

Gabinet

0.7 | kierownika 14,3 3,5 50 1

0.8 |WC 4,8 3,5 17 Istniejgca grawitacja

0.9 | Pom. Socjalne 4,9 3,5 17 Istniejgca grawitacja

0.10 | Korytarz 9,8 3,5 34

1.1 | Biuro 13 3 39 3 60 1,5 1,8
1.2 | Biuro 21,7 3 65 3 60 0,9 2,2
1.3 | Biuro 11,5 3 35 3 60 1,7 2,2
1.4 | Biuro 9,2 3 28 2 60 2,2 1,7
1.5 | Biuro 8,9 3 27 2 60 2,2 1,7
1.6 | Biuro 9,1 3 27 2 60 2,2 1,7
1.7 | Biuro 14,2 3 43 2 60 1,4 2,2
1.8 | Biuro 28,8 3 86 5 100 1,2

1.9 | Biuro 12,9 3 39 2 60 1,6

1.10 | Biuro 16,5 3 50 3 60 1,2

1.11 | Pom.socjalne 2,2 3 7

1.12 | WC 1,6 3 5 Istniejgca grawitacja

1.13 | WC 3,3 3 10 Istniejgca grawitacja

1.14 | Hol 29 3 87

2.1 | Biuro 15,5 25 39 2 60 1,5 1,8
2.2 | Biuro 18,5 2,5 46 4 100 2,2 2,2
2.3 | Biuro 13,5 25 34 3 60 1,8 1,7
2.4 | Biuro 10,9 2,5 27 2 60 2,2 1,7
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2.5 | Biuro 13 25 33 3 60 1,8 1,7
2.6 | Biuro 11,4 25 29 3 60 2,1 1,7
2.7 | Biuro 16,8 25 42 2 60 1,4 2,2
2.8 | Biuro 19,2 25 48 4 100 2,1
2.9 | Archiwum 14,2 25 36 60 1,7
2.10 | Biuro 6,7 25 17 1 35 2,1
2.11 | Biuro 9,7 25 24 2 60 2,5
2.12 | Pom. Socjalne 2,2 2,5 6
213 |WC 1,6 2,5 4 Istniejgca grawitacja
214 |WC 3,3 2,5 8 Istniejgca grawitacja
2.15 | Hol 29 25 73
3.1 | Gabinet 15,5 25 39 2 60 1,5 1,8
3.2 | Sekretariat 18,4 25 46 2 60 1,3 1,8
Gabinet
3.3 | dyrektora 14 25 35 1 35 1,0 1,8
3.4 | Sekretariat 23,1 25 58 3 60 1,0 2,2
Gabinet
3.5 | dyrektora 22,3 25 56 4 60 1,1 2,2
3.6 | Gabinet 13,7 25 34 1 35 1,0
Sala
3.7 | konferencyjna 19,5 2,5 49 14 Istniejagca wentylacja
3.8 | Gabinet 11,3 25 28 1 35 1,2
3.9 | Kuchnia 5,1 2,5 13 Istniejgca grawitacja
3.10 |WC 4 2,5 10 Istniejgca grawitacja
3.11 |WC 3,3 2,5 8 Istniejgca grawitacja
3.12 | Holl 35,4 25 89
4.1 | Biuro 15,5 25 39 1 35 0,9 1,8
4.2 | Biuro 17,9 25 45 4 100 2,2 2,2
4.3 | Biuro 13,2 25 33 3 60 1,8 1,8
4.4 |Biuro 10,9 25 27 2 60 2,2 1,8
4.5 | Biuro 24,7 25 62 5 100 1,6 2,7
4.6 | Biuro 16,8 25 42 4 100 2,4 1,7
4.7 | Biuro 10,9 25 27 3 60 2,2
4.8 | Serwer 15,2 25 38 7,0
4.9 |Biuro 16,7 25 42 3 60 1,4
4.10 | Pom. Socjalne 2,2 2,5 6
4.11 |WC 1,6 2,5 4 Istniejgca grawitacja
412 |WC 3,3 2,5 8 Istniejgca grawitacja
4.13 | Holl 29 25 73
5.1 | Biuro 32,7 25 82 5 100 1,2 2,8
5.2 | Biuro 15,9 25 40 3 60 1,5 1,8
5.3 | Biuro 8,7 25 22 2 60 2,8 1,8
5.4 | Pok. rekreacyjny 36,3 2,5 91 120 1,3 2,7
5.5 | Biuro 10,4 25 26 2 60 2,3
5.6 | Biuro 9,8 25 25 2 60 2,4
5.7 |WC 3,2 2,5 8 Istniejgca grawitacja
5.8 1,8 25
5.9 | Korytarz 21,7 2,5 54
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4.3.2. Urzadzenia

Zestawienie oraz parametry dobranych urzadzen:

Nazwa

Wymiar/typ

llos¢

Jedn.

Moc
jedn.

Zasilanie

Producent

Wentylator w
obudowie
natynkowe;j

ELS-V 60/35

35

szt.

18 W

230/1/50

Helios

Wentylator w
obudowie
natynkowe;j

ELS-V 100/60

szt.

34 W

230/1/50

Helios

System VRV-
jednostka
zewnetrzna

RXYQ30P7W1BA

szt.

64 kW

400/3/50

Daikin

System VRV-
jednostka
wewnetrzna

FXAQ20PV1

22

szt.

16 W

230/1/50

Daikin

System VRV-
jednostka
wewnetrzna

FXAQ25PV1

szt.

22W

230/1/50

Daikin

System VRV-
jednostka
wewnetrzna

FXAQ32PV1

szt.

27 W

230/1/50

Daikin

System VRV-
jednostka
wewnetrzna

FXZQ40M

szt.

90w

230/1/50

Daikin

Klimatyzator
nascienny( jedn
wewnetrzna+jedn
zewnetrzna)

FAQ71B+RR71BV

kpl

5,3 kW

230/1/50

Daikin

4.3.2. Instalacja kanatowa

Instalacjg kanatowg projektuje wykonacé sie w technologii:

- rur okragtych w technologii spiro

- elastycznych przewoddw aluminiowych typu flex
Uszczelnienia elementow rozigcznych projektuje sie wykona¢ z uszczelki
technicznej.

Instalacje kanatowg izolowaé samoprzylepng wetng mineralng grubosci 30 mm
KLIMAFIX.

samoprzylepng wetng mineralng o grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z

sie

Instalacje kanatowg prowadzong na dachu nalezy zaizolowac

blachy. Dopuszcza zastosowanie innej technologii, o nie gorszych

wihasciwosciach.
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Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z izolowanych rur miedzianych. Rury

prowadzone na dachu budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem

ochronnym.

5. Wytyczne branzowe:

5.1. BRANZA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA.
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych,
- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia,

- wykona¢ obudowe szachtow wentylacyjnych

5.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

- zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng zgodnie z DTR urzadzen,

6.0. Uwagi koncowe:

6.1 Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen a w szczegoélnosci terminowego
czyszczenia filtrow powietrza urzadzen wentylacyjnych. Zbytnie zabrudzenie filtrow
powoduje spadek wydajnosci urzadzen, a tym samym spadek skutecznosci dziatania
instalaciji.

6.2 Zaleca sie powierzenie serwisu systemu wentylacji wyspecjalizowanej firmie
zapewniajacej regularne przeglady.

6.3 Po wykonaniu i regulacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi systemu
przeszkoli¢ stuzby techniczne budynku.

6.4. Urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR.

6.5. Instalacje pomocnicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.6. Zgodnie z oswiadczeniami producentéw i dostawcow wszystkie zaprojektowane
urzadzenia i materiaty posiadajg odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, lub sg w trakcie odpowiedniej certyfikacji. Przed dokonaniem
zamoOwienia nalezy potwierdzi¢ ten stan rzeczy uzyskujac odpowiedni certyfikat.
Stosowanie materiatdw bez odpowiednich aprobat jest niedopuszczalne i nie obcigza
odpowiedzialnoscig biura projektdw.
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7.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
POMIESZCZEN BIUROWYCH POW NFZ W GDANSKU

7.1. Zakres roboét:

Okreslono parametry powietrza dla instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen
biurowych w POW NFZ w Gdansku.

7.2. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych (wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz
miejsca i czasu ich wystapienia) oraz wydzieleniu i oznakowaniu miejsca

prowadzenie robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych w trakcie, ktérych wystepuje
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikbw nalezy
przestrzega¢ zasad bhp tj.:

1) przy pracach na wysokosci:

- rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm,

- rusztowanie moze by¢ eksploatowane po wpisaniu tego faktu do Dziennika
Budowy,

- na rusztowaniu powinna znajdowac sie tablica informujgca o max. dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw roboczych,

- kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 2 m. musi by¢
zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci 1,10 m. i deska kraweznikowg o
szerokosci 0,15 m. Wolng przestrzeh miedzy barierg a deskg kraweznikowg, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosci,

- przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowacé rygory i
zabezpieczenia wynikajagce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z dn. 19.03.2003r.)

- W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna miec
szerokos¢ wynoszaca, co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé

przedmioty, nie mniej jednak niz 6 metrow,
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- drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie po podtozu. Drabina

przystawna powinna by¢ ustawiona pod katem 65-75 stopni w stosunku do podtoza
oraz powinna wystawac¢ co najmniej 0,75 m ponad krawedz ptaszczyzny, na ktérg
ma wejs¢ pracownik.

2) przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych:

- roboty montazowe konstrukcji moga by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikdOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu,

- urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiada¢ atesty,

- przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy stosowac¢ odpowiednie
rodzaje zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym
dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,

- dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych elementu

- stosowac liny kierunkowe,

- prawidtowo zaczepia¢ haki zawiesia,

- kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na
wysokos¢ 0,5m,

- uzywac prawidtowych sygnatéw porozumiewawczych oraz oznakowan sygnalistow
3) przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym:

- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem (wchodzacym w sktad projektu zagospodarowania placu budowy)

- prace zwigzane z podtaczaniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych typu "E" - sieci
elektroenergetyczne do 1 kV,

- potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te
urzadzenia a przewody elekiryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- nalezy dokonywaé¢ okresowych kontroli stanu urzadzen elektrycznych
potwierdzonych protokolarnie oraz w Ksigzkach pomiaréw elektrycznych urzadzen

4) przy pracach sprzetem zmechanizowanym:
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- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny

posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnosé¢, udzwig,
cisnienie i temperatura uwidocznione przez trwaty napis,

- ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢
wyposazone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

5) przy pracach prowadzonych przez nadzér techniczno-inzynieryjny projektu w
odniesieniu do zagrozen zwigzanych z obstugg monitoréw ekranowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad bhp stanowiacych integralng czes¢ - Oceny ryzyka
zawodowego — okreslajgcych sposoby eliminacji zagrozen zwigzanych z
promieniowaniem jonizujgcym,

6) w przypadku prowadzenia robét o charakterze szczeg6lnym nalezy przestrzegaé
odrebnych zasad bezpieczenstwa okre$lonych przepisami lub indywidualnymi

procedurami dostosowanymi do wystepujacych zagrozen.

mgr inz. Henryk Zaglaniczny
upr. nr 2311/Gd/86

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Sottan
upr. nr POM/0157/PWQOS/06




