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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp
Celem  opracowania  jest  podanie  zasadniczych  rozwiązań  związanych  z  wykonaniem 

odwodnienia projektowanego parkingu przy ulicy Poniatowskiego 4 w Słupsku.
Projektowane  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  „Warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi 
przepisami , Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

Na  etapie  realizacji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  Projektu  Budowlanego  należy 
uzgodnić  z  projektantem.  Część  opisowa  i  rysunkowa  dokumentacji  stanowi  wzajemnie 
uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych 
wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 

Obowiązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymaganych  aktualnych  atestów 
(dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń.  Wszystkie 
urządzenia oraz narzędzia  muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Po odbiorze technicznym należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanego uzbrojenia 
terenu. 

2. Roboty ziemne 
Wykopy należy  wykonywać  jako  otwarte,  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  pionowych, 

umocnionych odpowiednio do warunków gruntowych.
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Wykopy  należy  zabezpieczyć  oraz  oznaczyć  zgodnie  z  wytycznymi  i  warunkami  BHP.  W 
oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń 
podziemnego uzbrojenia terenu i  wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte 
uzbrojenie  należy  podwiesić  i  zabezpieczyć.  Jako  konstrukcję  podwieszającą  zastosować 
dźwigary stalowe lub belki drewniane. W rejonie miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym wykopy i zasypki wykonywać ręcznie z zachowaniem wymaganej ostrożności.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia elementów studni i urządzeń.

Wykopy  należy  zasypać  gruntem  niewysadzinowym,  odpowiednio  go  zagęszczając  (do 
wskaźnika zagęszczenia min. 1,0).

Sposób prowadzenia robót wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w Decyzji 
ZDM Słupsk.

3. Przyjęte rozwiązania techniczne

Odwodnienie parkingu przewidziano za pomocą wpustów ulicznych betonowych Ø500 mm z 
osadnikami piasku o wysokości min.  100 cm i  kratą żeliwną o wymiarach 425x625 mm z 
zawiasem  i  ryglem.  Lokalizacja  wpustów  ulicznych  została  ustalona  przez  projektanta 
parkingu  (drogowca).  Odprowadzenie  wód  opadowych  przewidziano  do  istniejącej  sieci 
kanalizacji deszczowej Ø250 mm biegnącej w ulicy Poniatowskiego. Włączenie przewidziano 
poprzez wybudowanie nowej studzienki na istniejącym kanale w ulicy. 

Na terenie działki  zgodnie z  warunkami  zaprojektowano studzienkę z PCV Ø400 mm z 
włazem typu ciężkiego.
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Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 200/5,9 mm SN8 ze 
ścianką litą, łączonych na kielichy z uszczelką gumową.

Przejścia  przewodów  przez  ściany  studni  betonowych  wykonać  w  tulejach  osłonowych 
PCV/beton.

Rury  układać  na  podsypce  z  piasku  o  grubości  warstwy  min.  10  cm,  zagęszczonej, 
a  następnie  wykonać  obsypkę  i  zasypkę  gruntem  niewysadzinowym,  odpowiednio  go 
zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0).

Spadki  i  trasę rur  wykonać zgodnie  z  częścią  rysunkową.  Roboty  montażowe wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową rur i kształtek z PCV. Roboty kanalizacyjne w stanie odkrytym 
wraz z próbą na eksfiltrację zgłosić do odbioru w ZDM Słupsk.

4. Uwagi końcowe
♦ Wykonywanie robót należy powierzyć wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia, 

zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny.
♦ Przed  przystąpieniem  do  prac,  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  niniejszą 

dokumentacją łącznie z opisem technicznym.
♦ Całość robót wykonać z zachowaniem przepisów BHP i p.-poż., zgodnie z projektem, oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.
♦ Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  niniejszego  projektu  należy  uzgodnić  z  inwestorem  i 

projektantem.

Projektant
mgr inż. Tadeusz Jarocki
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