SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV: 45231300-8

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot utozenia kanalizacji deszczowej (odwodnienie parkingu) przy ul.
Poniatowskiego 4 w Stupsku.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu utozenie sieci kanalizacji deszczowej zwigzane z wykonaniem

odprowadzenia wod deszczowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa;:

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I1l-IV

b) transport gruntu

c) wykonanie podsypek pod rurociggi, obsypania rurociggoéw i nasypek na rurociagi

d) utozenie rurociggéw kanalizacji deszczowej z rur PVC ze Scianka litg SN 8 DN
200x5,9mm

e) montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1200, przykrycie ptyta
nastudzienng z osadzonymi wfazami 40 t. na istniejacym rurociggu d=250mm

f) montaz studni Wavin d=400/200mm wtaz 40t

g) montaz wpustow deszczowych zelbetowych Dn 500mm z osadnikiem h=1,0 m

h) wykonanie wtgczen do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej d=250mm w ulicy
Poniatowskiego

1) zasypanie wykopow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurocigg podziemny, stuzacy do odprowadzania wdd
opadowych
1.4.2.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu wod deszczowych.
1.4.3. Kineta - czes¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu wod deszczowych.
1.4.4.Wpust deszczowy — obiekt inzynierski podtagczony przykanalikiem do kanatu wéd
deszczowych stuzacy do odprowadzania sciekdw opadowych z jezdni ulicznych lub z
podworzy
1.4.5.Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za ich



zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do uktadania sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonac
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY.

2.1.Materiaty do wykonania podtoza i obsypania rurociggow:
2.1.1.Do wykonania podtoza i obsypania rurociggow nalezy stosowac grunty sypkie, w
ktérych nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
2.2Materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej:
2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:
a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC ze $cianka litg SN 8
b) studnie rewizyjnych z kregdw betonowych, przykrycie ptytg nastudzienng na
pierscieniu odcigzajacym, z osadzonymi wtazami 40 t.
c) wpusty deszczowe zelbetowe Dn 500mm z osadnikiem h=1,0 m
2.3.Materiaty stosowane do utozenia sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
Swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowsq i
uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i wymaganiami
specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa drogowego jak i
poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed przystgpieniem do utozenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy wytyczyc¢
przebieg trasy sieci.
5.2.Wykopy pod sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac sposobem
mechanicznym i recznym, gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.
5.3.Wykonanie podsypki pod rurociggi:
5.3.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) materiat nie moze by¢ zmrozony
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
5.3.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosic¢ 0,10 — 0,15 m.
5.3.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze
jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.
5.5. Utozenie sieci kanalizacji deszczowe]
5.5.1.Rury nalezy uktadac¢ kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w
taki sposéb, aby przynajmniej ¥2 obwodu przylegata do podtoza.
5.5.2. W miejscach ztgczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce



nalezyte wykonanie potaczenia

5.5.3. Rury nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie
technicznym.

5.5.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage, aby rura nie wspierata
sie na kielichu.

5.5.5. Studnie i wpusty deszczowe montowac¢ w miejscach i na gtebokosci wskazanej
w projekcie technicznym. Montaz korytek odwodnienia liniowego, zamontowanie
rusztow ze stali ocynk.

5.6. Wykonanie obsypanie rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypanie — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypanie rurociggdéw nalezy wykonaé¢ po dokonaniu préb szczelnosci sieci
kanalizacji deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypania nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.6.4. Obsypanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m po zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac
jednoczesnie po obu stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypania az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki
sposob, aby unikng¢ uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypania powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,25 m
powyzej gornej krawedzi rury. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.7. Zasypanie wykopow:

5.7.1. Zasypanie wykopow mechaniczne i reczne piaskiem

5.8. Nalezy wykonac¢ regulacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego (wtazy kanatowe
na studniach, skrzynki na zasuwach wodociggowych i gazowych z wymiang
obudow (trzpieni) do zasuw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powinien sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:
a) dziennika budowy
b) protokotu robé6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU.

6.3.1.Cel i zakres badan.

6.3.2.Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji
deszczowej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami oraz wskazdéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych

prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po

zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez

wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.



6.3.3.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej
kontroli jako$ci robét.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypania przewodow.
Kontrola jakosci i szczelno$ci utozonych sieci kanalizacji deszczowej powinna odby¢
sie w obecnosci przedstawiciela Wodociggdw.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne

dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora
nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT.

Sie¢ kanalizacji deszczowej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze
okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie
niezgodne z wymaganiami, utozenie przytgcza uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg

b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg

c) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

d) protokét odbioru robot przez Wodociggi

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

3. PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7. PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

8. PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne

9. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

10. ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci
Scianek

11. PN-EN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemne;,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — systemy rurowe oparte o rury
o0 Sciankach strukturalnych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i
systemu.

12. Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/99-08-0093

13. Aprobata Techniczna |IOS w Warszawie Nr AT/2002-08-0182

14. Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273

15. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci

16. Aprobata Techniczna 10S nr AT/2002-08-0013/A1

17. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-02-1631



