Kosztorys nakladczy

Odwodnienie parkingu

Obiekt Stupsk=Parking dla samochodow osobowych = Odwodnienie parkingu
Budowa Stupsk, ul. Poniatowskiego 4, dziatka nr 174/1

Inwestor Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Stupsk
Wykonawca X

Biuro kosztorysowe =~ KOROBUD Stupsk

Kosztorys nie obejmuje robot drogowych (tj.rozbiorka chodnika i nawierzchni drogowej wraz z jej odnowieniem).

Oferent zobowiazany jest w wlasnym zakresie ujac roboty, ktore wg jego oceny nie zawiera przedmiar roboét, a ich
wykonanie jest niezbedne i moze mie¢ istotny wpltyw na koncowa wartos¢ oferty.

Sporzadzit W.K.

Stupsk 18 styczen 2010 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Kosztorys nakladczy Strona 2/3
Stupsk=Parking dla samochodow osobowych = Odwodnienie parkingu
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szeroko$ci dna do | m3 52,44
0310/03  |1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1,00 x 2,30 x 22,80 = 52,44m3
2 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i m2 104,88
0321/02  |glgbokosci do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z
rozbiorka
2,30 x 22,80 x 2 = 104,88m2
3 KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm =podsypka m2 18,24
0501/01
0,80 x 22,80 = 18,24m2
4 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm =obsypka m2 18,24
0501/03
5 KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 25¢cm =nasypka m2 18,24
0501/04
6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych | m3 42,41
0320/05  |szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m
52,44 =52,44m3
-18,24x 0,55 =-10,03m3
7 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi | m3 42,41
0236/01
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3 10,00
0212/01  |pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach =Wywoéz
nadmiaru gruntu
9 KNR 2-01 |[Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 10,00
0214/04  |odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi do
St na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych x 20 (10km) Sx20
10 KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 40,00
0505/01
11 KNR 4-01 [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 2,00
0107/08
12 KNR 2-25 |Budowa stupkéw ograniczajacych potaczonych ling szt 20,00
0418/01
13 KNR 2-25 |Rozebranie stupkéw ograniczajacych potaczonych ling szt 20,00
0418/02
14 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl 3,00
0901/01  |lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
15 | KNR 2-18w |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl 3,00
0901/06  |typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
16 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalow, elementy o rozpigtosci kpl 3,00
0903/01  |4,00m
17 | KNR 2-18w |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow, elementy o rozpigtosci kpl 3,00
0903/06  |4,00m
18 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z szt 1,00
0625/02  |osadnikiem bez syfonu
19 | KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o $rednicy 400/200mm z szt 1,00
0517/02  |zamknigciem rurg teleskopowa
20 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm i| szt 1,00
0613/03  |glgbokosci 3m Rx2
21 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm | 0,5m -1,00
0613/04 |- za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
22 | KNR 2-18W [Kanaty z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm m 22,80
0408/03
23 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej szt 1,00
0421/03  |200mm taczone na wcisk =Kolano
24 |KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej szt 2,00
0421/03  |200mm taczone na wcisk =Tuleja ochronna PS 200mm
25 | KNR 2-18W |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm proba 1,00
0706/02  |(odcinek=proba)
26 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi m 22,80
0219/01
27 KNR 4-01 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o | szt 2,00
0208/01  |grubosci 10cm
28 |KNR-W 2-18 Murowana podstawa studni rewizyjnej z krggow betonowych w gotowym wykopie | m3 1,50
0513/07
29 | Kalkulacja |Koszt tymczasowego zajgcia pasa drogowego kpl 1,00
indywidualna
30 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna kpl 1,00
indywidualna
Razem|
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.IIT gr.50-63mm m3 0,40
2 |Beton zwykty B-7,5 m3 0,30
3 Beton zwykty B-10 m3 0,64
4 |Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 287,00
5 |Cegta kanalizacyjna ceramiczna szt 600,00
6  |Cement portlandzki 35 kg 7,00
7  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,03
8  |Deski iglaste obrzynane wymiarowe kLIIT 28-45mm m3 0,01
9  |Drewno na stemple (korowane) m3 0,06
10  [Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,03
11 |[Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 0,11
12 Drut stalowy migkki Smm kg 24,00
13 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,01
14 [Klamry ciesielskie kg 12,48
15  |[Konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0,15
16 [Koryto przelewowe drewniane kpl 0,06
17 |Krawedziaki iglaste nasycone k1.1 m3 0,21
18 |Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,01
19  [Kreggi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 4,20,
20 |Ksztattki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelka 200mm SN8 kolano szt 1,00
21 |Lina konopna m 400,00
22 |Nadstawka betonowa d=500mm dt.1m szt 1,00
23 |Osadniki betonowe d=500mm szt 1,00
24 |Piasek m3 12,46
25  [Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 2,00
26 |PierScienie utrzymujace wpust szt 1,00
27 |Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa d=1,40m szt 1,00
28 Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 13,50
29 Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 28,16
30 [Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,50
31 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200mm SN& lita m 23,26
32 |Stupki stalowe szt 20,00
33 |Stopnie zeliwne szt 6,30
34 |Studzienka kanalizacyjna PCW 400/200mm +wtaz zeliwny cigzki szt 1,00
35 |Sruby doktadne M20 kpl kg 10,92
36 |Tasma ostrzegawcza oznakowania trasy rurociagu m 25,08
37 |Tuleja ochronna PS 200mm szt 2,00
38  |Uszczelki gumowe plaskie szt 1,00
39  |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1,00
40 |Woda m3 1,73
41 |Wpust zeliwny uliczny $ciekowy 650x450mm szt 1,00
42 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,98
43 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,40
44  |Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,10
Razem|




