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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oswietlenia parkingu dla samochoddéw osobowych przy ul.
Poniatowskiego 4 w Stupsku na dz. Nr 174/1 nalezgcej do Pomorskiego Oddziatu
Wojewddzkiego NFZ.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowg oswietlenia przy projektowanych traktach komunikacyjnych
pieszych i jezdnych w obrebie osiedla.
Zakres rob6t zawartych w projekcie technicznym:
1.3.1. montaz obwodu zasilajgcego i sterowniczego w budnku NFZ
(rozbudowa istn. tablicy rozdzielczej)

1.3.2. reczne kopanie rowow z zasypaniem

1.3.3. reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych
1.3.4. nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego

1.3.5. ustawianie stupéw oswietleniowych 4m

1.3.6. wcigganie przewodow w stup

1.3.7. montaz opraw

1.3.8. montaz uzioméw

1.3.9. pomiary kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokos$ci nie
wiekszej niz 14 m.

1.4.1. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.
1.4.2. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, moggcy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.3. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.4. Fundament - konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do
utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukciji
okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].
W zaleznos$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych" [35] Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
2.3.2. Przepusty kablowe
Nie wystepujg
2.3.3. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
pieciozytowych o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Nie

zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodta $wiatta i oprawy .

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy dla o$wietlenia
drogowego stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305
[15].

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ i statoS¢ strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych
lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i
klasg ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢é wykonane z
materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].



2.3.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny byé stosowane aluminiowe zgodnie z dokumentacjg
projektowg dla obiektu.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia
wiatru dla Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢é w swej gornej czesci odpowiednig srednice dla
Zamocowania oprawy.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢é przystosowane do zainstalowania typowych zigcz
bezpiecznikowych IZK posiadajgcych posiadajgcych mozliwos¢ podtgczenia dwoch

zyt kabla o przekroju do 25 mm2.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z
drewna migkkiego.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:
- zurawia samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatlow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia winien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.



Metoda wykonywania roboét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw wagsko przestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg ST lub
wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcym do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie
spowodowacé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inwestora.
5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest
ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
5.4. Montaz stupéw

Gteboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé¢ wedtug
dokumentaciji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byc¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzié jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do
stupow.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi

0 przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci
opraw.



Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowaé na gtowicach stupdw w sposéb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawienia ich w
potozenie pracy,

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z
doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmnie;j
25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugos¢; powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2- metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyC rezystancje izolacji poszczegolnych
odcinkow kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla oswietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego B?g;“’mé" :
owa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie |25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie |50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, | 5q) 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 ) 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii  napowietrznych | - 80
(ustdj, podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, |- 50
kanaty




%) Nalezy zastosowacé przepust kablowy.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej,

do czasu ukazania sie nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako zerowanie
lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowg, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia
wydanych przez Rejon Energetyczny.

5.8. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w
spos6b  powodujgcy samoczynne  odigczenie  zasilania, w  warunkach
zaktéceniowych. Ewentualne tgczenie odcinkéw drutu ocynk. nalezy wykonywac
przez skrecanie.

Drut ocynk. w ziemi nie powinien by¢ uktadany ptycej niz 0,6 m i powinien by¢
zasypany gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy uktadacé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu

z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-
79/9068-01 [30].
Latarnie, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw.
- prawidtowosci ustawienia wzgledem osi oswietlanej jezdni.
- jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,
- jakosci potgczen Srubowych stupow, masztow, wysiegnikdéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:



- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego
odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci

utozenia drutu ocynkowanego oraz sprawdzi¢ stan potgczen skrecanych, a po jej
zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie gruntu.
Pomiary gtebokosci utozenia drutu ocynk. nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym
drut nie powinien by¢ zakopany ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacii
projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢é w protokdle pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni oswietleniowych jest
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable.
- wykonanie fundamentow i ustojow,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.
- wykonanie uzioméw z drutu.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,
oprocz dokumentdéw wymienionych w punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne":
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokéty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. Latami lub szaf oswietleniowych obejmuje

odpowiednio:

- wyznaczenie robét w terenie.

- dostarczenie materiatéw.

- wykopy pod fundamenty lub kable.

- wykonanie fundamentow lub ustojéw,

- zasypanie fundamentéw, ustojéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplanowanie
lub odwiezienie nadmiaru gruntu

- montaze masztow, stupow, wysiegnikow, opraw, szafy oswietleniowej i instalaciji
przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypkag piaskowg oraz z folig ochronnag,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9.3. Zakres robét objetych ptatnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych:
- wykonanie obwodu zasilajgcego i sterowniczego w obrebie

budynku wraz z rozbudowg rozdzielnicy TP - 1 kpl.
- wytyczenie trasy linii kablowej oswietlenia terenu -1 kpl.
- reczne kopanie rowow kablowych szer.0,4 gt.0,7m -28 m®
- reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych -88m
- reczne uktadanie kabli wielozytowych stupach -21m
- nasypanie warstwy piasku 0,1 m x 0,4m na dno rowu kablowego -174 m
- uktadanie drutu DFeZn @ 8x w wykopie -98 m

- montaz fundamentow pod stupy - 4 szt.
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- reczne lub mechaniczne stawianie latarni oswietleniow. h=4m - 4 szt.
- montaz na stupie opraw do lamp sodowych 70W - 4 szt.
- wcigganie przewoddw w stupy - 4 kpl.
- pomiar instalacji uziemiajgce;j - 4szt.
- sprawdzenie stanu izolacji -4 odc.
- pomiar skutecznosci ochrony p.poraz.. - 4 pom.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane: Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci

przewodow i kabli
11.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12.PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
13.PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
14.PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia
mechaniczne. Wymagania i badania
15.BN-80/6112-28 Kit miniowy
16.BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego
17.BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie
18.BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
19.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
20.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
21.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
22.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
23.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukciji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napow.

10.2. Inne dokumenty

24. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

25. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
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26.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢
V. Instalacje elektryczne. 1988 r.

27. Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

28.Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240. ITB 1982



