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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. —
Z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano -
wykonawczy oswietlenia parkingu na dziatce nr 174/1 przy ulicy
Poniatowskiego w  Stupsku zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta............ccccooeveiiiiiin



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

N

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja wiasna w terenie
Konsultacje z Inwestorem

Uzgodnienia z projektantem

Katalogi oswietlenia ulicznego ELGO, Rosa
Obowigzujgce normy i przepisy

ormy i opracowania zwigzane

o EN13201 - Oswietlenie drog

« N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

« Zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
CzescV

. Zakres opracowania:

Qo oTp|N

Informacje ogdine

. Stan istniejgcy i demontaz.

Projektowane oswietlenie parkingu
Ochrona od porazen

3. Informacije ogdlne:

Ze wzgledu na to, ZzZe moc zapotrzebowana na oswietlenie parkingu jest
niewielka (300W), a projektowany obwdd zasilany jest z wewnetrznej,
zalicznikowej instalacji budynku biurowego NFZ w Stupsku - nie sg wymagane
warunki techniczne przytgczenia z Rejonu Dystrybucji w Stupsku (moc
przytgczeniowa catego obiektu nie ulegnie istotnej zmianie tym bardziej, ze
oSwietlenie terenu uzytkowane bedzie w godzinach wieczornych i nocnych,
kiedy wiekszo$¢ pomieszczen biurowych jest nieczynna).

Wedtug informacji uzyskanej od Kierownika Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Urzedu Miejskiego w Stupsku, ze wzgledu na to iz cata
instalacja oswietlenia parkingu miesci sie w obrebie wtasnej dziatki Inwestora,
nie jest powigzana ani nie koliduje z zadng siecig miejskg nie jest wymagane
uzgodnienie niniejszej dokumentacji w ZUD Stupsk.

4. Stan istniejacy i demontaz:

Na terenie pod projektowany parking nie ma obecnie zadnego o$wietlenia.

Istniejgce na dziatce dwie zdewastowane, stare latarnie bez opraw (stupy stalowe
h=3m) nie sg wylgczone, a stanowity cze$¢ starego oswietlenia wiekszej,
podzielonej obecnie na mniejsze dziatki. Stupy te nalezy zdemontowac przed
przystgpieniem do budowy nowego oswietlenia, a stary kabel wytgczy¢ we
wskazanym w dokumentaciji stupie.

5. Pojektowane oswietlenie parkingu:

Zaprojektowano oswietlenie parkingu w oparciu o zalecenia Polskiego

Komitetu Oswietleniowego wg ustalen z Inwestorem i projektantem czesci
drogowej parkingu.



Ze wzgledu na niewielkg moc zapotrzebowang dla oswietlenia zasilanie
zostanie wykonane jako 1-fazowe z instalacji zalicznikowej budynku biurowego
NFZ.

Dla zasilania projektowanego obwodu os$wietlenia parkingu nalezy w
istniejacej w korytarzu na parterze budynku biurowego NFZ rozdzielnicy TP, w
wolnych polach (16 modutéw) dobudowaé aparature zabezpieczajgcg (o
szerokosci tgcznej 3 modutdbw) — zabezpieczenia obwodu gtdbwnego i
sterowniczego oraz stycznik i zaciski na szyne TH35 dla podtgczenia obwodu
odplywowego. Z zaciskdw wyprowadzié obwod przewodem YDY 3x6mm?
uktadanym w listwie kablowej z PCV n/t trasg od rozdzielnicy TP na stropie. Dalej
poprzez pomieszczenie komputerowca listwe uktada¢ na Scianie ponizej
istniejgcej listwy kablowej z instalacjg teletechniczng. Obwod zakonczy¢é w
pomieszczeniu nad posadzkg puszkg szczelng kwadratowg POh28, w ktorej
potgczyé przewdd z projektowanym kablem zewnetrznym YAKY 3x10mm?
(stosowac zaciski Al.-Cu. Kabel przy przejsciu przez $ciane utozyé w rurze PO37,
a przepust uszczelnic.

Kabel zewnetrzny uktadaé w ziemi na 10 cm podsypce piaskowej zgodnie z
normg ,N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa”, z przykryciem folig w kolorze niebieskim. Wykopy
wzdtuz catej trasy prowadzi¢ sprzetem recznym. Skrzyzowanie z kanalizacjg
sanitarng (w poblizu latarni A3) ostoni¢ rurg AROT DVK 75 dt. 1,5m.

Zastosowany typ opraw i wysoko$¢ latarni pozwalajg na wykonanie
oSwietlenia ekonomicznego, zgodnego z wymogami Inwestora i zapewniajgcego
spetnienie podstawowych standardow oswietlenia terenu parkingu i dojscia do
budynku.

Zastosowano stupy aluminiowe — tylko nieznacznie drozsze od stalowych
ocynkowanych — co pozwoli na istotne obnizenie kosztow eksploatacji oswietlenia,
bowiem stupy te nie wymagajg kosztownej konserwaciji (czyszczenia, malowanie).
Teren parkingu wraz z przylegtym chodnikiem planuje sie oswietlic oprawami
parkowymi typ ELGOPARK ZSD o mocy 70W (z sodowymi zrodtami Swiatta), z
szerokim odbtysnikiem o $rednicy d=650mm, instalowanymi na stupach
parkowych aluminiowych typ SAL-4 (o wysokosci 4 m) prod. ZPSO ROSA. Szeroki
odbtysnik umozliwia dobrg dystrybucje swiatta na teren parkingu. Latarnie ustwiac
w odlegtos$ci minimum 0,7m od krawedzi parkingu.

Zasilanie o$wietlenia wykonaé¢ kablem ziemnymi YAKY 3x10 mm?.
Wspdlnie z kablem w wykopie (pod kablem) uktada¢ drut stalowy ocynkowany
@8mm dla uziemienia stupow. Trase kabli pokazano na planie. Zastosowany
przekrdj kabla, zapewnia wiasciwy spadek napiecia i skuteczng ochrone od
porazen. Przed latarniami pozostawi¢ 1,5 m kabla w zapasie. W stupy na odcinku
od zlgcza 1ZK do opraw wciggnaé przewody YDY 3x2,5 mm?.

Jako zabezpieczenie opraw instalowac ztgcza uniwersalne IZK i wktadki topikowe
DO - 4A instalowane.

Sterowanie oswietlenia reczne przyciskiem zainstalowanym w rozdzielniczce
Ts, ktorg zabudowaé na Scianie w pomieszczeniu ochrony na parterze. Do
tabliczki doprowadzi¢ z rozdzielnicy TP obwdd przewodem YDY 3x1 uktadany w
korytarzu na parterze na $cianie ponizej istniejacej listwy =z instalacjg
teletechniczng (patrz schemat ideowy).



6. Ochrona od porazen:

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne odtgczenie zasilania w
czasie t< 5 sek. w uktadzie TN - S. Jako zabezpieczenie w stupach stosowac
bezpieczniki topikowe  szybkie. W rozdzielnicy TP zabezpieczy¢ obwdd
oswietlenia parkingu wytgcznikiem nadmiarowym o charakterystyce C (wielkos¢
zabezpieczenia podyktowana pragdem zaptonu opraw). Obudowy opraw tgczy¢ z
zyta PE kabla. We wspolnym wykopie z kablem utozy¢ drut stalowy ocynkowany
DFe/Zn 8mm do ktérego uziemia¢ stupy. Skutecznos¢ ochrony od porazen
sprawdzi¢ pomiarem, z ktérego wykonac¢ protokét.

7. Uwagi koncowe:

Budowe oswietlenia prowadzi¢ po uprzednim, geodezyjnym wyznaczeniu
krawedzi parkingu i chodnikow (dla wlasciwego usytuowania stupow)

Wszelkie zmiany konsultowaé z autorem projektu.

Po zakonczeniu budowy wykonac:

pomiary skutecznosci ochrony od porazen, izolacji kabla i rezystancji uziemien
stupow

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

8. Informacja o planie BIOZ:

- Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg bezpiecznej pracy w
energetyce.

- Zgodnie z ustawg z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo Budowlane art.20.1.1b,
wymagania te sg uwzglednione w w/w instrukciji.

Ze wzgledu na ptytkie wykopy, niewielkie gabaryty i ciezar stupow nie
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla wykonawcy. Kierownik robét elektrycznych
powinien poinstruowac robotnikbw o zakresie prac, ewentualnych zagrozeniach
oraz koniecznosci przestrzegania przepiséw BHP podczas prowadzenia robét.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Obliczenia techniczne.

Dobor zabezpieczenia obwodu w rozdzielnicy TP:

faza L1 - 4 oprawy 70W ; Pi = Ps = 4szt. x 0,98A = 3,92A

Ze wzgledu na obcigzenia prgdowe i prad zaptonu opraw przyjeto zabezpieczenie
obwodu Ib=10A (MC110A - Hager)

Moc zainstalowana oswietlenia: 0,3 kW

Przy przyjetym przekroju kabla oraz wielkosci zabezpieczeh ochrona od porazen
jest skuteczna. Powyzsze sprawdzi¢ pomiarem.



