OCHRONA OD PORAZEN
- samoczynne odtgczenie zasilania -
uktad TN - S

Projektowany dla sterowania o$wietleniem przewdd YDY 3x1mm%RVS22 I=24m n/t.
Na odcinku od rozdzielnicy TP do rozdzielniczki Ts w pomieszczeniu ochrony ukfadac
w korytarzu na Scianie pod istniejgcg listwag z kablami teletechnicznymi. Zamiast rurki
RVS mozna zastosowac listwe z PCV LN25x16 Polam Suwatki

Proj.kabel na odcinku od rozdzielnicy

istniejace obwody w rozdzielnicy TP
QJ MB106A MC110A W istniejgcej na parterze w korytarzu
Hager Hager . . . ,
T rozdzielnicy TP zainstalowac w
: wolnych polach pokazane obok
i 7 RE0 oveonz: | @paraty (zabezpieczenie + stycznik)
LvFd LZ10
kabelek w budynku
YDY 3x6mm2/11m

Ts

g

W pomieszczeniu ochrony na $cianie przy drzwiach
na wys.1,6m zainstalowac matg rozdzielniczke Hager
GD102N (na 2MM), a w nigj na szynie TH35 przycisk
sterowniczy SVN311 (z lampka) dla sterowania
stycznikiem w istniejgcej rozdzielnicy TP

LN40x25 Polanm Suwatki
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- Stupy parkowe stalowe ocynkowane h=4m R;&
na fundamencie prefabrykowanym F-100V
z lampg Elgopark ZSD70 (koloru grafitowego
odbtysnik @650mm, ze zrédtem S$wiatta
SON-TP 70W.Latarnie A3 i A4 ustawiac
w odlegtosci 0,7m od kraweznika parkingu,
A1iA2 wodl.0,4m od krawedzi chodnika.
W wykopie wraz z kablem ukfadac pret
uziemiajgcy DFe/Zn @8mm.
- W stupach instalowac ztgcza bezpiecznikowe IZK -
i wktadki bezpiecznikowe BiWis 4 A.
29m - dfugos¢ wykopu
(36m) - dtugos$c¢ kabla miedzy stupami
- Stare stupy stalowe parkowe h=3m do demontazu (2 szt.)

TP do wyprowadzenia z budynku
uktadac na Scianie w listwie PCV

puszka kwadratowa POh28 n/t dla
potgczenia przewodu YDY i kabla
YAKY +zaciski z przektadkami Al/Cu

kabel -YAKY 3x10mm?w
ziemi na zewngtrz budynku
(+pret DFe/Zn d=8mm)

(22m) _éAZ_
16m
;E\.(g Pi = Ps = 0,3 kW
N Zabezpieczenia obwodu:
(22m) -faza L1 - 4x0,98A=4A
16m _@A3_ Zabezpieczenie - MC110A
(10A)Hager (w TP)
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