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Stupsk, dnia 22.01.2010 1.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy parkingu dla samochodow
osobowych w Stupsku przy ul. Poniatowskiego w obre¢bie dziatek nr 174/1 i 175/1

(dr) obreb 6 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant: mgr inz. Grzegorz Wiedro

Sprawdzajacy: mgr inz. Teresa Mikulko



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa do celéw projektowych 1:500

1.3. Decyzja nr 1439/2009 Zarzadu Drog Miejskich w Stupsku z dn. 04.12.2010 r. znak
ZDM.XVI.5548-2/55/09

1.4 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430)

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Uzupelniajace pomiary w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania potozony jest w potnocnej czesci Stupska przy ul. Poniatowskiego.

Na dzialce nr 174/1w obrgbie projektowanego parkingu znajduja si¢ aktualnie tereny zielone
— trawnik oraz rosnace na nim 2 drzewa. Przy budynku przebiegaja chodniki z kostki brukowe;.

W pasie drogowym ul. Poniatowskiego w obrgbie projektowanego zjazdu znajduje si¢
chodnik z plytek betonowych oraz pasy zieleni — trawniki z rosnacymi na nich 2 rzgdami drzew.
Zlokalizowane sa na tym obszarze typowe dla warunkow miejskich sieci uzbrojenia podziemnego —
sie¢ cieplownicza, kable energetyczne 1 teletechniczne, linia wodociagowa, kanalizacja deszczowa.
W podiozu gruntowym gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych w obrgbie
dziatki nr 174/1 z obstugujacym go zjazdem z ul. Poniatowskiego. Zgodnie z decyzja (1.3) zjazd
zaprojektowano o parametrach zjazdu publicznego. Szeroko$¢ nawierzchni na zjezdzie 4,5 m,
potaczenie krawgdzi zjazdu z krweznikiem jezdni ul. Poniatowskiego tukami o promieniu 5 m.
Projektowany parking sktada si¢ z 2 zespotow na 22 stanowiska, w tym 2 stanowiska dla pojazdoéw
0s6b niepetnosprawnych. Wymiary stanowisk 2,5x5,0 m, stanowiska dla oso6b niepetnosprawnych —
3,6x5,0 m.

Rzgdne wysokosciowe projektowanej nawierzchni dowiazano do zatoZzonego reperu panstwowego
zloaklizowanego na $cianie budynku Poniatowskiego 39 o rz¢dnej h=18,71 m npm.

Rzedne nawierzchni na zjezdzie dowiazano do istniejacego projektu przebudowy tej ulicy.

Budowa parkingu bedzie si¢ wiazala z koniecznos$cia usunigcia 2 drzew — 1 w pasie drogowym ul.
Poniatowskiego i 1 na dziatce nr 174/1.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.1. Zjazd z ul. Poniatowskigo (rys. 4 przekroje 1-1 i 2-2, rys. 5 szczegoly A i B)

Nawierzchnig zjazdu zaprojektowano o nastgpujacej konstrukeji:
—kostka brukowa beonowa koloru czarnego gr. 8 cm
—podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
—podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
—warstwa odsaczajaca z mieszanki piaskowo-zwirowej gr. 25 cm.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w obramowaniu z kraweznika betonowego 15x30
posadowionego na fawie z betonu B-15.
Na potaczeniu wjazdu na parking z jezdnia ul. Poniatowskiego kraweznik istniejacy tej ulicy nalezy



obnizy¢ do wysokosci 4 cm. Uwzgledniono dodatkowo remont czastkowy jezdni bitumicznej ul.
Poniatowskiego wzdtuz zajazdu na pasie szer. 1,0 m (rys. 5 szczegét A) z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia nawierzchni istniejacej w trakcie wykonywania robot. Remont nawierzchni
bitumicznej nalezy wykona masa mineralno-asfaltowa KR 3-6.

4.2. Parking (rys. 4 przekroje 3-3 i 4-4, rys. 5 szczegolyC, D i E)

Nawierzchnig parkingéw oraz drogi mig¢dzy nimi zaprojektowano o konstrukeji:
—kostka brukowa beonowa gr. 8 cm
—podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
—podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
—warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki koloru szarego, jedynie stanowiska parkingowe nalezy
rozdzieli¢ opaskami szer. 40 cm z kostki koloru czerwonego.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢é w obramowaniu z krawgznika betonowego 15x30
posadowionego na tawie z betonu B-15.

4.3. Chodniki (rys. 4 przekroje 51i 6, rys. 5 szczegoly F i G)

Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano o konstrukeji:
—kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
—podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
—warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm.
Nawierzchnig chodnika nalezy utozy¢ w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30.

6. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W obregbie projektowanego placu wystgpuja istniejace sieci uzbrojenia podziemnego. W
trakcie prowadzenia robdt drogowych nalezy wykonaé wlasciwe zabezpieczenie tych sieci zgodnie
z zaleceniami ich wlascicieli (patrz uzgodnienia branzowe). Przed rozpoczgciem robot ziemnych
zaleca si¢ wykonanie recznie przekopdéw kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji sieci.

Kablowe linie energetyczne i teletechniczne pod nawierzchnia zjazdu nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu AROT zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

7. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Woda opadowa z nawierzchni parkingu i drogi dojazdowo-manewrowej w obrebie dziatki
174/1 bedzie odprowadzana spadkami poprzecznymi oraz podluznymi do projektowanego wpustu
deszczowego.

Na zjezdzie w obrgbie pasa drogowego ul. Poniatowskiego woda opadowa sprowadzona
bedzie spadkiem podtuznym na jezdnig tej ulicy i dalej do istniejacych wpustow deszczowych.

8. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZADRZEWIENIA

Istniejace drzewa w pasie drogowym nie przewidziane do wycinki nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie prowadzenia robo6t. Pnie drzew znajdujacych si¢ w besposrednim sasiedztwie prowadzonych
robo6t nalezy przed rozpoczgciem robdt ostoni¢ elementami ochronnymi. Korzenie drzew dostonigte
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy niezwtocznie obsypa¢ ziemia roslinna. Uszkodzone
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem przez pokrycie miejsc uszkodzonych srodkiem
grzybobojczym.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Zamierzenie inwestycyjne w zakresie robot drogowych obejmuje wykonanie nawierzchni parkingu
dla samochodow osobowych wraz z droga dojazdowo-manewrowa na dziatce nr 174/1 oraz zjazdu
z ul. Poniatowskiego w Stupsk. Ponadto przewidziana jest przebudowa i rozbudowa istniejacych
chodnikow w obrebie dziatki nr 174/1.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanego parkingu zlokalizowane sa obecnie tereny zielone — trawnik z rosnacymi
na nim 2 drzewami. W obrebie projektowanych do przebudowy chodnikéw znajduja sie¢ obecnie
chodniki istniejace z kostki brukowej betonowe;.

W obrebie projektowanego zjazdu w pasie drogowym ul. Poniatowskiego zlokalizowane sa 2 pasy
zieleni rozdzielone chodnikiem z ptytek betonowych. Na pasach zieleni rosng rz¢dy drzew.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa w trakcie realizacji robdt sa istniejace
sieci uzbrojenia podziemnego. Roboty drogowe nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy te
sieci przed uszkodzeniem.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie robdt zagrozenia stwarzaé bedzie cigzki sprzet, stosowany gltownie w trakcie robot
ziemnych, a takze §rodki transportowe wywozace grunt z wykopow i dowozace materiaty drogowe.
Pewne zagrozenia w trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym ul. Poniatowskiego moze
stwarza¢ odbywajacy sie na tej ulicy ruch samochodowy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy zobowiazany jest poinformowac¢ podleglych
pracownikdw o ewentualnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ w trakcie robdt, w tym takze o
lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, ktére moga ulec uszkodzeniu w trakcie prac
drogowych.

O wszelkich stwierdzonych zagrozeniach czy ewentualnych uszkodzeniach sieci pracownicy sa
zobowiazani niezwlocznie powiadomi¢ kierownictwo budowy.

Catos$¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy
"Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiada¢ aktualne szkolenie BHP, a sprz¢t mechaniczny
moze by¢ obshugiwany tylko przez operatoréw posiadajacych niezbgdne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom
wynikajacym z prowadzonych robot.

Teren prowadzonych robot powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Szczegdlna uwage nalezy
zwroci¢ na oznakowanie robot w rejonie polaczenia z jezdnia ul. Poniatowskiego. Na prace
wykonywane w pasie drogowym tej ulicy Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.



