Kosztorysowanie FORTE 4.07
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

Parking dla samochodéw osobowych
Stupsk ul. Poniatowskiego dz. nr 174/1i 175/1

Identyfikator kosztorysu: PARKING DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH, SLtUPSK UL. PONIATOWSKIEGO

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2010-01-24 str. 1

Nr  [Nazwa Jednostka miary llo¢

10 |KNR 2-31 815-2 m2 30,00
D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
pieszych ptyty betonowe wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j

20 KNR 2-31 814-2 m 145,00
D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce
piaskowej

30 |KNR 2-31813-1 m 17,00
D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na
podsypce piaskowej

40 |KNR 2-31 812-3 m3 1,40
D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

50 |KNR 2-31810-2 m2 122,00
D-01.02.04 Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

60 KNR 4-04 1105-1 m3 21,30
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ do 1 km
- odlegto$¢ 5 km

70  KNR 4-04 1105-2 ma3 21,30
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci transportu ponad 1 km
- dalsze 4 km [R=4;S=4]

80 |KNR 2-31803-3 m2 17,00
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
- grubos¢ $r. 10 cm

90 |KNR 2-31803-4 m2 17,00
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
- dalsze 7 cm [R=7;S5=7]

100 |KNR 4-04 1105-1 ma3 1,70
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu transport samochodem samowytadowczym na
odlegtosé do 1 km
- odlegtos¢ 5 km

110 |KNR 4-04 1105-2 m3 1,70
D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci transportu ponad 1 km
- dalsze 4 km [R=4;S=4]

120 |KNR 2-01 126-1 m2 571,00

D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.warstwy do 15
cm
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130 |KNR 2-01 126-2 m2 571,00
D-01.02.02 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek dodatek za kazde dalsze 5cm
- dalsze 5 cm

140 |KNR 2-31 1510-4 t 217,00
D-01.02.02 Wywo6z humusu wraz z darnig odl. 0,5 km
- odlegto$¢ 6 km

150 |KNR 2-31 1511-2 t 217,00
D-01.02.02 Nakfady uzupelniajgce na transport pojazdami samochodowymi na
dalsze 0.5 km ponad 0.5 km materiatéw wymieniowych w tablicy 1510
- dalsze 5,5 km [S=11]

160 |KNR 2-01 206-5 ma3 583,00
D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o
poj.tyzki 0.60m3,kat.gruntu IV
- pod zjazd i parking - odlegtos¢ 6 km

170 |KNR 2-01 214-4 ma3 583,00
D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
- dalsze 5 km [S=10]

180 |KNR 2-01 206-5 m3 222,00
D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o
poj.tyzki 0.60m3,kat.gruntu 1V
- pod chodniki - odlegtosé 6 km

190 |KNR 2-01 214-4 m3 222,00
D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu -1V
- dalsze 5 km [S=10]

200 KNR 2-31103-4 m2 805,00
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-I\V

210 |KNR 2-31 104-3 m2 564,00
D-04.02.01a Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
- grubos¢ 25 cm

220 |KNR 2-31 104-4 m2 564,00
D-04.02.01a Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm
- dalsze 15 cm [R=15;M=15;S=15]

230 |KNR 2-31 402-4 m3 11,00
D-08.01.01 tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton B-15

240 KNR 2-31 402-5 m3 1,80
D-08.01.01 Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do
40 m

250 |KNR 2-31403-3 m 132,00
D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

260 KNR 2-31 403-7 m 22,00
D-08.01.01 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10

270 KNR 2-31 114-7 m2 544,50

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stablizowanego
mechanicznie, gorna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
- pod zjazd i parking - grubosé 15 cm
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280

KNR 2-31 114-8

D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
gornej pow.8 cm po zageszczeniu

- dalsze 7 cm [R=7;M=7;S=7]

m2

544,50

290

KNR 2-31 511-3

D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

- kostka koloru szarego

m2

453,00

300

KNR 2-31 511-3

D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

- kostka koloru czerwonego

m2

42,00

310

KNR 2-31 511-3

D-05.03.23a Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

- kostka koloru czarnego

m2

48,00

320

KNR 2-31 407-5

D-08.03.01a Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- odzysk miejscowy

164,00

330

KNR 2-31 106-3

D-04.02.01b Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 6 cm

- pod chodniki - grubos¢ 10 cm

m2

206,00

340

KNR 2-31 106-4

D-04.02.01b Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.6 cm

- dalsze 4 cm [R=4;M=4,;S=4]

m2

206,00

350

KNR 2-31 511-2

D-05.03.23 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

- kolor szary

m2

206,00

360

KNR 2-31 502-6

D-08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

- odzysk miejscowy

m2

10,00

370

KNR 2-31 1004-5
D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - beton,kostka

m2

17,00

380

KNR 2-31 1004-7
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg kationowg

m2

17,00

390

KNR 2-31 311-1

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu
- grubo$¢ 5 cm

m2

17,00

400

KNR 2-31 311-2

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4
cm po zageszczeniu

m2

17,00

410

KNR 2-31 311-5
D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

- grubo$¢ warstwy 5 cm

m2

17,00
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420

KNR 2-31 311-6

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3
cm po zageszczeniu

- dalsze 2 cm [R=2;M=2;S=2]

m2

17,00

430

KNR 2-18 207-4
D-01.03.04 Analogia - Przepusty ochronne dwupotéwkowe $r. 160 typu AROT
na istniejacych kablach energetycznych i teletechnicznych

33,00

440

KNR 2-31 702-2
D-07.01.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 cm

szt

1,00

450

KNR 2-31 703-1

D-07.01.01 Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

- znak informacyjny D-18a

szt

1,00

460

KNR 2-31 706-7

D-07.01.02 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg strzaiki i
inne symbole, malowane recznie

- symbole stanowisk parkingowych dla os6b niepetnosprawnych

m2

1,50

470

KNR 2-01 103-4
D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm

szt

2,00

480

KNR 2-01 105-4
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm

szt

2,00

490

KNR 2-01 110-1
D-01.02.01 Wywozenie diuzyc,karpiny i galezi - transport na odl.do 2 km -
diuzyce

m3

20,00

500

KNR 2-01 110-2
D-01.02.01 Wywozenie dluzyc,karpiny i galezi - transport na odl.do 2 km -
karpina 100mp

mp

2,00

510

KNR 2-01 110-3
D-01.02.01 Wywozenie diuzyc,karpiny i galezi - transport na odl.do 2 km -
gatezie 100mp

mp

2,00

520u

KNR 2-01 0-0
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t na zjezdzie

kpl

1,00

————— Koniec wydruku -----



