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PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT : PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
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ADRES : UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148
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PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT : Parking dla samochodéw osobowych
Stupsk, ul. Poniatowskiego dz. 174/1 1 175/1

Roboty drogowe
Lp SST Opis robot Jm. | Tlo$¢
1 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z ptyt 50x50 na podsypce piaskowej
4,5+2x2)x2,5+17x0,5=30 m2 30
2 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 m 145
3 | D-01.02.04 | Rozebranie kraweznika betonowego 8x30
15x2x1=17 m 17
4 | D-01.02.04 | Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikiem w ilosci 0,08 m3/mb
17x0,08=1,4 m3 1,4
5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m2 122
6 | D-01.02.04 | Zatadunek i wywoz gruzu betonowego z poz. 1+ 5
(30-10)x 0,07 +145x 0,08 x 0,30 + 17 x 0,15x 0,301 + 1,4 + 122 x
0,06 =21,3 m3 21,3
7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. $r. 10 cm na jezdni ul.
Poniatowskiego
17x1=17 m2 17
8 | D-01.02.04 | Zatadunek i wywoz gruzu asfaltowego z poz. 7
17x0,1=1,7 m3 1,7
9 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunigcie warstwy humusu gr. 20 cm pod parkingi i zjazd
(543 -4,5x2,5)+132x0,30=571 m2 571
10 | D-01.02.02 | Zatadunek i wywéz humusu z poz. 9 na odktad
571x0,20=114 m3 114
11 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. ITI-IV glebokosci ér. 65
cm pod zjazd i parking
543+ 132 x 0,30 =583 m2 583
12 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IIl — IV gt. ér. 15 cm pod
chodniki
206 + 164 x 0,10 =222 m2 222
13 | D-02.01.01 | Zatadunek i wywéz gruntu z wykopu na odktad
583 x 0,65 +222 x 0,10 =401 m3 401
14 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w gruncie kat. III — IV
- pod zjazd i parkingi — 583 m2
- pod chodniki -222 m2
Razem : - 805 m2 m2 805
15 | D-04.02.01a | Wykonanie warstwy odsaczajacej z mieszanki piaskowo — zwirowej gr. 25
cm pod zjazd i parking
543+132x0,3x0,5+2x0,3x2,5=564 m2 564
16 | D-08.01.01 | Wykonanie fawy z oporem z betonu B-15 pod kraweznik
132 x 0,0825 =11 m3 11
17 | D-08.01.01 | Dodatek za wykonanie tawy na tukach o promieniu do 10 cm
3,14x (5+2)x0,0825=1,8 m3 1,8
18 | D-08.01.01 | Ustawienie krawg¢znika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -
piaskowe;j m 132
19 | D-08.01.01 | Dodatek za ustawienie krawgznika na tukach o promieniu do 10 m




Lp SST Opis robot Jm. | Tlos¢
3,14x(5+2)=22 m 22
20 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm pod zjazd i parking
543 +2x0,3x2,5=5445 m2 | 544,5
21 | D-05.03.23a | Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
wtym : m2 543
- kostka czarna — 48 m2
- kostka czerwona — 42 m2
- kostka szara — 453 m2
22 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej m 164
23 | D-04.02.01b | Utozenie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm pod chodniki m2 206
24 | D-05.03.23a| Ulozenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm m2 206
25 | D-08.02.01 | Utozenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 (odzysk
miejscowy) na podsypce piaskowej gr. 5 cm
2x2x2,5=10 m2 10
26 | D-04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy betonowej pod nawierzchni¢ z masy mineralno
— asfaltowej m2 17
27 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsja kationowa w ilosci 0,7 km/m2 m2 17
28 | D-05.03.05 | Utozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 5 cm m2 17
29 | D-05.03.05 | Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 5 cm m2 17
30 | D-05.03.05 | Utozenie rur ochronnych dwupotowkowych typu AROT @ 160 mm na
istniejacych kablach energetycznych i teletechnicznych
10+2x8+7=33 m 33
31 | D-07.01.01 | Ustawienie stupka z rury stalowej §r. 70 mm do znakoéw pionowych szt 1
32 | D-07.01.01 | Zamocowanie tablicy znaku pionowego informacyjnego D-18a (o
powierzchni do 0,3 m2) szt 1
33 | D-07.01.02 | Oznakowanie poziome — symbole stanowisk parkingowych dla osob
niepelnosprawnych m2 1,5
34 | D-01.02.01 |Scinanie drzew o $rednicy 36 + 45 cm pila mechaniczna szt 2
35 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36 + 45 cm szt 2
36 | D-01.02.01 | Wywozenie dluzyc, galezi i karpiny m3 20
37 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot na
zjezdzie kpl 1




