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LEGENDA

— rozdzielnica elektryczna;

— tqgeznik $wiecznikowy 10A; IP20; h=1,4m

— tqcznik 1-biegunowy 10A; IP44; h=1,4m

— przycisk zwierny “swiatlo” 10A; IP44; h=1,4m

tqcznik oswietleniowy jednobiegunowy 10A; IP20; h=1,4m;
do zatqczania i sterowania sciemnianiem oswietlenia

— czujnik ruchu 360, sufitowy, 10A, IP44

X ®8 e

— oprawa ewakuacyjna, dwustronna, na diode LED
z odpowiednim piktogramem kierunkowym

oprawa ewakuacyjna, jednostronna, na diode LED
z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”

— oprawa swietldwkowa nastropowa lub zwieszana 2x28W, P44,
obudowa stalowa, z kloszem opalowym

— oprawa $wietldwkowa nastropowa lub zwieszana 2x54W, P20,
z rastrem parabolicznym

— oprawa swietldwkowa nastropowa lub zwieszana 2x54W, P20,
z funkcjq sciemniania, z rastrem parabolicznym

— oprawa swietldwkowa nastropowa lub zwieszana 1x58W, IP65,
obudowa i klosz z poliweglanu

— oprawa swietldwkowa nastropowa lub zwieszana 2x35W, P44,
obudowa stalowa, z kloszem opalowym

— oprawa kubetkowa do stropow podwieszanych 2x26W, P20,
ze szklem dekoracyjnym

— oprawa kubetkowa do stropow podwieszanych 2x26W, P44,
wyposazona w osfone szczelnosci

— oprawa $wietldowkowa do sufitow podwieszanych 4x14W, IP20,
z rastrem parabolicznym

— oprawa oswietlenia zewnetrznego TC-D 26W, IP65,
obudowa i ostona aluminiowa

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robt zobowigzany jest do zapoznania
slg ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi | budowlanymi.

2. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projekiem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazaé tg informacje
do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegiq bie2aca
koordynacjq miedzybranzowa.

4. Dia stosowanych w projekcie rozwigzar systemowych dopuszcza sig
slosowanie systeméw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura
pojedowego.

5. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wezelkie zmiany wynikejace
z uszczegdlowienia rozwigzal funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogdw stawianych przez technologle, konstrukcig, instalacje, itd. oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora

6. W sprawach nie okreslonych dokumentaciq obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
{wg Ministerstwa Budownictwa | Instytutu Techniki Budowianej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowianej,

- instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiaiéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.

7. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

9. Instalacje prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub podtynkowo.
W $ciankach dziatowych g-k przewody prowadzié w rurkach oslonowych.

10. Instalacje wykonaé w standardzie bezpuszkowym

11. Nalezy zapewnié koordynacje tras prowadzenia instalacji elekirycznych
w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujacq normq, i przepisami.

12. Wszystkie przejécia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia poZzarowego,
nalezy zabezpieczyé masq ognioodp. o wytrzymaloci ogniowe), takiej same)
Jak §ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

13. Ostatecznq lokalizacjg osprzetu oraz jego typ naleZy uzgodni¢ z Architektem i

14. Zgrupowane gniazda montowac w poziomie, a faczniki oéwietelnia - w pionie

15. Przed podiaczeniem urzadzen naleZy sprawdzi¢ napigcie znamionowe
urzadzenia wg. DTR producenta.

16. W celach ochrony przeciwporaZeniowej nalezy wykonaé sie¢ polaczef
wyréwnawczych poprzez przylaczenie bezposrednio do GSW lub poprzez MSW:
- wezystkich przewodzacych instalacji wprowadzanych do budynku;
- metalowych elementéw konstrukcyjnych budynku;
- czescel bieme urzadzeh elekirycznych, metalowe noéniki ciagéw kablowych

OBJASNIENIA:

RGB/01 - Oznaczenie obwoddw instalacji elekirycznych
RGB/ — z rozdzielnicy RGB
/01 — obwdd oswietlenia

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM
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