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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podktady architektoniczne
- Obowigzujgce normy i przepisy

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- Instalacje wentylacji.
- Instalacje klimatyzaciji.

3 OPIS TECHNICZNY

Na opracowanie sktadajg sie:
e Opis techniczny
e oObliczenia
e rysunki

W budynku NFZ zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
oraz klimatyzatory do chtodzenia pomieszczen UPS oraz serwera.

Projekt zostat wykonany zgodnie z uzyskanymi wytycznymi.

Projektuje sie nastepujgce zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne:
- Pomieszczenie UPS
- Pomieszczenie serwera

Omowienie wazniejszych instalacji przedstawiono ponizej

3.1 POMIESZCZENIA UPS | SERWERA

3.1.1 INSTALACJA WENTYLACYJNA

W pomieszczeniu serwerowi nie bedg wydzielaty sie gazy stanowigce zagrozenie
wystgpienia wybuchu, lub gazy toksyczne. Instalacja zaprojektowana zostata jako
mechaniczna, nawiewno-wywiewna i zapewnia¢ bedzie wymiane sanitarng powietrza
W pomieszczeniu.

Okreslenie wydatku powietrza nawiewanego:

Wydatek powietrza uwzgledniajgcego wytyczne projektu koncepcyjnego.

e Kubatura pomieszczenia - ok. 95m°
¢ Wymagana krotnos$¢ wymian powietrza nawiewanego - 2wymiany / godzine
e Przyjeta ilos¢ powietrza nawiewanego ze wzgledu na kubature - 190 m%/h



e Typ wentylacji - nadcisnieniowa
e Udziat powietrza wywiewanego - 90%
e Przyjety wydatek powietrza - 200m*/h

Wydatek ze wzgledu na przebywajgce osoby
W pomieszczeniu nie bedg przebywaty osoby w sposéb ciggty. Przyjeto okresowe
przebywanie 2 oséb w pomieszczeniu.

e llos¢ oséb w pomieszczeniu -2
¢ Minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego na jedng osobe - 20 m%/h
¢ llo$¢ powietrza nawiewanego - 40 m¥h

Przyjeto wydatki powietrza:
e NAWIEW -200 m¥/h
e WYWIEW -180 m%/h

llos¢ energii cieplnej wprowadzana z powietrzem nawiewanym w okresie letnim.

Na zyski ciepta w okresie letnim, wprowadzanych do pomieszczenia wraz ze
Swiezym powietrzem sktadajg sie zyski ciepta jawne, zwigzane z koniecznoscig
ochtodzenia powietrza, oraz utajone — w postaci wprowadzonej wilgoci.
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Wykres i-x przemian powietrza Swiezego w okresie letnim.
Z — parametry powietrza zewnetrznego
W — parametry powietrza wewnetrznego

Ciepto catkowite wynosi

Q=Vx3x(iz—ip)
Gdzie:

Q - energia cieplna catkowita [kW]

V —ilo$¢ powietrza [m3/s]

d - ciezar wiasciwy powietrza [kg/m3]

iz — entalpia powietrza zewnetrznego [g/kg]

ip — entalpia powietrza w serwerowni [g/kg]
Q =200/3600 x 1,22 x (99 — 44) = 3,72 [KW]

Zyski ciepta od powietrza wentylacyjnego stanowig 11% wszystkich zyskow ciepta w
pomieszczeniu. Z uwagi na niewielkie zyski ciepta wprowadzane go pomieszczenia
wraz z powietrzem wentylacyjnym nawiewanym, nie przewiduje sie wyposazenia
uktadu nawiewnego w sekcje chtodzenia. Powyzsze zyski energii cieplnej pokryte
zostang przez wydajno$¢ chtodnicza szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimatyzaciji
komfortu.

W okresie zimowym powietrze nawiewane nalezy podgrza¢ do temperatury
uniemozliwiajgcej wykraplanie wilgoci na elementach instalacji wentylacyjnej
nawiewnej, oraz wptyw strumienia powietrza nawiewanego na osoby czasowo
przebywajgce w pomieszczeniu

Przyjeta minimalna temperatura powietrza nawiewanego 18°C
Moc nagrzewnicy elektrycznej wynosi:
Qg =V x 3 x (tn —t2)
Gdzie:
Qg — moc grzewcza nagrzewnicy powietrza [kW]
V —ilo$¢ powietrza [m3/s]
d - ciezar wiasciwy powietrza [kg/m3]
tn — temperatura powietrza nawiewanego [°C ]
ip — temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Q = 200/3600 x 1,22 x (18 — (-16)) = 2,30 [KW]

ELEMENTEM NAWIEWNYM bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta i wymiennikiem krzyzowym firmy Ekozefir typ RK200SP. System
wentylacji zapewnia¢ bedzie dostarczanie swiezego i usuwanie zuzytego powietrza z
poszczegdlnych pomieszczen. ilos¢ powietrza w pomieszczeniach okoto 2 wi/h.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni miedzystropowej. Na przejsciach
kanatow wentylacyjnych pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami bedgcymi
wydzielonymi strefami p-poz przewidziano montaz klap p-poz firmy MERCOR z
sitownikiem 24V wyposazonych w wytgczniki krancowe, sygnalizujgce potozenie
klapy i naped elektryczny.



Zespot wyposazony bedzie w:

o Wentylator

Filtr wstepny EU4

Nagrzewnice elektryczng

Przepustnice z sitownikiem na wlocie do urzgdzenia
Czerpnie powietrza

Zespot nawiewny umieszczony zostanie w korytarzu.

Kanaty nawiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ jako z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowanej wewnetrznie wetng mineralng zbrojong wiskozg,
przeznaczong do transportu powietrza wentylacyjnego.

Uktad wentylacji mechanicznej do przewietrzania pomieszczen Serwerowni i UPS po
akcji gasniczej — dwa wentylatory kanatowe zapewniajgce okoto 10w/h

Instalacja wentylacyjna sterowana bedzie =z tablicy sterujgco-zasilajgcej
Zlokalizowanej na scianie przy wejsciu do pomieszczenia serwerowni

3.1.2 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Do pomieszczenia Serwerowni przewidziano montaz dwoch szaf klimatyzacii
precyzyjnej firmy Emerson Network Power typu Hiross D20DA000V3G2221F0 +
HCE29400G. Powyzsze urzgdzenia zapewnig utrzymanie temperatury i wilgotnosci
na wymaganym poziomie.

Powyzsze szafy klimatyzacyjne zostaty dobrane na podstawie ogdlnych zatozen
Q=0,8kW/m? powierzchni i sg sprezarkowymi urzgdzeniami klimatyzacyjnymi z
bezposrednim odparowaniem czynnika R407C, zewnetrznymi skraplaczami
powietrznymi, wyposazonymi w nastepujgce elementy:

jednobiegowy uktad chtodniczy

sprezarki sterowane cyfrowo z regulacjg wydajnosci chtodniczej

funkcje osuszania gorgcymi gazami ttoczenia — re-heat

nawilzacz parowy o zakresie wydatku produkowanej pary 2,7+6 kg/h

czujnik cieczy liquistat

karte alarmowg CISE

wentylatorowy skraplacz powietrzny HCE29 2z ptynng regulacja obrotow
wentylatorow skraplacza

NoOokwNE

Szafy klimatyzacyjne posadowione bedg na module umozliwiajgcym podtgczenie
instalacji do szaf. Zostang one rozmieszczone wzdtuz Sciany.

Projektowana szafa klimatyzacyjna charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

¢ Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza - 20,5 kW
e Rzeczywista wydajnosc¢ chiodnicza - 19,2 kW
¢ Nominalny wydatek powietrza - 5200 m*/h



Szafy bedg zasysaty powietrze z przestrzeni gérnej pomieszczenia i wydmuchiwacé
obrobione termicznie powietrze przed siebie — wywiew wyporowy, powietrze
nawiewane bedzie na urzgdzenia IT.

Instalacja freonowa tgczgca poszczegdlne szafy klimatyzacyjne ze skraplaczami
wykonana zostanie z rur miedzianych, chtodniczych, twardych. W pomieszczeniu
rury zostang zaizolowane otulinami z kauczuku syntetycznego o grubosci scianki 9
mm. Na zewnatrz rury pozostang nieostoniete. Rury freonowe i kable sterujgce
nalezy zamocowac na drabinkach instalacyjnych.

Szafy bedg sterowane i monitorowane zdalnym sterownikiem ICom umozliwiajgcym
wizualizacje przez Ethernet.

Do pomieszczenia UPS przewidziano montaz dwéch klimatyzatorow typu Split firmy
DAIKIN typu FHQ71 — jednostka wewnetrzna i RZQ71 — jednostka zewnetrzna.
Powyzsze urzgdzenia zapewnig utrzymanie temperatury na wymaganym poziomie.

Powyzsze klimatyzatory sg sprezarkowymi urzgdzeniami z bezposrednim
odparowaniem czynnika R410A, z zewnetrznymi skraplaczami powietrznymi,
wyposazonymi w nastepujgce elementy:

1. jednobiegowy uktad chtodniczy

2. sprezarki sterowane Inverterowo z regulacjg wydajnosci chtodniczej

Klimatyzatory zamontowane bedg na suficie. Sterowanie pilotem przewodowym

Projektowana szafa klimatyzacyjna charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

¢ Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza - 7,3 kW
e Rzeczywista wydajnosc¢ chiodnicza - 7,0 kW
e Nominalny wydatek powietrza - 1550 m¥h

Trasy prowadzenia kanatow, usytuowanie urzgdzen, rozmieszczenie kratek
nawiewnych oraz wywiewnych przedstawiono rysunkowo.

4 KANALY

4.1 KANALY

Przewody i ksztaftki prostokatne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potgczeniach
kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych grubosci blachy :
a/ kanaty prostokatne dla dlugosci boku

- 0d 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- 0d 500 do 800 mm — 0.8 mm

- 0od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm
b/ przewody okragte

- 0d 80 do 400 mm — 0.6 mm

- 0d 500 — 800 mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm



Przewody okragte w technologii spiro wykona¢ wg technologii Klimor Gdynia lub
rownowaznej. Kanaty okrggte prowadzone w szachcie wykonac z rur o potgczeniach
kotnierzowych.

Podejscia do wiekszosci kratek wywiewnych lub ich skrzynek rozpreznych
usytuowanych w stropie podwieszonym wykona¢ za pomocg przewodow
elastycznych typ Sonodec.

Dla kanatéw prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki.

Dla przewoddéw prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze
montowac do $cian lub stropdw.

4.2 1ZOLACJE.

Przewidzie¢ izolacje wszystkich kanatéw pomiedzy czerpnig i wyrzutnig a centralami
wetng mineralna g =30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Przewidziec¢ izolacje kanatow znajdujgcych sie na dachu wetng mineralna g =50 mm
pod ptaszczem stalowym.

Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach od tlumikbw do wentylatorow w
instalacjach wywiewnych grubosc¢ izolacji g=30 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej.

5 INSTALACJE RUROWE

Instalacje freonowe klimatyzatorow Split wykonane zostang z rur miedzianych
miekkich tgczacych jednostki wewnetrzne z jednostkami  zewnetrznymi
(skraplaczami) zlokalizowanymi na dachu.

W instalacji stosowane bedg przewody prostokatne i okrggte systemu spiro z blachy
stalowej ocynkowanej. tgczenie przewodow prostokgtnych na ramki skrecane
Srubami, elementéw przewodow spiro przez ztgczki wewnetrzne i zewnetrzne
(nasuwki), mocowanie za pomocg nitow zrywanych lub wkretow do blachy.
Szczelnosé powietrzna uzyskana dzieki uszczelkom wargowym lub wentylacyjnej
masie uszczelniajgcej. Kolana wentylacyjne z promieniem wewnetrznym réwnym co
najmniej 100mm. Mocowanie przewodéw wykonaé na profilach systemowych (np.
MUPRO lub réwnowazne) z zastosowaniem gwintowanych ,szpilek”, perforowanych
szyn poprzecznych montazowych, z uchwytami wyposazonymi w gumowe elementy
antywibracyjne.

Do podfgczen nawiewnikdw i wywiewnikow stosowac przewody ttumigce elastyczne
aluminiowe 2z podwdjnymi Sciankami (warstwa wewnetrzna perforowana) z
wypetnieniem wetng mineralng, typu Sonodec dtugosci min. 100cm dla nawiewnikdw
i wywiewnikow sufitowych.

6 UWAGI KONCOWE

- cato$¢ prac nalezy wykonana¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robaot
Budowlano-Montazowych, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
- montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw



7 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

7.1 BRANZA SANITARNA

— skropliny z chtodnic klimatyzatorow oraz z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢
do kanalizacji
- nalezy przewidzie¢ miejsce do podtgczenia instalacji skroplin

7.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

- nalezy przewidzie¢ miejsce w rozdzielnicy dla zasilania:
* central wentylacyjnych
* wentylatorow
* klimatyzatoréw

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorow,
klimatyzatorow.



