instalac jo cieptej wody uzytkowej
instalac ja cyrkulacji cieptej wody uzytkowe j

instalac jo wody zimnej

Uwagai Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur Rehau
Routitan His, instalacje ppoz z rur stal. ocynkowanych o w
posadzkach z rur routitan His). Instalacje wody cieptej oraz
cyrkulacji z rur Rehau Rautitan Stakil

W sktod zestawdw wodomierzowych wchodza zawory odcina jace,
filtry siatkowe-przed wodomierzami oraz zawory zwrotne -za
wodomierzami, Za wodomierzem wody zimnej zamontowac& zawbr

istnie joce przytacze
wodociagowe Dnd0 z
wewnetrznej instalacji wody
zimne j na poses |i

[ [
15
PIETRO
gl e iy
L_J L_J — #
\4"@ Y oy g =11 antyskazeniowy Donfoss
\5 \N T ?32stal, ocynk
P
~ \‘ PARTER
S, 1
= I ~lo[0lQ 3 ol o|®0|Q
=1 | 2RSS s XY XS Q
|| NE R ® SN 2 zapewnienie cyrkulac ji
1° e § e gﬁé“ wody w instalacji p.poz.
% % T — podtaczenie ptuczki
”f& 1 _DH& | F@| ustepowe j
: |
H g L
C " M \‘\L 110 |
G —0-\‘\ L‘\ %“A\@_r)o&-} g = — '_®1_5|
2160 PVCq3ca.4 | $50:6.9 | D160 PVC \t_i S | 850 stalocynk.
i=2.0% i=2.0% > W X
@25x3.7 @ 32x4.7
@160PVC @160PVC PIWNICA %ES%B/P\/C

wymiennik instaloac ji cw.u.

z mie jskiej sieci
cieptownicze j

spusty ztadu instal,
wodociagowe j do po jemnikdw

ciepta woda oraz cyrkulac ja z istnie jocego

wezla cieplhego w budynku “A” dostarczona

poprzez preizolowano, sie¢ Rehau Rauthermex

Duo SDR 7,4 32+20/111 L=41mb oroz wewnetrznag
instalacje w budynku biurowym B (L=18mb—-do wodomierzy)

SCHEMAT PODLACZENIA WEZELA
-INSTALACJA C.W.U.,, CYRKULACJI
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EER do pro jektowane j sieci
A pl preizolowane j Rehau

Roauthermex Duo SDR 7,4
32+20/111 L=41mb
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instalac jo do budynku “B”
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@% Z instalacja budynku “A”

Lo

pl - pompa cyrkulacji cwu, Wilo Top-Z 25/6 230V
zl - zowdr odcninajocy Dn20

z2 - zawbr odcina jacy DnlS

f1 - filtr siotkowy Dnl3 Danfoss

NW - naczynie wzbiorcze dla c.w.u.

zs - zawdr spustowy

L

zestawy wodomierzowe

- dla wody zimne j

wodomierz

cdo istnie jacej studzienki
kanalizacy jnej na poses ji

skrzydelkowy Powogoz WS-3,5

Dn23 Q@n=3,5m3/h

- dla wody cieptej: wodomierz
skrzydetkowy Powogoaz JS90-1.5

Dn1S Qn=1.5m3/h

- dla cyrkulac jii wodomierz
skrzydetkowy Powogoz JS90-1.5

DnlS Qn=1.9m3/h

pion wod.—kan., (kanalizac jo @L1I0PVC, w.zimna S25x3.5)

pion wod.—kan. (kanalizac jo @110PVC, w.zimna Z25x3.5,
g25x3.7, cyrkuloacja @ 16x2.6)

pion wod.—kan. (kanalizac ja @75PVC, w.zimna @20x2.8,

w.ciepla @20x2.9, cyrkulac ja

Blex2.67

pion wentylacji kanalizacy jnej @110PVC wyprowoacdzony
ponad dach

pion wodociagowy instalacji p.poz. Dn32 stal. ocynk,

hydranty
typ.

wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym @23mm, dt.30m,

HW-25N-30F Future 25 firmy Gras

rewiz je kanalizacy jne

Wszystkie przewody instalac ji wodociagowe j w komponentach budowlanych -

posadzkach, Scianach

- izolowa& termicznie otulinami Thermaflex Thermacompoct IS

gr.13mm. Grubosc izolacji instalacji poza komponentami bud. odpowioda Srednicy

wewnetrznej przewodow,
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