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0. Wykaz przepisdéw



1. Czesé ogodlna

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnej

w budynku biurowym ,B” NFZ w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1

1.3 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywac¢ sie beda na terenie posesji Inwestora. Roboty nalezy
prowadzi¢, by nie naruszacC interesow o0soOb trzecich. Zaplecze dla potrzeb
Wykonawcy przewiduje sie w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu winien przeprowadzi¢ wizje
lokalng oraz zapoznac sie z ogdlnymi warunkami realizacji rob6t. Na caty czas
trwania robot Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robét bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy oraz kontakt
z organami kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane
Z organizacjq zaplecza i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robaot.
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu
i narzedzi muszg byC¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewéz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.



1.4 Nazwa i kody robét budowlanych

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 - Instalowane centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

CVP 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy zawarte w niniejszej Specyfikacji sq zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w Rozporz. Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych cz Il Instalacje sanitarne, a takze
z ,Wymogami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7,

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

przepisow, instrukcji oraz norm.

2. Wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych

Wszystkie materiaty budowlane powinny by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent dokonat oceny zgodnosci
wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. okreslonego systemu oceny
zgodnosci, posiada deklaracje zgodnosci CE, oznakowat wyroby znakiem CE.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do prac wykonawczych nalezy wykorzystywac sprzet i maszyny w dobrym stanie
technicznym, nie powodujgcym zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego.
Sprzet nalezy wykorzystywaC zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg
uzytkowania. Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé

podstawowym recznym sprzetem do obrobki i obcinania rur, recznym sprzetem do
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prowadzenia wykopdéw, kompletem elektronarzedzi, kompletem narzedzi

Slusarskich oraz kompletem narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatbw, sprzetu i urzadzen nalezy stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy przewozi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie tadunku.

Wytadunek materiatow i sprzetu winien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Ssrodkow ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢ tadunku oraz osob biorgcych udziat
w roztadunku.

Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt (na biezgco) wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

i dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania porzadku w obiekcie oraz
ograniczenia oddziatywania skutkéw prac z uwagi na fakt prowadzenia robot
w sgsiedztwie czynnego budynku biurowego. Wszelkie zmiany i odstepstwa
proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru. Zmiany nie mogg powodowacé obnizenia trwatosci eksploatacyjnej
instalacji. Wszystkie wazniejsze zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorami projektu.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym
te, ktdre nie sg wprost wymienione w dokumentaciji technicznej i zestawieniach
materiatowych, takie jak np. wsporniki, uchwyty, przepusty instalacyjne itp.

Przed uktadaniem przewodow instalacyjnych nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace spowodowaé uszkodzenia

przewodow (np. prety, wystajgce nacieki zaprawy, betonu, muru).
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Przed zamontowaniem armatury, osprzetu, urzadzen, nalezy sprawdzi¢ ich
kompletnos¢ oraz czy nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Rury nalezy
sprawdzi¢ czy nie ma w nich zanieczyszczen. Rur peknietych lub uszkodzonych
w inny sposob nie wolno uzywa¢. W miejscach przejs¢ przewodow przez sSciany
i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potgczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykonywac w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna byé wieksza od
grubosci przegrody (Sciany, stropu).

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, dokumentacjg techniczng oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej dokumentaciji.

Instalacja wodociggowa

Przewidziano catkowity demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej ze wzgledu
na jej catkowite zuzycie. Woda zimna dostarczona jest z istniejgcego przytacza
wodociggowego z wewnetrznej sieci wodociggowej na posesji. Ciepta woda
dostarczona bedzie z sgsiedniego budynku (z istniejgcego wezta cieptowniczego)
poprzez preizolowang sie¢ Rauthermex Duo SDR 7,4 32+20/111 firmy Rehau. ).
Sposdb wigczenia instalacji c.w.u. i cyrkulacji do istniejgcej instalacji c.w.u. wezta
cieplnego nalezy wykonac zgodnie z rys.4 dokumentacji technicznej. Do cyrkulaciji
instalacji cieptej wody zastosowa¢ pompe cyrkulacyjng Wilo Top-Z 25/6 230V z
armaturg (zawory odcinajgce, filtr siatkowy, zawdr zwrotny, manometry,
termometry). Instalacje wodociggowa w wezle cieplnym wykonac z rur stal. ocynk.
Do pomiaru zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wykorzystane bedg
nowe zestawy wodomierzowe z wodomierzami skrzydetkowymi firmy Powogaz
(WS-3.5 Dn25 dla wody zimnej , JS90-1,5 Dn15 dla wody cieplej oraz JS90-1.5
Dn15 dla cyrkulacji c.w.u.) zlokalizowane w pomieszczeniu na parterze. W sktad
zestawow wodomierzowych wchodzg zawory odcinajgce, zwrotne oraz spustowe.

W zestawie wodomierzowym dla wody zimnej przewidziano montaz zaworu
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antyskazeniowego Danfoss Socla. Gtoéwny przewdd zasilajgcy wody zimnej przed
wodomierzem - z rur stal. ocynk. Dn50

Instalacje wody zimnej za wodomierzem wykona¢ z rur Rehau Rautitan His,
natomiast instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji z rur wielowarstwowych Rehau
Rautitan Stabil. Instalacje wodociggowg p.poz. wykona¢ z rur ocynkowanych -
piony oraz podtgczenia hydrantéw, natomiast instalacje p.poz w posadzkach
nalezy wykonac z rur Rautitan His.

Srednice oraz trasy prowadzenia rurociaggéw pokazano na rysunkach. Rury i
ksztattki instalacyjne nalezy taczy¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu firmy
Rahau. Wszystkie przewody nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianKi
poliuretanowej  Thermaflex Thermacompact 1S. Grubo$¢ izolacji: 13mm -dla
rurociggéw uktadanych w posadzkach oraz innych komponentach budowlanych,
natomiast dla rur prowadzonych w piwnicy lub po wierzchu .

Gtowne poziomy instalacyjne prowadzi¢ w posadzkach. Zasilenie przyborow
sanitarnych pietra odbywac sie bedzie przy pomocg piondw instalacyjnych W-K.
Na kazdej kondygnacji budynku (w holach komunikacji ogdlnej) nalezy
zamontowac¢ hydranty wewnetrzne Dn25 z wezem poétsztywnym dt.30m firmy
Gras. Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Przewidziano montaz ceramiki sanitarnej (umywalki, miski ustepowe) firmy Roca.
Nalezy wykonac cyrkulacje wody w instalacji p.poz. poprzez podtgczenie pisuaru
na pietrze przewodem Dn15 od instalacji p.poz hydrantu HPw2 oraz poprzez
podtgczenie ptuczki ustepowej przewodem Dn15 od instalacji p.poz. hydrantu
HPw1 (prowadzenie przewodu w piwnicy)

Nad umywalkami stosowac¢ baterie wodociggowe jednouchwytowe. Podejscia pod
baterie nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych od dotu.

Przewidziano montaz ceramiki sanitarnej (umywalki, miski ustepowe) firmy Roca.
Czesciowy spust ztadu instalacji wodociggowej mozliwy bedzie w piwnicy budynku
poprzez zawory spustowe (reczny spust do pojemnikow). Spust wody instalacyjnej
z sieci wody cieptej oraz cyrkulacji mozliwy bedzie w pom. wezta cieplnego
poprzez zawory spustowe.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w catosci przed zakryciem instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw . Catg instalacje nalezy napetnic
wodg oraz odpowietrzy¢. Probe przeprowadza¢ przy dodatniej temperaturze

otoczenia. Cisnienie proby szczelnosci wyniesie 0,9MPa. Instalacje uwaza sie za
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szczelna, jesli w ciggu 20minut manometr nie zmieni wskazania. Dla przewodow
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na gorgco wodg wodociggowg o temp. 55C i ciSnieniu roboczym
instalacji c.w.u. Czas tej proby wynosi 72godziny. W przypadku wystgpienia
przeciekdbw podczas proby szczelnosci nalezy je wusungé i ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacja kanalizacyjna

Nalezy catkowicie wymieni¢ instalacje kanalizacyjng w budynku. Istniejgca
instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych oraz PVC nie nadaje sie do ponownego
wykorzystania. Z budynku wyprowadzono jeden przykanalik kanalizacyjny. Catga
instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC. Prowadzenie instalacji powinno by¢
zgodne z normg PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” Srednice pozioméw oraz piondw pokazano na rysunkach. Na
kazdym pionie nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne [110PVC. Podejscia
pod przybory sanitarne od dotu. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Minimalny spadek
przewodow kanalizacyjnych w kierunku odptywu wynosi 2% dla rur J160PVC.
Zaleca sie stosowacé systemy sptukiwania ustepow firmy Geberit. Wszystkie
przybory sanitarne nalezy podtgczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe.
Piony instalacji kanalizacyjnej W-K1,W-K2, K1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi. Pion kanalizacyjny W-K3
zakonczony bedzie kanalizacyjnym zaworem napowietrzajgcym [50PVC tzw.
,Krotki pion’
Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych oraz przed zakryciem nalezy wykonaé
prébe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia i przewody spustowe
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji kanalizacyjnej o0k..0,5m powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

Instalacja centralneqgo ogrzewania

W budynku przewidziano catkowity demontaz istniejacej instalacji c.o. oraz

kottowni gazowej oraz doprowadzenie czynnika grzewczego poprzez



preziolowang sieC cieptowniczg z wezta cieplnego w sasiednim budynku.
Istniejgce grzejniki i armatura nie nadajg sie do ponownego wykorzystania z uwagi
na ich znaczne zuzycie.

Sie¢ cieptowniczg wykonaé z rur preizolowanych Rauthermex Duo SDR 11
40+40/126 firmy Rehau. Sposob prowadzenia sieci cieptowniczej oraz
kompensacje termiczne pokazano na rysunku. Wigczenie projektowanej sieci
cieptowniczej do instalacji c.o. wezta cieptowniczego nalezy wykonac¢ po stronie
wtornej wymiennika instalacji c.o. - przed istniejgcym zestawem pompowym z
istniejgca pompg Grundfos Magna UPE 32-120. Do wspomagania obiegu
instalacji c.o. budynku ,B” przewidziano montaz dodatkowego niezaleznego
zestawu pompowego z pompg Wilo Top-E 25/7 230V montowang w
pomieszczeniu wezta cieplnego.  Wigczenie instalacji c.o. nalezy wykonaé
przewodami stal. srednicy Dn32. Doktadny schemat wigczenia pokazano na rys.
nr 7 dokumentacji projektowej. Pompa obiegowa Wilo sterowana bedzie
wytgcznikiem czasowym lub poprzez regulator wezta cieplnego. Regulacja
temperatury pomieszczen biurowych budynku ,B” poprzez zawory z gtowicami
termostatycznymi przy grzejnikach.

W zwigzku z podtgczeniem instalacji c.o. budynku ,B” do istniejacej juz instalacji
c.0. w budynku ,A” nalezy wymieniC istniejace przeponowe naczynie wzbiorcze
Reflex N200 na nowe Reflex N300 o poj. 300dm3.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych. taczenie
rur i armatury wykonac¢ poprzez lutowanie. Gtéwne poziomy instalacji c.o.
prowadzone bedg w posadzkach pomieszczeh. Grzejniki zasilane bedag
zasadniczo z piondéw instalacji c.o. W budynku przewidziano osiem piondéw
instalacji c.0. Na kazdym pionie przewidziano montaz odpowietrznikow
automatycznych firmy Honeywell.

Nalezy stosowac grzejniki stalowe Buderus z podejsciem dolnym oraz bocznym.
Wielkosci grzejnikéw pokazano na rysunkach. Grzejniki z podejsciem bocznym (K-
Profil) nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng, gtowice
termostatyczne oraz zawory powrotne regulacyjne firmy Herz. Wszystkie grzejniki
z podejsciem dolnym nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne Herz oraz
zestawy przytgczeniowe Herz-3000.

W piwnicy budynku biurowego nalezy zamontowac¢ zawory spustowe na instalacji

c.o. do czesciowego spustu ztadu z instalacji c.o. (reczny spust do pojemnikéw).
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Po wykonaniu robét instalacyjnych caty instalacje c.o. nalezy dokfadnie dwukrotnie
przeptukac oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na zimno” — probe cisnieniowa.
Prébe nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o temp.0°C. Caty obieg nalezy
napetni¢ na 24h i odpowietrzy¢ instalacje. Cisnienie prébne wynosi 4.0bar. Wynik
jest pozytywny, gdy w ciggu 30 minut manometr nie zmieni wskazania i nie bedzie
wyciekow oraz roszenia.

Prébe ,na gorgco” przeprowadzi¢ przy parametrach roboczych instalacji. Czas
préby wynosi 72h. Wynik tej proby jest pozytywny, gdy brak przeciekow
i wystepujg prawidtowe parametry pracy.

Wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;j
Thermaflex Thermacompact IS . Grubo$¢ izolacji: 13mm -dla rurociggow
uktadanych w posadzkach oraz innych komponentach budowlanych, natomiast dla
rur prowadzonych w piwnicy lub po wierzchu $cian grubosc¢ izolacji réwna jest

Srednicy wewnetrznej izolowanej rury.

Instalacja wentylacyjna

Instalacje wentylacyjng w budynku zaprojektowano jako grawitacyjng w postaci
kanatow kominowych oraz zetowych. W kabinach WC nalezy zamontowaé
wentylatory wywiewne Venture Industries Decor-200 Q=100m3/h [J118mm
wigczane wraz z oswietleniem kabin. Instalacje klimatyzacyjng pomieszczenia
serwerowni nalezy wykona¢ zgodnie =z fabryczng instrukcjig montazu

zamontowanych urzgdzen klimatyzacyjnych.

Instalacja gazowa

Przewiduje sie catkowitg likwidacje instalacji gazowej w budynku. Likwiduje sie
réwniez przewod gazowy Dn25 stal. prowadzony po zewnetrznej scianie budynku
do szafki z kurkiem gtébwnym. Przed robotami demontazowymi instalacji gazowe;

nalezy wystgpi¢ do Przedsiebiorstwa Gazowniczego o zdjecie gazomierza.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
srodkow transportu. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robot.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
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zawartymi w normach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
oraz terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie
raportu z wynikami badan.

Sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz:

- prawidtowos¢ trasowania i przebiegu instalaciji

- prawidtowosc¢ szczelnosci wcinek instalacji w piony

- prawidtowos¢ usytuowania osprzetu i urzadzen

- przekroje rurociggow

- prawidtowos¢ przejs¢ przez przegrody

- komisyjne dokonanie préb szczelnosci instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt pozostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami zamowienia i normy a po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

W stosunku do nastepujgcych robdt przeprowadzone zostang odbiory miedzy
operacyjne:

- przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow winny by¢ otynkowane,

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robat,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych prob szczelnos$ci catej instalacji,

- protokot rozruchu urzadzen
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot nalezy wykonywaC¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
powinien by¢é przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami na etapie
wykonania i réwniez po zakonczeniu wykonania elementu robét. Obmiar nalezy
wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: - [m] - dla montazu rur i préb

[szt] - dla urzadzen, armatury i ksztattek

8. Odbiér ostateczny robét budowlanych

Podstawe do odbioru ostatecznego rob6t stanowig nastepujgce dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty z prob cisnieniowych,

- protokoty z bakteriologicznego badania wody przeprowadzone przez stacje

Sanepid i dopuszczeniu do uzytkowania nowej instalacji wodne;.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w sktad komisji wchodza;:

- przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,

- gtéwny wykonawca robot,

- kierownik robot sanitarnych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okreslono w Umowie na wykonanie zamowienia.
Cena obejmuije:

- wszystkie czynnosci wymienione w SST,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i zabezpieczen,
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- wykonanie rob6t zgodnie z p. 5.

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Wykaz przepisow

Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowa-
nych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badarn.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-750003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania” oraz
PN-90/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. wymagania
i badania.”

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badanie odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody”.

PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.
PN-EN 13077:2008 ,Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w

w wyniku przeptywy zwrotnego”.

PN-EN 15092:2008 ,Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody. Badania i wymagania”.
PN-EN 200:2008 ,Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania woda typu 1 i
typu 2. Ogdlne wymagania techniczne.”

PN-EN 817:2008 ,Baterie mechaniczne (PN10). Ogoine wymagania techniczne.”

PN-EN 15034:2006/AC:2008 ,Kotly kondensacyjne opalane lekkim olejem opatowym”.

PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci”.

PN-EN 1856-1,2005/A1:2007 ,kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systeméw kominowych”.

PN-EN 1506:2007U ,Wentylacja budynkdéw. Przewody proste, ksztattki wentylacyjne z blachy o
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przekroju kotowym. Wymiary”.

PN-EN 14688:2007/(U) ,Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody

badan”.

PN-EN 816:2000/Apl:2007 ,Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN10”
PN-EN 997:2005/A1:2007(U) : Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym”
PN-EN 1253-2:2006 ,Wpusty sciekowe w budynkach — cze$¢ 2: Metody badan”.

Inne przepisy

1)
2)

3)

4

3)
6)
7)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) z pdznigjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz II Instala-
cje sanitarne".
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