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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ jest adaptacja i
przebudowa budynku ,B” Pomorskiego Oddzialu Wojewddzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdansku.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy:
Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku, przy ulicy Marynarki Polskiej 148,
80-865 Gdansk,

2) Instytucja finansujgca inwestycje
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie, ulica Grojecka 186,
02-390 Warszawa,

3) Organ nadzoru budowlanego
Prace zwigzane z adaptacjg i przebudowg wymagajg uzyskania stosownego
pozwolenia organu budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje
inspektora nadzoru petni¢ bedzie osoba uprawniona, wskazana przez
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.

5) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego — inspektor nadzoru inwestorskiego.

6) Uzytkownik
Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziatu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku
przy ulicy Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdansk.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Cel wykonywanych prac w budynku ,B”

Celem wykonania prac zwigzanych z przebudowg budynku ,B” Pomorskiego
Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki
Polskiej 148 w Gdansku jest adaptacja istniejgcych pomieszczen dla celow
biurowych.

Prace remontowe bedg prowadzone w pomieszczeniach piwnic, parteru, poddasza i
dachu budynku ,B”.

1.3.2 Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t przewidzianych w projekcie
adaptacji i przebudowy budynku B” Pomorskiego Oddzialu Wojewoddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdansku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
robét budowlanych wykonywanych na miejscu.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3.



1.3.3 Zakres stosowania specyfikacji
Planowana przebudowa i adaptacja budynku ,B” wymaga wykonania
nastepujgcych prac rozbiérkowych i remontowo — budowlanych:

1.3.3.1 Prace rozbiérkowe:

- uzupetnienie fug i otynkowanie scian piwnic z przemurowaniem odspojonych
i spekanych fragmentéw murdw,

- zbicie i wykonanie tynkéw na parterze,

- rozbidrka $cian dziatowych w poziomie parteru,

- prace rozbiérkowe zwigzane z wyburzeniem czesci stropow w obrebie klatki
schodowej,

- rozbiodrka istniejgcych schodow wewnetrznej komunikacji pionowej (klatka
schodowa),

- przebicia otworow pod instalacje c.o, piony wentylacyjne i piony kanalizacyjne,

- wykucie istniejgcych kratek wentylacyjnych,

- demontaz elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozebranie istniejgcych posadzek,

- usuniecie odparzonych tynkéw wewetrznych,

- rozebranie pokrycia dachu z warstwami podtoza i spadkéw,

- rozebranie porazonych grzybem czesci wiezby dachowej,

- rozbidrka istniejacych izolacji p.wilgociwych fundamentéw i $cian fundamentowych,

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej budynku,

- wyw0z materiatow z rozbiorki i ich utylizacja — do 20km.

1.3.3.2 Roboty budowlane:

- wykucie bruzd i osadzenie nadprozy stalowych,

- wykucie bruzd (poziome i pionowe — instalacje wod-kan, c.o i elektryczne),

- zamurowanie bruzd (poziome i pionowe — instalacje j.w),

- uzupetnienie tynkdéw cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowych (po osadzeniu
stolarki),

- osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie czesci stropow w obrebie klatki schodowej,

- wykonanie schodow monolitycznych wewnetrznej klatki schodowej,

- wymurowanie scian klatki schodowej wraz z fundamentami,

- osadzenie nadprozy z elementéw stalowych,

- wykonanie docieplenia podwieszanego na ptytach karton-gips,

- wykonanie scian dziatowych w technologii karton-gips,

- wykonanie sufitdw podwieszanych w technologii karton-gips,

- wykonanie tynkdw cem.-wap. i gipsowych pomieszczen,

- malowanie tynkOw cementowo-wapiennych, gipsowych,

- wykonanie i zabudowa pionéw wentylacyjnych,

- wymiana przegnitych elementéw wiezby dachu,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami i warstwami
izolacyjnymi (izolacje p.wilgociowe i termiczne),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych wraz z likwidacjg
zagrzybienia i wilgoci w pomieszczeniach piwnicznych,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku.

1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamdwienia stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Podstawg do realizacji robot budowlanych jest dotgczona do niniejszej
specyfikacji dokumentacja projektowa pn. ,Projekt adaptacji i przebudowy budynku
,B“ Pomorskiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy
ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdansku®.



1.4.2 Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych stanowi Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlancyh /SST/ dotgczona
do Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t /ST/.

1.4.3 Zgdodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5 llekro¢ w /ST/ jest mowa o:

1.5.1 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy,

1.5.2 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

1.5.3 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do
realizacji prac adaptacyjnych w obiekcie ,B*,

1.5.4 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami robot,

1.5.5 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

1.5.6 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calosc
uzytkowa,

1.5.7 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

1.5.8 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne i
wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznym
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.5.9 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonywanych
rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danych roboét
budowlanych.



2. Prowadzenie robot
2.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzagdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materialtbw i jakosci robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialtdw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek ,B“ Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia przy ulicyMarynarki Polskiej 148 w Gdansku.
Prace wykonywane bedg w pomieszczeniach budynku, na dachu — prace pokrywcze,
wokot budynku — wymiana stolarki okiennej, prace dociepleniowe $cian elewaciji,
odstanianie scian fundamentowych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogoinych warunkach umowy.
Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych,

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym wykonawce
do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce.

Dostawa wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i pednych wedtug
potrzeb i na koszt wykonawcy.

Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami
BHP obcigza wykonawce.

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawce w ramach kosztow.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy dokumentacje
techniczng okreslong w p.1.4.1



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdbw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Iub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych

obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wplyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce byé uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktGre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylgce) mogg by dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw



zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7 Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.2.7.1 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
2.2.7.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,
2.2.7.3 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robat.

2.3 Dokumenty budowy

2.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowigzujgcym dokumentem budowy

2.3.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robaot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robo6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie i wycenionym
przedmiarze robo6t, stanowigcym zalgcznik do umowy.

2.3.3 Inne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.3.1 i 2.3.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
a. dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
b. protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
d .instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;
. protokoty odbioru robot;
opinie ekspertow i konsultantow;
. korespondencja dotyczgca budowy;

N «Q ™o

.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zarzagdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.



2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy
nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- instrukcje eksploatacji papy termozgrzewalnej, rynien rur spustowych, opierzen,
stolarki — okiennej i drzwiowej,

- i innych, uznanych przez inwestora za wazne.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez
wykonawce.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidliowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywaé do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4. Materiaty i urzgdzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych /SST/. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialébw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodila wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow



lokalnych. Za ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych ZzZrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatdbw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materiatdw |
urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatdw i urzgdzen;
b. zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen
W przypadku materiatdow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, mogg by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z e
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub



montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jesli projekt wykonawczy lub szczegoOlowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu roboét, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot
opracowanym przez wykonawce. Muszg one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych /SST/ oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.2.7.3
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych /SST/. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych /SST/, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgadzajgcy
realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badahn bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.



Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatébw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badahn bedg mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robot i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych /SST/,
na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
ISST/. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 .Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbiorczym:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- dbiorowi czesciowemu,

- dbiorowi technicznemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot i zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.
Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Odbior robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza kierownik budowy robét wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2 Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich
catkowitym zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje inspektor nadzoru z
udziatem kierownika budowy. Wykonawca robot przedkiada komplet dokumentow
przewidziany przy odbiorze koncowym.



8.1.3 Odbidr koncowy robot.
Zasady koncowego odbioru robat.

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét /ST/ dla realizowanego zakresu robot.

Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
zgtoszona przez wykonawce po bezzwilocznym pisemnym powiadomieniem
zamawiajgcego z dotgczeniem wszystkich protokotow odbioréw technicznych wraz z
zatgcznikami.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie 3 dni, liczgc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot, po wczesniejszym sprawdzeniu
wszystkich odbiorow technicznych i zatgcznikdw z nimi zwigzanych.

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego,
w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych, robét poprawkowych, protokotami
odbioréw technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych

Dokumenty odbioru korhcowego robat.:

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robdét, jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- | atesty,

- Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentow, po
czym wznowi procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorobek. Termin wykonania roboét jw.
wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i /SST/ z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
przedmiotem specyfikacji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny komisji wyznaczonej przez zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy komisiji,
zamawiajgcy powiadomi wykonawce.

8.1.5 Podstawy ptatnosci

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w /SST/ i w dokumentacji projektowej.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane
9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

9.2 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157),

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami,

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH /SST/

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji szczegotowej
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce
realizacji robot zwiazanych z adaptacjg i przebudowg budynku ,B” Pomorskiego Oddziatu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w
Gdansku.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonaie wszystkich robét remontowo — budowlanych przewidzianych w projekcie
adaptacji istniejgcych pomieszczen budynku "B" Pomorskiego Oddzialu Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdansku dla celéw
biurowych.

Prace obejmuja:

Roboty zewnetrzne:

1.2.1 czesciowe zdjecie humusu,

1.2.2 wykonanie wykopu waskoprzestrzennego,

1.2.3 rozbidrka istniejgcej izolacji Sciany pomieszczenia piwnicznego,
1.2.4 odgrzybienie fragmentéw Sciany budynku,

1.2.5 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

1.2.6 zasypanie wykopu,

1.2.7 zasianie trawy,

1.2.8 czesciowe odbicie i naprawa tynkow elewacji,

1.2.9 odgrzybienie muru,

1.2.10 uzupetnienie tynku zaprawg cementowo — wapienna,

1.2.11 docieplenie elewacji budynku,

1.2.12 rozbdrka istniejacego pokrycia dachu,

1.2.13 rozbidrka istniejacych obrébek blacharskich dachu i orynnowania,
1.2.14 rozborka istniejacego, przegnitego deskowania oraz konstrukcji dachu,
1.2.15 wzmocnienie konstrukcji dachu w miejscach istalacji klimatyzatorow,
1.2.15 demontaz istniejacej stolarki okiennej,

1.2.16 demotaz istniejgcego okratowania okien parteru.

1.2.17 demontaz istniejacych, zewnetrznych parapetéw okiennych.

1.2.18 montaz stolarki okiennej PCV wraz parapetami z blachy powlekanej,

Roboty wewnetrzne:

1.2.1 rozbidrka istniejgcych posadzek i warstw izolacyjnych,

1.2.2 gruntowanie podioza,

1.2.3 uzupetnienie nieréwnosci i utozenie warstw izolacyjnych,

1.2.4 ulozenie posadzek w pomieszczeniach holi, sanitarnych, biurowych, serwerowni,
ups, magazynow, sali konferencyjnej i klatki schodowej,

1.2.5 odbicie odpazonych tynkédw cementowo — wapiennych pomieszczen budynku,

1.2.6 zagruntowanie podiozy,

1.2.7 wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych,

1.2.8 rozbidrka istniejgcych oktadzin scian pomieszczen sanitarnych,

1.2.9 demontaz istniejacej armatury sanitarnej,

1.2.10 wyréwnanie podioza z zagruntowaniem scian pomieszczen sanitarnych,




1.2.11 utozenie glazury w pomieszczeniach sanitarnych,

1.2.12 biaty montaz wraz z montazem armatury,

1.2.13 demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

1.2.14 montaz stolarki drzwiowej,

1.2.15 demontaz wewnetrznych parapetéw,

1.2.16 montaz i osadzenie wewnetrznych parapetow,

1.2.17 wykucie bruzd pod osadzenie stalowych nadprozy HEB 100 i HEB 120,

1.2.18 wykonanie zelbetowych podciggow o wymiarach 0,25x0,35m w pomieszczeniach
parteru,

1.2.19 demontaz istniejacych czesci stropu z ptyt panwiowych w okolicach klatki
schodowej,

1.2.20 wykonanie stropu monolitycznego - zelbetowego grubosci 0,12m,

1.2.21 rozbidrka istniejacych schodéw monolitycznych — zelbetowych wraz ze scianami
nosnymi,

1.2.22 wykonanie monolitycznych biegéw schodowych,

1.2.23 wykonanie sciany klatki schodowej z cegly petnej, Sciana fundamentowa z
bloczkow betonowych gr. 0,25m

1.2.24 wykonanie izolacji fundamentow i Scian klatki schodowej,

1.2.25 rozbidrka czesci istniejgcych scian dziatowych,

1.2.26 wykonanie scian dzialowych w technologii karton-gips. i $cian murowanych,

1.2.27 wykonanie tynkdéw gipsowych,

1.2.28 malowanie emulsyjne powierzchni tynkow wewnetrznych,

1.2.29 montaz balustrad schodowych,

1.2.30 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stupa w pomieszczeniu piwnicznym,

1.2.31 wykonanie zabudowy stupa stalowego w pomieszczeniu piwnicznym z ptyt karton-

gips.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji
Planowany remont i adaptacja wymaga nastepujgcych prac remontowo — budowlanych
wymienionych w punkcie 1.2

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej /SST/ sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w /ST/

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnosé z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi /SST/ i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
Ogodlne zasady wykonywania robot:

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy przeprowadzic doktadne
rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robét budowlanych
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia
i sprzet oraz wykona¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatu z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiérkowe posadzki nalezy prowadzi¢
bardzo ostronzie, skuwajac wytgcznie pitytki podiogowe, a w zaleznosci od stanu
technicznego, réwniez podkiad betonowy w niezbednym zakresie.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. pracownikow



zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice a wszystkie narzedzia, ktére sg uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywac wdobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢é gromadzony
nastropach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub  wytyczy¢ drogi, a
obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach, umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Zaleznie od warunkéw, wszystkie rozbiorki w budynku mozna prowadzié¢ recznie, przy
uzyciu miotéw pneumatycznych.
1.5.2 Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Przed demontazem drzwi i okien nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i
ktore moga nadawac sie do dalszego wykorzystania. Drzwi i okna bedgce w dobrym
stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢ i zmagazynowac.

1.5.3 Demontaz armatury i wyposazenia pomieszczen sanitarnych

Demontaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych nalezy wykonywaé recznie
zachowujgc ostroznosc. Nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktre mogag
nadawac sie do dalszego wykorzystania.

1.6. Dokumentacja jakg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej /ST/.

2.0 Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w specyfikaciji
technicznej /ST/ pkt 4.

2.2. Cegta petna

Cegta petna zwykia.

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.

W zaleznosci od wytrzymatosci na $ciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sie 5 klas:
25,15,75i5.

W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie
PN-75/B-12001. Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie .

Nasigkliwos¢ cegly powinna wynosic¢ dla :

Alklas20i15 4-22%

B/klas10i7,5 6 —24 %

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %

Cegta powinna wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Dopuszcza sie produkcje cegly klasy 5 nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem
na konstrukcje nie wymagajgce materiatbw mrozoodpornych.

Waga cegly wynosi orientacyjnie 3,3-4,0 kg.



2.3. Zaprawy
2.3.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych.

Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a
nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszac az do uzyskania jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkdéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi skladnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.
2.3.2. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ -certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.3.3 Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy

Stosowac nalezy zaprawe gotowa.

2.4 Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo — wapienne Il kat. wykonywac recznie. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ np 10% roztworem szarego
mydta. Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo—wapienne: tynkow
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:2.

Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe z zastosowaniem gipsu szpachlowego lub masy
szpachlowej systemowej z montazem naroznikow perforowanych.

Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza
niz 60% (kuchnia, fazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie
prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie
wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami
olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych. Wymagania odnos$nie podtoza jak dla
tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $Scisle
przestrzegac¢ rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.



2.5 lzolacje przeciwwilgociowe

Potptynna folia izolacyjna ,|ZOHAN” ekofolia stuzy do powierzchniowego, powtokowego
bezspoinowego uszczelniania pomieszczen o duzej intensywnosci zawilgocenia (tazienki,
toalety ,pralnie itp).

Jako ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach tatwo wchtaniajgcych wilgo¢ (np.
ptyty gipsowo — kartonowe , tynki gipsowe, plyty widrowe itp.) np przy wykonywaniu
powtok przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow, przyczepnych do wszelkich materiatow
budowlanych takich jak: beton, tynk, jastrych, marmur, tynk gipsowy, pilyty gipsowo —
kartonowe. Aprobata techniczna ITB AT - 15-3696/99, atest higieniczny PZH
HK/B/0278/072002
2.6. Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa, jednosktadnikowa do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.
Nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta.

2.7 Silikony

Nalezy stosowaé gotowe silikony w tubach do uszczelnienia stolarki od zewnatrz.
Silikony sanitarne nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

Nalezy sScisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta.

2.8 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250
~Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

2.9 Materiaty oktadzinowe

- glazura gat. | — zastosowac ptytki glazurowane, nasigkliwosc ptytek nie powinna by¢
wieksza niz 10% ,

- terakota lub gres — gat. | — IV klasa odpornosci na $cieranie, antyposlizgowa R9 —

w obrebie wejscia do budynku, kolorystyka wg projektu architektonicznego,

- klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem, ktory nie
powinien oddziatywac szkodliwie na podktad, gotowa zaprawa mrozoodporna,

- preparat gruntujgcy — preparat gruntujgcy podtoze powinien posiadac krotki czas
wsigkania i schniecia oraz zapewniajgce odpowiednig przyczepnosc do zastosowanego
kleju,

- masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na $cieranie i nierozpuszczalng pod
wptywem srodkow czyszczacych, mrozoodporng,

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania

PN - EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10 Ptytki gresowe

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B |

- PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa B lIb

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegolnie

dotyczy to piytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien

Scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.



Materiaty pomocniczne do wykonania okladzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen.
Wszystkie w/wym. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.10 Malowanie farbg emulsyjng akrylowg
Farba akrylowa nawierzchniowa silnego krycia, np. typu ,DEKORAL", zastosowanie:
malowanie scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, deklaracja zgodnosci PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005, atest higieniczny PZH nr: HK/B/2631/01/2001.
2.11 Izolacja przeciwwilgociowa - zewnetrzna
Nalezy wykonac jako izolacja typu sredniego — 2 x papa na lepiku.
Izolacje z papy na lepiku mogg byé stosowane do ochrony przeciwwilgociowej czesci
zewnetrznej fundamentow, scian piwnic itp. Liczba naktadanych warstw powinna wynosic¢
nie mniej niz dwie. lzolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewnetrznej powierzchni
Scian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren lub chodnik
przylegly do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg Scian.
Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.
2.12 Beton
Beton towarowy, atestowany z wytworni mas betonowych.
B 10 — chudy beton tzw. ,chudziak 10 cm,
B 20 — beton konstrukcyjny,
2.13 Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV speltniajgca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Stolarka okienna winna posiadac¢ nastepujace dane techniczne okien:
- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
do materiatow niezapalnych, wewnatrz wzmocniony ksztattownikiem stalowym,
bezotowiowy i bezkadmowy szerokosci powyzej 7 cm
- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany wspoétczynnik U = 1,0 W/mz*K ),
- wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB,
- funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, rozwierne,
- kolor biaty,
- blokada btednego potozenia klamki,
- nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe.
Zestawienie stolarki okiennej w dotgczonym projekcie.
2.14 Parapety
Parapet wewnetrzny z PCV, parapet zewnetrzny z blachy stalowej, grubosci 0,55mm i
szerokosci 25cm, kolor wg. dotgczonego projektu architektonicznego.
2.15 Stolarka drzwiowa — drzwi techniczne — profil zimny
Stolarka drzwiowa aluminiowa do pomieszczenh technicznych (serwerownia i pom. ups)
winna posiadac nastepujgce dane techniczne:
- trojkomorowy system profili aluminiowych (profil zimny — drzwi wewnetrzne),
- funkcja — dwuskrzydtowe,
- kolor metaliczny,
- drzwi wyposazone w zamek i pochwyt.
Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy dopuszczalnych ugie¢ elementow,
charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych ksztattownikdw wzmacniajacych.
Zestawienie stolarki drzwiowej w zatgczonej dokumentacji projektowe].



2.16 Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe — profil ciepty

Stolarka drzwiowa aluminiowa winna posiada¢ nastepujgce dane techniczne:

- trojkomorowy system profili aluminiowych z przektadka termiczna z poliamidu o
szerokosci 24mm, wzbogaconego dodatkiem widkna szklanego,

- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany wspotczynnik U = 1,0 W/mz*K ),
szyba bezpieczna P2,

- wymagany wspotczynnik U = 2,0 W/mz*K — grupa materiatowa 1.0 wg DIN 4108,

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej drzwi o min. Rw = 32-34 dB,

- funkcja — dwuskrzydtowe,

- kolor metaliczny,

- drzwi wyposazone w zamek i pochwyt,

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obciazenia wiatrem wg
PN-77/B02011, dopuszczalnych ugie¢ elementdw, charakterystyki wytrzymatosciowe;j
stalowych ksztattownikédw wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnhosci
na przenikalnos¢ wody.

Zestawienie stolarki drzwiowej w zatgczonej dokumentacji projektowe].

2.17 Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ustalownym przez producenta, typu ,PORTA” wg
ponizszego opisu (spetniajgca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm):
- skrzydta drzwiowe z otworami wentylacyjnymi okrggtymi — pomieszczenia wc,

- pozostate skrzydta drzwiowe petne ze wzmocnieniem z zamkiem, klamkg i szyldami.
Konstrukcja skrzydta — rama skrzydta z drewna klejonego, wypetniona ptytg widrowa
petna, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem, obtozona dwustronnie
ptyta HDF (ptyta z widkien drzewnych, charakteryzujgca sie duzg twardoscig |
podwyzszong gestoscia), z krawedzig boczng zabezpieczong listwami ze stali
nierdzewnej. Skrzydto pokryte okleing HPL o gr. nie mniej niz 0,7 mm.

Akcesoria — trzy wzmocnione zawiasy czopowe, zamek z wkiadka i klamka z szyldem.
Oscieznica — metalowa kgtowa, o szer. profilu nie mniejszym niz 100 mm, z blachy
stalowej, dwukrotnie ocynkowanej o gr. 1,2 mm, z trzema zawiasami czopowymi i
uszczelkg gumowg obwiedniowa, lakierowana proszkowo, do zalania w wylewce
posadzki.

2.18 Ksztattowniki stalowe — podciggi i nadproza

Podciggi i nadproza wykonane z ksztattownikéw stalowych o przekroju HEB 100 i HEB
120 wykonane ze stali posiadajgcej atest.

2.19 Materiaty do oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Piyty gipsowo-kartonowe gr.1,25 cm ognioodporne i wodoodporne na ruszcie z profili
aluminiowych. Pyty gipsowo-kartonowe - ognioodpornos¢ klasy od F 0,5 - F 2,0.

Aprobaty techniczne:

SWW 1436-9 elementy scienne gipsowe,

Norma: BN — 86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe,

Aprobata techniczna nr AT —15-26 70 / 97 wydana przez ITB Warszawa,

Atest higieniczny nr HK/B/1397/0198 wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny w
Warszawie, klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiatdbw budowlanych,
wydana przez ITB w Warszawie.



SST 01 ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

CPV45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot stosowania specyfikacji /SST/ 01

Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 01 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z dociepleniem stropodachu oraz  wykonawstwem pokryé
papowych mocowanych do poditoza drewnianego i wykonanie obrobek blacharskich
odwodnienia stropodachu budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorski
Oddziat Wojewddzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg docieplenia stropodachu budynku B
Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej
148 wraz z wykonaniem nowego pokrycia oraz wszelkimi robotami towarzyszagcymi a w
szczegolnosci:

* zerwanie istniejgcych warstw poszycia dachu,

* rozbiorka deskowania konstrukcji dachowej,

* rozbidérka skorodowanych biologicznie elementéw wiezby dachowej,

» uzupetnienie elementéw wiezby dachowej,

* wykonanie nowego deskowania konstrukcji dachowej,

« montaz kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1szt/50m?

* pokrycie stropodachu warstwg papy podktadowej mocowanej mechanicznie i
zgrzewanej na zaktadach.

» pokrycie stropodachu warstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

» wykonanie nowych obrébek: komindw, scian attyk , przepustow , czap attyk.

1.4. Okreslenia podstawowe

- papa podktadowa mocowana mechanicznie  — rolowy materiat hydroizolacyjny o
osnowie z tkaniny szklanej i powleczonej obustronnie kompozycjg bitumow
modyfikowanych lub kompozycjg bitumoéw oksydowanych.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  — rolowy materiat hydroizolacyjny o
osnowie z welonu szklanego i powleczonej obustronnie kompozycjg bitumow
modyfikowanych polimerem SBS, przystosowana do zgrzewania z papa
podktadowg warstwg dolng.

- kominek wentylacyjny - Kominki wentylacyjne z PCV stuzg odprowadzeniu pary
wodnej z pokrycia dachu. Nalezy wymieni¢ kominki wadliwe a w szczegoélnosci
takie, ktére wczesniej byly nieszczelne oraz takie, gdzie pomiedzy warstwami moze
znajdowac sie wilgoc¢, ktérej ogrzanie moze spowodowac¢ powstanie pecherzy na
pokryciu.
czapa — element zelbetowy lub ceglany zwienczajgcy komin lub $ciane attyki w celu
wytworzenia kapinosa zapobiegajgcego zaciekaniu wody po powierzchni sciany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ oraz jakos¢ wykonania robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng /ST/ i poleceniami inspektora
nadzoru. Teren wokét obiektu na ktérym wykonywane bedg roboty dekarskie powinien
zostac przygotowany i zabezpieczony oraz stosownie oznakowany.



Na tak przygotowanym i zabezpieczonym terenie nalezy wyznaczy¢ poszczegodlne
stanowiska:
» sktadowania materiatdw nowych,
» skfadowania materiatow z rozbiorki,
* sprzetu wyciggowego (zurawiki, podnosniki, windy itp.).
1.5.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Powstale podczas realizacji robot odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonych do tego
pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw komunalnych bgdz na
sktadowisko odpaddw niebezpiecznych — w zaleznosci od charakteru zgromadzonych
odpaddéw oraz stopnia ich oddziatywania na s$rodowisko w $wietle obowigzujgcych
przepisow, w szczegoélnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627),
ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepisoOw zwigzanych.

W trakcie wykonywania robét dekarskich nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uniemozliwienie przedostania sie do gruntu lepikow,emulsji asfaltowych i mas asfaltowych.

Podczas wykonywania prac dekarskich z zastosowaniem lepiszczy stosowanych na
gorgco nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do powstania zaptonu materiatow.
Niedopuszczalne jest takze spalanie materialdw pokrywczych.
1.5.2. Bezpieczentwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przede wszystkim nalezy:

* usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych,

* roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy lub robot.

Wykonywanie robot pokrywczych na dachach budynkéw o wysokosci powyzej 2,5m bez
odpowiedniego zabezpieczenia jest zabronione.

Wymdg ten dotyczy wykonywania wszelkich prac na wysokosci.

Prace polegajgce na przygotowaniu materialdw tj. transporcie pionowym materiatdw
nalezy wykonywa¢ z duzg starannoscig i zachowaniem szczegollnych $rodkow
bezpieczenstwa. Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni oraz posiada¢ badania lekarskie zezwalajgce im na
prace na wysokosci. Wszelkie czesci konstrukcji wzniesione ponad poziom terenu
powinny mie¢ porecze na wysokosci 1,10m oraz krawezniki (obrzeza) o wysokosci
0,15m, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przestrzen pomiedzy kraweznikiem a porecza.
Przy robotach wykonywanych przejsciowo porecze i krawezniki mozna zastgpic przez inne
srodki zabezpieczajgce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé z zachowaniem duzej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepisoOw bezpieczenstwa pracy.

2.0 Materiaty

2.1 Wymagania ogolne

Materiaty zastosowane w robotach winny byé fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z

przeznaczeniem dla ktérego zostaly wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadaé

zasadom sztuki budowlane,;.

Materiaty stosowane do robot dekarskich powinny miec :
certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, z europejskg aprobata techniczng Ilub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego uznang z a zgodng z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydang przez

producenta — w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej



majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robot dekarskich
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm. Niedopuszczalne jest stosowanie
materiatdbw nieznanego producenta. W przypadku braku przedmiotowych norm
wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swoje wtasne katalogi lub
katalogi swoich dostawcow.

Za wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania szczegoétowe

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

« Gramatura osnowy - widknina poliestrowa - 250 g/m2
» Sitarozciggajgca N/50mm
kierunek wzdtuz - nie mniej niz 800
kierunek w poprzek - nie mniej niz 600
* Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej %
kierunek wzdtuz - nie mniej niz 40
kierunek w poprzek - nie mniej niz 40

Papa podktadowa mocowana mechanicznie
e Gramatura osnowy kompozytowej (wtéknina poliestrowa) - 140 g/m? (180g/m?)
» Sitarozciggajgca N/50mm

kierunek wzdtuz - nie mniej niz 400

kierunek w poprzek - nie mniej niz 220
*  Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej %

kierunek wzdtuz - nie mniej niz 40

kierunek w poprzek - nie mniej niz 40

Izolacja termiczna — styropian EPS 100 - 038

* wspotczynnik przenikania ciepta A max 0,38 W/(m-K)

* naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym, kPa - nie mniej niz 100

* wytrzymatos¢ na zginanie, kPa - nie mniej niz 150

* wytrzymatosé na rozcigganie, kPa - nie mniej niz 150

» Klasa reakcji na ogien - co najmniej E

» odchytki wymiarowe zgodnie z PN:EN 13164:2005 /A1:2005 i PN:EN 13164:2005/
AC : 2006

Izoklin styropian — styropian EPS 100 — 038
» Kklin styropianowy o wymiarach 50x50 i 100x100mm
taczniki mechaniczne — kotki teleskopowe
* materiat wykonania — poliamid typu ULTRAMID BC; DURETAN BC; TIPLLEN K499
* wiasciwosci mechaniczne tworzywa — nie ulegajg zmianie w temperaturach od
-45T + 240C; wysoka odporno $¢ udarowa w niskich temperaturach



Laczniki mechaniczne — wkr ety samowierc gce

klasa wkasciwosci mechanicznych - nie mniej niz 3.6
« grubosc¢ powtoki cynkowej - nie mniej niz 5ym
Kominki PCV
e Srednica min. 75mm
* wytrzymato$¢ na zamrazanie i rozmrazanie - min. 5 cykli

» odpornosc¢ na trwalg deformacje pod wptywem rozgrzanego bitumu.

Obrobki blacharskie

* blacha stalowa ptaska grubosci 0,5 — 0,55mm — ocynkowana obustronnie metodg
ogniowg réwng warstwg cynku (275g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng
majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

e blacha tytano-cynkowa grubosci 0,5 — 0,55mm

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materialy i technologie producentow stanowig propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 -
wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny "rownowazny" wyrdb pod warunkiem,ze
podane w projekcie parametry zastosowanych materialdw zostang dotrzymane.

3.0 Sprzet

Do prac dekarskich uzywa sie nastepujgcych narzedzi i sprzetow :

« noze do ciecia papy o ostrzu prostym i zaokrgglonym

« gaz propan-butan w butlach 11kg i 30kg

- walki dociskowe

« szpachelki dekarskie
laski do rozwijania papy termozgrzewalnej podczas mocowania

- wiertarki do nawiercania otworéw dla tgcznikdw mechanicznych
wkretarki do mocowania samowiercgcych tgcznikdbw mechanicznych

« sznur murarski
lata z poziomicg dtugosci 1,5 lub 2,0m

- lutownica do obrébek blacharskich, alternatywnie gietarki reczne do blachy
nozyce do blachy stalowej

« miotek ciesielski oraz miotek blacharski

4.0 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej /SST/
wykonania i odbioru robét — czesé ogolna. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Transport dowolnymi srodkami do transportu ogolnego asortymentu budowlanego.
Transport poziomy przy pomocy samochodéw dostawczych, skrzyniowych, samochodéw
ciezarowych samowytadowczych, samochodow ciezarowych skrzyniowych.

Transport pionowy z wykorzystaniem wciggarek, wind dachowych lub transport reczny.

5.0 Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie podtoza i prace wstepne

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna: przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.

W tym celu nalezy rozebrac istniejgce warstwy izolacyjne wraz z drewnianym podtozem
tzw deskowaniem dachu. Nalezy przeglgdna¢ istniejgcg konstrukcje wiezby dachowej i



wymieni¢ elementy wiezby dachowej porazone grzybem. Utozy¢ nowe deskowanie na tak
odnowionej i przygotowanej wiezbie dachowej — krokwiach.

Wszelkie elementy nie zwigzane trwale z podfozem takie jak instalacja odgromowa,
instalacje teletechniczne, instalacje wentylacyjne nalezy zdemontowac¢, a po wykonaniu
ocieplenia i pokrycia dachu odtworzyc.

W miejscach przewidzianych na kominki wentylacyjne istniejgce pokrycie nalezy nacigé
a nastepnie wywingc¢ i podkleic.

5.2 Utozenie docieplenia

Docieplenie dachu w postaci warstwy welny mineralnej nalezy wykona¢ od spodu
tworzgc przestrzen (stropodach niewentylowany) na konstrukcji z profili zimnogietych
zakrywajgc przestrzen stropodachu sufitem podwieszonym wykonanym w technologii
karton-gips.

5.3 Wykonanie pokrycia dachu

Do wykonania pokrycia mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci poditoza i podktadu
z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju
podioza oraz po zakonczeniu innych robot budowlanych wykonywanych na powierzchni
potaci, z wyjgtkiem robét, ktére ze wzgledoéw technologicznych powinny by¢é wykonywane
w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu.

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia papowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosc z
dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonania pokrycia.
Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Przy wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami :

* w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej. Palnik powinien by¢ tak skierowany aby roéwnoczesnie podgrzewat
powloke asfaltowg do jej nadtopienia i powierzchnie izolowanego podioza
bezposrednio przed rozwijaniem papy,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy, prowadzgce do sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

* podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne by
nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu,

» fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢
do ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy,

* na warstwe podktadowg nalezy zastosowaC pape polimerowo-asfaltowg do
mocowania mechanicznego zgrzewajgc jg na zaktadach. tgczniki mechaniczne
nalezy rozmiesci¢ wzdluz zakiadu podiuznego na catej powierzchni dachu,
zwigkszajgc ich liczbe w obrebie brzegu dachu, kalenicy i wokot urzadzen
dachowych (kominy, wentylatory, swietliki, inne). Liczba tgcznikéw nalezy przyjgé na
podstawie instrukcji producenta. tgczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej
dachu (nie w gtadzi cementowej),

e w celu ochrony warstwy izolacji styropianowej przed ptomieniem w czasie
zgrzewania zakladow w papie nalezy zastosowac przektadke z papy podktadowe;j.

* na wierzchnig warstwe nalezy zastosowa¢ pape modyfikowang SBS. Pape nalezy
zgrzewacd na catej powierzchni do papy podkladowej,

» zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8cm) zgrzac
tak aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1cm. Zaklady czotowe
zgrzewac na szerokosci 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu
posypki w bitum. Wyplywy asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralng w tym
samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zaktady poprzeczne papy
nalezy przesungc tak, by na sgsiednich wstegach nie wystepowaty w jednej linii, a
zaktady wzdluz wstegi papy podkiadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete
wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,



* W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowac izoklin styropianowy, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°;
klin styropianowy nalezy zabezpieczyé papg, by nie zostat zniszczony przy
zgrzewaniu: pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na
wysokos¢ min. 10-15cm od najwyzszego punktu klina: zaleca sie brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowacC specjalng listwg dociskowg z
blachy ocynkowanej mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

* wokot kominka wentylacyjnego nalezy zgrza¢ dodatkowy pierscien o $rednicy ok.
30 cm z papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia; przy
powierzchni kominka nalezy zastosowa¢ dodatkowo zabezpieczenie w postaci
uszczelniacza wykonanego z podgrzanej masy bitumicznej zebranej ze spodniej
warstwy odpadow papy.

» obrobki elementéw wyposazenia wystajgcego powyzej powierzchnie dachu nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ opaskg papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej
wierzchniego krycia; przy powierzchni dachu nalezy zastosowaé¢ dodatkowo
zabezpieczenie w postaci uszczelniacza wykonanego z podgrzanej masy
bitumicznej zebranej ze spodniej warstwy odpadow papy.

e w obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C

5.4 Monataz obrdbek blacharskich i prace wykonczeniowe

Wszelkie obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej bgdz
z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,5 — 0,55mm.

Obrobki blacharskie styku scian komindw i attyk z wywinieciem papg nalezy wykonaé
przy pomocy listwy dociskowej tzw ,wydry”.

Obrobki blacharskie montowaé na kotki szybkiego montazu lub na kotki drewniane i
gwozdzie do obrébek blacharskich.

Obrobki czap attyk nalezy montowac¢ za posrednictwem uprzednio zakotwionej deski
drewnianej wyrabiajgcej spadek przy pomocy wkretow farmerskich lub gwozdzi do
obrébek blacharskich.

Obrébke nalezy zamontowaé po wykonaniu ocieplenia scian ~ zewnetrznych i $cian
attyki. Przy wykonaniu nowych przepustow przez sciane attyki nalezy zamontowac¢ od
strony zewnetrznej zbiorniki przelewowe wykonane indywidualnie z Dblachy stalowej
ocynkowanej lub tytano-cynkowej. W koncowej fazie nalezy odtworzy¢ istniejgcg instalacje
odgromowg oraz instalacje teletechniczne i wentylacyjne.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z zaleceniami zawartymi w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét /ST/ oraz
zaleceniami producentoéw materiatow.
Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania pokrycia dachowego powinna obejmowac:

» kontrole przygotowania podtozy,

* kontrole wykonania pokrycia w odniesieniu do prac =zanikajgcych a w

szczegOlnosci :

- sprawdzenie przyczepnosci papy do podioza
- sprawdzenie szerokosci zaktadu papy oraz wielkos¢ wyptywu bitumu na spoinie wykonac¢
w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego pomiaru szerokosci zaktadu w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m? powierzchni dachu.
Doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ + 2cm.
-kontrola zaktadu papy pod kgtem przegrzania papy
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzi¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegolnie narazonych na



zatrzymanie wod opadowych np. koryta odwadniajgce , zatamania wkleste , miejsca styku
ze Scianami, kominami, Swietlikami i podobnymi elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu.

» kontrole wykonania pokrycia w odniesieniu do catego pokrycia po zakonczeniu
robot dekarskich z uwzglednieniem warstwy pokrywczej, obrébek blacharskich,
sposobu wykonania obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z
potaci dachowej itp.

7.0 Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w /ST/ pkt 8
,Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci*.
Jednostkami obmiaru sa:
- dla pokrycia dachowego, docieplenia stropodachu i obrébek blacharskich — 1m?
- dla rur i rynien, instalacji odgromowej — 1mb.

8.0 Odbior robot
8.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogolnej specyfikacji
wykonania i odbioru robét /ST/.

8.2 Wymagania szczegbtowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg dokumentacjg projektows,
/IST/ i wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Odbiory rob6t powinny obejmowac :

» odbiory czesciowe dokonane po zakonczeniu kolejnych etapéw pokrywczych,

» odbiér koncowy dokonany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci

pokrycia na okreslonym fragmencie dachu,

Odbior czesciowy winien obejmowac sprawdzenie :

e jakosci przygotowania podtoza,
doktadnos¢ utozenia warstwy izolacji termicznej,
jakosci uzytych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania zaktadow i przetopéw kolejnych warstw papy,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich,

» potgczenia pojedynczych arkuszy obrébek i potgczenia obrébek z pokryciem,

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany
komisyjnie. W skiad komisji powinni wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i
przedstawiciel inwestora.

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
(miedzy operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac
je szczegodtowym ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonaniem odkrywek.
Zakres badan ustala komisja.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
negatywny, wowczas catos¢ odbieranych robdt pokrywczych lub tylko niewtasciwie
wykonang ich czesc¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z powyzszg /ST/.



8.3 Ogolne zasady odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzajgce dokonanie odbiorow czesciowych podtoza
lub podkfadu oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w
dzienniku budowy czy przygotowane podioze nadawato sie do wykonywania robot
pokrywczych, czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy
zostaly spetnione warunki wykonywania robot oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.

8.4 Odbidér podtoza i podktadu

Badanie poditozy lub podkladéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2m lub za pomocag szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa.
Przedwit pomiedzy sprawdzana powierzchnia a tata przytozona do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm. Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym
do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do pochylenia potaci.
Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadzac¢ za pomocg przyrzadu lub
przez obliczenie.

Doktadnos¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajgcych powinna
wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg
wynik dodatni, to wykonane poditoza lub podkiady nalezy uzna¢ za zgodne z powyzszg
/ISST/ i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.

W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze
lub podkiad nalezy uznac¢ za niezgodne z powyzszg /SST/. W razie uznania podioza lub
podktadu w catosci lub czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej /SST/ nalezy ustali¢
czy niezbedne jest cailkowite lub czesciowe odrzucenie wykonanych robot i nakazaé
ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robét z
wymaganiami. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podioza lub podktadu do
wykonywania robot pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki
badan i odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

8.5 Odbidr obrébek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z
wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak
wywietrzniki, wkazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady
kominowe itp.



9.0 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
ISTI.

10.0 Przepisy zwigzane
10.1 Dokumenty odniesienia — normy
Obowigzujg wszystkie Polskie Normy PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, zwigzane z robotami w zakresie
materiatow i wyroboéw budowlanych, skladowania, transportu, sprzetu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zakladowymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm.
10.2 Dokumenty odniesienia — atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB
Obowigzujg wszystkie atesty, instrukcje i aprobaty techniczne ITB w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo, zwigzane z robotami w zakresie materiatdbw i wyrobow
budowlanych, skladowania, transportu, sprzetu, wykonania, kontroli jakosci i odbioru wraz
ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi, zaktadowymi.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnosc atestdw, instrukcji i aprobat technicznych ITB.
10.3 Pozostate dokumenty
Instrukcja uktadania pap termozgrzewalnych opracowana przez firmy ICOPAL,IZOLMAT,
ARMAASPH



SST 02 STOLARKA OKIENNA

CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 01 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynku ,B” Narodowego
Funduszu Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg wymiany stolarki okiennej w
budynku ,B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewddzki przy ul.
Marynarki Polskiej 148 wraz z wykonaniem nowego pokrycia oraz wszelkimi robotami
towarzyszgcymi.
1.4 Zakres robot :
1.4.1 wykucie stolarki okiennej drewnianej i PCV,
1.4.2 rozbiérka parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
1.4.3 wywOz materiatéw z rozbidrki.
1.4.4 montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych i rozwiernych — zestawienie stolarki
okiennej w dotgczonym projekcie,
1.4.5 montaz drzwi aluminiowych,
1.4.5 montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
1.4.6 obrobka osciezy okiennych ( uzupetnienie tynkéw i malowanie).
1.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnosc¢ ich wykonania
Z umowa.

2.0 Materiaty
Ogollne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technicznej

IST/ p.4. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.
2.1. Stolarka okienna winna posiadac¢ nastepujace parametry:
- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego

do materiatdw niezapalnych, wewnatrz wzmocniony ksztattownikiem stalowym,

bezotowiowy i bezkadmowy szerokosci powyzej 7 cm
- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany wspotczynnik U = 1,0 W/mzK ),
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB,
- funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, rozwierne,
- kolor biaty,
- blokada btednego potozenia klamki,
- nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe.
2.2. Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
2.4. Blacha stalowa powlekana grubosc 0,55 mm zastosowa¢ do wykonania parapetow

zewnetrznych.



2.5. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko
wigzaca.
2.6. Farba emulsyjna wewnetrzna i zewnetrzna
Zastosowany system profili winien uwzgledniac normy obciazen wiatrem wg
PN-77/B02011,dopuszczalnych ugie¢ elementow okna, charakterystyki wytrzymatosciowej
stalowych ksztattownikow wzmacnigjacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci
na przenikalnosc wody i prawidtowg infiltracje powietrza.

3.0 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej /ST/
p.5. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
/ST/ Dostawa materiatow i ich wywo6z p.6. Transport materiatdw z rozbiérki odbywacé sie
bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzic zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 Wykonanie robot

5.1 rozbiorke stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi

prostych,

5.2 materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco,

5.3 doktadnie oczysci¢ oscieza, zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci,

5.4 montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet okiennych, dokladnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu
zasady rownych przekagtnych, roznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac
szczelina odpowiedniej wielkosci. W otworze bez wegarka montowac w taki
sposOb, aby szczelina na gorze miata szerokosc 15-20mm, na dole 40mm,
po bokach zas miescita sie w granicach 10-15mm.

Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20mm, wykonaé
w gornej czesci oscieznicy. Oscieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

- oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano

wykrzywienia os$cieznic, tak aby puchngc miata mozliwos¢ wydostawania sie ze

szczeliny na zewnagtrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat
obcig¢ nozem.

5.6 Wykonczenie robot nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.

6.0 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej /ST/ p.7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1 oczyszczenia osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdw w osciezach,

6.2 sprwadzenia wymiarow stolarki okiennej i czesci sktadowych,

6.3 prawidtowosci osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,

6.4 doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cian,



6.5 prawidtowosci dziatania elementow ruchomych i urzgdzeh zamykajacych.
6.6 zgodnosci wbudowanego elementu z dokumentacjg projektowa.

7.0 Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robéot podano w ogélnej specyfikacji technicznej
IST/ p.8. Podstawg dokonania obmiaréw okres$lgjaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji sg zataczone do dokumentacji przetargowej - rysunki
okien. Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej
przedmiotem zamowienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m2 — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy,
1 m - dtugosci parapetow,
1 m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych.

8.0 Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ogéinej specyfikacji technicznej /ST/ p. 8.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w /SST/ pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowosc montazu stolarki okiennej,
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.
Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosc¢ catego zamowienia zgodnie z
wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych
technicznych wg pkt.2.0
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym,
ktGra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
- demontaz podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami,
- montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych,
- obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wyw6z zdemontowanych
materiatdw z rozbiérki i ich utylizacja),
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 Przepisy i dokumenty zwi gzane
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych
PN-EN-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Izolacyjnosc od dzwigkdw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy scienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane”



SST 03 DOCIEPLENIE SCIAN

CPV 45321000-3 Docieplenie scian metodg lekkg — mokrg

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 03 sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z dociepleniem $cian budynku ,B” Narodowego Funduszu

Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z dociepleniem

Scian budynku ,,B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewddzki przy ul.

Marynarki Polskiej 148.

1.4 Zakres robot:

1.4.1 roboty rozbiérkowe

- demontaz przewodow pionowych i poziomych instalacji odgromowej oraz montaz nowej
instalacji odgromowej,

- demontaz przewodow pionowych i poziomych (rynien i rur spustowych) z blachy
ocynkowanej, montaz nowych rynien i rur spustowych,

- odbicie luznych tynkow na Scianie i uzupetnienie,

- demontaz krat okiennych,

- demontaz zewnetrznych parapetéw okiennych,

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz stalowych wspornikéw flagi,

- demontaz okablowania i instalacji NN widocznych na elewacji,

- demontaz zewnetrznego oswietlenia,

- demontaz istniejacych wypustow przewoddw wentylacyjnych w $cianach elewaciji,

- demontaz istniejacych rolet antywtamaniowych | pietra (ponowny montaz).

- wywoz i utylizacja gruzu — wyw6z do 20km.

1.4.2 izolacja cieplna $cian

- warstwa termoizolacyjna: ptyty ze styropianu samogasngcego, nieutleniajgcego sie PSE
EPS 80. Piyty w catym budynku grubosci 12cm z obrzezami frezowanymi a wneki
uzupeni¢ dodatkowo styropianem gr.4 cm,oscieza 2 cm,

- mocowanie ptyt do podioza: klejenie odpowiednig zaprawg klejowg systemowa,
dodatkowo ptyty bedg mocowane kotkami w ilosci 4szt/m2, w naroznikach 6szt/m2,

- warstwa wzmochnienia naktadana na czesc¢ termoizolacyjna: odpowiednia zaprawa
klejowa z wtapiang siatkg z wtdkna szklanego o wymiarach oczek okoto 5x5mm.

Do wysokosci 1,5m nalezy zastosowaé podwadjng warstwe siatki.
Dolne obrzeza ocieplenia, narozniki pionowe budynku (na catej wysokosci) oraz narozniki

osciezy nalezy wzmocni¢ odpowiednimi kgtownikami ochronnymi (listwy cokotowe i
narozne).

- wklejenie siatki wokot osciezy okiennych, drzwiowych,

- warstwa wierzchnia: tynk cienkowarstwowy typu mineralnego o grubosci ziaren 2mm -
faktura typu ,baranek”, tynk osciezy gtadki, malowany zgodnie z kolorystykag
zamieszczong w zatgczonym projekcie,

- malowanie tynku cienkowarstwowego i cokotu budynku farbg silikatowg w kolorystyce
zgodnie z projektem.

- malowanie éciezy i gzymsu w kolorze biatym,



1.4.3 roboty pozostate

- rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie w kolorze zgodnie z zatgczonym projektem,
- montaz rolet antywtamaniowych,

- montaz oswietlenia zewnetrznego,

- montaz uchwytu flagi,

- podbetonowanie i montaz parapetow zewnetrznych,

- osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie opaski betonowe,;.

2.0 Warunki prowadzenia robot:
W trakcie wykonywania robét dociepleniowych nalezy zapewni¢ réwnos$¢ podioza,
doktadnos¢ pasowania ptyt styropianowych.

Odpady, scinki i okruchy styropianu powinny byé niezwitocznie zbierane i usuwane z
placu budowy.Niedopuszczanie jest prowadzenie robét w czasie opaddéw atmosferycznych
lub silnych wiatréw. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz +5T ani wy zsza niz +25<C. Instalacj e odgromowg nalezy odsung¢ od $cian
budynku o grubosc¢ warstwy docieplanej i odpowiednio ponownie zamontowac.

Opierzenie $cian - zgh okapowy opierzenia winien wynosi¢ minimum 4cm i nie powinien
wystawacé od lica $ciany mniej niz zeby okapowe parapetow.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych niezbedny jest staty nadzor prowadzony przez
wykonawce. Kazdy etap robdt ulegajgcy zakryciu winien by¢ zgltoszony do odbioru
inspektorowi nadzoru i potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy.

Podczas prowadzenia robot dociepleniowych na budynku nalezy zabezpieczy¢ stolarke
okienng, tgcznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Usytuowanie budynku nie stwarza zasadniczych ograniczeh w dostepie.

Parking samochodowy usytuowany niedaleko budynku zapewnia wystarczajgco duzo
miejsca na zorganizowanie placu budowy. Organizacja robot powinna koncentrowac sie
przy froncie budynku. Jednak prace dociepleniowe, prace na rusztowaniach nie moga
zupetnie uniemozliwi¢ funkcjonowania obiektu. Z wtascicielem budynku nalezy ustali¢, czy
I w jakim zakresie bedzie ono mozliwe. Caty obszar zwigzany z biezgcymi pracami musi
by¢ bardzo wyraznie i skutecznie zabezpieczony przed wejsciem oso6b trzecich.
Docieplenie scian tej wielkosci budynku jest stosunkowo szybkim zadaniem.
Sukcesywny dowdz materiatu dociepleniowego nie stwarza wiekszych problemow.

W tej sytuacji sktadowanie materiatéw na placu budowy nie powinno wpltywac¢ ujemnie na
ich jako$¢ pod warunkiem dochowania niezbednej starannosci i przestrzegania
elementarnych przepisow. W szczegoélnosci materiaty do wykonywania elewacji powinny
by¢ sktadowane w suchym i przewiewnym miejscu, w ktorym temperatura utrzymuje sie
powyzej 0'C (najogdlniej nie powinny by¢ stosowane materiaty, ktbre sg magazynowane
dtuzej niz jeden rok). Worki z klejami nie powinny leze¢ bezposrednio na ziemi.

Roboty dociepleniowe metodg lekko- mokrg nie sg szkodliwe dla srodowiska.

Jest to technologia nowoczesna i w duzej mierze ekologiczna. Jednak obrébka i
szlifowanie piyt styropianowych na budowie powoduje zapylenie i zasmiecenie
najblizszego otoczenia skrawkami styropianu.

2.1 Wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania
Z umowa.



3.0 Materiaty

Zastosowany system docieplenia musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB
potwierdzajgcg zatozone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB)
lub deklaracje zgodnosci (wystawiong przez producenta systemu zgodng z aprobatg
techniczng ITB). Wszystkie elementy systemu, ktére przywotane sg w aprobacie
technicznej powinny by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw
sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ gwarancje producenta systemu (tzw. $wiadectwo
jakosciowe na trwalos¢ materiatu). Od wykonawcy prac nalezy wymagacé klasyfikacji
ogniowej ITB z Zakladu Badan Ogniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikujg sie jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o
zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow". Szczegéty techniczne powinny odpowiadaé zaleceniom
producenta systemu i powinny by¢ zgodne z powyzszg instrukcjg ITB.

Zgodnie powinien dokumentacjg projektowg zastosowano system docieplenia STO.
Dopuszcza sie zamienny system docieplenia posiadajgcy certyfikaty zgodnosci oraz
zapewniajgcy rownowazng barwe kolorystyki elewaciji.

Wykonawca powinien posiada¢ osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz odpowiednig ilos¢ osbéb z aktualnymi badaniami stwierdzajgcymi mozliwos¢ pracy na
wysokosci. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig ilos¢ rusztowan i posiadac
aktualne uprawnienia do stawiania rusztowan. Rusztowania bedg podlegaty odbiorowi
przez inspektora bhp.

4.0 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.5.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

5.0 Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.6.
Dostawa materiatow i wywoOz materiatdw z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

6.0 Wykonanie robot

Jedng z najwazniejszych rzeczy jest wlasciwy odbior robot pod wzgledem fachowym i
pod wzgledem formalnym (dziennik budowy).
W szczegoblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nizej podane wymagania.
Odbiorowi podlegaj g nastepujgce elementy robot:
* rownosc¢ ptaszczyzn i krawedzi - rowniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy
podktadowej na styropianie,
jednorodnos¢ faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug i plan,
jakos¢ mocowania styropianu i siatki,
jakos¢ wykonania parapetow okiennych i pozostatych obrébek blacharskich,
jakos¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji (obrobki blacharskie, stolarka
okienna, balustrady),
brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementéw stykajgcych sie z elewacja.



dopuszczalne odchylenia:

« odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm na dtugosci taty kontrolnej 2m,

« odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokoéci kondygnaciji - nie wieksze niz
10mm,

* odchylenia o d pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci budynku - nie wigksze niz
30mm,;

7.0 Kontrola jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- rownosci ptaszczyzn i krawedzi - rowniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podktadowej
na styropianie,

- jednorodnosci faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug i plan,

- jakosci mocowania styropianu i siatki,

- jakosci wykonania parapetdéw okiennych i pozostatych obrébek blacharskich,

- jakosci wykonania stykow z innymi elementami elewacji (obrobki blacharskie, stolarka
okienna, balustrady wspornikowe),

- braku zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementéw stykajgcych sie z elewacja.

8.0 Obmiar robot

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.8.
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji sg zalgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej
przedmiotem zamowienia.

8.1 Jednostki obmiarowe:

| m2 - powierzchnia,

I m - dlugosci parapetow,

| m2 - powierzchni parapetéw zewnetrznych.

9.0 Przepisy i dokumenty zwigzane
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementéow budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych
elementow budowlanych.
PN-EN-I1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt | ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.

10.0 Kody

- roboty izolacyjne — CPV 45321000,

- malowanie budynkow CPV 45442110-1,

- roboty w zakresie oktadziny tynkowej CPV 45324000-4



SST 04 ROBOTY ROZBIORKOWE W OBIEKCIE BUDOWLANYM

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 04 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami elementoéw budowlanych:
- rozbidrka scian dzialowych w poziomie parteru,
- prace rozbiérkowe zwigzane z wyburzeniem czesci stropéw w obrebie klatki
schodowej,
- rozbidrka istniejgcych schoddéw wewnetrznej komunikacji pionowej (klatka
schodowa),
- demontaz elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
- usuniecie i skucie odparzonych tynkdw wewetrznych,
- rozebranie istniejgcych posadzek.
w budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski Oddziat Wojewoddzki przy
ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z rozbidrkami
elementéw budowlanych w budynku ,B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski
Oddziat Wojewddzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.4 Zakres robot:
1.4.1 roboty rozbiorkowe
rozbiérka $cian dziatowych w poziomie parteru,
- prace rozbiérkowe zwigzane z wyburzeniem czesci stropow w obrebie klatki
schodowej,
- rozbidrka istniejgcych schodow wewnetrznej komunikacji pionowej (klatka
schodowa),
- demontaz elementdw stolarki drzwiowej i okiennej,
- usuniecie i skucie odparzonych tynkéw wewetrznych,
- rozebranie istniejgcych posadzek,
- wywoz i utylizacja gruzu — wyw6z do 20km.

2.0 Warunki prowadzenia robot:
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
2.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow
rozebranych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w zatgczonej dokumentacii
projektowej.
Nalezy pamieta¢, ze roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ na podstawie projektu
technicznego z zachowaniem etapowosci wykonania.

Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robot, nie przeznaczone do usuniecia,
powinny by¢ przez wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez zamawiajgcego.



2.3. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez inspektora. Elementy i materiaty, ktore stajg sie wilasnoscig
wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

3.0 Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej /ST/

~Sprzet” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorkg w obiektach budowlanych

Do wykonania robo6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w obiektach budowlanych
nalezy stosowac reczne narzedzia elektryczne.

4.0 Transport

4.1. Ogollne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.6
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5.0 Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.7.

5.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek z
rozbiorki.

6.0 Obmiar robot

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 dla np. rozbidérki posadzek oraz wywiezienia rozebranych
elementow na wysypisko,

Jednostkg obmiarowg jest 1Im2 dla rozebrania pokrycia dachowego z deskowaniem,
Stolarki okiennej i drzwiowej, tynkow, obrobek blacharskich, podsufitki, balustrad i
Scianek dziatowych.

7.0 Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.8.

8.0 Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczg podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.8.
8.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m3 robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejgcych obiektow budowlanych na czas wykonywania robot,
- rozebranie posadzek,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wywiezienie rozebranych elementéw na wysypisko,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 7 /ST/.



Cena 1 m2 usunietych elementéw budowlanych obejmuje:

- rozbidrka stolarki drzwiowej, okiennej,

- rozbidrka scianek dziatowych,

- roboty przygotowawcze,

- rozebranie i zatadunek elementéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko + koszty utylizacji,
- uporz gdkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.0 Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.



SST 05 RUSZTOWANIA

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ 05 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze wznoszeniem rusztowan przy wykonywaniu prac
zwigzanych z adaptacjg budynku ,,B” Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorski Oddziat
Wojewaddzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z adaptacjg
budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul.
Marynarki Polskiej 148.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robaot:
- ustawienie rusztowania zewnetrznego rurowego przysciennego o wysokosci do 20 m,
- ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,
- Czasu pracy rusztowania,
- instalacji odgromowej rusztowania zewnetrznego przysciennego, wysokos¢ do 20m
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej /ISST/ sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej /ST/.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej /ST/.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowsq i specyfikacjg techniczna.

2.0 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w /ST/
pkt. 4. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
szczegotowe dane materialtdw — zgodnie z dokumentacja projektowa.

* rusztowanie rurowe,

» siatka ochronna,

e elementy uziemienia rusztowania.

2.1 Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3-
wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze
podane w projekcie parametry zastosowanych materialdbw zostang dotrzymane.

3.0 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.5.

Przy wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: elektronarzedzia.



4.0 Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng /ST/ pkt.6.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.2.
5.2 Szczegodtowe warunki wykonywania rob6t

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
dopuszczalnych dla danego podioza.

Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu.
Rusztowanie nalezy sktadac¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemic, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.
Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonac¢ odbioru, spisa¢ protokdt, ktéry stanowi
podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, poditoze, prawidtowosc
wykonania, urzgdzenia piorunochronne.

6.0 Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej /ST/
Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych,

- sprawdzenie, czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementow,
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania,

- sprawdzenie wykonanych potgczen,

- sprawdzenie skutecznos$ci uziemienia(pomiary elektryczne).

7.0 Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
ISTI.

8.0 Odbior robot

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
/ST/. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia



9.0 Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
ISTI.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot
ISTI.



SST 07 NADPROZA ZE STALI KSZTALTOWEJ]

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 07 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z osadzaniem nadprozy ze stali kasztattowej w budynku ,B”
Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z osadzaniem
nadprozy ze stali kasztattowej w budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia —
Pomorski Oddziat Wojewddzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.4 Zakres robot:
- podparcie astropow,
- wykucie gniazd w Scianach konstrukcyjnych,
- wykonanie poduszek betonowych,
- osadzenie ksztattownikow stalowych,
- podsteplowanie ksztattownikow,
- owinigcie ksztattownikOow siatkg Rabitz'a,
- otynkowanie elementow stalowych,
- rozbiorka stepli.

2.0 Warunki prowadzenia robot:
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos$¢ oraz jakos¢ wykonania robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng /ST/ i poleceniami inspektora
nadzoru.

3.0 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materialdbw podano w ogolnej specyfikacji technicznej
IST/ p.4. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
3.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy
posiadajg aprobaty techniczne.
3.2 Stal konstrukcyjna
3.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052.
Inne gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez wytwoérce
za zgodg inspektora jesli posiadajg aprobate techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna:
mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spetnia¢ wymagania okreslone w
normach przedmiotowych: dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120,PN-79/H-
92146 i PN-83/H-92203,



dla walcéwki, pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla kgtownikow réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikow PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na
prébkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20C) | ub (lepiej) w odmianie R (udarnosc¢
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40<C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢

sprawdzone metodg defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad
ukrytych materiatu(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05).
Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym konstrukcje.
Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
gatunkdéw, asortymentow i wtasnosci.

4.0 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci
przedstawiciela inwestora.

5.0 Transport
5.1.Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej
Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywa¢ sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen moggcych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

6.0 Wykonanie robot
6.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegow nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10050

Dla wszystkich gatunkow stali stosowaé ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne
lub potautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne.
Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich. Arkusze nie obciete w hucie
nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére podlega¢ beda
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywaé i stepi¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przycieciu tlenowym mozna pozostawic
bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktore osiggnely klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢
oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i rozpryskoéw materiatu.



6.2 Czyszczenie powierzchni i brzegéw
Przed przystgpieniem do skladania konstrukcji inspektor przeprowadza odbiér
elementdw w zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajgcych i brzegow stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.
6.3 Montaz i rusztowania montazowe
Wykonawca moze zmieni¢ spos6b montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany
do zatwierdzenia u projektanta i inspektora. Rusztowania stalowe z elementéw skladanych
do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,
- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie
wiecej niz 5 cm,
- W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

6.4. BHIP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych ilokalnych przepisow o
BHIP i ochronie srodowiska odpowiada wykonawca.
Inspektornie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

7.0 Kontrola jakosci robot

7.1. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie

robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych inspektora.

7.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiardéw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegow stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

8.0 Obmiar robo6t
Jednostkg obmiaru jest 1 mb zamontowanych nadprozy stalowych.

9.0 Podstawa odbioru robot
Wymagania ogolne odbioru robot podano w specyfikacji technicznej /ST/
~Wymagania ogolne”.

10.0. Podstawy ptatnosci
10.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy



(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.)
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw
budowlanych, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania zaptaty dodatkowe] za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11.0 Przepisy zwi gzane

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okrggte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okrggte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokgtne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeséciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem diugim.



SST 08 SCIANKI DZIALOWE | STROPY PODWIESZANE
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 08 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych i stropoéw podwieszanych z
piyt gipsowo — kartonowych w budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski
Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem
Scianek dziatowych i stropéw podwieszanych z ptyt gipsowo—kartonowych w budynku ,B”
Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.4 Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z montazem $cianek dziatowych oraz innych elementow wykonczeniowych z ptyt gipsowo-
kartonowych w obiektach kubaturowych.

2.0 Warunki prowadzenia robét:
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos$¢ oraz jakos¢ wykonania robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng /ST/ i poleceniami inspektora
nadzoru.

3.0 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materialdbw podano w ogolnej specyfikacji technicznej
IST/ p.4. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
3.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy
posiadajg aprobaty techniczne.

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowe zaliczane sg do kategorii materiatow niepalnych
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0°C
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106
na % wilgotnosci powietrza. Plyta gipsowo-kartonowa powstaje na skutek trwatego
potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowg. Specjalny wielowarstwowy karton
spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy zginaniu
ptyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opor dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje
gazéw przez pilyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie wiokien
celulozy. Wiekszos¢ wiokien ma orientacje réwnolegta do dtugosci wstegi.

Whplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze piyta zginana w
kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci.



Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach piyty ,
ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podiuzne.

Przez srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajgcy: producenta, rodzaj ptyty,
grubos$¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania.

Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce 0$ podtuzng piyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢ nadrukowanych punktow utatwia
prawidtowe rozmieszczenie wkretdw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje ptyt:
a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70%.
b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowac
w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie
powinien przekraczac wiecej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chtonnosc¢
wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych.
Posiada dodatek wtdkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnosc¢
powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI.
- Piyty produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25
mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac¢ szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktora wykonata plyty gipsowo-
kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu piyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii:
tasma papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z
wktadkg narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5,
naroznik metalowy siateczkowy, narosnik perforowany z PCV do formowania tukow,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-
2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do
drewna, profil ,U”, profil ,,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal
stuzgcy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27,
profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tgcznk krzyzowy 60/60,tgcznk wzdtuzny,
lacznik poprzeczny jednostkowy, tacznki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza,
wieszak gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy
drewnianej, element bezp.mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

4.0 Sprzet
Wynikajgcy z rozwigzan technologicznych systemowych.

5.0 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom
przez producentow.

6.0 Wykonanie robot

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych wykonac
nalezy zgodnie =z projektem Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta materiatow.



6.1. Budowanie konstrukcji sciany
Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi i
sufitu) elementéw poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkbw rozporowych.
Maksymalny rozstaw miedzy kotkami— 800 mm. Diugosc¢ kotka nalezy tak dobrac
aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15.
Scianki powinny beé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce.
Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zaréwno
poziome i pionowe(przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozyc
tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowe,;.
W miejscach potgczen w ksztalcie litery , T” mocujgcy profil ,U” do podioza , nalezy
pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pozniejsze wstawienie piyt gipsowo-kartonowych.
Profile ,C” docina sie na dlugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do scian bocznych
kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Profile ,C” ustawione wzdtuz
przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U”. daje to mozliwos¢ biezgcego
korygowania ich potozenia wmiare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi
konieczno$¢ przedtuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zakiadke o
dlugosci co najmniej 30cm. Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej
wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢é wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.W przypadku mocowania na scianie
obcigzeh wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt
Sciany (deska Ilub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych
wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi byé zastosowana
konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszgce urzgdzenia sanitarne mogg by¢é mocowane do Sciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikow. Styki poziome dwoch sgsiednich ptyt winny by¢
przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. RoOwnoczesnie nalezy
przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie
krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie
diugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy,
gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokos$ci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu piytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia. Pionowo
przebiegajgce profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili
poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajgcy na krawedzi ptyty)
nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku
szerokosci potki profila. Stupek ,C” musi byé tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona
najpierw na potowie poiki blizej sSrodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od Srodnika profila. Ptyty oktadajgce druga
strone Sciany powinny by¢é mocowane z przesunieciem w stosunku do plyt ze strony
pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez
ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy
pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm
W przypadku gdy $ciana bedzie okiadana dwoma warstwami piyt, w pierwszej
warstwie sg one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej
wysokosci, w miejscach potgczen poziomych piyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki ptyt
g-k.



6.2 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego
zamocowanego do rodzimego podioza przy pomocy odpowiednich tgcznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenia istniejgcego stropu przed dziataniem ognia .
W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki:
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie.
Nalezy zamontowa¢ dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mmlub jedna warstwe z piyt
o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr.12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej.

Typowa szeroko$¢ piyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Plyty sg pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce
opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm.

Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek.

Jako tgczniki stosuje sie kolki rozporowe, $ruby, wkrety oraz gwozdzie

6.3. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku piyt o szerokosci piyt wymagajg wstepnego wypetnienia
szpachkowkag. Na styki miedzy pltytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna
bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme
zbrojgcyg. Na styki, z wiekszg szczeling, podkiad pod tasme naktada sie po stwardnieniu
szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnos$ciag jest zalozenie
tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w $wiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod
niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig
sgsiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym  wykonczeniem  spoiny jest  szlifowanie
drobnoziarnistym papierem sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwracaé¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane.

Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

7.0 Kontrola jakosci robot

Deformacja ptaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny sciany stosuje sie regute ,dwoch metrow”.
Sprawdza sie we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$¢ miedzy jej
najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.

Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.
Lokalna deformacja ptaszczyzny Sciany

Na powierzchni scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej
wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm.

Nie mogg takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna

W srodku sciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z wetny mineralnej,
zgodnie z dokumentacjg techniczna.



Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. zgodnie z dokumentacja,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowosé zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach,
-wihrowatos¢ powierzchni.

8.0 Obmiar
Jednostkg obmiaru jest m2 $cianki lub oktadziny Sciany lub sufitu.

9.0 Odbidr kohcowy

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej /ST/.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, /SST/ i
wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 7 daty wyniki pozytywne.

10.0 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie stropéw podwieszanych,

- wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych,

- testy i pomiary.

11.0 Przepisy zwigzane
PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”



SST 09 PODLOGI | POSADZKI

CPV 45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45430000-0 pokrywanie podtdg i scian

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegdtowej /SST/ 09 sg wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem podtdég i posadzek podczas modernizacji
pomieszczen w budynku ,B” Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski Oddziat

Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem

wykonaniem podtdg i posadzek w budynku ,,B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski

Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Posadzka — stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podiogi utozong na konstrukcji
podtogowej lub trwale z nig potgczong za pomocg klejow lub zamocowania
mechanicznego. Podioze stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga — stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa.

2.0 Warunki prowadzenia robot:
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodno$¢ oraz jakos¢ wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng /ST/ i poleceniami inspektora
nadzoru.
2.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Powstale podczas realizacji rob6t odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonych do tego
pojemnikach a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych badz na
skltadowisko odpadéw niebezpiecznych —w zaleznosci od charakteru zgromadzonych
odpadéw oraz stopnia ich oddziatywania na $rodowisko w $wietle obowigzujgcych
przepisbw, w szczegolnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627),
ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628), ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepiséw zwigzanych.
2.3 Dokumentacja jakg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej /ST/.

3.0 Materiaty

3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej
IST/ p.4. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.



3.2 Materiaty oktadzinowe

- glazura — zastosowac ptytki glazurowane, nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza
niz 10 % - cokoliki,

- gres — gat. | — IV klasa odpornosci na scieranie,

- klej — zastosowac klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem, ktéry nie powinien
oddziatywac¢ szkodliwie na podkiad,

- preparat gruntujgcy — preparat gruntujgcy podtoze powinien posiadac krétki czas
wsigkania i schniecia oraz zapewniajgce odpowiednig przyczepnos$¢ do zastosowanego
kleju,

- masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na $cieranie i nierozpuszczalng pod
wplywem srodkow czyszczacych,

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢c wymagania PN-

EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

3.3 Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty

budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3.4 Kompozycje klejgce

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-

EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

3.5 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

3.6 Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

- srodki ochrony ptytek i spoin

- srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty musza miec witasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiednie aprobaty techniczne.

4.0 Sprzet

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/wym.
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegoblnych materiatow.

5.0 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac¢ sie tak
aby zachowaé¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegodlnym
materialom przez producentow.

6.0 Wykonanie robot

6.1. Ogdlne warunki wykonania podtdg i posadzek

6.1.1 Konstrukcje podtog na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewnic¢ ochrone przed wilgocia.



6.1.2 Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu rodzaj i gatunek piytek, a w
odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotagczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego.

Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow
podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Posadzki z piytek kamionkowych nalezy
uktadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co

najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej

20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15
Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, ze odlegto$é
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4
m. Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu roboét
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje sie posadzki z ptytek
nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wododziatu. Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢
wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Plytki naklejane na papier
ukiada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier tgczgcy arkusze powinien byc
usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po
uprzednim nawilzeniu papieru. Spoiny miedzy piytkami powinny mie¢ szerokosc
umozliwiajgcqg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na 1l mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Do wypetnienia spoin
mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed
jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem. Posadzke
z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyc¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z piytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$é cokotu
nie powinna by¢é mniejsza niz 25 cm. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungc¢ niezwtocznie w czasie ukiadania ptytek.
Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rowna i stanowié ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nierbwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a
posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz
+ 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.



6.1.3 Posadzki w pomieszczeniach ups i serwerowni

Posadzki w pomieszczeniach serwerowni i ups powinna zosta¢é wykonana z tworzyw

antyelektrostatycznych. Proponuje sie wykonanie posadzki typu wylewanego o gtadkiej,

jednokolorowej powierzchni z potyskiem firmy ,Flowcreate® (link do wytworcy:

http://flowcrete.pl/images/product_downloads/file118.pdf).

Zalety posadzki antyelektrostatycznej

- system zatwierdzony zgodnie z normg EN 100015-1 oraz wymaganiami Ericsson 528-
119,

- spetnia wymagania PN-E-05204,

- wysoka odpornosé na Scieranie, rowna i gtadka powierzchnia dla ruchu kotowego,

- spetnia wysokie wymagania higieniczne, wodoszczelna, nieporowata powierzchnia,

- odporny na obcigzenia i ruch ciezkich pojazdow,

- duza odpornos¢ na srodki chemiczne, powierzchnia tatwa do utrzymania czystosci,
niepylgca, o wysokim standardzie higieny.

Charakterystyka systemu

produkt: Peran ESD SL,

wykonczenie powierzchni: btyszczace,

grubos¢: ok. 2 mm lub 2,5 mm,

kolor: wedtug katalogu producenta (do wyboru przez inwestora).

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno by¢ przeprowadzone przez autoryzowanego

wykonawce zgodnie z instrukcjg producenta oraz dokumentacjg techniczna.

Wymagania dla podtoza betonowego

Podktad betonowy powinien by¢ klasy C20/25, pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i

innych zanieczyszczen. Wilgotnos¢ wzgledna betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami

dla podioza betonowego pod posadzki ,Flowcrete”. Podtoze betonowe nie moze byé

narazone na dziatanie naporu wody gruntowej. Jezeli podkiad nie posiada izolacji

przeciwwilgociowej wowczas nalezy zastosowa¢ membrane ,Hydraseal DPM* jako

warstwe gruntujgca.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzke mozna zamiata¢, odkurza¢, zmywac¢ na mokro lub sprzgta¢ przy uzyciu

maszyny czyszczgcej wyposazonej w tarcze szczotkowe w potgczeniu ze $rednio

alkalicznym detergentem.

Dane techniczne

- klasyfikacja ogniowa BS 476: cze$¢ 7,

- rozprzestrzenianie ptomieni: klasa 2,

- przeciwposlizgowos¢ TRRL Pendulum Slip Test BS6677: Czes¢ 1, sucha 100, mokra 30,

- paroprzepuszczalnos¢ 0,4 g/m3/mm/24 h,

- odpornosc¢ na Scieranie Klasa AR2; BS 8204-2 Utrata 50mg przy 1000 cykli (obcigzenie 1
kg przy kole H17),

- odpornosc¢ termiczna do 60°C

- nasigkliwo$¢ zerowa — Test Karsten

- wytrzymatos¢ na sciskanie 60 N/mm? (BS 6319)

- wytrzymatos$¢ na zginanie 40 N/mmz2 (BS 6319)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 25 N/mm?2 (BS 6319)

- wytrzymatos¢ na odrywanie wyzsza niz powierzchniowa wytrzymato$¢ betonu C20/25
na rozcigganie (>1.5 MPa)

- opornosc elektryczna 5 x 104 - 1 x 108 (BS2050)




Wptyw na srodowisko

Produkt koncowy uwazany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i sSrodowiska. Bezspoinowosc,
szczelnos¢ | doskonata przyczepnos¢ do podioza powodujg, ze system spetnia
wymagania higieniczne i ochrony srodowiska. Posadzka jest tatwa do utrzymania w
czystosci i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych srodkow
czystosci.

6.2. Wykonywanie podkiadow

Podktad cementowy samopoziomujgcy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,

ktory powinien okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw

szczelin dylatacyjnych

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy

wyroéwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen

oraz nasycone woda.

W podkitadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.
6.3

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe samopoziomujgca
nalezy przygotowywac¢ przez mechaniczne mieszanie skladnikow wedtug receptury
producenta gotowych mieszanek. W sSwiezym podkftadzie cementowym powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na
gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie
ustalono inaczej.

6.3 Dylatacje w konstrukcjach podtég

w konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatdw. Szczeliny izolacyjne powinny by¢
stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian,
stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od
podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci
podkiadu oraz w miejscach styku r6znych konstrukcji podtdég Szczeliny przeciwskurczowe
nalezy wykonywa¢ w podkitadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2 , przy diugosci boku
prostokgta nieprzekraczajgcej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym
powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.




7.0 Kontrola jakosci — odbior rob6t podtogowych
7.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczeh (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych
jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
7.2 Odbiory miedzyfazowe
7.2.1 Odbiér podktadu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podkfadu
c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie
na prébach kontrolnych
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do
1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny byé przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementow dodatkowych
(wpustéw podiogowych, ptaskownikow lub kgtownikéw wzmacniajgcych
potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny,
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
7.2.2 Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza
c/ wilgotnos¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta
ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza naleSy wykona¢ za pomocg hygrometru lub
hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badania
wilgotnosci podkiadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowg. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy



powierzchni podkladéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150
m2 — dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz
wilgotnosci podkiadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
7.3 Odbior kohcowy roboét podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
7.4 Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbior posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkiladek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchyleh z dokladnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
sufmiarki.

8.0 Obmiar robot

Ogodlne warunki odbioru podano w specyfikacji technicznej /ST/.

8.1. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog z ptytek gresu, lub
wyktadzin, oraz 1mb cokolikow.

8.2 Odbior robot

Ogolne warunki odbioru podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, /ST/ i wymaganiami
inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa ptatno sci

9.1.0g0dIne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej /ST/.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 posadzki z ptytek gresowych obejmuje
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie posadzki z ptytek greseowych,

- spoinowanie posadzki,

- testy i pomiary.

Cena wykonania 1 m2 wykladziny dywanowej obejmuje

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- utozenie wyktadziny,

- testy i pomiary.



Cena wykonania 1 m2 posadzki antyelektrostatycznej
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie posadzki,

- testy i pomiary.

10.0 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, instrukcja producentow.



SST 10 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 roboty malarskie

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegoétowej /ISST/ 10 sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t malarskich podczas modernizacji pomieszczeh w budynku ,B”
Narodowego Funduszu Zdrowia — Pomorski Oddziat Wojewodzki przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zalecenia zawarte w ponizszej specyfikacji dotyczg robot malarskich w budynku ,B”
Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziat Wojewddzki przy ul. Marynarki Polskiej
148.
1.4 Okreslenia podstawowe:
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjng,
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

2.0 Materiaty

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej wewnetrznej jako
gotowych zestawOw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce
wyroby do stosowania w budownictwie.

3.0 Sprzet
Specjalistyczny sprzet malarski.

4.0 Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatbw malarskich powinny odbywaé
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania robot malarskich

- podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robot
tynkarskich i nizej podanych robo6t malarskich,

- prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin,

- w przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

- przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdow alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.).



Nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;:

al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem,

b/ zabezpieczy¢ skbre twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach,

c/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

5.2. Warunki ogolne przystgpienia do robot malarskich

- przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni,

- roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotoéw w scianach,

- wilgotnosc¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢
uzalezniona od zastosowanych materiatdbw malarskich (zgodnie z zaleceniami
producenta),

- wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po
zakonczeniu roboét poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

a/ catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem

zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz
armatury oswietleniowej itp,

b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podiogowe,

c/ utozeniu podtdég drewnianych (biatych),

d/ dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatlego montazu,

b/ utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

- tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
podanym w specyfikacji technicznej /ST/,

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byé naprawione przed

przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie
na réwno z powierzchnia tynku,

c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogq stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju poditoza,

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

¢/ miejsca i warunkow malowania,

- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem rob6t malarskich nalezy sprawdzic¢
zalecenia technologiczne producenta farb.

- roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej

pogody.



- niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych,

- roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30
min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:

a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy

lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungé¢

lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej

5 mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki

powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujgcej

normy, z wyjgtkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonig , nie

wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby

nalezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie

sptuka¢ czystg wodg

d/ dostateczne suche, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie r6znych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosc¢

betonu usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usunigete, a elementy stalowe

wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny byc¢

zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i zigcza prefabrykatow oraz

inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-

dniowym wyprzedzeniem i zatrzec¢ tak, aby réwnos¢ powierzchni i jej szorstkosé w

naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie,

odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg

wodg

- podioza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem dokladnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkoéw

zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio

przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane

przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych —

zaprawg gipsowg, dla pozostatych podiozy — zaprawg cementowg lub

cemantowowapienng

c/ powierzchnie tynku oczyscic¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,

tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od

zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane

zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.



- powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie
panstwowej i posiadajgce] wymagane aprobaty techniczne
c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
- podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw
(do czystej Isnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego:
- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom
normy dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimeromineralnych lub
innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie
tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy sposoéb:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu
tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione
miejsce rownato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej,
b/ przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny byé¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw
malarskich.
- powierzchnie tynkow nalezy oczys$cic¢ i zagruntowaé w sposOb opisany jak dla tynkéw
zewnetrznych,
- powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, o$cieSnic powinny by¢ przygotowane w sposébnastepujacy:
al/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno - Ilub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-olejowg Ilub inng odpowiadajgcej normie
panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne
c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
- podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw

(do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.
5.4. Malowanie $cian
5.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
1/ przy wykonywaniu robot malarskich materialami malarskimi lub metodami pracy
powodujgcych zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa
pozarowego nalezy $cisle przestrzegac przepiséw dotyczgcych zdrowia ludzi i mienia.
2/ roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtoSach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zaleSnosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci
robot.
3/elementy ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu ,
nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa
sztucznego lub piytg pilsniowg miekka),



5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowa 1:3

2/ dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg
przewidziana do wykonania tynkow pocienionych

3/ skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mieé
usuniete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczow

(do czystej I$nigcej powierzchni) stare, zniszczone powitoki malarskie powinny byé
catkowicie usuniete.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznoséci od zastosowanych materialbw malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

5.4.3.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu

oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkdw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna

wystepowac¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz
przeciggi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po catkowitym
umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych,

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

c/ utozeniu podtdg drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych
wyzej.

5.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.4.2.1 Wyréwnanie poditoza

Wykonac¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawiac
szpachléwkg gipsowg na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzeh. Powinny by¢ bez smug,
przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie
I odstawania powtoki od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Powtoka nie powinna Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac



rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawierac

substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz byc¢

zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w
postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcag

a inspektorem (Inwestorem). W przypadku powitok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i
rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku
odmiennych barw powtok mogg wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na
catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez S$ladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka powinna bez przeswitow
pokrywaé podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wylgcznie przy powiokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowaé farby réznigce sie miedzy sobg
odcieniem lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymaé probe na: wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one miec potysk
lakierniczy. | wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6.0 Kontrola jakosci

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢

nastepujgce: badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢
dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania,
bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich badanie stopnia skarbonizowania
podtoza nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich

badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nienizszej niz
+5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac¢ przez zeskrobanie
warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilSone miejsca zostang
bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni
wodg; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia



kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
I zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialy , ktérych jakos¢ nie
jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢é zbadane przed uzyciem
(muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne
potarcie dionig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwosci przez
jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podkiadows;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po nalozeniu nastepnej warstwy powiokowej
nastgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschniecia
nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg
na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac za wyschnietg, jezeli po zdjeciu
tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni
budynkoéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw —

nie wczesniej niS po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane
po zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i
lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzgdzenh sanitarnych i elektrycznych.

7.0 Obmiary robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej /ST/

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8.0 Odbiory robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w /ST/.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, /SST/ i
wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9.0 Podstawa ptatnosci

9.1.0g0dIne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w /ST/.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze podtoza do malowania

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 /ST/

10.0 Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdélne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia scieralnosci powtok
lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoSa oraz przyczepnosci miedzywarstwowe.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. PrzybliSone metody obliczania wydajnosci i
zZuSycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Seliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.



10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie Instrukcja
producenta.



