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LEGENDA
$ciany istniejace
%z
§ docieplenie $ciany istniejacej
I&; styropian 12cm
a- podloga na gruncie b- podloga na gruncie c- strop d- schody f- sufit podwieszany

gres- ptytki 2cm na kleju

-wylewka cem. S5cm

-styropian EPS 100 10 cm

-izolacja przeciwwod, wodoszczelna
folia budowlana PE (0,2mm)

-chudy beton B10 10 cm

-piasek stabilizow. zag ¢szczony 20 cm
-istniejgca posadzka na gruncie
posadzka betonowa 10cm

gres- plytki 2cm na kleju

-wylewka beton - Scm

-styropian EPS 100 10 cm

-izolacja przeciwwod, wodoszczelna
folia budowlana PE (0,2mm)
-posadzka betonowa - istniejgca 10cm
-piasek stabilizow. zag¢szczony 20 cm
-grunt rodzimy

- gres - ptytki 2cm na kleju
- posadzka betonowa 4 cm
- styropian EPS 100 5cm
- strop zelbetowy - ptyta panwiowa 13cm
istniejaca
- tynk cem.- wap. 1,5 cm

- gres - ptytki 2cm na kleju
- ptyta Zelbetowa 12 cm

e- dach
- papa bitumiczna termozgrzewalna

- papa podktadowa mocowana
mechanicznie

- plyty z welny mineralnej 4cm

np DACHROCK max firmy ROCKWOOL
- ptyta OSB 3cm

- krokwie 12x 14 cm

$ciany projektowane
- termoizolacja wetna min.20cm mW 10cm
- folia " TYVEK"

wysokoparoprzepuszczalna
- plyta gk na stelazu

$ciany projektowane
cegla petna

UWAGA!

PRZEKROJ
A-A,
skala 1:100

I $ciana no$na zewnetrzna

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
cegla pelna 52,0cm
styropian EPS 80 12cm
tynk mineralny droboziarnisty | 1,5cm
II $ciana nosna zewnetrzna

strona wschodnia

plyta gk 1,2cm
welna mineralna np. 10 cm
SUPERROCK

na stelazu

plyta gk 1,2cm
pustka powietrzna 3cm
cegla pelna 52,0cm
tynk mineralny drobnoziar.

III $ciana noéna zewnetrzna
przyziemia

tynk akrylowy,wodoodporny | 1,2cm
cokotowy

polistyren ekstrudowany 10 cm
masa dyspersyjna KMB

(np.IZOHAN IZOBUD W
DEITERMAN SUPERFLEX 10 x2
cegla pelna 52,0cm
IV $ciana no$na wewnetrzna

tynk cementowo-wapienny | 1,5cm
cegla pelna 25cm
tynk cementowo - wapienny |1,5cm

V $ciana dziatowa wewnetrzna

Sciana gk na stelazu

10cm

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM

NRRYS,

/Abikon

Projekt adaptacii i przebudowy budynku
8" POWNFZ A5
Marynarki Polskiej 148 Gdansk | Grubze
dz.nr 378/5 RUDZE 0g
4 M 100
PRZEKROJ A-A —
INWESTOR POWNFZ ul Podwale Staromiejskie 69 ARCHITEKTURA

80-844 - Gdarisk

AUTOR

mgr inz.arch. Joanna Tkacz

ul 379 NR UPR. PROJ. PO/KK/225/208
.3 -450 Gdynia SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Monika Bradtke
tel./fax +45 58 661 48 48 NR UPR. PROJ. 162/Gd/01

tel.kom.+48 600 232 515
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mgr inz.arch Kamil Koczkowski




