|. Podstawy prawneinformacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Prawo budowlane - z dnia 7 lipca 1994 r. teéghplity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. 2003
Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnac2érwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 280208, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spratezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lute@82r.(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprami@rmacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa rahzdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
2003 Nr120, poz.1126).

5. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawdrazenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasbwyachomych budowach (6sma szczegotowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16 dyrektywy 89/ANVG) (92/57/EWG).

6. Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989 r. doéiga minimalnych wymagan w dziedzinie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pfpeerwsza szczegétowa dyrektywa w
rozumieniu art. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (89/@5WG).

7. Kodeks pracy - z dnia 26 czerwca 1974 r. (DZL9¥.4 Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 23
grudnia 1997 r. (Dz. U. 1998 Nr 21, poz.94).

8. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.1964 Nr 16, poz. 93).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Soc@ln dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higiengpi®z. U. 1997 Nr 129, poz. 844).

I1. Opis

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlammegp kolejné¢ realizacji poszczegdlnych
robot

1.1 roboty rozbiérkowe

- uzupetnienie fug i otynkowanigian piwnic z przemurowaniem odspojonych ¢gksgnych
fragmentéw muréw,

- zbicie i wykonanie tynkéw na parterze,

- rozbiérkascian dzialowych w poziomie parteru,

- prace rozbiérkowe zwzane z wyburzeniem exi stropoéw w ob¢bie klatki schodowej,

- rozbidérka istnigjcych schodow wewgtrznej komunikacji pionowej (klatka schodowa),

- przebicia otworow pod instalacje c.o, piony wéatyjne i piony kanalizacyjne,

- wykucie istniegcych kratek wentylacyjnych,

- demonta elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozebranie istnigcych posadzek,

- usungcie odparzonych tynkow westrznych,

- rozebranie pokrycia dachu z warstwami padiospadkow,

- rozebranie poranych grzybem c&ci wi¢zby dachowej,

- rozbidrka istniejacych izolacji p.wilgociwych fdamentdéw kcian fundamentowych,

- demonta istniepgcej instalacji odgromowej budynku,

- wywO0z materiatdw z rozbiorki i ich utylizacja - @0km.



1.2 roboty budowlane

- wykucie bruzd i osadzenie nadpycstalowych,

- wykucie bruzd (poziome i pionowe — instalacje wkaoh, c.o i elektryczne),

- zamurowanie bruzd (poziome i pionowe — instalaoyg

- uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych i gtagipsowych (po osadzeniu stolarki),

- osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie cgsci stropow w obgbie klatki schodowej,

- wykonanie schodéw monolitycznych wegtrznej klatki schodowej,

- wymurowaniescian klatki schodowej wraz z fundamentami,

- osadzenie nadptg z elementow stalowych,

- wykonanie docieplenia podwieszanego na ptytactokagips,

- wykonaniescian dziatowych w technologii karton-gips,

- wykonanie sufitow podwieszanych w technologiitkargips,

- wykonanie tynkow cem.-wap. i gipsowych pomies#¢ze

- malowanie tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowych,

- wykonanie i zabudowa pionow wentylacyjnych,

- wymiana przegnitych elementéwagby dachu,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalrag z obrébkami i warstwami izolacyjnymi
(izolacje p.wilgociowe i termiczne),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowsgian fundamentowych wraz z likwidaggagrzybienia i
wilgoci w pomieszczeniach piwnicznych,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Uwaga:
Wszystkie roboty naley wykonac zgodnie ze sztybudowlan i pod nadzorem osoby uprawnionej

2. Wskazanie przewidywanych zageo wystpujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajce skale i rodzaje zagren oraz miejsce i czas ich wygtenia

2.1 Rodzaje robot budowlanych, ktérych charakteyanizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstaaigrazenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania zighab upadku z wysokii

2.1.1docieplenie dachu budynku, wykonanie pokrycia daago, obrobki blacharskie (rynny i
rury spustowe), izolacje przeciwwilgocigyezeciwwodne i cieplne, docieplenie elewacji,
2.1.2 monta i demonta typowych rusztowa (rusztowania nietypowe powinny &wykonane
wedtug projektu),
2.1.3 maliwos¢ przysypania ziemipodczas prac zwzanych z wykonaniem wykopu
wgskoprzestrerzennego — odgrzybiafgan piwnic i wykonanie izolacji p.wilgociowych,
2.2 Rodzaje robot budowlanych, przy prowadzeniuykid wystpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagijacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
2.2.1 impregnacja elementow opierzenia dachu,
2.2.2 nanoszenie preparatu grzybobéjczego na poetiriescian fundamentowych — odgrzybianie
2.3 Rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych zagne promieniowaniem jonizujacym
nie przewiduje sie zastosowania technologkeanania przy gyciu promieniowania
jonizujacego.
2.4 Rodzaje robot budowlanych, prowadzonych w sadan pod ziemia i w tunelach
nie wystepuj
2.5 Rodzaje robot budowlanych, wykonywanych praerdiacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych
w razie wystapienia takich robot dostoséwa istniejacych przepisow.



2.6 Rodzaje robdét budowlanych, wymagsgich wycia materialtdbw wybuchowych
nie wys¢puja.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaracownikow przed przygiieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych
3.1. Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczegxac na terenie budowy winnidy
3.1.1. kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéoyppzeprowadzeniu badlazczegotowych
zatwierdza magiwosc zatrudnienia na danym stanowisku pracy (ipraleciwwskaza
zdrowotnych);
3.1.2. zaznajamiani — szczegotowo przeszkalankeeza przepisow BHP i p-popodczas szkoie
zgodnie z obowzujagcymi przepisami prawa.
3.1.3. instrukta pracownikéw powinien zostgrzeprowadzony przez osoby awg
odpowiednie przygotowanie merytoryczhkevalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
3.1.4. udziat w szkoleniu powinien zo&taotwierdzony przez pracownikdéw wiasgoznymi
podpisami.
3.2. Wymagane sa nastepujace typy szkolen:
3.2.1. szkolenia wegpne ogdlne przed zatrudnieniem:
3.2.1.1. zapoznanie z zagadnieniami zwiazanymi P Bptpc,
3.2.1.2. zapoznanie pracownika z ogolnym zakretesowanej technologii,
3.2.1.3. zapoznanie pracownika z zakresem obowazkdzbowych na danym stanowisku pracy,
3.2.1.4. zapoznanie pracownika z odpowiedziai@owynikapca z zajmowanego stanowiska,
3.2.1.5. zapoznanie pracownika z ogoélnymi zasagemiszania sie po terenie budowy objetym w
projekcie,
3.2.1.6. zapoznanie pracownika z czynnikami szkoghi wystpujacymi w zwizku z
wykonywai praa,
3.2.1.7. zapoznanie pracownika z zagroami wysgpujacymi w zwiazku z wykonywarpraa,
3.2.1.8. zapoznanie z metodami likwidacji lub ograenia oddziatywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrdulaucialiwego, wystpujacego w procesie pracy,
3.2.1.9. pouczenie pracownika o obgxkiu stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziey roboczej,
3.2.1.10. poinformowanie pracownika o ryzyku zawegm, ktére wiae st z wykonywan praa,
3.2.1.11. poinformowanie pracownika o opiece zditompzapewnianej przez zaktad pracy,
3.2.1.12. zapoznanie z zasadami gusivania na wypadek paru,
3.2.1.13. zapoznanie z zasadami gosivania w razie wypadkdéw i w sytuacjach zagm (paaru,
awarii, itp.), w tym z zasadami wedania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,
3.2.2. zapoznanie z udokumentowaten ryzyka na danym stanowisku pracy,
3.2.3. zapoznanie ze szczegotowymi przepisami BptBaz. dotyczcymi zagadnig na
danym stanowisku pracy,
3.2.4. zapoznanie z instrukcjami BHP i pzp@a danym stanowisku pracy. Szkoleniegpse
stanowiskowe — przed zatrudnieniem,
3.2.5. zapoznanie — przygotowanie pracownika doomylvania pracy,
3.2.6. szkolenie zgodnie z ramowym programem wem&rbezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra PreBylityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie szczegotowych zasad szkoleniziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
/Dz. U. Nr 62.p0z.285/,
3.2.7. szkolenie okresowe,
3.2.8. szkolenia okresowe i kontrolne znajomoseepisow BHP i p-pa w zakladzie pracy,
3.2.9. szkolenia Policji — szkolenia pracownikowewidzianych do kierowania ruchem w
czasie prac.
3.2.10. szkolenie w zakresie znajomosci wymagayocdacych stosowania komunikatéw
stownych i sygnatow recznych,



3.2.11. przetgenie kabli elektroenergetycznych bedzie wykonywarstanie beznapieciowym

a miejsce pracy winno zostadpowiednio przygotowane w sposob dkvay w poleceniu prace.
Pracownicy wykonujcy te prace, powinni przez dopuszczajacego i kaeego

zespotem pracownikOw zostac zapoznani ze sposobByggiowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zaged oraz omoéwieniem sposobu wykonywania robat.

4. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaghayiebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w saief szczegblnego zagemia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewnjaych bezpieczni sprawr komunikacg, umaliwiajaca

szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

5. Oznakowanie terenu prowadzonych robot, inforeaogtrzeenia o wystpujacych
zagraeniach.

6. Utrzymywanie biggcego porzdku na placu budowy i zachowywaniegle] przejezdnéci drogi
wyjazdowej z placu budowy, ktéra mpostiy¢ jako droga ewakuacji i trasa dojazdu pojazdow
ratunkowych.

7. konieczné¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowahypracownikéw, ktorzy
odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadaja aktudlagania zdrowotne.

8. sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjngezpuprawnione osoby.

9. wyposaenie pracownikdw w niezbedny sprzet zabezpieczajapyawowanie rygorystycznej
kontroli jego stosowania.

10. konieczn&t posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznagnomiejscu prawidtowo
wyposaonej apteczki oraz gasnicy ppo

11. odpowiednie zabezpieczanie placu budowy na okesyswiagteczne, uniemdiwiajace
wejscie i niebezpieczne w skutkach dziatanie osastrpnnych.

12. posiadanie tacznosci telefonicznej i tablidpimacyjnej z numerami stb ratowniczych,

13. ogrodzt i zabezpieczy przed wchodzeniem oséb nieupawinych do przebywania na jej
terenie.

14. Naley wyznaczy strefy ochronne wokot prac rozbiérkowych i momtaych.

15. rusztowania robocze wypaya w bezpieczne pomosty i wejscia.

16. w przypadku wystapienia zagemia dla zdrowia luliycia, miejsce robot natg opuscic
najkrotsza maiwa drogy prowadzag poza strefe zaggenia. Wykonawcy winni byywyposaeni

w sprzt telekomunikacyjny (telefony komérkowe, krotkofedi) umazliwiajacy szybki kontakt,
wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kieraevprzez kierownictwo ewakuagcy terenu
objetego zagreeniem.

17. naley dokon& wygrodzenia miejsc pracy.

18. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia pedery zapewnic pracownikom stosownie
do potrzeb: spkt, narzdzia orazrodki ochrony osobistej w szczegoseokaski ochronne.
Uwaga:

Wszystkie roboty winny odbywesic zgodnie z obovdzujagcymi przepisami prawa.

Na podstawie ww. informacji kierownik budowy jestmwigzany sporzdzi¢

lub zapewni sporadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpietzariochrony zdrowia —
~Planu BIOZ".

Pouczenie:

Przy pracach budowlanych szczegoélnie ipleachowd wymagania bezpiecastwa i higieny
pracy, a wszelkie prace wykonydpod nadzorem osoby posiagiagj uprawnienia budowlane.
Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatdwzideen nie dopuszczonych do zastosowania
w budownictwie i nie posiadgjych stosownych atestow.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odgtstw od projektu oraz warunkow oklenych w decyzji

0 pozwoleniu na budoyv jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewhyclprawa
autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym.

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim dokonywanie jakichkolwiek zmian bez
zgody autorOw jest zabronione.



