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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ADAPTACJI | PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO ,B” POWNFZ POtLOZONEGO W GDANSKU
NA DZIALCE NR 378/5 PRZY UL.MARYNARKI POLSKIEJ 148

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. UMOWA Z INWESTOREM

1.2 PROJEKT KONCEPCYJNY ARANZACJI, PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU UZGODNIONY PRZEZ INWESTORA

13 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

1.4. INWESNTARYZACJA BUDOWLANA

1.5. UZGODNIENIA | OPINIE

1.6. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKO SCIOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH W
SKALI'1:500

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. BUDYNEK

2.1.1. Remont wszystkich kondygnacji istgEggo budynku polmnego w
Gdaisku przy ul. Marynarki Polskiej 148, podtkm jego przystosowanie
na potrzeby Inspektoratu NFZ Oddziat Wojewddzki iedgits w
Gdaisku.
Obiekt pelnit dotychczas funkgj biurowo - magazynowv Obecnie
budynek jest w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrddomorski
Oddzial Wojewoddzki z siedzipp w Gdasku przy ul. Podwale
Staromiejskie 69 80-844 Galksk

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNI CZNA

2.2.1 Zagospodarowanie terenu dziatki obepoejdojazdy, parkingi, tereny
zielone oraz infrastruktetechniczg.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. OPIS BUDYNKU

3.1.1. Obiekt bdacy przedmiotem opracowania zostat zrealizowany po
zakaiczeniu Il wojnyswiatowej, i przez ten okres czasgytkowany byt
jako  obiekt, biurowo-magazynowy. Budynek jest w e¢sct
podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem npekowym,
wyposaony w jedm klatke schodowy. Budynek ma ksztait prostgta o
wymiarach 1782x 15,42m.

DANE OGOLNE:
Wysokas¢ budynku 8,23m
Kubatura 2165,97 m3



3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5

3.1.6.

3.1.7

3.1.8

3.1.9.

— Powierzchnia gytkowa 468,29 m2

— Powierzchnia zabudowy 274 m2

Funkcje techniczne, magazynowe, oraz biurowe, aevazel sanitarny

znajdup sie na parterze, na ¢irze znajduj Sie pomieszczenia 0

charakterze biurowym i pokoje konferencyjne, ngrpe zlokalizowano

rowniez wezet sanitarny, oraz aneks kuchenny

Obiekt wyposaony jest w jedn klatke schodow.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Dach uspadowy

pokryty podwdjm warstwy papy o nachyleniu okoto  5°. Uklad

konstrukcyjny sktada sizescian wykonanych z cegty petnej na zaprawie
cementowej o ukladzie poprzecznydtian naénych  oraz

pilastrow i filarow murowanych z cegly petnej naaprawie

cementowej stanowtych podpory podggdw stropu.

Budynek jest posadowiony na gruncie rodzinwnsposéb bezgoedni

poprzez tawyzelbetowe

Mury zewntrzne i wewgtrzne , murowane z cegly pelnej na zaprawie

cementowo-wapiennej

Scianki dzialowe gr.15 cm z cegly dziurawki, otynkawe tynkiem

cementowo-wapiennym

Strop nad gZ%cia podpiwniczol wykonany na belkach stalowych 1200 w

rozstawie 105cm. Powrdzy zebrami stropu wykonano piyt

monolityczry. Cz$¢ stropu nad piwnic w miejscu usurtych schodow

wykonano jako drewniany legarowy.

Strop kondygnacji wykonany z prefabrykowanych plyanwiowych

szerokaéci 100cm

Strop poddasza wykonano jak legarowy z waggtalepy.

Schody. Stupy, belki, nadgeowykonano jakazelbetowe wylewane na

budowie.

Dach o konstrukcji drewnian@ptwiowo kleszczowej zécianky

kolankowg.
Krokwie o wymiarach 12 x 14 w rozstawie 100cm. Wilato
wymiarach 17x20cm i rozstawie poprzecznym 375cm.eskize

wykonane z 2 balio  wymiarach 6,5x21,5cm. Rozstawigzarow
petnych wynosi okoto 410cm.

Dach pokryty jest podwoin warstwy papy na deskowaniu petnym.
Wierzchng warstwe stanowi warstwa papy termozgrzewalnejzoloa na
papie na lepiku.

Elementy wykaczeniowe:

Tynki cementowo-wapienne

W pomieszczeniach sanitarnych — glazura soemnach , terakota na
podtogach

Posadzki w piwnicy-posadzka betonowa

Na parterze posadzki betonowe, nesczpoditoga z pcv

Na pktrze korytarz, sanitariaty — gres, pokojegscrowo pcv, lub panele.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, PCV typowa

Drzwi drewniane ptycinowe petne.

Instalacje wewgtrzne:

Budynek wyposzony w nastpujace instalacje:
-wodochgowy

-kanalizacyja

-energoelektryczn

-gazovy

-telefoniczn



3.2.

OPIS TERENU

3.21

3.2.2

Obiekt usytuowany jest w poétnhocno - zachgdmizsci dziatki |
réwnolegle do ulicy Marynarki Polskiej. Dojazd Hadynku odbywa si
z ul. Reja . Dojazd ten wykorzystywany jest rownidla wjazdu do
obiektéw potaonych na ssiednich posesjach. Droga ma nawierzehni
asfaltovy.

Dziatka gsiaduje z budynkiem mieszkalnym.
Dzialka jest uzbrojona — znajggje na niej przydcza :
-kanalizacji sanitarnej

-wodochgowe

-energetyczne

-gazowe

4.0. ZALOZENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

4.1.

4.2.

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

4.1.1.

Obiekt bdacy przedmiotem opracowania przeznaczony jest na gy
Narodowego Funduszu Zdrowia oddzialu Pomorskiegsierizity w
Gdaisku.

Planowane funkcje budynku:

- techniczne, magazynowe,

- biurowe, szkoleniowe.

Zgodnie z potrzebami inwestora budynek winien zapéwealizacg
nastpujacych funkciji :

— biurowo-administracyjnej

— magazyny kierowcOw oraz konserwatorow

— pomieszczenia Serwerowni i UPS oraz pokdj inforréty

PROGRAM UZYTKOWY

4.2.1.

4.2.2.

PIWNICA.
W piwnicy zlokalizowano naspujace funkcje:

— magazynowe
W zespole pomieszcaaechnicznych znajduijsie:
— wentylatornia aneksu kuchnnego z psegem wody

— wentylatornia archiwum i sali obstugi klienta
— wymiennikownia ciepta
— pomieszczenie UPS

Do pomieszczi zlokalizowanych w poziomie piwnic prowagdz
drabiniaste schody 2z korytarza na parterze, piwnisEnowi
pomieszczenia gospodarcze, i jest nie jest ogokiguiaa.

Powierzchnia wzytkowa kondygnaciji wynosi- 31,26 m2

PARTER.

Wejscie gtdbwne do budynku znajduje¢siv poziomie parteru, na osi
budynku, w centralnej exci obiektu. W strefie wagia zaprojektowano
hall, Blisko wejcia znajdy sie dwy pokdj informatykéw z
magazynem, pomieszczenie serwerowni oraz UPS. Narpa znajduyy
sie  rowniezz pokdj kierowcow, magazyn kierowcéw, pokoj
konserwatoréw, magazyn konserwatoréw, 4oy do piwnicy
(drabiniastymi schodami) oraz sanitariaty ogoinogmse. Od strony



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

potudniowej znajduje sgitez drugie wejcie do budynku.
Powierzchnia wzytkowa kondygnacji wynosi- 221,48m2
4.2.3. | PETRO.
Na kondygnacji tej zaprojektowano pokoje biurowakgje konferencyjne
dla pracownikdéw, jeden aneks kuchenny orgziywsanitarne.

Powierzchnia wzytkowa kondygnacji wynosi — 215,55m2

DANE LICZBOWE

4.3.1. Powierzchnia zabudowy 274,00 m
4.3.2. Powierzchniaaytkowa 468,29 m2
4.3.3. Kubatura 2165,97 m3

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

4.4.1. Obiekt zalzony jest na planie prostgla na wysok& dwdch
kondygnacji . Budynek sklepiony dwuspadowym , sygeznym
dachem. ® podiwna budynku usytuowana jest réwnolegle do ul.
Marynarki Polskiej.

4.4.2. Projekt nie zaklada ingerencji w zasadnforme budynku.

Z uwagi na zmiag ukladu funkcjonalnego pomieszdézena | petrze
zaprojektowano jedno doatkowe okno na elewac;jigriove).

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE OBIEKTU

45.1. Zgodnie z wytycznymi inwestora budynek skugdatpujace funkcje:

— biurowo-administracyjg z pomieszczeniami konferencyjnymi
— pomieszczenia konserwatorow informatykow oraz kiex@wy

— magazyny konserwatorow oraz kierowcow

— pomieszczenia techniczne — serwerownia, UPS

— wezly higieniczno - sanitarne

45.2. Dla komunikacji pionowej, przewidywana jestwidacja istniejcej
klatki schodowej, zaprojektowano ngwlatke schodow.

4.5.3. W czsci podziemnej zlokalizowano pomieszczenia gospasarc

45.4. Czs¢  biurowo administracyn z pokojami  konferencyjnymi
zlokalizowano na pirze budynku, przewidziano ta& aneks kuchenny.

455, pomieszczenia  konserwatorow  informatykow  orazierowcéw

Zlokalizowane zostaty na parterze budynku, pomiemzia techniczne
takze zostaly zlokalizowane w parterze budynku.

4.5.6. Przewidziano dwa weja do budynku, oba prowagna gtony korytarz,
z ktorego dospna jest klatka schodowa prowada na pitro.

SPELNIENIE WYMOGOW KONSERWATORSKICH
4.6.1. Obiekt nie jest potony w obebie ochrony konserwatorskiej sam
budynek nie posiadaadnych waloréw historycznych.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4.7.1. Jedno z w& do budynku jest przystosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych — degine jest poprzez pochytno kacie nachylenia
8%

4.7.2. Wszystkie pomieszczenia na parterze budyrndsemhe g dla 0séb
niepetnosprawynych

4.7.3. Na parterze zaprojektowano platferpnzyschodow do transportu oséb

niepelnosprawnych, aby zniwelodvbariee dla oséb niepetnosprawnych
w postaci schodéw wewtrznych.



4.7.4.

W drzwiach wégiowych do budynku i do pomieszczaie projektuje
sie progow.

5.0. ZAKRES PRAC REMONTOWO — BUDOWLANYCH
5.1. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Fundamenty- tj stopy fundamentowe i tawy fundamet@ezostaj niezmienione

5.2. WYBURZENIA

Wyburzenia dotycg scian dziatowych jak §cian n@gnych oraz cgsci stropéw. Miejsca
i zakres wyburze pokazano w projekcie na athnych rysunkach.

521

5.2.2.

Generalnie w projekcie przyjgto zasad wyburzenie wszystkich
istniejacych scianek dzialowych na parterze i na pitrze niezaleznie od
ich potozenia i stanu technicznego

przed wybraniem muréw najezatazy¢ nadpraa stalowe sktadage s¢ z
belek | o ilgci i wielkosciach podanych w projekcie konstrukcyjnym.
Nadpraza te naley wykona& z zachowaniem nagiujacej kolejnaci
montau:

wykon& poduszk zelbetows w miejscu podparcia nadpipna catej
grubagci muru zbrojog podwdjnie siatka z ptow o 10(stal Alll
34GS) co 15/15, beton klasy B20

wyku¢ z jednej stronysciany bruzg dla zamontowania jednego lub
dwoch dwuteownikow.

zaklinow& | w przestrzeni pomtzy gorm potka a murem

zarzucté mocry zapravg cementow wolne przestrzenie zwragaj
szczeg6blp uwag na podpory.

W/w czynndci powtdrzy¢ z drugiej strony muru.

Po osadzeniu elementow stalowych , dla zapewni@hialepszej
wspotpracy , naltey skreci¢ je ze sob srubami M12 w rozstawie co ca
50 cm, w osi |

Po zwizaniu zaprawy cementowej wykotwor nazadarg szerokec
W miejscach dizych sit reakcji na podporze nale zabezpieczy
krawedzie filaréw lgtownikami stalowymi 80/80/8 i przewikami z
blachy gr.8/80mm — w rozstawie co ca 50 cm

Wszystkie  elementy  stalowe zwyte do  wykonywania
wzmocnid(stupki, nadprea, podcigi, blachy) zabezpieciy
antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il stopniayst&ci i
pomalowanie 2x fagpminiowg 60% ogo6lnego stosowania

Po wyburzeniu muru stopki owga siatky i po wyszpatdowaniu cegt
otynkowa.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE ZAWARTE & W OPISE DO

PROJEKTU KONSTRUKCJI

5.3. WYCINKI ISTNIEJ ACYCH STROPOW

5.3.1.

1. W istnigicych stropach przewiduje ¢siszereg otworéw na
instalacje sanitarne, wentylacjnstalacje elektryczne itp. Otwory
w istniegcych  stropach  wykora pomikdzy belkami
prefabrykowanymi
W obrebie projektowanej klatki schodowej przewiduje si



demonta istniegcego stropu , oraz wykonanie stropu w postaci
monolitycznej pitytyzelbetowej wylewanej na mokro. Aby zniwelofva
réznice w obchzeniu pomedzy istniejcym stropem, a projektowanym
przypadajca na istniegce podcigi zaprojektowano zmigrnschematu
statycznego tej g%ci stropu. Zmiag tg wykonano za pomac
wprowadzenia dodatkowych podpérspednich w postaci monolitycznych
podchagow poz. P1.1, P1.2 opartych §wdanie klatki schodowej oraz na
scianie istniegcej.

Bezparednio pod oparciem projektowanych pogdéw
konieczne bylo zaprojektowanie nowych nadgro stalowych.
Projektowane sciany klatki schodowej nalg zwienczy¢ wiencem
monolitycznym. Zbrojenie wigca naley odga¢ i zakotwic w belce
spocznikowej BS1.2 twogz w ten sposob uklad obwodowo zangtpi
Ogolne zasady prowadzenia prac rozbiérkowych igtoégo stropu
prefabrykowanego z ptyt panwiowych :

e Teren, na ktérym prowadzong grace rozbiérkowe natg
wygrodzit i oznakowa w sposéb zabezpieczay osoby nie
zatrudnione na budowie przed ¥@em na teren obiektu.

¢ Pracownicy musgby¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» W czasie rozbiorki budynku przebywanie ludzi nzsnej
kondygnacji jest zabronione. Roboty powinny lpyowadzone
tak aby nie naruszystatecznéci rozbieranego budynku, oraz tak
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego gigolywato
utraty stateczrimi innego elementu konstrukcji. W razie potrzeby
stosow@ montazowe podparcia.

* Przy usuwaniu gruzu z obiektu nafestosowa rynny zsypowe.
Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. Gnazeriaty
drobnicowe nalgy usuwa na biezgco poza rejon robét, do
konteneréw w sposob zabezpiegesjprzed pyleniem.

Do prac rozbiorkowych nalg dopuci¢c jedynie pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP i wypasaych w sprzt ochronny -
kaski, szelki bezpiecastwa do prac wysokciowych, ekawice , buty z
zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne. Wszystigcacownikow
pracupcych na wysokéci powyzej 4m naley zabezpieczy pasami
ochronnymi na linach zamocowanych do trwatych elade budynku.

5.4. DEMONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO | WARSTW DACHOWYCH,

54.1.

Konieczn& wymiany pokrycia dachowego wynika z jego zteganst
technicznego ,potrzeby docieplenia budynku.Pokryziepapy zdic.
Zdemontowa réwniez warstwe dachu wiaciwego-deski.

5.5. REMONT WIEZBY DACHOWEJ

551

Po zdemontowaniu warstw pokrycia dachowegoezpaldokiadnie
sprawdzt stan techniczny drewnianych elementéw konstrukafjn

ptatwi, krokwi , murtat. Wszystkie te elementy, Ktéh stan techniczny
zostanie  zakwalifikowany jako dobry naje zabezpieczy

przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie oraz przeciwwadom i
szkodnikom. Krokwie zdemontowai po zabezpieczeniu zedgé w

rozstawie co 80 cm.

Nowe warstwy:

-papa bitumiczna termozgrzewalna

-papa podktadowa mocowana mechanicznie

- izolacja termiczna z Welny mineralnej twardej,. i(DACHROCK

ROCKWOOL 4cm

-ptyta OSB 3cm

-krokwie 12x14cm



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

SCIANY

5.6.1. W poziomie piwnic nie zaprojektowano nowydian, sciany istniejce
zabezpieczy zgodnie z projektem konstrukcyjnym

5.6.2. Nowoprojektowanesciany konstrukcyjne na parterze orazetfe
budynku, wykon& w caldci z cegly petnej 25cm, tynki cementowo-
wapienne

5.6.3. Nowoprojektowan $ciare w  pokoju kierowcoéw na parterze

(pomieszczenie 0.9) zaprojektowano z cegly petn@cni, tynki
cementowo-wapienne

5.6.4. Sciany dzialowe na kondygnacjach nadziemnych prajekist jako
szkieletowe, gr. 10m, wykonane w systemie np. N&iias Budowascian
i dobdér materialu wypetniagego spelnia warunki akustyczne i
przeciwpaarowe. W pomieszczeniach Serwerowni oraz UPS nako

sciany GKF

KOMINY

5.7.1. Kominy istnigjce ,ktére nie &dg mogty by wykorzystane w nowym
uktadzie funkcjonalnym naly z&lepic.

5.7.2 Nowoprojektowane przewody wentylacyjne zaptoj@ano z PCV 15cm.

WENTYLACJA

5.8.1. Wentylacja grawitacyjna

5.8.2. Wentylacja mechaniczna

WYMIANA ISTNIEJ ACEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

5.9.1. Generalnie w caltym budynku zogtardemontowane istnigje okna,
parapety okienne, drzwi zewinzne i wewgtrzne wejciowe do
pomieszcza..

Okna nowoprojektowaneetly montowane w istnigge otwory w murze
(z wyjatkiem pomieszcze 1,9 1,10 na pirze w ktérych zamurowany
zostanie otwér okienny, a zamiast niego przewidziarybicie dwdéch
innych otworéw okiennych..
Nie przewiduje si zachowania uktadu podziatéw okien.
Okna lgdg dwuszybowe , w profilach PCV.
Kilka okien — oznaczonych na zestawieniu stolarkprbjektowano w
klasie odpornéci ppaz. E60
Drzwi zewretrzne aluminiowe, drzwi wewitrzne plycinowe petne z
wyjatkiem drzwi do serwerowni i ups — tam zaprojetowadiewi
aluminiowe o odpornizi ogniowej EI 30
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW POSADZKOWYCH | ROBOTY
PODLOGOWE

5.10.1. Istniegce warstwy podtogowe na parterze oraz gaze zdjc,
na petrze zdy¢ wszystkie warstwy do warstwy stropu, przewiduje si
wykonanie nowej wylewki na warstwie styropianu

5.10.2. W projekcie zastosowanie materiatbw posadykb pokazano w
tabelach na rzutach poszczegoélnych kondygnacjine@énie stosuje si
zasadg :
-stosowania w pomieszczeniach biurowych oraz w jawko
konferencyjnych pcv/paneli
-w  hallu gtbwnym, wztach  sanitarnych,  pomieszczeniach
magazynowych, klatkach schodowych posadzek typs gre
W pomieszczeniach Serwerowni i UPS  wykénaa istniejcych
warstwach, oraz na podsypcje piasku stabilizowanego
podtog antyelektrostatycznnp. PERAN ESD SL Flowcrete.



5.11.

5.12.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.11.1. Roboty tynkarskie

5.11.2. Roboty malarskie
W pokojach biurowych i korytarzach przewidzienalowanie scian
farbami emulsyjnymi (w kolorach pastelowych
W pomieszczeniach sanitarnych, toaletach, zapledmfetu, w
pomieszczeniach zaplecza kuchennégiany zabezpieczone glazudo
wysokasci 210 cm

5.11.3. Izolacje

5.11.4. Ocieplenie budynku
Caty budynek bdzie ocieplony styropianem gr.12cm mefdekka mokr
, Z wyprawa z tynku cienkowarstwowego .Technagjagykonania wybra
naleey w oparciu 0 rozwjzania systemowe np. ,Dryvit”,
,Baumit”,"Terranowa”

5.11.5 Wszystkie stosowane materialy i wyroby powinny poada¢ aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.
Calos¢ robot nalezy prowadzi¢é pod statym nadzorem osoby

uprawnionej, wykona¢ i odebra¢ zgodnie 2z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-matazowych
— Tom | i llI"” oraz zgodnie z przepisami BhiP.

5.11.6
— drzwi wewnetrzne petne, okleinowane (okleina drewnopodobna —

buk), oscieznice w okleinie drewnopodobnej — buk
5.11.7 sufity podwieszone stosowanetta dla maskowania przebiegu

— przewoddw instalacyjnych, sufity podwieszane wykoriana
parterze z wyptkiem UPS oraz serwerowni

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH
5.12.1 Sciana zewretrzna piwnicy (ponizej glebokosci przemarzania) :

— tynk akrylowy, wodoodporny cokotowy

— piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejorze dyspersyjne

masy asfaltowo — kauczukowe np. IZOHAN 1ZOBUD WEQHAN
IZOBUD WM, DEITERMAN SUPERFLEX 10

— masa dyspersyjna KMB (np. IZOHAN 1ZOBUD W, DEITERNIA
SUPERFLEX 10) 2x
— istniegca sciana fundamentowa 0 oczyszczonej i zagruntowanej
powierzchni gr. 52 cm
— wykon& prace dla wszystkicftian z wyptkiem sciany wschodniej

5.12.2. Sciana zewrtrzna piwnicy (powyzej glebokosci przemarzania) :
— tynk akrylowy, wodoodporny cokotowy

— piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm klejome dyspersyjne

masy asfaltowo — kauczukowe np. IZOHAN 1ZOBUD WEQHAN
IZOBUD WM, DEITERMAN SUPERFLEX 10

— masa dyspersyjna KMB (np. IZOHAN 1ZOBUD W, DEITERNIA
SUPERFLEX 10) 2x



5.12.3.

5.12.4.

— istniefgca sciana fundamentowa o0 oczyszczonej i zagruntowanej
powierzchni gr. 52 cm
— nascianie wschodniej wygkznie odmalowaistniejcy tynk.

Sciana zewretrzna kondygnaciji nadziemnych :

— tynk akrylowy, wodoodporny na warstwie masy ktgjj z wtopion
siatkg z wtdkna szklanego np. Wg systemu ,,Dryvit"- gr.1cm

— styropian eps 70 na zaprawie Kklejowej, pilyty klgjometod
punktowo-brzegow mocowany kotkami systemowymi — gr.12cm

— istniegcy tynk oczygci¢, wzmocné miejscowo siatkami z PCV,
zagruntowa powierzchng — gr.3cm

— istniegcasciana nadziemna — gr.54cm

— istniefgcy tynk oczgci¢, wzmocné miejscowo siatkami z PCV,
szpachlowé do uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowaniex
pomalow& 2x farky emulsyjr — gr.3cm

— $ciare po stronie wschodniej docieplamy détbdka tj, scianky gk
12cm czyli 10cm welny mineralnej np. SUPERROCK =tgaem
3cm pustki powietrznej od istnigjej sciany.

— Po stronie zewgirznejsciany wschodniej odmalowastniejcy tynk.

Podloga na gruncie w korytarzach i pomieszczeniaazytkowych :

— ptytki podtogowe gres , antyglizgowe na kleju- gr.1cm

— podkiad betonowy (B15) zbrojony sigtkd131 gog i dotem zatarty
na gtadko — gr. 5,0 cm

— folia budowlana PE z wywigciem nasciany do wys. 10 cm —gr. 0,2
mm

— warstwa termoizolacyjna — styropian EPS 100- grcrhi0

— warstwa hydroizolacyjna — 2 x papa termozgrzewalga 2cm
Podtoga na gruncie w serwerowni:

— podioga antystatyczna Peran ESD SL Flowcrete 2,5mm

— piyta zelbetowa gr.20cm ( B25)zbrojony 012 ze stali A-dllpolu
15,0x15,0 cm géri dotem, zatarty na gtadko — gr.15 cm

— folia budowlana PE z wywinciem nasciany do wys. 10 cm —gr. 0,2
mm  2x

— warstwa termoizolacyjna — styropian ekstrudowanyyBODDOAM
FLOORMATE 500gr.8cm

— chudy beton C10/C16 grufm 10cm jako warstwa wyrownaga

— podsypkazwirowo-piaskowa zagszczona do id = 0,60 — gr. 20,0
— grunt rodzimy/posadzka istnigja

— UWAGA na projektowane pomieszczenie serwerowni deia Sie

dwa istniejce pomieszczenia o xmdych poziomach posadzki, naje
dostosowa gruba¢ warstwy podsypkizwirowo piaskowej tak, aby
uzyska jednolity poziom

Podtoga na gruncie w UPS:
— podtoga antystatyczna Peran ESD SL Flowcrete 2,5mm



5.12.5

5.12.6.

ptyta zelbetowa gr.20cm ( B25)zbrojony 012 ze stali A-dllpolu
15,0x15,0 cm géri dotem, zatarty na gtadko — gr.15 cm

folia budowlana PE z wywinciem nasciany do wys. 10 cm —gr. 0,2
mm  2x

warstwa termoizolacyjna — styropian ekstrudowanyBODDOAM
FLOORMATE 500gr.8cm

chudy beton C10/C16 grufm 10cm jako warstwa wyrowraga
podsypkazwirowo-piaskowa zagszczona do id = 0,60 —gr. 20,0
grunt rodzimy/posadzka istnigja

UWAGA na projektowane pomieszczenie serwerowni dagia sie
dwa istniegce pomieszczenia o mdych poziomach posadzki, naje
dostosowa gruba¢ warstwy podsypkizwirowo piaskowej tak, aby
uzyska jednolity poziom

Podtoga na gruncie w pomieszczeniach mokrych:

ptytki podtogowe na zaprawie klejowej np. CERESI§r-1,0 cm.

Folia w plynie z wysmarowaniem ngiare do wys. 10.0 cm a w

natryskach i zmywalniach do wys. Projektowanychgdgciennych-
gr.0.2cm

Podkiad betonowy (B15), zbrojony siatQ=131 gb4 i dotem zatarty
na gtadko (4cm)

folia budowlana PE z wywinciem nasciany do wys. 10 cm —gr. 0,2
mm

warstwa termoizolacyjna — styropian EPS 100 — gm6

warstwa hydroizolacyjna — 2 x papa termozgrzewalga 2cm

Posadzka na stropach midzykondygnacyjnych w pokojach
biurowych i konferencyjnych
podtoga z PCV, opcjonalnie panele

podkiad betonowyB15 zbrojona siatk Q=131 g64 i dotem, zatarty
na gtadko- gr.5cm

UWAGA w pomieszeniach wykodawylewke betonowy o takiej
grubcci by uzyské ta samy wysokaé we wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35 (4cm)

warstwa peélizgowa — folia budowlana PE z wywggiem nasciany

do wys. 10 cm —gr. 0,2 cm.
styropian EPS 100 —gr. 5,0 cm.

folia PE- paroizolacja — gr.0.02cm
istniefacy stropzelbetowy — ptyta panwiowa gr. 13cm
istniejgcy tynk oczyci¢, wzmocné siatkami PCV szpachlowado

uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowanie) i Zomalowa
farbg emulsyjr — gr.3cm.



5.12.7.

5.12.8.

5.12.9.

5.12.10.

Posadzka na stropach nedzykondygnacyjnych w korytarzach :
p+ytk| podtogowe gres, antyplizgowe na kleju

podkiad betonowyB15 zbrojona siatk Q=131 g64 i dotem, zatarty
na gtadko- gr.5cm

UWAGA w pomieszeniach wykodawylewke betonovg o takiej
grubcci by uzyské ta samy wysoka¢é we wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35 (4cm)

warstwa pélizgowa — folia budowlana PE z wywiggiem nasciany
do wys. 10 cm —gr. 0,2 cm.

styropian EPS 100 — gr. 5,0 cm.

folia PE- paroizolacja — gr.0.02cm

istniefacy stropzelbetowy — ptyta panwiowa gr. 13cm

istniejgcy tynk oczyci¢, wzmocné siatkami PCV szpachlowado

uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowanie) i Zomalowa
farbg emulsyjr — gr.3cm.

Posadzka na stropach w pomieszczeniach mokrych

ptytki podtogowe antypdizgowe na kleju — gr.1.5 cm

folia w plynie z wysmarowaniem ngéciare do wys. 10 cm a w
natryskach do wysokoi projektowanych piytekciennych — gr.0.2cm
podkiad betonowyB15 zbrojona siatk Q=131 gdg4 i dotem, zatarty
na gtadko- gr.5cm

UWAGA w pomieszeniach wykodawylewke betonovg o takiej
grubcci by uzyské ta samy wysokadé we wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35

warstwa pélizgowa — folia budowlana PE z wywigiem nasciany
do wys. 10 cm —gr. 0,2 cm.

styropian EPS 100 — gr. 5,0 cm.

folia PE- paroizolacja — gr.0.02cm

istniefacy stropzelbetowy — ptyta panwiowa gr. 13cm

istniejgcy tynk oczyci¢, wzmocné siatkami PCV szpachlowado

uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowanie) i Zomalowa
farbg emulsyjr — gr.3cm.

Posadzka klatek schodowych

ptytki podtogowe antypdizgowe na kleju — gr.1.0 cm
warstwa samopoziomaga — gr.2.0cm
ptyta spocznika — gr.12cm

istniejacy tynk oczgci¢, wzmocné siatkami PCV szpachlowado

uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowanie) i Zomalowa
farbg emulsyjr — gr.3cm.

Warstwy dachowe:

warstwa papy bitumicznej termozgrzewalnej, klejtapakiem
warstwa papy podktadowej mocowanej mechanicznie

izolacja termiczna z Welny mineralnej twardej, ipACHROCK
ROCKWOOL 4cm



5.12.11.

5.12.12.

5.12.13.

5.12.14.

5.12.15.

— ptyta OSB grubéci 3 cm

— Krokwie 12x14cm

Zaprojektowany dach spetnia wymogi klasy odpécnogniowej RE30
Warstwy sufitu podwieszanego nad gitrem

— welna mineralna mkka 20cm

— folia paroizolacyjna
— ptyty gk mocowane na stalowym ruszcie

parapety
— parapety wewgtrzne z PCV,
— parapety zewgtrzne z blachy powlekane;j.

Balustrady i porecze
— balustrady | pagcze wewmtrzne oraz zewgirzne wykondéd z
elementow ze stali nierdzewnej, pochwyt§rednicy 5cm

Schody zewwrtrzne
- na schodach zewtrznych przewidziano ptytki — gres
- na stopniach gres antygiagowy

Pochylnia dla niepetnosprawnych
- gres antypglizgowy

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano pigtkglazury na
scianach do wysolkai 2m.

6.0. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

6.1. INSTALACJE | URZ ADZENIA SANITARNE (szczegOty w projekcie branzowym)

6.1.1.

6.1.2

Na obu kondygnacjach zaprojektowano toalety

Wyposaenie toalet :

— ceramika sanitarna w | gatunku, wjsa, bez ndg (jedynie poinogi dla
zakrycia elementow przagzeniowych) mocowane daian toalety.

— miski ustpowe stgjce.

— pisuary mocowane déian w systemie z potkami instalacyjnymi np.
GEBERIT i uzupetnione obudawv systemie ptyt G-K.

— lustra nad umywalkami wklejane pagdiy piytki glazury n&cianie.

— baterie jednouchwytowe

6.2. INSTALACJE | URZ ADZENIA GRZEWCZE (szczegOty w projekcie branzowym)

6.2.1.

Obiekt ogrzewany ehbzie =z sieci miejskiej cieptowniczej za
pasrednictwem rur preizolowanych Rauthermex Duo SDR4Q140/126



6.3.

6.4.

6.5.

firmy Rehau . SzczegOly w projekcie bzawym kgdacym czscia
sktadowy projektu budowlanego.

6.2.2. Przewidziano instalgogentralnego ogrzewania z rur miedzianych
Gtéwne poziomy instalacji c.0. prowadzonecdd w posadzkach
pomieszcza.

SzczegOly instalacji znajdyupic w projekcie bramowym

INSTALACJE WENTYLACYJINE (szczegOty w projekcie branzowym)

6.3.1. Instalagj wentylacyjm w budynku zaprojektowano jako grawitacyjw
postaci kanatéw kominowych oraz zetowych. W kalin&uC naley
zamontowa wentylatory wywiewne Venture Industries Decor-200
Q=100m3/h agrednicy 118mm wjczane wraz zavietleniem kabin.

6.3.2. Instalagj klimatyzacjyjrs pomieszczenia serwerowni i UPS rgle
wykon& zgodnie z fabryczn instrukcpg montau zamontowanych
urzadzea klimatyzacyjnych.

6.3.3. Przewidziano 2 kurtyny powietrzne nad dwonggseiami do budynku —
odpowiednio L=1000mm oraz L=1500mm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (szczegobty w projekcie branzowym)

6.4.1. Budynek ,B” nalgy =zasilc na podstawie wydanych warunkéw
przyfaczeniowych dla budynku. Zatono zasilanie ze gtza kablowego.
Wprowadzenie kabla do budynku zgodnie z planem rmzadzenia
instalacji na poziomu parteru. Kabel zagitgj do rozdzielnicy gtéwnej
RGB ulazony zostanie na poziomie piwnicy, ngstie nad stropem
podwieszanym na poziomie parteru.

6.4.2. Glownym punktem rozdzielczym w sieci zasgitaj instalacje elektryczne
jest rozdzielnica gtéwna budynku nowego RGB. W msnczeniu UPS
zlokalizowanym na poziomie parteru budynku zaprigeno
zainstalowanie rozdzielnicy gtéwnej RGB 0,4kV szméf, przyéciennej.

6.4.3. Dla potrzeb zasilania ydzex serwerowych oraz instalacji okablowania
strukturalnego w serwerowni zaprojektowano rozaweel RS w
pom.serwerowni. Rozdzielnica RS zasilané@#ie z rozdzielnicy RUPS.
Z rozdzielnicy RUPS zasilane edy wszystkie instalacje gniazd
komputerowych zlokalizowane w pom. Serwerowni.

6.4.4. Z rozdzielnicy giéwnej RGB poprowadzone jessilanie do rozdzielnic
RUPS i RS. WLZ-ty oraz instalacji odbiorcze z raeftiic elektrycznych
przewiduje st prowadzé na stalowych siatkowych korytkach kablowych
mocowanych do stropu, w strefie sufitbw podwieszéinybudynku.
Zaréwno w cijgach poziomych jak i pionowych, instalacje elekarye
ukltad& nalezy na osobnych korytkach,minstalacje stabopdowe.

6.4.5. Cala instalacjaswietlenia ogdlnego rozwrania zostata w oparciu o
oprawy @wietleniowe przewidziane do monta w obiektach o
charakterystyce biurowej. Zgmizanie dwietlenia w  strefach
komunikacyjnych projektuje i z zastosowaniem przyciskow,
umazliwiajacych zapalenie odpowiednich oprawsweetleniowych.
Przyciski rozlokowane zostan w najdogodniejszych  punktach
komunikacyjnych. Do sterowaniaswietleniem stref komunikacyjnych
wykorzystano przekaiki impulsowe.

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE (szczegoty w proje kcie branzowym)

6.5.1. Budynek jest pogttzony do sieci telekomunikacyjnej tradycyjnej i
optotelekomunikacyjneggiattowodowej).
6.5.2 Z pomieszczenia serwerowni sieci telekomuryikec rozprowadzaneas

po budynku do poszczegolnych pomiesaczeachtami instalacyjnymi i w
przestrzeni porgdzy stropami a stropami podwieszonymi (w



korytarzach).
6.5.3. Do kadego stanowiska pracy doprowadzone zostanie guzst
telekomunikacyjne.
INSTALACJE DOZORU | KONTROLI DOST EPU (szczegoOly w projekcie
branzowym)
6.6.1. Aby zabezpiec#yobiekt naley zastosowé&
-system alarmowy w pomieszczeniach i korytarzaatybkéw,
-zabezpieczenie drzwi wigjowych do pomieszcaegospodarczych,
— ograniczenie madiwosci poruszania gipo budynku personelowi
technicznemu po godzinach adpwania.
- - szkolenie 0s6b z dozoru technicznego z ohsiudziataniem
systeméw alarmowych.
6.6.2. Do przyitej kategorii zagrzenia Z2 dobiera sisystem alarmowy o
poziomie bezpiecZstwa normalnym, klasy SA2, aparatura klasy B —
standardowe.

INSTALACJE SYGNALIZACJI PO ZARU ORAZ GASZENIA SERWEROWNI
(szczegoty w projekcie bramowym)

6.7.1. Dla kadego pomieszczenia zastoséveaitonomiczg centra¢ gaszenia z
lokalnymi liniami dozorowymi
6.7.2. Centrala gaszenia powinnacbyasilana z obw. 230 VAC oraz z

wbudowanych w centrabaterii akumulatoréw 24V DC

INSTALACJE SIECI STRUKTURALNEJ (SIECI ZASILAJ ACE KOMPUTERY)
(szczegOty w projekcie branowym)

6.8.1. Budynek zostanie wypasay w specjalistyczna instalgczasilania sieci
komputerowych.

6.8.2. Do kadego stanowiska pracy zostanie doprowadzona icgatasilagca
komputer w energie elektrycgn

6.8.3. Instalacja sieci strukturalnyckdzie zapewniata ggta prag réwniez w

wypadku braku zasilania obiektu z zewwmnych przyiczy
energetycznych. W takim przypadku zostanie uruchamibateria UPS-
Ow (zasilaczy awaryjnych)

6.8.4. Sié strukturalna posiada zabezpieczenia przed wiamenizewntrz.

INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
(szczegoty w projekcie branowym)

6.9.1 Zaprojektowano wykonanigwietlenia ewakuacyjnego
-ewakuacyjnego
-kierunkowego
Oswietlenie ewakuacyjne ¢hlzie wykonane z zastosowanie inwerteréw
wybranych oprawach swietlbwkowych d@wietlenia podstawowego.
Inwertery leda zasilane z wiasnych akumulatorow ¢dh sterowane
przewodem pilotujcym w trybie pracy awaryjnej, przez minimum 1
godzire po zaniku nagiia.
Oswietlenie ewakuacyjne chlzie wykonane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych na digd LED, z wlasnym akumulatorem i z
piktogramem,m informuacym o kierunkach ewakuacji — oprawy tedip
rozmieszczone na trasach komunikacyjnychdglprzeznaczone do pracy
tylko awaryjnej przez minimum 1 godzin



7.0.PROJEKT DROGOWY (wg oddzielnego opracowania)
7.1
DROGI ,PLACE, PARKINGI, CHODNIKI

7.1.1.

Przygto nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszyammanego. Wszystkie
nawierzchnie drogowe w oflyie dziatki wykonano z kostki betonowej. Szczegérstw powierzchni
jezdnych znajduj sic w osobnym opracowaniu (Projekt budowlany drdg). réjonie przej¢ dla
pieszych krawznik zanzony do poziomu jezdni.

7.1.2.
Szczegotowe rozwrania powierzchni drogowych znajdugic w opracowaniu drogowym,edacym
czescia sktadowa projektu budowlanego.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZE N
7.2.1. Obiekt bdzie emitowat standardowe dlt zanieczyszcze takich jak :
spaliny z silnikbw samochodéw pracownikow i petentdarkingi
zaprojektowano na 52 stanowiska postojowe. Innyaiierzyszcze nie
przewiduje sj.

7.3. GOSPODARKA ODPADAMI
7.3.1. Eksploatacja obiektu spowoduje powstawaypewych dla budynkow
biurowych odpadow takich jak : papiery, opakowan@pady szklane,
odpady gospodarcze oraz odpaddw pokonsumpcyjnych.

7.3.2. Posegregowane odpadkdd przewaone przez wyspecjalizowane firmy
(uzytkownik podpisze stosowne umowy na wywdéz odpadkdang
sktadowiska odpadkéw gdziecedy podlegaly dalszej obrébce Ilub
utylizacji.

7.3.3. Oprocz wymienionych typowych nie przewiduije powstawania innych
odpadkow w tym szkodliwych lub zagegacych stanowirodowiska.

7.4. EMISJA HALASU | INNYCH CZYNNIKOW WPLYWAJ ACYCH NA
SRODOWISKO
7.4.1. Budynek biurowy NFZ jako obiekt typowo biwg cz$¢ techniczno-

warsztatowa nie dalzie powodowala powstawania hatasu, ktory
wptywatby niekorzystnie na stanodowiska.

7.4.2. Sporadycznie ne pojawt sie zrodto hatasu po uruchomieniu agregatéw
wentylatoréw. Wyrzutnie z ttumikami znajdugic na dachu budynku.
7.4.3. Zrodtem hatasu ¢ga rowniez samochody poruszgie st po terenie NFZ .

Poziom hatasu nieglzie przekraczat poziomu hatasu powodowanego
przez samochody poruszeg¢ sé przyleglymi ulicami : (halasddzie sé

pokrywat z tlem).
7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
7.5.1. Wplyw inwestycji na stan glebydrie minimalny. Usurty w trakcie
realizacji humus zostanie wbudowany w tereny zielon
7.5.2. Ze wzgldu na dug ilos¢ powierzchni utwardzonych zegkszy sé ilosé¢

wod deszczowych odprowadzanych do sieci kanaliegzczowej.

8.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WOD E
8.1.1. Zaopatrzenie budynku w wpodzaklada wykorzystanie istnigjego
przylcza wodocigowego.
Wodochg do budynku wchodzi do wydzielonego pomieszczeaia
parterze, gdzie lokalizujeesivodomierz.
— zapotrzebowanie godzinowe — 6,3 m3/h

ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPL A WODE UZYTKOW A

8.2.1. Ciepta woda dostarczonadbie z gsiedniego budynku (z istnigego
wezta cieptowniczego) poprzez preizolovgasiec Rauthermex Duo SDR
7,4 32+20/111 firmy Rehau.

8.2.2. Sposbdb wtzenia instalacji c.w.u. | cyrkulacji do istriegj instalacji

c.w.u. Wezla cieplnego opisano w rysunkach w projekci boavym

ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

8.3.1. Naley catkowicie wymient istniepca instalacg kanalizacyjm w
budynku. Istnigjca instalacja kanalizacyjna z rigliwnych oraz PCV nie
nadaje s do ponownego wykorzystania. Z budynku zaprojekimava
jeden przykanalik kanalizacyjny z rur spednicy 160mm z PCV. Cat
instalacg kanalizacyjs wykona z rur PCV.Srednice pozioméw oraz
pionéw ukazano na rysunkach opracowania fraego.
Na kadym pionie kanalizacyjnym nalg zamontowa rewizje
kanalizacyjne osrednicy 110mm z PCV Podeja kanalizacyjne do
umywalek, zlewozmywaka nate wykona w bruzdactsciennych.
SzczegOly rozwgzan znajduj Sie w projekcie bramowym

ODPROWADZENIE DESZCZOWKI

8.4.1. Ze wzgldu na zly stan techniczny istniejacej kanalizag$ztzowej na
terenie inwestycji projektuje ei odprowadzenie wdéd opadowych z
dachow, przewidziano odprowadzenie wod deszczowydachu poprzez
system rynien drednicy 150mm oraz rur spustowychsrednicy 100mm
na powierzchni terenu. Nalgy zastosowarynny z blachy ocynkowane.

ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPLO

8.5.1. W budynku przewidziano demaohtastniepcej instalacji c.o. oraz
kottowni gazowej. Istnigice grzejniki, armatura i ugdzenia kottowni nie
nadaj sic do ponownego wykorzystania z uwagi na ich znaczngcie.
Czynnik grzewczy do instalacji c.0. doprowadzonyd#le poprzez
preizolowan si€ cieptownicz z wezta ciplnego w gsiednim budynku.
Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania z rur miedzianych.
taczenie rur i armatury wykodgoprzez lutowanieSrednice przewodow
instalacji c.o. okrdono w projekcie brarowym. Giéwne poziomy
instalacji c.o0. prowadzonestly w posadzkach pomieszdze
Projekt wezta cieplnego w remontowanym budynkgdbie stanowit
oddzielne opracowanie.
Szzeglly rozwizan- w projekcie bramowym , w dalszej c&ci
opracowania

ZAOPATRZENIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZN A

8.6.1 Budynek ,B” nalgy zasilc na podstawie wydanych warunkow
przyfaczeniowych dla budynku. Zatono zasilanie ze gtza kablowego.
Wprowadzenie kabla do budynku zgodnie z planem rmzadzenia
instalacji na poziomie parteru (projekt brawy)

TELEFONY.
8.7.1 Sie¢ okablowania strukturalnego sklada & instalacji logicznej oraz



instalacji telefonicznej. Zaréwno instalacja logiez jak i telefoniczna
zaprojektowana jest w ten spos@bw kadej chwili dowolna linia sieci
logicznej mae peiné funkcje sieci telefonicznej i odwotnie.

9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

UWAGI :

1. Warunki ochrony przeciwgarowej opracowano z uwzginieniem :

1.1. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15/1999, poz. 140).

1.2. Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéye (Dz.
U. Nr 92/1992, poz. 460 i Dz. U. Nr 102/1995, ps@7).

1.3. Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie
szczegoOlowych zasad przeciwpoowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego i ekologicznego lub mawygo oraz warunkéw jakim
powinny odpowiadadrogi paarowe (Dz. U. Nr 7/1999, poz. 64).

1.4. Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projbkidowlanego pod wzglem
ochrony przeciwpzarowej (Dz. U. Nr 22/1999, poz. 206).

1.5. PN-70/B-02852. Ochrona przeciwpoowa w budownictwie. Obliczanie obgzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania garu.

1.6. PN-B-02863. Ochrona przeciwfamowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa.

1.7. PN-B-02864. Ochrona przeciwjaoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania nagvetudcelow przeciwparowych do
zewretrznego gaszenia paru.

1.8. PN-B-02865. Ochrona przeciwfamowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa wewgtrzna przeciwpgarowa.

1.9. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieagewa. Ochrona przeciwparowa konstrukcji
budowlanych.

2. Niniejsze opracowanie ma na celu :

2.1 Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi.

2.2. Ograniczenie przestrzeni w ktéregppomaze sk rozwijac.

2.3. Zapewnienie trwakgoi konstrukcji budynku podczas powstategagro.

2.4, Zapewnienie swobodnego dotarcia ekipom rataynicdo miejsca pa@ru.

2.5. Ograniczenie stosowania tatwo zapalnych eletmentwykoaczenia wtrz
pomieszcze, stosowanie ktdrych przyczyniagsiv znacznym stopniu do szybkiego
rozprzestrzenianiagbgnia, co stanowi die zagraeniezycia ludzkiego.

2.6. Zapewnienie odpowiedniej $ic srodkow ganiczych do gaszenia powstalegaaau.

3. Budynek zaliczono do budynkéw niskich (N) poniewast dwukondygnacyjny z
poddaszem nieytkowym i jego wysoké& nie przekracza 12m . Wysa¥o czesci
nadziemnej wynosi 7,53m

4. Kondygnacje, parteru, gira zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrenia ludzi.

5. Projektowane sufity podwieszone wykonanedab z materiatdbw niepalnych Iub

niezapalnych, nie kagiych i nie odpadagych pod wplywem ognia.



Zastosowane wykladziny poditogowe speiriiada warunek wymagania co najmniej

trudno zapalngi.

wykonane &da z materialdw trudno zapalnych, nie

7. Elementy wystroju wgtrz

kapigcych i nie odpadagych pod wpltywem ognia.
8. Inwestor jest zobowkany do sporgizenia instrukcji bezpiecastwa paarowego.
10.0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA KONDYGNACJI POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA KONDYGNACJI NETTO

PIWNICA 31,26m 49,58m

PARTER 215,35m 270,17m

| PIETRO 206,74m 270,17m

RAZEM 453,35m 589,92m
Piwnica:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (nt)
-1.1. WIATROLAP Posadzka beton. 11,22m
-1.2. HOL Posadzka beton. 5,422m
-1.3. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Posadzka beton. 162

POWIERZCHNIA ILYTKOWA RAZEM 31,26 ni

Parter:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (n?)
0.1. KORYTARZ gres 37,62 M
0.2. LAZIENKA gres 7,50
0.3. POKOJ INFORMATYKOW pcv/panele 35,16¢m
0.4. MAGAZYN gres 6,71 rh
0.5. SERWEROWNIA Antyelekostat.pcv 25,77 m
0.6. UPS Antyelekostat.pcv 16,16 fr
0.7 MAGAZYN KONSERWATOROW gres 16,80 %
0.8 POKOJ KONSERWATOROW pcv 19,3%m
0.9 POKOJ KIEROWCOW pcv 17,83’m
0.10 MAGAZYN KIEROWCOW gres 19,15 fn
0.11 POM.GOSPODARCZE POD SCHODAMI gres 2,46m




0.12 KLATKA SCHODOWA gres 3,67 M
POWIERZCHNIA WLYTKOWA RAZEM 221,48 M
Pietro:
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (nt)
1.1. KORYTARZ gres 27,17 tn
1.2. wC gres 11,83 rh
1.3. KUCHNIA gres 8,77
1.4, POKOJ KONFERENCYJNY pcv/panele 48,95 m
1.5. POKOJ pcv/panele 19,17m
1.6. POKOJ pcv/panele 10,8¢m
1.7. POKOJ pcv/panele 42,46m
1.8 POKOJ pcv/panele 14,87m
1.9 POKOJ pcv/panele 9,10°m
1.10 POKOJ pcv/panele 13,5 m
1.11 KLATKA SCHODOWA gres 8,81
POWIERZCHNIA WLZYTKOWA RAZEM 215,55m
Uwaga:

Wszystkie elementy architektoniczno — budowlane budynku nalezy wykonac
zgodnie z niniejszym projektem technicznym, a zamiary zmian konsultowac z
projektantem.

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym. W przypadku
koniecznosci wykonania projektu wykonawczego zgtoszonej przez kierownika
budowy lub inwestora biuro moze dodatkowo wykonac to opracowanie po
uzgodnieniu warunkdw przez strony. Odpowiedzialnos¢ za realizacje obiektu
zgodnie ze sztukg budowlang spoczywa na kierowniku budowy.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, PN oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Joanna Tkacz
PO/KK/225/208

Gdynia, grudzieri 2009 r.



