UWAGA:

1. Zasilanie 230V,50Hz w obw. zl | z2 specyfikuje projekt instalacji elektryczne ]

2 Poz 6-11 sa przeznaczone cdo wykonania instalac ji gazowe j
Rys GO ujmuje wymiary i sposdb prowadzenia rur w pom Serwerowni-pom. nr 0.5 .
] Rys G6 ujmuje wymiary | sposdb prowoadzenia rur w pom UPS-pom nr 06 .
Rys G2 przedstawia schemat ideowy gaszenia gazem FM-200.
3. Poz, 14-26 sa przeznoaczone do wykonania instalac ji wykrywania pozoaru | sterowania gaszeniem.
Rys G3 1 G4 ujmuja schematy podtaczen elektrycznych,
4. Prze jscia przez sclony murowane uszczelnic maso poz.26.
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8 27 Komplet instrukeji KD-200 idde Polska 1 kpl
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31 34006 41 26 |\gs ognicodporna Hilti CP 611 EI 120 Mat.handlowy 10 kg
Gy g 17 ’s
& Korytko instalacyjne z PCV 25x15 Mat.handlowy 50 m
15 15 Jefle
a 16 L3 @ 16 L4 i =4 24 Korytko instalacyjne z PCV 40x25 Mat.handlowy 12 m
i m 14
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7 z2———0 5 Puszka zaciskowa Mat.handlowy 1 szt
g c10
o ] 2 (B2) 2 lprzeusd ogrioodporny HTKSH PHIO 1x2x1 40 m
g 2 Przewéd YnTKSY 1x2x0,8 50 m
h 20 . .
oAz ez ohz ohz Shz Sygnalizator drzwiowy SD-1 Polon Alfa 2 szt
ke 1 Sygnalizator akustyczny ostrzezenia S0-1 Polon Alfa 2 szt
18 . . .
Przycisk wstrzymania gaszenia PW—61 Polon Alfa 2 szt
| 17 . . .
Przycisk uruchomienia gaszenia PU-61 Polon Alfa 2 szt
16 .
% % Gnazdo czujki 640 Polon Alfa 6 szt
15 .
Optyczna czujka dymu DOT-40 Polon Alfa 6 szt
2/1 2/2 "
0 Le 0 Centrala_gaszenia Ignis 1520M Polon Alffa 25zt
15 15 15 I komplet obejm do rur poz 6-7 MPN-RC Hilti Polska kol
16 16 oL
Srodek gasniczy FM 200 fFC 227ea idde Polska 22-42969-008  |82,5kg
n Dysza 11/4 Di=36 idde Polska 22-22080-432 szt
10 Dysza 11/2” Di=41,9 idde Polska 22-22080-440 szt
Le
34006 9 Kolanko DN 11/4” Di=236 idde Polska 07-70090-407 |5 szt
10 8 Kolanko DN 11/2” Di=41,9 idde Polska 07-70090-408 5 szt
7 |Rura oN T Di=36 idde Polska 02-45890-420  |6,1m
— 6 Rura DN 11/2" Di=41,9 idde Polska 02-45890-480 6,1m
0.5 serwerownid 5 Elektryczna gtowica wyzwalajgca
z zaworem el.—magn. idde Polska 22-37880-408 2szt
25,77m?2|gres g
4 Obejma zbiornika 401 Worthington Kidde Polska 22-34480-042 szt
1/1
0 Lt 3 Obejma zbiornika 80! Worthington Kidde Polska 22-34480-080 Tszt
15 2 Butla z gazem FM-200 401 TPED/Worthington Kidde Polska 22-27202-040 Iszt
16
1 Butla z gazem FM-200 801 TPED/Worthington Kidde Polska 22-27202-080 szt
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