|EI POLON-ALFA

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ IGNIS 1000
Sygnalizatory ostrzegawcze SO-1i SD-1

UWAGA !
GAZ

NIE WCHODZIC

UWAGA !

AUTOMATYCZNE
GASZENIE

OPUSCIC
POMIESZCZENIE

Przeznaczenie

Sygnalizatory SO-1 i SD-1 przeznaczone sg do
ostrzegania personelu znajdujacego sie w obrebie
gaszonej strefy o] rozpoczetej procedurze
automatycznego gaszenia i wytadowaniu S$rodka
gasniczego. Moga one wspotpracowaé z centralg
automatycznego gaszenia IGNIS 1520M produkciji
POLON-ALFA.

Sygnalizatory przeznaczone sg do montazu wewnatrz
obiektow.

Zasada dziatania

Sygnalizator optyczny SO-1

Sygnalizator SO-1, po otrzymaniu sygnatu z centrali
automatycznego gaszenia, pulsacyjnym $wieceniem
ostrzega personel w zagrozonej strefie o rozpoczetej
procedurze gaszenia i koniecznosci jej opuszczenia.

Sygnalizator dzwiekowo-optyczny SD-1

Sygnalizator ~ SD-1, po otrzymaniu sygnatu
z centrali automatycznego gaszenia, pulsacyjnym
Swieceniem oraz sygnatem akustycznym ostrzega
personel o wytadowaniu srodka gasniczego i zakazie
wchodzenia do strefy objetej gaszeniem.

Czestotliwose pulsowania Swiatta dla obu
sygnalizatorow wynosi 1 Hz (1s sygnat i 1s przerwa)
przy wspoipracy z centralg IGNIS 1520M.

Budowa

Sygnalizatory SO-1 i SD-1 majg obudowe
dwuczesciowag. Podstawa wykonana jest z blachy,
w ktérej znajdujg sie oprawka zaréwki 24V/10W, zaciski
do przewodéw zasilajgcych oraz  dodatkowo
w sygnalizatorze SD-1 wewnetrzny sygnalizator
akustyczny, ktory generuje dzwiek o natezeniu ok. 95
dB w odlegto$ci 1m od sygnalizatora. Sygnalizatory
montowane sg za pomocg 2 wkretow.

Druga czes¢ obudowy stanowi biatla pokrywa
z tworzywa sztucznego, na ktérej znajduja sie opisy:
- dla sygnalizatora SO-1:
LUWAGA; AUTOMATYCZNE GASZENIE;
OPUSCIC POMIESZCZENIE;
dla sygnalizatora SD-1:
LUWAGA: GAZ; NIE WCHODZIC".

Dane techniczne

Zasilanie 24V + 4V
Rodzaj zaréwki 24V/10W
Czestotliwos¢ pulsowania swiatta

przy pracy z centralg IGNIS 1520M 1Hz
Natezenie dzwieku sygnalizatora

w SD-1 z odlegtosci 1 m 95 dB
Max $rednica zyt przewodéw 2mm
Szczelnos¢ obudowy IP 53
Masa 0,6 kg
Wymiary 350 x 155 x 68 mm
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