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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2188/2006

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Ze wyr6b budowlany:

Przyciski do wspolpracy z centralg sterowania gaszeniem
PU-61 (uruchomienie) START GASZENIA
PW-61 (wstrzymanie) STOP GASZENIA

wprowadzony do obrotu Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
przez: ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
wyprodukowany przez: Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszez

spelnia wymagania: PN-EN 12094-3:2004 (U) Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly
urzgdzen gasniczych gazowych - Cze¢s¢ 3 Wymagania i metody badan
dotyczace recznych urzadzen wyzwalajacych i zatrzymujacych.
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W Ocenie ZEounosci Zasiosowano sysiem i.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czesé

certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 210/DC/2006

Okres waznos$ci certyfikatu od 18.07.2006r. do 17.07.2011r.

pod warunkiem, Zze wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczgcym zmianom.
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ZAY.ACZNIK DO CERTYFIKATU

Nazwa i typ wyrobu:

wprowadzony do obrotu
przez:

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2188/2006

Przyciski do wspélpracy z centrals sterowania gaszeniem
PU-61 (uruchomienie) START GASZENIA
PW-61 (wstrzymanie) STOP GASZENIA

Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

zakres napiec zasilania

wykonanie

stopien ochrony

cecha Ex

zakres temperatur pracy

zakres temperatur magazynowania

izolator zwar¢

wskaznik zadziatania

masa

wymiary

kolor obudowy
Whiosek o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu:

Dokumentacja techniczna:

Sprawozdanie z badan:

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJACEJ

st. kpt. mgr inz Jacek Zboina

JC/30/01.06.2006

12+24V DC

wewngtrzne

IP 30

brak

-25% 5455°C

- 10°C =+ + 40°C

brak

tak

<220g

102,5 x 98 x 45,5 lub 23,5 mm
PU-61 — z6lty, PW-61 - niebieski

Nr B/3091/2006 z dnia 03.07.2006r.

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2005
roku nr E328-00 00 00/A.

2701/BA/05 z dnia 13.03.2006r. wykonane przez
Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i
Automatyki Pozarniczej BA CNBOP
Z-caDYREKTORA
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