Abikon s.c. -
y 4

ul. Rediowska 37/9 o S

81-450 Gdynia Y 4 [

tel./fax. +48 (58) 661-48-48
NIP 589-184-99-80

PROJEKT ADAPTACJI
| PRZEBUDOWY BUDYNKU B P.O.W.N.F.Z.
W GDANSKU
Umowa 24/2009

LOKALIZACJA: Gdansk ul. Marynarki Polskiej 148, dz nr 347/5

TEMAT : Projekt wykonawczy instalacji systemu gaszenia KD-200

BRANZA : Instalacje teletechniczne i alarmowe

INWESTOR : Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski
Oddziat Wojewodzki
z siedzibg w Gdansku

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdansk.

Autorzy projektu :

mgr inz. Krzysztof Filipowicz D-948/04

mgr inz. Joanna Kurosz-Kunc POM/0028/PWOS/06

Gdynia, STYCZEN 2010



SPIS TRESCI:

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Materialy wyjsciowe.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka pozarowa pomieszczen

2.2 Ogolny opis urzadzenia gasniczego

2.3 Opis instalacji gaszacej

2.6 Algorytmy dzialania

3.URUCHOMIENIE:

4.ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEN

5.1 Préoby odbiorcze

5.2 BRANZE POCHODNE

5.2.1 Instalacja budowlana

5.2.2 Instalacja wentylacji

5.2.3 Instalacja elektryczna

3
3
3
3
3
3
4
6
2.4 Podstawy doboru urzadzen i ilosci Srodka gasniczego 6
2.4.1 Obliczenia wymaganej iloSci gazu oraz dobor elementow instalacji 7
2.5 Opis instalacji elektr. sterowania i sygnalizacji gaszenia. 8
9
2.7 Wytyczne uziemienia rurociagu systemu gaszenia 9
10
1
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 12
12
13
13
13
13
13

6. KONSERWACJA




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi projekt architektoniczny oraz wytyczne
NFPA i CNBOP.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty CNBOP.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy urzadzenia gasniczego
opartego na gazie FM-200 dla pomieszczen jak ponizej:

-pom. serwerowni nr 0.5

-pom. UPS nr 0.6

1.3 Materiaty wyjsciowe.

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce

materiaty:

e wytyczne NFPA

e projekt architektoniczny

e rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw;

e Program obliczeniowy “ FM-200 — Calculation Program version 7.0 “

e PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa .Ochrona przeciwpozarowa ;

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa .Ewakuacja;

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka pozarowa pomieszczen

Pomieszczenia serwerowni i UPS te stanowig oddzielne strefy gasnicze.

Pomieszczenie serwerowni nr 0.5:
- posiada przestrzen wiasciwg o pojemnosci  77,57m>
- $ciany murowane
- pom. wentylowane
- przewidywana temperatura w pom. od 18 deg.C do 24 deg.C

Pomieszczenie UPS nr 0,6:
- posiada przestrzen wiasciwg o pojemnosci 51 ,55m?®
- $ciany murowane
- pom. wentylowane
- przewidywana temperatura w pom. od 18 deg.C do 24 deg.C



W pomieszczeniach nie bedzie materiatow tatwopalnych wymagajgcych
podwyzszonych stezen srodka gasniczego, stad przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
normami NFPA stezenie gazu min 8,0 %. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej 60 min. i samozamykacze.

2.2 Ogolny opis urzadzenia gasniczego

Dla spetnienia wymagan Zleceniodawcy do zabezpieczenia pomieszczen
opisanych w punkcie 2.1. projektuje sie efektywny system gasniczy, wykorzystujacy
$rodek gasniczy FM200. Srodek ten cechuje wysoka efektywno$é gaszenia, brak
pozostatosci po gaszeniu, brak niebezpieczenstwa dla ludzi i niewielka objetos¢ przy
sktadowaniu.

FM-200 jest obojetnym gazem gasniczym o wzorze chemicznym CF3-CHF-CFs.
Dziatanie gasnicze FM-200 polega na absorpcji ciepta ptomienia — w rezultacie
temperatura ptomienia spada ponizej zaptonu dtawigc ogien. Bezpieczenstwo ludzi w
trakcie podawania FM-200 zostato potwierdzone badaniami,

W trakcie gaszenia FM-200 wyptywa przez dysze w postaci gazowej. Efekt gaszenia
uzyskuje sie poprzez réwnomierne rozprowadzenie $rodka gasniczego w
pomieszczeniu w czasie pomiedzy 6 a 10 sek.

Na system skladaja si¢:

a) zbiorniki na srodek gasniczy

b) zawory




c) dysze wyptywu gazu FM 200

d) komputerowy program obliczeniowy

e) centrala sygnalizacji i sterowania gaszeniem

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zamontowac instalacje rurowg z
dyszami gasniczymi i zbiornikiem z substancjg gasniczg FM-200

Zbiorniki powinny by¢é wyposazone w zawory umozliwiajace wyptyw $rodka
gasniczego w czasie <10sek.

Zastosowane w systemie dysze powinny zapewni¢ odpowiednig intensywnosc¢
podawania srodka gasniczego. Komputerowy program obliczeniowy stuzy do
prawidtiowego projektowania Srednic przewoddw rurowych i dysz gasniczych dla
chronionych pomieszczen. Zastosowanie tego programu daje pewnosc¢, ze wszystkie
parametry istotne dla skutecznosci gasniczej systemu jak stezenie gasnicze, czas
gaszenia, intensywno$¢ podawania srodka gasniczego, cisnienie robocze oraz
Srednice rur i dysz zostang dobrane optymalnie.

Do automatycznego sterowania wyptywem gazu nalezy zastosowaC centrale
gaszenia ktéra powinna posiada¢ wtasne linie dozorowe z czujnikami wykrywczymi
dymu. Stan zagrozenia pozarowego w chronionym pomieszczeniu powinien
iniciowaé procedure gaszenia w rezultacie ktérej nastgpi otwarcie zaworu
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elektromagnetycznego umocowanego na zbiorniku instalacji i powodujac wyptyw
gazu do zagrozonego pomieszczenia .

2.3 Opis instalacji gaszacej

Instalacja gaszenia objeto przestrzen serwerowni i pom. UPS. Kazda przestrzen
stanowi oddzielng strefe gaszenia:

-Strefa_gaszenia Pomieszczenie serwerowni nr 0.5:

zawiera butle oznaczong na rys. instalacji G1 jako B1 o pojemnosci 80L. Na butli

powinien by¢ zamontowany zawér el.-magnetyczny uruchamiany automatycznie z
centrali gaszenia.

-Strefa gaszenia Pomieszczenie UPS nr 0.6:

Zawiera butle oznaczona na rys. instalacji G1 jako B2 o pojemnosci 40L. Na butli
powinien by¢ zamontowany zawor el.-magnetyczny uruchamiany automatycznie z
centrali gaszenia.

Kazda butla bedzie wyposazona w manometr stanu napetnienia, oraz czujnik
cid$nienia przekazujgcy sygnat spadku cisnienia w butli do centrali gaszenia danego
pomieszczenia. Na rys G2 pokazano typowe wyposazenie i podtgczenie butli do
rurociggu. Nie przewiduje sie w projekcie zastosowania czujnika przeptywu do
sygnalizacji roztadowania butli.

Kazda centrala gaszenia bedzie przystosowana do przekazywnia sygnatow
alarmowych do nadrzednej centrali wykrywania pozaru zainstalowanej na obiekcie
jak ponizej:

- alarm |l stopnia —start gaszenia

- wytadowanie FM-200 (sygnat z czujnika cisnienia)

- uszkodzenie systemu gaszenia FM-200

Sygnaty bedg przekazywane w postaci stykow NO/NC patrz rys. G3, G4

Butle powinny by¢ mocowane do scian za pomocg specjalnych obejm patrz rys. G2.
Instalacja sterowania wyzwalaniem gazu jest opisana w rozdz. 2.5

2.4 Podstawy doboru urzadzen i ilosci sSrodka gasniczego

Doboru ilosci gazu dokonano na podstawie przeliczenia objetosci
pomieszczenia przez wspotczynnik wypetnienia danej objetosci obiektu gazem
zgodnie z norma NFPA. Jako minimalne stezenie Srodka gasniczego przyjeto
8,0%Vol.

Obliczenia oraz dobor i przebieg rur oraz wielkos¢ dysz zostaty wykonane w oparciu
o program ,,FM200 — Calculation Program” ver. 7.0 opracowanego przez VdS.



Zastosowanie tego programu wymusza zastosowanie urzadzen firmy KIDDE
Polska.
Przy zastosowaniu urzadzen réwnowaznych na rynku nalezy na nowo wykonaé
obliczenia i dobor rur i dysz dedykowanych do urzgdzen réownowaznych..
Przyjeto nastepujgce zatozenia decydujace o skutecznosci zadziatania instalaciji:

e temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 24°C

e objeto$¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie.

2.4.1 Obliczenia wymaganej ilosci gazu oraz dobér elementéw instalacji

Do projektu dotgczono karty obliczen z systemu“ FM-200 — Calculation Program
version 7.0 ©
Wymagang ilos¢ gazu FM-200 oblicza program komputerowy w/g specjalnego
algorytmu zgodnie z wzorem: Mgy = VXK
gdzie : Mgy -masa gazu FM-200 w kg
Vv -objetosc¢ chronionej strefy
K -wspotczynnik wypetnienia danej objetosci obiektu gazem zgodny
z aktualnie obowigzujacymi normami

Rezultaty obliczen zatgczono do niniejszego projektu w plikach:

Butla B1: File:Q:\Tomasz Sawicki\OBLICZENIA\2010\
Marynarka polska\Serwerownia.prj-Results

Butla B2: : File:Q:\Tomasz Sawicki\OBLICZENIA\2010\
Marynarka polska\Pom.prj-Results

Zastosowano:

- Pomieszczenie serwerwerowni nr 0.5:
llo$¢ gazu — 49,6 kg gazu w butli B1 + 1 dysza 11/2”

- Pomieszczenie UPS nr 0.6:
llo$¢ gazu — 32,9 kg gazu w butli B2 + 1 dysza 11/4”

Trase rurociggéw i lokalizacje dysz pokazano na rysunku G1.
Uwaga:
Minimalny wymagany czas zalegania Srodka gasniczego dla kubatury pomieszczen
chronionych wynosi 10min. Stad dla pomieszczen chronionych nalezy wykonac test
szczelnosci. Na podstawie wykonanych testow szczelnosci nalezy okresli¢
nadcisnienie powstajgce przy wyzwoleniu srodka gasniczego. Jezeli nadcisnienie nie
przekroczy wartosci 5,0mbar (90% przypadkdéw) montaz klap odcigzajgcych nie
bedzie wymagany. Przy nadcisnieniu > 5,0mbar nalezy zastosowac¢ wentylacje
odcigzajaca.
Wymagane przy catkowicie szczelnym pomieszczeniu powierzchnie otworéw
odcigzajacych wynoszg jak ponize;j:.

-Pomieszczenie serwerowni nr 0.5:

Sode. = 0,039m? jezeli nadci$nienie > 5,0mbar.m?
- Pomieszczenie UPS nr 0.6:

Sodc. = 0,026m? jezeli nadci$nienie > 5,0mbar.m?



2.5 Opis instalacji elektr. sterowania i sygnalizacji gaszenia.

Dla kazdego pomieszczenia zastosowac¢ autonomiczng centrale gaszenia z lokalnymi
linlami dozorowymi.

Centrala ta powinna spetnia¢ funkcje:

- jako centrala wykrywcza pozaru z wtasnymi liniami dozorowymi
wyposazonymi w czujniki wykrywcze dymu powinna generowac
alarmy pozarowe I-go i ll-go stopnia

- jako centrala gaszenia powinna uruchamiac procedure gaszenia i kontrolowaé
proces wyptywu gazu FM-200 z butli gaszenia.

- jako centrala monitorujgca powinna przekazywac alarmy do centrali nadrzednej
obiektu.

Centrala gaszenia powinna zawiera¢ nastepujagce wejscia i wyjscia:

- wejscie dla dwdch linii dozorowych pracujgcych w koincydencji miedzyliniowe;.
- wejscie blokowania czujnikdw wykrywczych pozaru
- wejscie alarmu zewnetrznego
- wejscie kontroli ci$nienia lub masy
- wejscie zewnetrznych przyciskow URUCHOMIENIE GASZENIA
- wejscie zewnetrznych przyciskbw WSTRZYMANIE GASZENIA
- wyjScia napieciowe sterujgce wyzwalaniem srodka gasniczego
- wyjscia napieciowe sterujgce sygnalizatorami alarmowymi
- wyjScie przekaznikowe bezpotencjatowe dla wysterowania klap
odcigzajacych.
- wyjScia przekaznikowe bezpotencjatowe do monitoringu
nadrzednego:
- wyjscie alarmowe Il stopnia- start procedury gaszenia
- wyjscie informujace o wytadowanie gazu
- wyjscie uszkodzenie systemu gaszenia

Centrala gaszenia powinna by¢ zasilana z obw. 230 VAC oraz z wbudowanych w
centrale baterii akumulatoréw 24V DC.
W przypadku zaniku zasilania 230VAC centrala powinna automatycznie przetgczac
sie na zasilanie z wlasnej baterii akumulatorow.
Sygnalizowane sg nastepujgce stany uszkodzenia systemu gaszenia:

-uszkodzenie w obw wykrywania pazaru

-uszkodzenia w obw. sterowania i sygnalizacji gaszenia

-uszkodzenia w obw. zasilania centrali gaszenia.
Nalezy zastosowac¢ centralke IGNIS 1520M lub réwnorzedng na rynku.
Stosowaé kable posiadajgce wazne certyfikaty CNBOP do stosowania w systemach
zabezpieczen przeciwpozarowych.
W obw. sygnalizacji pozarowej stosowac kable typu YnTKSY ekw 1x2x0,8
W obw. sterowania stosowac¢ kable typu HTKSH PH90 1x2x1.
Ob. zasilania zewnetrznego oznaczone z1, z2 bedq ujete w projekcie instalacji
elektrycznej budynku. Jako ochrone dodatkowg od porazen w zakresie napiecia
230V, 60Hz nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wytaczenie.



2.6 Algorytmy dziatania

Uruchomienie systemu gaszenia powinno by¢ zrealizowane na trzy sposoby.
Podstawowym sposobem powinno by¢ uruchomienie automatyczne, przy wykryciu
pozaru przez czujniki wykrywcze dymu zainstalowane w chronionych
pomieszczeniach w dwadch liniach dozorowych. Centrala gaszenia powinna by¢
zdefiniowana w uktadzie koincydencji dwuliniowej, tzn. sygnat o pozarze w
chronionym pomieszczeniu pochodzi od dwoch czujnikow, z dwoch réznych linii
dozorowych. Centrala gaszenia od momentu otrzymania sygnatu o pozarze |l stopnia
rozpoczyna odliczanie ustalonego z zarzadcg budynku czasu zwtoki (np.30sek.) W
trakcie odliczania czasu zwtoki bedzie mozliwe zatrzymanie procesu gaszenia poprzez
przycisk WSTRZYMANIE GASZENIA usytuowany na centrali lub przy drzwiach
wyjsciowych z chronionego pomieszczenia. Po odliczeniu czasu zwtoki nastepuje
roztadowanie butli z gazem poprzez zawor El.-Mag. zainstalowany na butli chronigcej
dane pomieszczenie. Drugim sposobem bedzie uruchomienie reczne-zdalne, ktére
powinno byc¢ zrealizowane poprzez nacisniecie Przycisku uruchomienia
Zlokalizowanego na zewnatrz pomieszczenia lub przycisku umieszczonego na centrali
gaszenia.

Trzecim sposobem powinno by¢é uruchomienie reczne realizowane przez
Sciggniecie zawleczki na zaworze recznego uruchamiania na butli B1/B2. Doktadny
opis uruchamiania recznego powinien by¢ umieszczony przy butlach ze srodkiem
gasniczym.

W przypadku recznego uruchomienia gaszenia nalezy:
- upewnic, ze drzwi (okna) do chronionego pomieszczenia sg zamkniete
W przypadku uruchomienia recznego wyzwolenie gazu nastgpi bez zwtoki czasowe;.

2.7 Wytyczne uziemienia rurociggu systemu gaszenia

Wykona¢ potagczenie wyréwnawcze czesci przewodzacych instalacji rurowej
systemu gaszenia z przewodem ochronnym (tj. przewodem PE).

Zrodta:
1.PN-92/E-05009/54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



3.URUCHOMIENIE:

Przed pierwszym witgczeniem centrali nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. optycznie sprawdzi¢ czy nie ma zadnych uszkodzen lub usterek, ktore mogty
powstac w trakcie instalacji.

2. Upewni¢ sie, ze cata procedura instalacyjna zostata wykonana zgodnie z
zaleceniami przepisow i norm.

3. Sprawdzi¢ mocowanie wszystkich modutéw elektronicznych w centrali
gaszenia.

4. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich przewoddéw wewnatrz
obudowy centrali gaszenia

5. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzenia i zamocowania wszystkich kabli
zewnetrznych.

6. Usung¢ ewentualne zauwazone usterki.

7. Zdja¢ zawor el-magn. z butli.

8. Podtaczy¢ akumulator i zatgczy¢ zasilanie sieciowe do centrali.

9. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan diod LED na centrali gaszenia.

10.Wcisng¢ przycisk URUCHOMIENIE GASZENIA. Powinno nastgpi¢

uruchomienie procedury gasniczej. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ przebiegu
procedury gaszenia z wyzwoleniem zaworu EL-Mag. wtgcznie.
11.Zresetowac centrale.

12.Wcisng¢ przycisk URUCHOMIENIE GASZENIA gaszenia. Sprawdzic¢
poprawnosc¢ przebiegu
procedury gaszenia. Przed wyzwoleniem srodka gasniczego wcisng¢ przycisk
WSTRZYMANIE GASZENIA. Procedura gaszenia powinna zostaé
zatrzymana.

13.Zresetowac centrale.

14.Wprowadzi¢ czujke na jednej linii dozorowej w alarm pozarowy. Powinien
zadziata¢ sygnalizator akustyczny w obudowie centrali. Nie powinna byc¢
rozpoczeta procedura gaszenia.

15.Wprowadzi¢ w stan alarmu pozarowego czujke na drugiej linii dozorowe;j.
Powinna rozpocza¢ sie procedura gaszenia.

16.Zresetowac centrale.

17 .Wprowadzi¢ czujke w drugiej linii dozorowej w alarm pozarowy. Powinien
zadziata¢ sygnalizator akustyczny w obudowie centrali. Nie powinna byc¢
rozpoczeta procedura gaszenia.

18.Wprowadzi¢ w stan alarmu pozarowego czujke w pierwszej linii dozorowe;.
Powinna rozpocza¢ sie procedura gaszenia

19.0dtgczy¢ zasilania. Zatgczy¢ zasilania i zresetowac centrale. Zatozy¢ zawor
El.-Mag. na butle. Sprawdzi¢ pojemnos¢ akumulatoréw zasilajgcych.

20.Centrala jest gotowa do pracy.
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4.ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEN

26 | Komplet instrukcji KD-200 1 kpl
25 Masa ognioodporna CP-611 10kg
24 | Korytko instalacyjne z PCV | 25x15 50m
23 | Korytko instalacyjne z PCV | 40x25 12m
29 ELZS(\;Véd gnioodporny HTKSH 1%x2x1 40m
21 Przewod YnTKSY 1x2x0,8 50m
20 Sygnalizator drzwiowy SD-1 Polon-Alfa 2 szt
19 Sygnalizator akustyczny SA-1 Polon-Alfa 2 szt
18 Przycisk Stop PS-1 Polon-Alfa 2 szt
17 Przycisk Gaszenia PG-1 Polon-Alfa 2szt
16 Gniazdo czujki G-40 Polon-Alfa 6 szt
15 Czujka dymu DOT-40 Polon-Alfa 6 szt
14 Centrala gaszenia |195n2i?)M Polon Alfa 2 szt
13 Komplet obejm do rur poz.6-7 | MPN-RC | Hilti-Polska 1kpl
12 | Srodek gasniczy FM-200 ;;7%3 Kidde Polska 33;342969_ 82,5kg
11 Dysza 14~ Di=36 Kidde Polska 23'222080' 1 szt
10 |Dysza1'%” Di=41,9 | Kidde Polska 22622080' 1 szt
9 | Kolanko 1 %" Di=36 | Kidde Polska | o0 "0%%% | 5 szt
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: Kidde 07-70090-
1/ » =
8 Kolanko 1 72 Di=41,9 Polska 408 5 szt
: Kidde 02-45890-
1/ » —
Rura1 Va Di=36 Polska 420 6,1m
6 . . Kidde 02-45890-
Rura 17 Di=36 Polska 420 6,1m
5 Elektryczna gtowica Kidde 22-37880- 2 szt
sterujgca Polska 408
: S . Kidde 22-34480-
4 Obejma zbiornika 40l Worthington Polska 042 1 szt
: S . Kidde 22-34480-
3 Obejma zbiornika 80l Worthington Polska 080 1 szt
40ITPED/ Kidde 22-31501-
2 Butla z gazem FM-200 Wortington | Polska 040 1 szt
80ITPED/ Kidde 22-31501-
1 Butla z gazem FM-200 Wortington | Polska 080 1 szt
Poz | Nazwa Typ Producent Symbol llos¢

Uwaga:
Zastosowano w projekcie urzadzenia firmy Kidde Polska i Polon Alfa.

Mozna zastosowac urzadzenia rownowazne na rynku. W przypadku zastosowania
urzadzen réwnowaznych nalezy wykonaé ponowne obliczenia dotyczace rozptywu
gazu i doboru rurociggow i dysz w oparciu o odpowiadajgce im programy

obliczeniowe producenta urzadzen réwnowaznych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Préby odbiorcze

Poby odbiorcze urzadzenia bedg polegac na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
urzadzenia z projektem, ze szczegolnym uwzglednieniem prawidtowosci

zamontowania odpowiednich dysz w odpowiednich przestrzeniach oraz szczelnosci i

droznosci w przewodzie rurowym.
Przedstawione bedg nastepujgce protokoty z prob.

PROTOKOL ZABUDOWY SYSTEMU GASZENIA GAZEM FM-200
PROTOKOL URUCHOMIENIA SYSTEMU GASZENIA
PROTOKOL SZKOLENIA:

PROTOKOL SZCZELNOSCI RUROCIAGOW Z GAZEM FM-200
PROTOKOL SZCZELNOSCI POMIESZCZENIA

PROTOKOL POMIARU STANU IZOLACJI

PROTOKOL Z OZNAKOWANIA SYSTEMU ZNAKIEM CE

EMMUO >

W/w protokoty i deklaracja bedzie stanowi¢ podstawe do podpisania kohcowego
protokotu odbioru urzgdzenia przez zleceniodawce.

12




5.2 BRANZE POCHODNE

5.2.1 Instalacja budowlana

Drzwi fgczgce pomieszczenia chronione z innymi pomieszczeniami nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Przestrzen pomieszczenia chronionego powinna byc¢ catkowicie odizolowana od
innych pomieszczen (uszczelni¢ nalezy przepusty rurowe, oraz wszystkie
otwory w konstrukcji budowlanej itp

5.2.2 Instalacja wentylacji

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen chronionych

nalezy odcig¢ klapami pozarowymi zamykanymi automatycznie przy wykryciu

alarmu pozarowego. Stosowacé klapy pozarowe odcinajace z napedem

elektrycznym z sitownikami na napiecie 24VDC..

Uwaga:

- Nalezy umozliwi¢ szybkg wymiane powietrza w pom. chronionych gazem po
wygaszeniu pozaru.

- Jezeli nadcisnienie przekroczy wartos¢ 5,0mbar nalezy zastosowac klapy
odcigzajace. Decyzje nalezy podja¢ po wykonaniu testu szczelnosci .

5.2.3 Instalacja elektryczna

Nalezy zapewnic oswietlenie awaryjne w pomieszczeniu.
Nalezy w Tablicach Rozdzielczych 230VAC obiektu wydzieli¢
obw. 230 VAC 6A przeznaczone dla sterowania urzadzeniami gasniczymi:
obw. nr z1 - Pomieszczenie nr 0.5
obw. nr z2 - Pomieszczenie nr 0.6
Kable zasilajgce z1 i z2 doprowadzi¢ do Central Gaszenia pokazanych na
rys. G1

6. KONSERWACJA

W celu zapewnienia prawidtowej pracy system gaszenia gazowego powinien byc¢
konserwowany przez uprawniong firme konserwatorska.

Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:
1.0bstuga codzienna

-sprawdzenie prawidiowosci wskazan centrali, manometréw na butlach
2.obstuga kwartalna:
-sprawdzenie prawidtowosci dziatania centrali zaworéw el-mag. na butlach
poprzez wywotanie prébnego alarmu |l stopnia, oczyszczenie komor czujnikow
dymowych, sprawdzenie przekazywania sygnatéw do centrali pozarowej obiektu .
3.obstuga roczna (serwis):
- jak w obstudze kwartalnej oraz
- sprawdzenie stanu pojemnosci baterii akumulatorow
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W trakcie codziennej obstugi urzadzen systemu poprawnosc¢ dziatania kontrolujg
osoby przeszkolone, upowaznione przez Inwestora.

Nalezy rowniez zapewni¢ potrzebe okresowego (raz na rok) sprawdzania —
konserwacji poprawnoéci dziatania wszystkich uktadow i elementow systemu.
Pozwoli to zapewni¢ ciggtg i bezawaryjng prace systemu.

Wszystkie uwagi z konserwacji systemu nalezy wpisaC w ksigzke konserwacji ktora
powinna zosta¢ dostarczona przez wykonawce instalaciji.
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