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OCENA TECHNICZNA
BUDYNEK B
Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 148

1.0 Przedmiot oceny technicznej

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techrgozmedynku B Narodowego
Funduszu Zdrowia — odziat w Giglku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.1 Cel oceny technicznej

Celem oceny technicznej jest analiza uszkagmeszczegdlnych elementéw budynku,
podanie ich przyczyn i sposobu naprawy w ramachtada i przebudowy budynku na cele
biurowe. Podczas oceny technicznej wykonano wiziptzegidy obiektu wraz z
inwentaryzagj konstrukcji budynku.

1.3 Podstawy formalne i merytoryczne

1.3.1 Podstaw formalmg jest umowa nr 23/2009 na wykonanie dokumentacji
projektowe] adaptacji i przebudowy budynku B pmioego przy ul. Marynarki
Polskiej 148 w Gdasku dnia 8.12.2009 Grudnia 2009r Grudnia z Narodowy
Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddziat WojewodzkiMarynarki Polskiej 148 w
Gdansku.

1.3.2 Wizje lokalne i ogtdziny budynku przeprowadzone w dniach 9-10.120200
trakcie ktorych :

* przeprowadzono ogliziny budynku.

* wykonano inwentaryzagjoudowlan budynku.

» wykonano odkrywki wybranych elementow konstrukejoignku.

» wykonano dokumentagfotograficzn.

1.3.3 Informacje uzyskane odrytkownika obiektu.
2.0 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1. DANE OGOLNE
2.1.1 Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul.ritearki Polskiej 148 na
zapleczu budynku Narodowego Funduszu Zdrowia - Pskn@dziat Wojewodzki w
Gdaisku. W bezpérednim gsiedztwie obiektu znajdujeeskosciot parafii pw. NMP
Matki Kosciota i Sw. Katarzyny Szwedzkiej. G&¢ przedmiotowego obiektu néilg
do powyzszej parafii i jest wykorzystany jako budynek pleia
2.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu
Budynek dwukondygnacyjny egciowo podpiwniczony, wykonany w technologii

tradycyjnej. Dach dwuspadowy pokryty podwgjmarstwg papy o nachyleniu okoto
5°. Uktad konstrukcyjny sktadacszescian wykonanych z cegty petnej na zaprawie
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cementowej o ukfadzie poprzecznyoian ngnych oraz pilastréow i filaréw
murowanych z cegty petnej na zaprawie cementotaejosvacych podpory
podcigow stropu.

2.1.2 Funkcja obiektu

Obiekt funkcjonowat jako budynek biurowo — ustugoma parterze obiektu
znajdowala si stolarnia produkuaga meble gdaski. Na petrze budynku znajdowaty
sie pomieszczenia biurowe. Obecnie budynek wykorzysgast jako zaplecze
gospodarcze konserwatora budynku A , pomieszczdwieowe ochroniarzy oraz
kierowcdéw NFZ. W czsci podpiwniczonej znajduje sgtdéwny zawdr wody,
pozostata ag¢ podpiwniczenia jest obecnie niezagospodarowantdoWnia
budynku zlokalizowana jest na parterze na lewotédigego wejcia do budynku.

2.1.3 Dane liczbowe
- Powierzchnia zabudowy - 274 m?
- Kubatura - 2165,97 m3
- Powierzchnia piwnic - 31,26 m?
2.1.4 Wyposaenie obiektu

Obiekt wyposaony jest w instalacje :

» elektryczne.

* wodno - kanalizacym

* ogrzewania centralnego z lokalnej kottowni olejowej
* telefoniczn.

* wentylacg grawitacyjn.

2.1.5 Wiaciciel obiektu.

Wiascicielem obiektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia -m@oski Odziat
Wojewodzki w Gdasku.

2.2 DANE SZCZEGOLOWE
2.2.1 Fundamenty
Ze wzgkdu na charakter przewidzianych prac gzeinych z adaptacj przebudow
obiektu nie przeprowadzono odkrywki poziomu posadova i konstrukciji
fundamentow.

2.2.2Sciany wewretrzne nosne.

« Sciany fundamentowe murowane z ceramicznej cegiygpejrubdci 46cm
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Sciany piwnic murowane z ceramicznej cegly petrapgsci 25cm

Sciany parteru murowane z ceramicznej ceglty petwdjustronnym tynkiem grulioi
28cm, 41cm

Sciany | pktra z ceramicznej cegly petnej z obustronnym tymkgubdci 28 cm

2.2.3Sciany zewretrzne nosne

Sciany fundamentowe betonowe grgbiookoto 50cm

Sciany piwnic murowane z ceramicznej cegly petrrepgsci 46 cm

Sciany parteru murowane z ceramicznej cegly petwdjustronnym tynkiem grulioi
28 cm, 46cm

Sciany | pktra z ceramicznej cegly petnej z obustronnym tymkgrubdci 46 cm

2.2.48cianki dziatowe

Sciany murowane z gruléoi 15 cm z tynkiem obustronnym.

2.2.5 Stropy

Strop nad ogciag podpiwniczol wykonany na belkach stalowych 1200 w rozstawie

105cm. Pomydzy zebrami stropu wykonano ptymonolityczry. Cz$¢ stropu nad
piwnica w miejscu usurtych schodow wykonano jako drewniany legarowy.

Strop kondygnacji wykonany z prefabrykowanych jpigthwiowych szerokii
100cm.

Strop poddasza wykonano jak legarowy z waggialepy.

2.2.6 Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewniangjatwiowo kleszczowej zécianky kolankows.
Krokwie o wymiarach 12 x 14 w rozstawie 100cm. Wtato wymiarach
17x20cm i rozstawie poprzecznym 375cm. Kleszczeongke z 2 bali o
wymiarach 6,5x21,5cm. Rozstawazardéw petnych wynosi okoto 410cm.

2.2.6 Pokrycie dachu

Dach pokryty jest podwogwarstwg papy na deskowaniu petnym. Wierzchnia
warstwe stanowi warstwa papy termozgrzewalnejzoloa na papie na lepiku.

2.2.7 Schody
Komunikacja w przedmiotowym budynku zapewniona pegirzez wewetrzng klatke

schodowy. Schody wykonano jako monolityczne jednobiegowspavte na belce
spocznikowe;j.
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2.2.8Podtogi i posadzki

W czesci produkceyjnej na parterze posadzki betonowe. &ltepze w
pomieszczeniach produkcyjnych wykonano posadimtonovd, posadzki w
pomieszczeniach sanitarnych wykonano z terakotypibteze w czsci biurowej
poditoga z paneli drewnianych , pomieszczenia sar@tapowierzchnia komunikacji
wykonana z terakoty.

2.2.9 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana , PCV — typow
2.2.10Tynki

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne. Tynki zesmne : w czsci frontowej i
bocznej tynk strukturalny, w pozostategézi cementowo-wapienne.

2.2.11 Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Rynny , rury spustowe i obrobki blackae wykonane z blachy ocynkowane;j.
3.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocere stanu technicznego przeprowadzono w oparciu oegitawe ogdziny
budynku i odkrywki. Charakterystyczne cechy konstju i uszkodzenia
udokumentowano zegiami fotograficznymi.

3.1 Fundamenty

Ze wzgkdu na charakter przewidzianych prac geinych z adaptagji przebudow
obiektu nie przeprowadzono odkrywki poziomu posadova i konstrukcji
fundamentow. Wscianie piwnicznej i fundamentowe] nie stwierdzongs rani
odchyles od pionu. Na te] podstawie mma stwierdzt iz fundamenty osiadty
rownomiernie i nie zachodzi konieczgach wzmocnienia.

3.2Sciany
3.2.1Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nie wykaaupdchylér od pionu, nie stwierdzono rowidie
spekan i ubytkdw. Zauwaono slady zawilgocé sugerujce brak cigtosci izolaciji
pionowej. Stan technicznician fundamentowych ok§ia sk jako dobry, wymagane
jest wykonanie izolacji przeciw wodnej oraz izolacfermicznej $cian
fundamentowych po uprzednim ich osuszeniu.
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3.2.1Sciany piwniczne

Sciany piwniczne nie wykazgijodchylé od pionu, nie stwierdzono wymaych
zarysowa czy sgkan materiatusciennegoSciany pierwotnie otynkowane na catej
powierzchni ztuszczone z tynkow (fot. 1). Odpaiaggpnkéw g konsekweng
zawilgoceniacian ngnych. Widoczne zawilgocenia sugeybyrak cagtosci lub
catkowity brak izolacji pionowej. Zaprawa cementowapoinactsciany
wewretrznej jest krucha i posiada ubytKiciana wewstrzna néna w gsiedztwie
otworu drzwiowego jest ostabiona , zaprawa cemeatavgpoinie jest miejscami
wykruszona. ( fot.2).

Stan techniczny zewtrznychscian négnych piwnicy okréla sk jako dostateczny
wymagane jest wykonanie izolacji przeciw wodnejaelacji termicznej
zewrgtrznychscian piwnicznych po uprzednim ich osuszeniu i uinipeiu

ubytkéw zaprawy cementowej. Stan technicgeign wewrtrznych nénych piwnicy
okresla sk jako dopuszczagy, bezwzgidnie jest wymagane uzupetnienie zaprawy
cementowej spoin po uprzednim przemyciu ich mlemzkcementowym.

3.3.2Sciany parteru

Sciany zewstrzne przedmiotowego budynku posiagiigzne przebarwienia i
odparzenia tynkéw , w szczegohaow strefie przyziemidcian (fot. 3). Zawilgocenia
scian w strefie przyziemia spowodowanekspilarnym podeiganiem wody.
Podcigganie wody wynika z braku lub niggtosci izolacji pionowejscian
fundamentowych. Pozostate przebarwienia spowodowarzawilgoceniengcian w
wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewaniapmawszym pitrze. (fot. 4).W
scianie wewwtrznej nénej stwierdzono rownieprzebarwienia tynkéw spowodowane
zawilgocenienscian w strefie przyziemia. (fot. 5). Podczasedgin konstrukcji nie
stwierdzono odchylescian od pionu. Zauw@no natomiast lokalne skania

tynkéw o charakterze powierzchownych rys wynikaj z normalnej pracy budynku.
Zarysowania tynkow niegobjawem niebezpiecastwa budowli, powstaty w wyniku
nierdbwnomiernych osiadeobiektu i mana uzna, ze po tak dtugim okresie
uzytkowania osiadanie sustabilizowato.

Sciany dziatowe nie wykazywaty odchyl@d pionu , sgkan czy ubytkdw, na tej
podstawie mgna stwierdzt iz nie stanowg podpor pérednich stropu.

Stan techniczny zewtrznychscian nédnych parteru okrda sk jako dobry,
wymagane jest ich ocieplenie i wykonanie izolacgigziw wodnej w strefie
przyziemia budynku po uprzednim ich osuszeniu pegmieniu ubytkéw zaprawy
cementowej w spoinach. Pozost&eany ¢ w dobrym stanie technicznym i nie
wymagaj dodatkowych napraw.

3.3.3Sciany pietra

Sciany n@ne pktra nie wykazuj spekan czy odchylé od pionu. Stwierdzono lokalne
zawilgoceniesciany zewrtrznej w wyniku awarii instalacji centralnego ognamia .
(fot. 6).Stan techniczny zewtnznych $cian nénych okrdla sk jako dobry,
wymagane jest ich ocieplenie po uprzednim lokalngsuszeniu. Pozostate
sciany @ w dobrym stanie i nie wymagaglodatkowych napraw.
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3.4 Stropy
3.4.1 Strop piwnicy

Strop piwnicy wykonany na belkach stalowych nie azlje widocznych ugé czy
zarysowa. Belki stropowe nosgslady powierzchownej korozji w wyniku utleniania.
W czesci stropu w olbie przeprowadzenia instalacji sanitarnej stwiendzmzlegty
ubytek betonu odstanigjy skorodowane zbrojenie ptyty monolitycznej (fpt.7

W piwnicy widoczne g wtorne roboty budowlane polegeg na usugtciu schodow
do piwnicy i wykonaniu w ich miejscu drewnianegoopu legarowego. Stalowy
wymian w miejscu otworu w stropie podpierany jestez stalowy stup 1260 o
powierzchownych oznakach skorodowania. Strop leggaravykonany w miejscu
starych schodéw nie przejawia oznak peraa biologicznego czy zawilgate

Stan techniczny stropow piwnicy okla sk jako dobry. Miejsce ubytku betonu w
ptycie monolitycznej naley rozkit na cad szeroké¢ pomkdzy zebrami a do
zbrojenia nénego, ponydzy starymi pgtami naley dotazy¢ nowe zbrojenie i caks
obetonowdé po uprzednim zwieniu starej ptyty stropowej. Wszystkie widoczne
elementy stalowe natg wyczysci¢ z warstwy rdzy i nagpnie dwukrotnie pomalowa
farbg zabezpieczaga do konstrukcji stalowych.

3.4.2 Strop kondygnacji

Strop kondygnacji wykonany z prefabrykowanych jpithwiowych nie przejawia
widocznych ugj¢ czy zarysowa. Konstrukcja stropu jest zwarta , brak jakichkawi
ubytkow elementach prefabrykowanych. Nie stwierdezkiawiszowania ptyt
stropowych. Podggi podpierajce ptyty panwiowe bez widocznych ggi
zarysowa.

Stan techniczny stropu okita sk jako dobry, nie wymagagy wzmocni@ i
remontow.

3.5 Wiezba dachowa

Elementy wg¢zby dachowej takie jak poszycie i krokwie pokrysebgatym nalotem
sugerugcym poraenie biologiczne oraz nagzlady zawilgocé (fot. 8,9,10,11). Stan
ten jest spowodowany nieszczelnym pokryciem daBbaostate elementy wiby
dachowej takie jak miecze , kleszcze , ptatwieipgtnie wykazuj oznak poraenia
biologicznego i $ w dobrym stanie technicznym. Podczasdgin elementow wizby
dachowej stwierdzono brak izolacji elementow opartgezpérednio na murze.
Stan techniczny w#by dachowej jest dobry. Nafg jednak dokonawymiany
poszycia dachu na poszycie wykonane z ptyt OSE, knakwi wykazujcych zbyt
duze ugkcia i poraenie biologiczne. Wymagane jest rownabezpieczenie
wszystkich elementow wiby dachowegrodkami ogniotrwatymi i grzybobdéjczymi.
Elementy oparte bezpeednio na murze natg zabezpieczyowijajac je warstvg

papy.
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3.6 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnayzoolej wtérnie na warstwie
papy na lepiku. Poziom wykonania pawgyego remontu dachu jest tragiczny i w
zaden sposoéb nie zabezpiecza budynku przed opatimesfarycznymi. Podczas
remontu dachu nie wykonano przetopéw na zaktadaply. (stwierdzono rownie
brak obrébek blacharskich kominéwadian attyki oraz w niewkaiwy sposéb
wykonano obrobki papkominow (fot 12,13,14). W wyniku braku odpowiediie
spadku koryta dachu stwierdzono wpstwanie zastoin wody (fot. 15). Poigze
spostrzeenia pozwalaj stwierdzt iz stan pokrycia dachu jest zty i wymaga
natychmiastowej wymiany. Pozostawienie pokryciahdaw obecnym stanie
spowoduje dalsgdegradagj elementow wizby dachowej scian budynku.

3.7 Elewacje
3.7.1 Elewacja frontowa

Elewacg frontowg wykonano z tynku strukturalnego , cokot budynkykanano z
ptytek klinkierowych. W strefie przyziemia budynktwierdzono ubytki tynku
wynikajace z zawilgoceniascian. Tynk w niektérych miejscach jest kruchy i
odpada od materiakciennego. W pozostatej €i elewacji nie stwierdzono ubytkéw
ani przebarwig tynkow.

Stan elewacji okrida sk jako dobry , jednaie konieczn& wykonania izolacji
przeciw wodnej i termicznejscian fundamentowych oraz izolacji termicziejan
zewretrznych budynku spowoduje konieczhaisungcia istniegcych tynkow i ptytek
klinkierowych.

3.7.2 Elewacja boczna

Elewacg boczry wykonano z tynku strukturalnego , cokét budynkgkanano z
ptytek klinkierowych. Nie stwierdzono widocznychytkow ani przebarwige tynkow.
Stan elewacji okrida sk jako dobry , jednaie konieczn& wykonania izolacji
przeciw wodnej i termicznejscian fundamentowych oraz izolacji termicziejan
zewretrznych budynku spowoduje konieczhaisungcia istniegcych tynkow i ptytek
klinkierowych.

3.7.3 Elewacja tylna

Elewacg tylng wykonano z tynku cementowo-wapiennego. Na elawadpczne
zawilgocenia i odparzenia tynkow w strefie przyzigmw okolicy attyki budynku.
(fot. 16). Na tej podstawie stan techniczny elgi@aesla sk jako dostateczny.

3.8 Stolarka
3.8.1 Stolarka parteru

Stolarka parteru wykonana jako drewniana typowantenty stolarki nie wykazaj
istotnych uszkodze mechanicznych czy biologicznych. Ze wxhih na duae
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nieszczelngci stolarki okiennej stan techniczny oceniarsa dostateczny i zaleca si
jej catkowitg wymiare.

3.8.2 Stolarka petra

W okresie aytkowania obiektu stolarka ¢ira zostata wymieniona na typgwtolark
z PCV. Nie stwierdzono istotnych uszkoflamechanicznych czy biologicznych. Na
tej podstawie stan techniczny stolarkitpa okrela sk jako dobry.

4.0 OCENA NOSNOSCI

Ze wzgkdu na charakter przewidzianej przebudowy oraz Raifakazdy element
konstrukcyjny nie bdzie dodatkowo obgrony w stosunku do stanu obecnego, nie
analizowano szczegotowo §mmsci poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

5.0. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwearde iz budynek jest w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcji nie wykazoadmiernych sgkan czy
przemieszcze Na tej podstawie mma stwierdzt iz adaptacja i przebudowa
budynku na cele biurowe nie wptynie niekorzystne msnos¢ poszczegolnych
elementéw konstrukcyjnych budynkéw i oggktateczn&t obiektu.

6.0 ZALECENIA WYKONAWCZE | PROJEKTOWE
6.1 Zaleceni projektowe

= W celu zabezpieczenia budynku przed datizgradagj nalezy wykona nowg
izolacg pionowg $cian fundamentowych i piwnicznych. Dodatkowo w
projekcie naley przewidzi€ docieplenigcian fundamentowych i
zewretrznych przedmiotowego obiektu.

= W celu osuszenigcian fundamentowych i piwnicznych budynku zalega si
zaprojektowanie drera opaskowego.

= Na etapie projektu zalecazsvymiare poszycia oraz potanych biologicznie
elementow w§zby dachowej. Do wymiany elementow nalerzy¢ drewna
konstrukcyjnego C30 , wysezonowanego , 0 przekmgumniejszym od
istniefgcych elementow wizby dachowe;j..

= W celu odcizenia istniejgcego stropu z prefabrykowanych ptyt panwiowych
zaleca sj ararraci pomieszcze pictra z wykorzystaniem lekkiej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

=  Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budoe/i@musz posiada
stosowne certyfikaty dopuszczeg do stosowania w budownictwie.

= W przypadku stwierdzenia innych rozzah materialowych i konstrukcyjnych
od opisanych w opracowaniu najeskontaktowa sie z autorem opracowania
w celu ustalenia wytycznych projektowych.

= Autor oceny technicznej nie m® odpowiadéa za wady ukryte , ktorych nie
mozna byto stwierdzi w czasie wizji lokalnej.
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6.1 Zaleceni wykonawcze

Wymagane jest uzupetnienie zaprawy cementowej sggtan piwnicy po
uprzednim przemyciu ich mleczkiem cementowym i ustio zwietrzatej
zaprawy na gokasci do 2cm.

Zaleca s} uzupetnienie ubytkow stropu piwnicy w okolicy pbiga instalaciji
sanitarnej. W tym celu naig odkut odcinek stropu na szeraia 1m do
zbrojenia nénego. Pomidzy stare zbrojenie natg utozy¢ nowe z pgtow #8 o
siatce 15cm. Przed obetonowaniem powierzchnieggastopu naley zwilzyé¢
kilkukrotnie wody w okresie 8-12h przed obetonowaniem. Do obeton@van
stropu naley uzy¢ cementu portlandzkiego min 35 oraz ostrego piagkuiru
o srednicy ziaren do 10mm. Bezgednio przed obetonowaniem zabrania si
zwilzania starego stropu.

Wszystkie widoczne elementy stalowe w piwnicy tgkiespod belek
stropowych, stup podpiergly wymian , wymian stalowy natg zabezpieczy
antykorozyjnie malujc dwukrotnie farh antykorozyja po uprzednim
doktadnym oczyszczeniu szczgtitalowy.

Wszelkie rozbiodrkician dziatowych wykonywaz lekkich przestawnych
rusztowa poprzez odspojenie pojedynczych elementéw muilwaréa s
rozbiorkiscian dziatowych poprzez obalanie na strop.

Wszelkie przebicia wcianach nénych wykonywa po uprzednim
podstemplowaniu stropu i podpardétian zastrzatami.

Wszelkie elementy stykgge s¢ bezpdrednio z murem zabezpiegzgoprzez
owinigcie paf.

Po zdgciu podwieszanego sufity i poszycia dachu dokomgmiany
porazonych i wykazucych nadmierne ugtie krokwi.

Wymiana pokrycia wraz z orynnowaniem i obrobkanaidblarskimi.
Wszelkie prace wykonywapod nadzorem os6b do tego uprawnionych.

mgr inz. Piotr Klosowski
BK Il F 7342/1346/98

inz. Andrzej Nawrot
POM/0224/POOK/07
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fot. 1 Zluszczone tynktienne w piwnicy.

fot. 2 Ubytki zaprawy cementowej w péplotworu drzwiowego.
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fot. 3 Przebarwienia i odparzenia tynkows@ianie zewatrznej nane;j.

fot. 4 Przebarwienia Wcianie zewatrznej nanej.
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fot. 5 Przebarwienia i odparzenia tynkows@ianie wewatrznej nagne;j.

fot. 6 Zawilgocenigciany na | petrze w wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewa
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fot. 8 Zawilgocenia poszycia dachu.
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fot. 9 Zawilgocenia pOSZ{Cia dachu.

\ .

fot. 10 Zawilgocenia poszycia dachu.
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fot. 12 B};y wonawce okryia dachu.
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fot. 14 Bkdy wkonawcze pokrycia dachu.
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fot. 16 Elewacja tylna budynku B.
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1.0 OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem okskajaca zakres projektu.
- Przepisy i normy obowzujgce w budownictwie.

- Wizja w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna

1.2. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmowat wykonanie rysunkowitgktoniczno-budowlanych
oraz konstrukcyjnych wybranych elementéw budynktamach projektu adaptacji i
przebudowy budynku b POWNFZ przy ul. Marynar&idRiej 148 w Gdasku. W zakres
opracowania wchodzi przebudowa Klatki schodowejelow komunikacji z | gitrem oraz
projekt nadpray stalowych w nowoprojektowanych otworach i przéesb.

1.3 Zatazenia do projektu konstrukcyjnego.

Na podstawie wizji lokalnej i wywiadu z konserweagm obiektu stwierdzono
nastpujace rozwazania konstrukcyjne :

* Wiezba dachowa — ptatwiowo — kleszczowa

« Strop medzy kondygnacjami — prefabrykowanglbetowy z ptyt panwiowych.

* Podcigi — Nie wykonano odkrywek podgiow. Na etapie robot budowlanych
Zwigzanych z adaptagj przebudow budynku na cele biurowe najewykona&
odkrywke konstrukcji podeigow , oraz wezwaprojektanta w celu oceny stanu
technicznego i ewentualnego wzmocnienia pgimiv.

* Nadpraa — Nie wykonano odkrywek nadpso

+ Sciany - murowane z cegly petnej na zaprawie cenvegjto

* Stlupy — murowane z cegly petnej na zaprawie cemegjto

* tawy fundamentéw — Nie wykonano szczego6towej odikiymoziomu
posadowienia i konstrukcji taw fundamentowych. Kapee robot budowlanych
zwigzanych z adaptagj przebudow budynku na cele biurowe najewykona&
odkrywke konstrukcji fundamentéw , oraz wezévarojektanta w celu oceny stanu
technicznego i sposobu pamania istniggcych fundamentéw z fundamentami
projektowanymi.

Ze wzgkdu na zachowanie obecnej formy i przeznaczeniardudgie zwgkszono
obcigzen uzytkowych istniegcego stropu panwiowego. W ramach przebudowy budynku
przewiduje s rozbidrke murowanychscian dzialowych na pirze oraz wykonanie nowych
scian dziatowych w lekkiej zabudowie g-k.
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W obrbie projektowanej klatki schodowej przewiduje demonta istniegcego
stropu , oraz wykonanie stropu w postaci monoliggptyty zelbetowe] wylewanej na
mokro. Aby zniwelowa réznice w obcizeniu pome¢dzy istniegcym stropem, a
projektowanym przypadaga na istniegce podcigi zaprojektowano zmignschematu
statycznego tej €£ci stropu. Zmiag ta3 wykonano za pomaovprowadzenia dodatkowych
podpér pérednich w postaci monolitycznych pogigow poz. P1.1 , P1.2 opartych §wanie
klatki schodowej oraz n&ianie istniejcej.

Bezpdrednio pod oparciem projektowanych pagéw konieczne byto
zaprojektowanie nowych nadprostalowych. Projektowangiany klatki schodowej natg
zwienczy¢ wiencem monolitycznym. Zbrojenie wiea naley odgi¢ i zakotwi w belce
spocznikowej BS1.2 twogz w ten sposob uktad obwodowo zanwtni

1.4 Warunki wodno-gruntowe.

Nie przeprowadzono szczegétowych hadadno gruntowych. W przypadku stwierdzenie
trudnych warunkéw wodno-gruntowych tj wysokiego jpoozu wod gruntowych , warstwy
nienanej gruntéw naley skontaktowa sie z projektantem w celu opracowania rogaénia
dostawanego do pangjych warunkéw wodno-gruntowych.

1.5 tawy fundamentowe

tawy fundamentowe istniggego budynku nie podlegaty inwentaryzacji. Poziom
posadowienia projektowanych taw fundamentow§ahn klatki schodowej oraz schodéw
nalezy dostosowa do poziomu istnigicych fundamentéw budynku. Podczas wykonywania
taw fundamentowych klatki schodowej nafavykona powierzchowne rozkucia istnigjych
fundamentow w olgbie przenikania gsinowych fundamentéw ze starymi, twacz
nieregularg powierzchng.

Nastpnie przed wylaniem betonu nowo-projektowanych amdntéw nalgy
kilkukrotnie zwilzy¢ intensywnie wog stare fundamenty w okresie 8-12h przed
dobetonowaniem. Zabrania giolewania wod konstrukcji starych fundamentéwztprzed
dobetonowaniem.

Do wykonania betonu stop fundamentowych przendsajh stag konstrukcg
fundamentu nalegy uzy¢ cementu portlandzkiego min. 35 oraz ostrego piaskuru o
srednicy ziaren do 10mm. Dodatkowo w celu pggainia starych fundamentéw z nowymi
nalezy zakotwt min. 4 pety #12 ze stali 34GS w konstrukcji starych fundatbenpoprzez
wklejenie ich za pomacHILTI 150.

Projektowane tawy fundamentowe klatki schodowej @andno z betonu C16/C20
zbrojonych pgtamizebrowanymi #12 ze stali 34GS. Rozktad zbrojeniandtrukcja
fundamentow wedtug rysunkoéw konstrukcyjnych. Fundatipposadowi na warstwie
chudego betonu C10/C16 grélbol0cm.W przypadku stwierdzenie rozaania
konstrukcyjnego istniggych taw fundamentowych innego od zadnego w projekcie natg
skontaktowa si¢ z projektantem w celu uzgodnienia rogzeania odpowiadagego
istniegcym warunkom konstrukcyjnym
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1.6 Plyta ndna posadzki pomieszcaeserwerowni i UPS

Ptyte zaprojektowano jako plytzelbetowg wylewary na mokro grubgei 20cm z
betonu C20/C25 zbrojarsiatlky pretow zebrowanych #12 ze stali Alll o oczku 15/15cm
dotem i g6g. Dodatkowo po obwodzie boczne ptaszczyzny piytgayadozbrot pretami
przeciwskoérczowymi #12 ze stali Alll wygiymi w ksztatcie C w rozstawie okoto 25cm.

Plyte nalezry wykona na warstwie pdizgowej wykonanej z 2 warstw folii
budowlanej. Jako izolagtermiczry nalezy uzy¢ styropianu ekstrudowanego o pocisonej
wytrzymataci nasciskanie np. STYROFOAM FLOORMATE 500. Catoutozy¢ na
warstwie chudego betonu C10/C16 gréddd Ocm. Licac od dotu projektowana posadzka
sktada s z nas¢pujacych warstw :

* grunt rodzimy/istnigjca posadzka

* podsypka piaskowa zeggczana warstwami

* chudy beton C10/C16 grubm 10cm jako warstwa wyrownaga

» styropian ekstrudowany STYROFOAM FLOORMATE 500&gm
* warstwa pélizgowa 2 x folia budowlana.

* plytazelbetowa gr. 20cm

* posadzka systemowa wg projektu architektonicznego.

1.7 Sciana klatki schodowej
1.7.1 Rozbiorka istniepcej sciany klatki schodowej

Po wykonaniu rozbiorki istniggej czsci stropu i schodoéw monolitycznych naje
przystpi¢ do demontau istniepcejsciany klatki schodowej. Rozbidgkvykona od gory
poprzez odspojenie pojedynczych elementow murovpgchprzednim oczyszczeniu z tynku.
Prace rozbidrkowe wykonywarzy pomocy lekkich przestawnych rusztawsciare
rozebra do poziomu fundamentéw. Naphie naley rozebra tawy fundamentowe, a
powstaty w wyniku prac rozbiorkowych dot zniwelofvaiaskiem zagszczonym warstwowo
I przygotowa podtaze pod nowoprojektowane fundamenty.

1.7.28ciana projektowana

Sciarg fundamentow klatki schodowej przewidziano z bloczkéw betonotwyd6
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej M5. bigdtacjesciany fundamentowe]
wykona przy pomocy 2 krotnej powtoki z mas dyspersyjniviB np. DYSPERBIT.
Izolacg poziomy sciany fundamentowej wykodaa pomog warstwy gruntujcej 1 x
Dysperbit oraz papy podktadowej termozgrzewalizejacj poziony sciany
fundamentowej patzy¢ z izolach poziomy podiogi na gruncieSciana klatki schodowe;
wykonana z cegty petnej klasy 15MPa na zaprawieecgowo-wapiennej M5.
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1.8 Strop
1.8.1 Strop przeznaczony do demonta

Przed przysipieniem do wykonania stropu projektowanego haliokona rozbiorki
istniejgcej czsci stropu. Pragrozbidrkowe nalgy wykonywa z szczegoly ostraznoscig pod
nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem wszefidshd wiedzy technicznej i BHP.

Ogolne zasady prowadzenia prac rozbiorkowych igioego stropu prefabrykowanego z piyt
panwiowych :

* Teren, na ktérym prowadzong grace rozbiorkowe natg wygrodzt i oznakowa w
Sposob zabezpiecaay osoby nie zatrudnione na budowie przederem na teren
obiektu.

* Pracownicy musgby¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

* W czasie rozbiérki stropu przebywanie ludzi nzsmej kondygnaciji jest zabronione.
Roboty powinny b§ prowadzone tak aby nie narugéatateczngci rozbieranego
budynku, oraz tak aby usuwanie jednego elementatkakcyjnego nie wywotywato
utraty stateczriei innego elementu konstrukcji. W razie potrzelnseiva
montaowe podparcia.

* Przy usuwaniu gruzu z obiektu najestosowa rynny zsypowe. Gromadzenie gruzu
na stropach jest zabronione. Gruz i materiaty dicwe naley usuwa& na biegco
poza rejon robot, do kontenerow w sposob zabezgjgyzprzed pyleniem.

* Do prac rozbiérkowych natg dopuscic jedynie pracownikéw przeszkolonych w
zakresie BHP i wypoganych w sprzt ochronny - kaski, szelki bezpieéatwa do
prac wysokéciowych, ekawice , buty z zabezpieczeniem palcow, okularyache.
Wszystkich pracownikéw pracigych na wysokeci powyzej 4m naley zabezpieczy
pasami ochronnymi na linach zamocowanych do trwaglementow budynku.

Przed przysipieniem do rozbiorki naigy zbad& dokladnie stan techniczny stropu.
W pierwszej kolejnéci nalezy dokona& demontau $cianek dziatowych , posadzek oraz
tynkow na czsci stropu przeznaczonej do rozbiorki Prace rozlmas rozpoczé od
podstemplowania g%ci stropu przeznaczonego do demantaraz podaegow
podpieragcych. W nastpnej kolejndci nalezy rozkuwt zamki hczace piyty. Po wykonaniu
powyzszych prac przygotowawczych vra przysipi¢ do demontau ptyt panwiowych
zaczynajc od przedskrajnych ptyt préggiennych posfpujac w kierunkusrodka budynku.
Rozbiorke prowadzé poprzez nacinanie i wykuwanie betonu wzdtbrojenia ptyt. Prace
prowadz¢ z pomostu ustawionego ngsgdnich ptytach panwiowych. Zabrania gbijania
stropu stajc bezpérednio na nim.
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1.8.2 Strop projektowany

Projektowany strop przewidziano jako monolityczmylgci 12 cm z betonu klasy
C20/C25 zbrojony ptami gtbwnymi #8 ze stali Alll w rozstawie 14cal,2h oraz ptami
@ 6 ze stali AO jako zbrojnie rozdzielcze w rozs@a@5cm. Rozstaw prow wedtug rysunku
konstrukcyjnego.

Oparcie na istniggej scianie wykona na gkbokas¢ min. 15cm. Oparcie nicianie
projektowanej za poednictwem wié@ca o wymiarach 25x25 cm zbrojonego 4tami
zebrowanymi #12 ze stali Alll oraz strzemionami @e6stali AO w rozstawie 25cm. Podczas
wykuwania bruzd w istniegej scianie zachowaszczegoln ostraznosé. Zabrania si
wykuwania bruzd przyayciu mtotéw udarowych od dej energii pojedynczego udaru.
Podczas wykonywania bruzd nayedbezwzgédnie uwaac aby nie wyké bruzd na gibokasé
wieksza od potowy grubéci sciany.

1.9 Podcagi.

W celu odcazenia istniejcego stropu wprowadzono dodatkowe podpor§rgunie
stropu w postaci monolitycznych poggow. Zaprojektowano je z betonu klasy C20/C25 o
wymiarach 25x35 cm zbrojonych 3¢pamizebrowanymi #16 ze stali Alll dotem oraz 2
pretami zebrowanymi #12 gar Strzemiona wykonano z ¢géw @8 ze stali AO. W celu
oparcia podaigu na istnigjcej scianie ndnej naley wyku¢ gniazda na gbokas¢ min. 25cm.

1.10 Nadpraza

Nadpraa wykonano z profili stalowych HEB100 oraz HEB120stali S235JRG2
pofaczonych ze sapsrubami sczepnymi M12 kl. 4.8 wedtug rysunkow konktryjnych.
Glebokas¢ oparcia nadpray przyjeto rwmg ¢ = 17cm < 15 + h/3 = 18,3cm. Oparcie
nadpray wykona na poduszce betonowej wykonanej z betonu C16/@2fogei 15¢cm.
Prace zwjzane z osadzaniem nadpyovymagaj szczegolnej ostémosci. Wymaga si
bezwzgédnie nadzoru osoby uprawnionej podczas wykonywpovayzszych robot. Zabrania
sie wykuwania bruzd przyayciu mtotow udarowych od dej energii pojedynczego udaru.
Podczas wykonywania bruzd nayedbezwzgédnie uwaac aby nie wyké bruzd na gibokasé
wieksza od potowy grubéci sciany.

Przy osadzeniu nadpta sktadajcego st z wiecej niz 2 belek prace natg prowadzé
ze szczegoostraznoscig. W pierwszej kolejngci nalezy wykona gniazda od strony
zewretrznej w celu podparcigciany dodatkowymi zastrzatami w kilku miejscachezale od
wielkosci otworu i stanu technicznego muru. Ngstie naley przysgpi¢ do osadzenia belki
nadpraowej od wewatrznej stronyciany wedtug ogolnej kolejrioi prowadzenia robot.

Wszelkie prace zwizane z wykuwaniem nowych otworéw muad®» poprzedzone
podstemplowaniem stropu opieyeggo st bezpdrednio nascianie przeznaczonej do
wykonania otworu. Szczegétowe rozwanie nadpray wedtug rysunku konstrukcyjnego.

Kolejnaos¢ prowadzenia robot :

* Demonta warstw stropu przeznaczonych do wymiany.
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* Wykonanie odkrywek kontrolnych gcianach przewidzianych do modernizaciji.

* Przygotowanie i przyecie elementow stalowych dla danego otworu (przedein
sprawdzé wymiary poprzez pomiar z natury), nawiercenie vgsizigzh otworow na
sruby facznikowe.

* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Wykonanie stemplowanie stropu z obu stfoiany przewidzianej do przebicia otworu
oraz wykonanie zastrzatow podpi@@jchsciare od zewntrz w gsiedztwie
projektowanego otworu.

* Owiniecie pojedynczej belki nadprowej siatlky Rabitza

*  Wykucie gniazd podporowych nadgeo

* Wykonanie poduszki betonowej grdloo15cm z betonu C16/C20.

*  Wykucie bruzdy od wewgtrznej strony muru do osadzenie jednej belki naghro

* Wykonanie podlewki cementowe;.

* Osadzenie nadpta z jednej strony muru, zaklinowanie belki i wypemme
przestrzeni porgdzy gorm potkg dwuteownika a murem zaprawementow.

*  Wykucie bruzdy z drugiej strony muru do osadzemigyckj belki nadpréa.

* Wykonanie podlewki cementowe.

* Osadzenie nadpta z drugiej strony muru zaklinowanie belki wypemeprzestrzeni
pomiedzy gorm potkg dwuteownika a murem zaprawementow.

* Przetaeniesruby przez wczaniej przygotowane otwory i skceniesrubami
sczepnymi.

* Wypetnienie gniazd i obetonowanie belki betonem/C26.

* Po zwpzaniu betonu wykucie nowoprojektowanego otworu.

* Wykonanie obrzutki z mleczka cementowego siatkiizab

* Wykonanie tynkow z zatarciem i pozeniem z powierzchaiistniegcych tynkow.

Przed zaméwieniem elementéw stalowych sprawdzivymiary w naturze.

Wszelkie zamurowania wykoéa cegty petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej M5. Rozmieszczenie otworow do zamurowasidiug rysunku
architektonicznego.

1.11 Schody monolityczne.
1.11.1 Istniepce schody monolityczne

Rozbidrk istniegcych schoddéw wykonywapoziomami i rozpoceg od usurngcia
warstw posadzkowych, ngphie demontowaelementyzelbetowe przez ecie ich wzdti
zbrojenia nénego. Prace zag od goéry biegu po uprzednim jego podstemplowaniu.

Zabrania si zbijania biegu schoddw st@j bezpdrednio na nim. Schody rozelérdo
poziomu fundamentdw, a powstaty w wyniku prac rézkdwych dot zniwelowa piaskiem
zag:szczonym warstwowo.
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1.11.2 Projektowane schody

Projektowane schody wykonano jako monolityczne elgdrh spocznikowych. Pyt
biegowg wykonano z betonu klasy C20/C25 grétidl2cm zbrojonej gtamizebrowanymi
#10 ze stali Alll oraz ptami @6 ze stali AO jako zbrojenie rozdzielcze/it&biegows oparto
na fundamencie oraz na belkach spocznikowych. Faedaschodow posadoévna warstwie
chudego betonu C10/C16 gréleol0cm.

Belki spocznikowe wykonano z betonu C20/C25 o wanach 25x35cm zbrojonych 4
pretamizebrowanymi #12 ze stali Alll oraz giami @8 ze stali AO. W belce spocznikowej
gornego biegu naky zakotwt zbrojenie wiéca tworzc uktad obwodowo zamketiy.

Ptyte spocznikowa zaprojektowano jako monolitycziz betonu klasy C20/C25
grubaci 12cm zbrojon pretami zebrowanymi #10 ze stali Alll orazgitami @6 ze stali AO
jako zbrojenie rozdzielcze. Oparcie ptyty spoczmikpza pérednictwem belek
spocznikowych oraz nowoprojektowarejany nénej. Rozktad pgtow wedtug rysunku
konstrukcyjnego.

1.12 Wiezba dachowa

Na podstawie wykonanej réwnolegle oceny technicebégktu stwierdzonainalezy
dokona wymiany poszycia dachu na poszycie wykonane z@8B Il grubgci 3cm, oraz
krokwi wykazupcych zbyt dae ugkcia i poraenie biologiczne. Wymagane jest rownie
zabezpieczenie wszystkich elementowalny dachowegrodkami ognioochronnymi i
grzybobojczymi. Elementy oparte bezpanio na murze natg zabezpieczyowijajac je
warstwg papy. Szacunkowo prayp wymiarg okoto 50% krokwi dachowych, krokwie
podlegagce wymianie naley wymienic na krokwie wykonane z drewna klasy C30 o
wymiarach nie mniejszych od krokwi istrgeych tj 14x16cm. W przypadku stwierdzenia
porazenia biologicznego lub zawilgocenia pawey50% istniegcych krokwi naley wymienic
wszystkie krokwie dachowe zggyczagc rozstaw do okoto 80cm. Dodatkowo w celu oparcia
elementow wentylacji mechanicznej o masie do 10GKgy dotazy¢ 2 dodatkowe krokwie
po kadej stronie potaci wzdiupodpieranych elementéw, o wymiarach nie mniejszyath
istniejacych krokwi. Naley rowniez wykona poprzeczny wymian twoge rane do oparcia
elementéw wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgkdu na brak dogpu do catej powierzchni dachu podczas wykonywanenyg
technicznej po demonta pokrycia nalgy wezwa projektanta w celu doktadnej analizy
pozostatych elementéw wiby dachowej.

1.13 Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe mage na celu doprowadzenie do zadowglego stanu technicznego
pozostate elementy konstrukcyjne :

* Oczyszczenie z rdzy stalowymi szczotkami , agpasée zabezpieczenie
antykorozyjne stalowego stupa podpigcajgo czs¢ stropu w piwnicy. Po wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego riglstup owiry¢ siatky Rabitza , a nagbnie
obetonowa.
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* Wykonanie wzmocnieniéciany w obgbie otworu drzwiowego w piwnicy naig
przeprowadz po uprzednim podstemplowaniu nadia®raz stropu w piwnicy.
Luzne cegly nalgy odspot , doktadnie oczici¢ , przemy wod, a naspnie
wbudowa& w mur. Cegty sgkane i obtltuczone natg wymienic na nowe cegty
ceramiczne klasy 15MPa. W przypadku dobrego poaviia cegiet z murem nake
wyskrob& a na gibokas¢ 2cm istniegce spoiny, a nagbnie uzupetrd spoiny
zaprawg cementow M5 po uprzednim ich oczyszczeniu i przemyciu nmaeki
cementowym.W miejscach sgkan sciany wymagaj wzmocnienia.
Wzmocnienie sgkanych miejsc wykonaza pomog pretéw osrednicy g 4,5 mm ze
stali A-0, osadzonych w co drugiej spoinie murwtynalery osadzé w spoinach na
zaprawie cementowej klasy M5 nalgbkas¢ 3 cm.

Kolejnos¢ prowadzenia robot :

- Przed przysipieniem do osadzaniagbdw naley usury¢ zaprave ze spoin na
wymagamn gtebokas¢ w miejscu, gdzie ¢xla umieszczone pgty.

- Miejsca te naley zmoczy wodg, a nasgpnie spoiny wypetrd zapravg i wcismé w
zaprawe prety o dlugdci 90 cm.

* Uzupetnienie ubytkéw stropu piwnicy w okolicy przeh instalacji sanitarnej. W tym
celu naley odkw odcinek stropu na szeraia 1m do zbrojenia rimego. Pomidzy
stare zbrojenie natg utozy¢ nowe z pgtéw #8 o siatce 15cm. Przed obetonowaniem
powierzchnie starego stropu natewilzy¢ kilkukrotnie wody w okresie 8-12h przed
obetonowaniem. Do obetonowania stropu hal&y¢ cementu portlandzkiego min 35
oraz ostrego piaskwwiru o srednicy ziaren do 10mm. Bezgednio przed
obetonowaniem zabraniasawilzania starego stropu.

1.14 UWAGI KONCOWE

- Elementy sprawdzii pasowa na budowie

- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane mus®eé wymagane przepisami atesty
zdrowotne.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpigcagtykorozyjnie.

- Realizacja obiektu wymaga nadzoru techniczneggdarskiego

- W przypadku stwierdzenia innych rozwa materiatowych i konstrukcyjnych od
zatazonych w opracowaniu natg skontaktowa sie z autorem opracowania.

mgr inz. Piotr Klosowski
BK Il F 7342/1346/98

inz. Andrzej Nawrot
POM/0224/POOK/07
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI

Stal Dlugos¢ llos¢ Catkowita dtugosc Masa catkowita
Element Pozycia $rednica [mm [-] [m] [kg]
AO (St0S) Al (5t3S) Alll (34GS) [em] w elemencie elementow ogétem A0 Al Al A0 Al Alll
] o # ] ] # 2 ] #
tawa 1 12 1260 4 1 4 - - 50,40 - - 44,18
fundamentowa 2 6 98 50 1 50 49,00 - - 10,74 - -
1 10 306 6 1 6 - 18,36 - 11,18
2 10 415 6 1 6 - 24,90 - 15,16
3 8 187 12 1 12 - - 22,44 - - 8,74
Schody 4 8 228 12 1 12 - - 27,36 - - 10,66
monolityczne 5 6 138 70 1 70 96,60 21,17 -
6 10 308 6 1 6 - 18,48 - 11,25
7 10 360 6 1 6 - - 21,60 - - 13,15
8 10 114 7 1 7 - - 7,98 - - 4,86
1 12 368 2 1 2 - 7,36 - 6,45
2 12 430 2 1 2 - 8,60 - 7,54
3 8 114 19 1 19 21,66 - - 8,44 - -
4 12 368 2 1 2 - - 7,36 - - 6,45
Belki 5 12 430 2 1 2 - - 8,60 - - 7,54
SPOCZT“_(OVye i 6 8 120 19 1 19 22,80 8,88 -
7 16 344 3 1 3 - 10,32 - 16,08
8 12 405 2 1 2 - - 8,10 - - 7,10
9 8 114 34 1 34 38,76 - - 15,10 - -
10 16 328 3 1 3 - 9,84 - 15,33
11 12 390 2 1 2 - 7,80 - 6,84
1 8 338 16 1 16 - - 54,08 - - 21,07
2 8 242 15 1 15 - - 36,30 - - 14,14
3 8 839 20 1 20 - - 167,80 - - 65,37
4 8 367 9 1 9 - 33,03 - 12,87
5 8 271 9 1 9 - 24,39 - 9,50
6 8 369 7 1 7 - - 25,83 - - 10,06
7 8 222 6 1 6 - - 13,32 - - 5,19
8 6 726 10 1 10 72,60 15,91 -
9 6 315 8 1 8 25,20 5,52 -
strop 10 6 301 5 1 5 15,05 - - 3,30 - -
monolityczny 11 6 710 9 1 9 63,90 - - 14,00 - -
12 6 535 2 1 2 10,70 - - 2,34 - -
13 8 502 21 1 21 - 105,42 - 41,07
14 6 726 4 1 4 29,04 6,36 -
15 6 315 6 1 6 18,90 - - 4,14 - -
16 6 301 6 1 6 18,06 - - 3,96 - -
17 6 710 3 1 3 21,30 4,67 -
18 6 514 1 1 1 5,14 1,13 -
19 6 240 2 1 2 4,80 - 1,05 -
20 8 100 3 1 3 - - 3,00 - - 1,17
21 6 64 1 1 1 0,64 - - 0,14 - -
Masa wedtug srednic [kg]
? AO Al Alll
6 94,43 - -
8 32,42 - 199,83
10 - - 55,58
12 - - 86,09
14 - - -
16 - - 31,41
18 - - -
20 - - -
22 - - -
24 - - -
Masa wedtug gatunku stali [kg]
AO 126,85
Al 0,00
Alll 372,92
Catkowita masa stali [kg]
499,77
Uwaga

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa na budowie




