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techn.
Przytacze cieptownicze do budynku biurowego przy ul. Mar  ynarki Polskiej 148 w Gda nsku
1 Przytacze cieptownicze do budynku biurowego
11 Zabezpieczenie wykopéw
1|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa 1.0 szt. kladki m3
d.1.|0416-02
1
1.0*0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
2|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie 1.0 szt. ktadki m3
d.1.|0416-04
1
1.0*0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
3/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - montaz tymcza- |m
d.1.|0417-01 sowego wygrodzenia
1|analogia
2.0*34.90 m 69.80
RAZEM 69.80
4|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie zap6r |m
d.1.|0417-02 drogowych podwojnych stalowych - demontaz tymczasowego wygro-
1 dzenia
2.0*34.90 m 69.80
RAZEM 69.80
1.2 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1./0126-01 pomoca spycharek
2
3.0*21.50 m?2 64.50
RAZEM 64.50
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- {m
d.1.|0806-02 wej
2
2.0+2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-03 nych o grub. 3 cm - istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-04 nych - dalszy 1 cm grub. - kolejne 1 cm istniejacej jezdni
2 R,S=1
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.|0801-07 grub. 4 cm - istniejacej jezdni
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1./0801-08 dalszy 1 cm grub.- kolejne 4 cm istniejacej jezdni
2 R,S=4
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - istniejg-|m2
d.1./0801-03 cej jezdni
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-03 nych o grub. 3 cm - istniejacego chodnika o nawierzchni asfaltowej
2
2.0*2.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1.|0803-04 nych - dalszy 1 cm grub. - kolejne 1 cm istniejgcego chodnika o na-
2 wierzchni asfaltowej
R,S=1
2.0*2.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - istnie- |m?2
d.1./0801-03 jacego chodnika o nawierzchni asfaltowej
2
2.0*2.80 m?2 5.60
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RAZEM 5.60
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
2
0.25*0.15*4.0 m3 0.15
RAZEM 0.15
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1./0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1./0109-01 12 cm - podbudowa jezdni , beton B-20
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1.|0311-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - jezdni
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1.|0311-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - jezdni
2
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1.|0311-06 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
2 dalsze 5 cm - jezdnia
R, M, S=5
2.0*10.60 m?2 21.20
RAZEM 21.20
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1./0109-01 12 cm - podbudowa chodnika o nawierzchni asfaltowej , beton B-20
2
2.0*2.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
22|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1.|0311-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - chodnika
2
2.0*2.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
23|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1.|0311-06 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
2 chodnika
R, M, S=1
2.0*2.80 m?2 5.60
RAZEM 5.60
24|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - grunt  |m3
d.1./0218-03 urodzajny z odzysku
2
3.0*21.50*0.10 m3 6.45
RAZEM 6.45
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawo- |m?2
d.1.|0401-05 zeniem
2
3.0*21.50 m?2 64.50
RAZEM 64.50
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |[m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - gruz
2 bet. i asfaltowy z rozbiérki kraweznikéw , podbudowy betonowej i na-
wierzchni asfaltowej jezdni i chodnika asfal.
Vbet. 4.0*0.30*0.15+2.0*2.80*0.12+2.0*10.60*0.12 m3 3.40
Vasf. 2.0*2.80*0.04+2.0*10.60*0.12 m3 2.77
RAZEM 6.17
27|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i |[m3
d.1./1103-05 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - wywo6z
2 gruzu bet. i asfaltowego z rozbiorki do zaktadu utylizacji na odlegtosé 13
km
S=12
Vbet. 4.0*0.30*0.15+2.0*2.80*0.12+2.0*10.60*0.12 m3 3.40
Vasf. 2.0*2.80*0.04+2.0*10.60*0.12 m3 2.77
RAZEM 6.17
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28 Koszt utylizacji gruzu betonowego i asfaltowego t
d.1.|kalk. wkasna
2
6.17*1.80 t 11.11
RAZEM 11.11
1.3 Roboty ziemne
29/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.1./0317-0201 lektory w gruntach suchych kat.ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
3 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 30%
mas ziemnych recznie
DN 40/200 1.0%(1.17*9.70+1.07*25.20) 38.31
mm, DN 25/
20/175 mm
Nawierzch- -(2.0*0.16*2.80+2.0*0.27*10.60) -6.62
nie asfalto-
we
Pas zieleni -3.0%21.50*0.10 -6.45
A (obliczenia pomocnicze) =======
25.24
0.30*25.24 m3 7.57
RAZEM 7.57
30/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.1./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.Ill - 70% mas ziemnych mechanicznie
3
0.70*25.24 m3 17.67
RAZEM 17.67
31 KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do |m2
d.1.|0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do
3 1m)
DN 40/200 2.0%(1.17%9.70+1.07*25.20) m?2 76.63
mm, DN 25/
20/175 mm
RAZEM 76.63
32/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0101 kat.I-Il; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie podsypki
3 piaskowej 10 cm grubosci , zasypka piaskiem 10 cm ponad wierzch rur
, piasek dowieziony ze zwirowni
0.80*0.40*(9.70+25.20) m3 11.17
-3.14*0.20*0.20/4*(9.70+25.20)-3.14*0.175*0.175/4*(9.70+25.20) m3 -1.93
RAZEM 9.24
33/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - zasypka gruntem z odktadu
3
25.24-11.17 m3 14.07
RAZEM 14.07
34 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - za- m3
d.1./0236-03 geszczenie w wykopie zasypki gruntem z odktadu
3
25.24-11.17 m3 14.07
RAZEM 14.07
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.1.|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
3 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z nadmiaru
gruntu z wykopéw
25.24-14.07 m3 11.17
RAZEM 11.17
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
3 kat.lll-1V - wyw6z gruntu z wykopu do zaktadu utylizacji na odlegtos¢
13.0 km
S=24
25.24-14.07 m3 11.17
RAZEM 11.17
37 Koszt utylizacji gruntu z wykopow t
d.1.|kalk. wkasna
3
11.17*1.80 t 20.11
RAZEM 20.11
14 Technologia - przyt acze cieptownicze
38/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1./1009-01 63 mm - montaz rur Thermo Twin PN 6 2x50/200 mm
4/analogia
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
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39|/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1./1009-01 63 mm - montaz rur Aqua Twin PN 10 32x25/175 mm
4|analogia
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
40(KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zlacz.
d.1./1011-01 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - montaz rur Thermo
4|analogia Twin PN 6 2x50/200 mm za pomoca ksztaltek skrecanych Wipex :
zlgczka 50/40.8/1.1/4" - 8.0 szt , kolano 90 stop. 1.1/4" - 2.0 szt
10.0 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca zlgcz.
d.1./1011-01 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - montaz rur Aqua Twin
4/analogia PN 10 32x25/175 mm za pomocg ksztaltek skrecanych Wipex : ztacz-
ka 25/18/1" - 4.0 szt , ztaczka 32/23.2/1" - 4.0 szt , kolano 90 stop. 1" -
2.0 szt
10.0 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
42|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o |przej-
d.1./2017-01 8r. 32-50 mm - dla rur preizolowanych Thermo Twin PN 6 2x50/200 mm |$cie
4/analogia oraz rur Aqua Twin PN 10 32x25/175 mm z montazem standardowego
rekawa do przejscia 175/200 mm - 4.0 szt oraz koncéwek gumowych
odpowiednio 200 mm - 4.0 szt i 175 mm - 4.0 szt
4.0 przej- 4.00
Scie
RAZEM 4.00
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego - oznakowanie przytacza cieptowniczego
4|analogia
2.0*36.0 m 72.00
RAZEM 72.00
44|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.1./0519-05 wanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm - zawory
4|analogia kulowe odcinajgce DN 40 mm , t=150 stop. C
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.1./0519-03 wanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - zawér
4|analogia kulowy odcinajacy DN 25 mm , t=150 stop. C
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.1.|0519-02 wanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm - zawér
4|analogia kulowy odcinajacy DN 20 mm , t=150 stop. C
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 | KNR-W 2- Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o srednicy rury ostonowej 200 |muf.
d.1./20 0506-01 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do 114.3 mm - montaz zestawu
4|analogia do izolacji kolan 90 stop. 1.1/4" oraz 1" - 200/175/140 mm - 2.0 szt
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
48 KNR-W 2- Proéby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm - |m
d.1./20 0207-01 ptukanie rurociagéw przytacza cieptowniczego
4|analogia
2.0*36.0 m 72.00
RAZEM 72.00
49|KNR 2-20 Uruchomienie rurociagoéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm - przytacze |odci-
d.1./0208-01 cieplownicze dlugo$é L=2.0*36.0=72.0 m nek
4|analogia
1.0 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
50 Obstuga geodezyjna i mapa geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wiasna
4
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Technologia - w_ezel cieptowniczy
51|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy m
d.2|0704-01 uzyciu palnika tlenowego - demontaz rur stal. DN 40 mm
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe bez szwu o $r. nominalnej 50 mm |m
d.2|/0403-06 o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
3.0 m 3.00
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RAZEM 3.00
53|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 40 mm|m
d.2|/0403-05 0 potaczeniach spawanych na scianach w budynkach
2.0*5.0 m 10.00
RAZEM 10.00
54/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe bez szwu o $r. nominalnej 25 mm |m
d.2/0403-03 o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
55/|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.w.u stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 |m
d.2|/0402-03 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
56|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.w.u. stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 |/m
d.2|0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
57/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- |m?2
d.2|/0101-04 ci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
DN 25 mm 5.0*0.106 m?2 0.53
DN 40 mm 10.0*0.152 m?2 1.52
RAZEM 2.05
58/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- | m2
d.2|/0101-05 ci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
DN 50 mm 3.0*0.189 m?2 0.57
RAZEM 0.57
59 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocia- | m2
d.2|/0207-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
DN 25 mm 0.53 m?2 0.53
DN 40 mm 1.52 m?2 1.52
RAZEM 2.05
60 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- | m2
d.2/0207-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
DN 50 mm 0.57 m?2 0.57
RAZEM 0.57
61 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy | m?2
d.2|0215-04 zewnetrznej do 57 mm
DN 25 mm 0.53 m?2 0.53
DN 40 mm 1.52 m?2 1.52
RAZEM 2.05
62 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy | m?2
d.2|0215-05 zewnetrznej 58-219 mm
DN 50 mm 0.57 m?2 0.57
RAZEM 0.57
63 KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z welny mine- |m?2
d.2|0313-01 ralnej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. do 55 mm - izolacja
matami L-W-60
DN 20 mm 5.0*0.336 m2 1.68
DN 25 mm 5.0*0.357+5.0*0.357 m?2 3.57
DN 40 mm 10.0*0.402 m?2 4.02
RAZEM 9.27
64 KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z welny mine- |m?2
d.2|0313-02 ralnej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - izolacja
matami L-W-60
DN 50 mm 3.0*0.440 m?2 1.32
RAZEM 1.32
65/KNNR 4 Wymienniki plytowy z kré¢cami gwintowanymi - montaz wymiennika szt.
d.2|0504-02 c.o0. typ OHC 30/16 AE-19 APV wraz z izolacjq - 1.0 szt
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR AT-14 Czujnik temperatury - montaz czujnika temperatury c.0. QAD 21/209 Si-|szt.
d.2|0110-10 mens - 1.0 szt
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  [kpl.
d.2|0519-02 wanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm - montaz zaworu
analogia regulacyjnego c.o. VVG41.20-6.3 Simens wraz z napedem elektrycz-
nym c.0. SQX 32.00 Simens - 1.0 kpl
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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68/ KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h |szt.
d.2|/0208-01 - pompa c.o. UPS 25-80 Grundfos
analogia
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o po-  |szt.
d.2|0511-08 jemnosci catkowitej do 80 dm3 - naczynie wzbiorcze membranowe c.o.
NG 25 Reflex
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 szt.
d.2|0524-06 MPa o $r. nominalnej 50 mm - zawoér bezpieczenstwa c.o. typ 1915, 2"
analogia - 5 bar Syr
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr strona in- |szt.
d.2|0531-04 stalacyjna M100-R (0-1.6) MPa - 1.6
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - termometr t=0-120 |szt.
d.2|0531-03 stop. C
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-06 wanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm - zawory
analogia kulowe odcinajgce DN 50 mm dla cisnien 2.5 MPa , t=150 stop. C
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
74/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-05 wanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm - zawory
analogia kulowe odcinajgce DN 40 mm , t=150 stop. C
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-03 wanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - zawory
analogia kulowe odcinajgce DN 25 mm dla cisnien 2.5 MPa , t=150 stop. C
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
76/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-02 wanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm - zawér
analogia samoodcinajgcy DN 20 mm Reflex
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-01 wanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm - zawor spustowy
analogia DN 15 mm ze zlgczka do weza , dla cisnien 2.5 MPa - 3.0 szt , dla cis-
nien 1.6 MPa - 1.0 szt
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78|/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwinto-  |szt.
d.2|0519-01 wanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm - zawdr odpowie-
analogia trzajacy DN 15 mm opal-giacomini
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNNR 4 Filtr siatkowy gwint. DN 50 mm , dla cisnieh 2.5 MPa - strona sieciowa |szt.
d.2|0519-06 C.0.
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNNR 4 Filtr siatkowy gwint. DN 40 mm PN 16 - strona instalacyjna c.o. szt.
d.2|0519-05
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81 Regulator pogodowy RG 14 f-my Lumel kpl
d.2|kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 8 Wymiana rurociggu stalowego bez szwu o $r.40-50 mm o potaczeniach |m
d.2|0501-03 spawanych - wymiana odcinka rury DN 40 mm na DN 50 mm
m 3.00
RAZEM 3.00
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83|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych - uruchomienie wezta cieplnego szt.
d.2/0529-01
analogia
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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