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I. METRYKA INWESTYCJI  

1. Inwestor 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa  
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 
Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 

2. Komórka projektowa 

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3  81-212 Gdynia. 

3. Lokalizacja inwestycji 
 

L.p. Nr działki Obr ęb Właściciel/UŜytkownik wieczysty 
1. 347/3 0504 Gmina Miasta Gdańsk  
2. 347/4 0504 Gmina Miasta Gdańsk 
3. 347/5 0504 Gmina Miasta Gdańsk 

 

4. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany preizolowanego przyłącza do istniejącego budynku 
„B” przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku. 

 

5. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 4/2010 z dnia 29.11.2010r zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z 
siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Pomorskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki 
Polskiej 148, 80-865 Gdańska, a Zakładem Innowacyjnym Technik Energetycznych 
„PROMAT” z siedzibą w Gdyni. 

• BieŜące uzgodnienia z Inwestorem. 
• Wizja lokalna. 
• Obowiązujące przepisy i normy państwowe oraz branŜowe 
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II. KSEROKOPIA WARUNKÓW PRZYŁ ĄCZENIA DO SIECI CIEPLNEJ  

1.Warunki przył ączenia nr 95/2010 węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o. 
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III. KSEROKOPIE UZGODNIE Ń 

1. ZUPD  
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2. NFZ 
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IV. OPIS TECHNICZNY  

1. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt niskoparametrowego przyłącza cieplnego od modernizowanego 
węzła cieplnego do istniejącego budynku biurowego „B” przy ul. Marynarki Polskiej.  

2. Parametry pracy sieci cieplnych 

Sieć wodna wysokoparametrowa: 
Temperatura wody sieciowej: 

- zasilanie 116°C; 
- powrót 70°C. 

Max. ciśnienie robocze wody sieciowej; 1,6 MPa. 

3. Bilans zapotrzebowania mocy  
 PoniŜej w tabeli podano zapotrzebowanie mocy dla istniejącego budynku. 

Nr budynku  c.o. cwu 
Moc [kW]  Przepływ[m3/h] Moc [kW]  Przepływ[m3/h] 

Budynek  „B” 45 1,9 5 0,2 
 

4. Opis i wykonanie sieci w preizolacji 

4.1. Typ zastosowanych rur 

Przyłącze cieplne zaprojektowano w technologii elastycznych rur preizolowanych produkcji UPONOR. 
Rury preizolowane składają się z elementów:  

• karbowanej rury osłonowej z polietylenu PE-Hd,  
• rury roboczej z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z barierą antydyfuzyjną  
• lekkiej izolacji cieplnej z pianki PE-x, 

 

4.2. Łączenie rur 

Łączenie rur odbywa się za pomocą złączek. 

4.3. Kompensacja wydłuŜeń  

Rury preizolowane elastyczne nie wymagają kompensacji. 

4.4. Odwodnienie i odpowietrzenie 

Nie projektuje się odwodnień ani odpowietrzenia na przyłączu. 

5. Trasa rurociągów 

Z modernizowanego węzła cieplnego przyłącze będzie biegło bezpośrednio do budynku biurowego 
„B”. 
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Średnica przyłącza  c.o. 2xDN40, cwu z cyrk. DN25/DN20.  
Szczegółowy przebieg trasy przedstawiono na rysunkach projektu. 
Rurociągi projektowanego przyłącza prowadzone będą bezpośrednio w ziemi. 
Przyłącze zaprojektowano pod terenami zielonymi, istniejąca jezdnią asfaltową( na terenie 
zamkniętym)  
 

6. SkrzyŜowania rurociągów z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Minimalna odległość pionowa zewnętrznej powierzchni rury od powierzchni drogi 0,5m. 
Na trasie projektowanego przyłącza z rur stalowych występują następujące skrzyŜowania z istniejącym  
podziemnym uzbrojeniem terenu: 

− rurociągiem wodnym, 
− kablami energetycznymi, 

W miejscu skrzyŜowania rurociągów ciepłowniczych z kablami energetycznymi, kabel energetyczny 
naleŜy zabezpieczyć dzielonymi osłonami rurowymi typ PS firmy Arot. Długość rury osłonowej 3m. 
Wymagana min. odległość pionowa kabla od rurociągów zgodnie z normą PN-76/E-05125 powinna 
wynosi 0,5m.  
SkrzyŜowanie rurociągów ciepłowniczych z pozostałymi elementami uzbrojenia terenu nie wymaga 
zabezpieczeń. 

7. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych o terminie rozpoczęcia naleŜy zawiadomić 
Inwestora oraz Gestorów Sieci.  
Minimalne przykrycie rurociągów ciepłowniczych powinno wynosić 0,5m. 
Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W celu zabezpieczenia wykopów naleŜy zastosować zapory drogowe podwójne U-20c oraz kładki dla 
pieszych nad wykopami , kładki dla pieszych wyposaŜone w poręcze. 
Rurociąg naleŜy ułoŜyć na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Wypoziomowana podsypka musi być 
luźno ułoŜona i niezbita. Zasypka rury musi być wykonana do poziomu 10-15 cm powyŜej górnej 
powierzchni rury. Zasypkę naleŜy ubijać warstwami o max. grubości 25 cm. Pozostałą część wykopu 
naleŜy zasypać gruntem rodzimym. 
 

8. Uwagi końcowe 

1. Uzupełnieniem dokumentacji w zakresie rozwiązań projektowych i technologii wykonania są: 

− "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" 

− zasady sztuki budowlanej 

− obowiązujące normy i przepisy 

Warunki określone w w/w dokumentach muszą być bezwzględnie przestrzegane. 

2. W trakcie robót naleŜy stosować się do przepisów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych”. Dz. Ust. nr 47 poz. 401.  

3. MontaŜ rur musi wykonywać osoba posiadająca przeszkolenie w zakresie montaŜu  
w/w systemu, ściśle przestrzegając zaleceń producenta rur.  

4. Napotkane w trakcie robót uzbrojenie nie zinwentaryzowane naleŜy zabezpieczyć, oraz 
powiadomić odpowiednie instytucje. 

5. Prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostroŜności, a teren w trakcie prac naleŜy 
odpowiednio oznakować. 

6. W trakcie budowy naleŜy przestrzegać obowiązujących norm i warunków technicznych 
wykonywania robót, przepisów BHP. 

 
Projektował: mgr in Ŝ. Dorota Krauza 

 
 



Uponor Sp. z o.o.

Pass 20 , Budynek K

05-870 Błonie Sieci Preizolowane
Tel. +48 22 731 01 07
Fax. +48 22 731 01 02

Nowy nr. 
katalog.

Nr 
katalog. 

Stary

Nazwa Rodzaj / Wymiar j.m Ilość w 
opakowaniu

Ilość

1018137 500105 Rura Thermo Twin 2x50/200 m 100m 36
1018140 500114 Rura Aqua Twin 32/25/175 m 200m 36

1018331E 525823 Wipex Złączka 6 bar 50/40,8/1,1/4" szt szt 8
1018336E 525831 Wipex Złączka 10 bar 25/18/1" szt szt 4
1018338E 525833 Wipex Złączka 10 bar 32/23,2/1" szt szt 4
1018350E 525851 Wipex Kolano 90 1" szt szt 2
1018351E 525852 Wipex Kolano 90 1,1/4" szt szt 2

1018307 525738 Końcówka Gumowa ( 200 )
40+50+63             
40+50+63 szt szt 4

1018309 525740 Końcówka Gumowa ( 175 )
25+32+40               
25+32+40 szt szt 4

1021991 525329 Zestaw do izolacji kolana 200/175/140 szt szt 2
1018268 525403 Standardowy rękaw do przejścia p.mur 175/200 szt 375mm(1szt) 2

.
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