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. METRYKA INWESTYCJI

1. Inwestor

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzity Warszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa
Pomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszuodfim z siedzih w Gdasku, przy ul.
Marynarki Polskiej 148, 80-865 Ghlsk

2. Komorka projektowa
Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT $p.o. ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia.

3. Lokalizacja inwestycji

L.p. | Nrdzialki |Obr eb Wiasciciel/Uzytkownik wieczysty
1. 347/3 0504 Gmina Miasta Gk
2. 347/4 0504 Gmina Miasta Gk
3. 347/5 0504 Gmina Miasta Gk

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyzomleivanego przyicza do istnigjcego budynku
.B” przy ul. Marynarki Polskiej w Gdasku.

5. Podstawa opracowania

* Umowa nr 4/2010 z dnia 29.11.2010r zawarta pday Narodowym Funduszem Zdrowia z
siedzity w Warszawie, ul. Grdjecka 186, 02-390 Warszawa d&ekim Oddziatem
Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siegla Gdaisku, przy ul. Marynarki
Polskiej 148, 80-865 Gdaka, a Zaktadem Innowacyjnym Technik Energetycznych
,PROMAT” z siedzily w Gdyni.

* Biezace uzgodnienia z Inwestorem.

* Wizja lokalna.

* Obowizujace przepisy i normy gastwowe oraz bratowe
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Il. KSEROKOPIA WARUNKOW PRZYt ACZENIA DO SIECI CIEPLNEJ]

1.Warunki przyt aczenia nr 95/2010 wzta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0




Gdansk, 26.05.2010

Narodowy Fundusz Zdrowia

2 siedzibg w Warszawie
Pomorski Oddziat Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-387 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 95/2010 WEZtA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC sp. z 0.0.
{ zamienne )

| Dane obiektu: NFZ - - modernizacja Istmejqcego wezla cleplnego w zwuqzku z dodatkowq dostawa ciepta
do budynku blurowego #B

Adres Gdansk ul. Marynarki Polskiej 148

. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawie
Whnioskodawca

Pomorski Oddziat Wojewédzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiascicieh (tylko gdy inny niz Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie

Whioskodawca) Pomorski Oddziat Wojewoddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Powuerzchnla uzytkowa ogrzewanych pomleszczer‘\ (rn ) bud. B - 400
Kubatura ogrzewanych pomleszczeﬁ {mY* ‘ bud. B -1250

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo*
1. G c.0. [kW] bud. istn. - 180, bud.B-45
2. Q c.w.u. kW] bud.istn.- 70, bud.B- 5

W dokumentacii techniczne] prosze podaé moc cieplng zaméwiona, dla ww. obiektu. Wartoéé ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepfa.

* zgodnie z wnioskiemn ztozonym przez Wnioskodawce

lIl Ogoine warunki dostawy

1. Miejsce wiaczenia z istniejgcego przytgcza ciepinego 2xDn 80 do budynku
2. Srednica sieci

3. Srednica przylacza

4, Parametry wody sieciowej w wesle cieplnym

- cinienie nominalne : 1.6 MPa
- gwarantowane cisnienie dyspozycyjne przed wezlem g 0.61 MPa
- temp. wody na zasilaniu {(w: okresne od-jesieni: do>w10$ny)-,- -‘ od 70 °C do 116 °C
- temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

5. Granice wtasnosci

- migjsce rozgraniczenia wlasnosm miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace przylacze
a Klientem A ‘ cieplne od wezta cieplnego

) . o o eno . GPEC bedzie wiascicielem przytacza cieplnego
-whasnosé S oot 0 jukiadu pomiarowo-rozliczeniowego

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

ul. Biata 1 b, 80-435 Gdonsk

centrala tel.: 038 52 43 500; 058 52 43 540; sekretariai fel,: 058 52 43 4635; fox; 058 341 37 51; e-mail: gpec@gpec.gda.pl
Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku VI Wydziat Gospedarczy Krajowege Rejestru Sgdowego 0000035784, NIP 584 03009 13
Wysokos¢ kapitatu zokladowego: 124.001.000 2t

www.gpec.gda.pl



GPEC

Uwagi:
1. Integralng czesécig ,Warunkéw przytaczenia” sq zatgczniki.
2. Ninigjsze _,,'warunki" zastepuja wydane ,warunki przytaczenia” nr 87/2010 z dnia 12.05.2010r.

Termin waznosci ,Warunkdw przytaczenia”

~WVarunki przytaczenia” sy wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia,

Warunki opracowat/a

IER
:;il?a:?s | | OYREKTOR 15 ANDLOWYCH PLAPHGNIAI P ESTYC
: Ada
9%’3 ............... _ Anna Jakalmy
W.T. Nr 95/2010 . Przeqstawiciele GPEC sp. z 0.0.
Zatgezniki:

Zataeznik nr 1 — Plan sytuacyjny

Zatgeznik nr 2 do Warunkéw przytaczenia weztéw ciepinych do sieci cieplowniczej - standardowe wytyczne dla
weziow cieplnych

k.o.:
HIl a/a
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GPEC

Zatacznik nr 2 do Warunkéw pn;zqucze'nia weztéw cieplnych do sieci ciepiowniczej -
standardowe wytyczne dla wezléw ciepinych

. Wymogi formalne — prawne przylaczenia.

1. Warunki techniczne. .
"Warunki przytaczenia wezta cieplnege do sieci cieplownicze|” sg podstawa do opracowania
projektu technicznego. Warunki zostaty wydane zgodnie z ,Prawem Energetycznym” (Ustawa
z dnia 10.04.1997r z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30.06.2004r. (z poOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdlowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych oraz eksploatacji tych sieci.

2. Podstawy prawne.
Projekt budowlany (techniczny) nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
" Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z pdznigjszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wezel powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2/95). Projektanci, wykonawca i nadzér winni posiadaé
odpowiednie uprawnienia okreslone ‘Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8/95). Spawacze wykonujacy roboty spawalnicze na rurociggach
sieciowych (przytacze) oraz orurowanie wymiennikéw winni_ posiada¢ uprawnienia .
spawalnicze dozorowe R1E, R1G. '

Projekt budowlany sieci i przylaczy cieptowniczych powinien speinia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr140 poz.906/ oraz § 8 ust. 1 | 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno — kartograficznych oraz  czynnosci
mﬁm?{u nr 25 poz.133/. Dane o ktorych mowa w
§ 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych.

3. Tryb przytaczenia do sieci GPEC sp. z 0.0.
W $lad za warunkami technicznymi Klient otrzymuje projekt umowy przytaczeniowej i umowe
sprzedazy ciepta. :
» Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezla
cieplnego jest zawarcie umowy przylaczeniowej.
« Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy
ciepla zGPEC sp. z o.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapi¢ po
uzgodnieniu dokumentaciji technicznej, ale przed zakonczeniem realizacji inwestycji.

4. Tryb uzgadniania dokumentacii.
Warunkiem przekazania projektu wezta ciepinego do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z
GPEC sp. z 0.0.
W tym celu nalezy przesta¢ na nasz adres dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Po
uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrdcony z
odpowiednia adnotacjg w dokumentacji projektowe]. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako
weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete

rozwigzania. Uzgodnie rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacii
w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie =z obowigzujacymi
przepisami.

5. Realizacja inwestycji.
Rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentacji nalezy zglosic¢
pisemnie do GPEC. Do GPEC nalezy takze zgtaszac terminy odbioréw czesciowych i odbioru
konficowego.

Niniejszy zatgcznik stanowi integraing czes¢ Warunkow przylaczenia wezla cieplnego



1. Do sieci wysokoparametrowej moga by¢ wigczone tylko wezly wymiennikowe wyposazone w
wymienniki wykonane ze stali nierdzewne;.

. Wyméganja dotyczace ukladq technologicznego wezla cieplnego

2. W przypadku wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych nie
nalezy projektowac plytowych wymiennikow ciepta lutowanych miedzig.

3. Wezet cieplny nalezy zaprojektowacé w uktadzie szeregowo-réwnoleglym lub réwnoleglym.
Zaleca sig przygotowanie c.w.u. w ukladzie bezzasobnikowym. Dopuszcza sie zastosowanie
zasobnika ze stali nierdzewnej o malej pojemnoséci.

4. Wymienniki c.o. nalezy wymiarowaé przyjmujac:
max. temperatura wody sieciowej na zasilaniu 116 °C
obliczeniowa temperatura wody sieciowe] powrotnej nie wieksza 65°C

5. Wymienniki c.w.u. nalezy wymiarowaé przyjmujac:
max. temperatura wody sieciowe]j na zasileniu (okres letni) 65°C
min. schlodzenie wody sieciowej At= 40°C

instalacja c.w.u. powinna zapewni¢ w punktach czerpalnych (Dz, nie wiecejniz nie mnigj niz
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.1V.2002r.). 60°C 55 °C

6. Wyposazenie wezta cieplnego:

» Zawory odcinajace kulowe PN25 z przylaczami do spawania lub kotnierzowe
s Filtry siatkowe:

o po stronie wody sieciowej — 300 oczek/cm?

o po stronie instalacyjnej — 400 oczek/cm?

Filtroodmulnik z wkiadem magnetycznym

Automatyka / regulacja

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Armatura kontrolo-pomiarowa

Zawor réznicy cisnien

7. Wiasciciel przylaczanego obiektu powinien uzyskaé informacje u dostawcy zimnej wody czy
pochodzi ona z ujgcia Straszyn. Ze wzgledu na korozyjne wlasciwosci wody wodociggowej z
ujecia Straszyn zasilajgcej instalacje cieptej wody uzytkowej, GPEC sp. z 0.0. zaleca
wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku z rur PE. W przypadku przekazania wezta
na stan GPEC (lub jego finansowania ze $rodkéw GPEC) i wykonania instalacji jw. z rur

innych niz PE — za zabezpieczenie instalacji przed skutkami korozji odpowiada wiasciciel
instalacji wewnetrznej.

8. Niedopuszczalne jest stosowanie obejs¢ uktadéw automatycznej regulacji, odmulaczy, fitrow
i cieptomierza.

lll. Obliczeniowe nateZzenie przeplywu nosnika ciepla:

1. Maksymaine obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla wezla - maksymalny
przeptyw obliczeniowy wody sieciowej dla wezta ustali projektant.

2. Urzadzenie regulujgce natgZenie przeplywu nosnika ciepla zamontowane zostanie przez
GPEC tacznie z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym.

IV. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:
1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — do wykorzystania

2. Licznik ciepta nalezy zamontowaé ha przewodzie zasilajgcym za giéwnym zaworem
adcinajacym wezel.

Niniejszy zalacznik stanowi integralna cze4é Warunkéw przylaczenia wezla cieplnego



Corec

Uwaga:
Ewentualna wymiane licznika ciepta nalezy uzgodnié z Dziatem Aparatury Pomiarowo-
Rozliczeniowej tel. 511 — 29 — 30. oo
i
v

V. Wymagania dotyczace regulaciji ilogci ciepta dostarczanego do obiektu:
1. Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w uklad automatycznej regulaciji spetniajacy funkcje:

» regulacie temperatury wody na zasilaniu ukladu centralnego ogrzewania w funkgji
temperatury zewnetrznej

¢ regulacje temperatury c.w.u. (statlowarto$ciowa)
VI. Wymagania dotyczace uzupelnienia ubytkdéw wody w instalacjach:

1. Nalezy zapewni¢ uzupeinianie instalacji wewnetrznej wodg uzdatniong z sieci cieplowniczej z
przewodu powrotnego.

2. Na przewodzie uzupeiniajgcym nalezy zamontowaé wodomierz.
VIl. Inne wymagania:
1, Projekt techniczny wezta cieplnego powinien zawieraé:

e kopia “Warunkéw przytaczenia”

* opis techniczny i dane techniczne wezta

» szczegolowy bilans cieplny lub podstawe przyjetych wielkosci mocy cieplnej do
/j doboru urzadzen

[

obliczenia bedace podstawa doboru urzadzen

obliczenia hydrauliczne

specyfikacje urzadzen i armatury z danymi technicznymi Kv, Dn i PN
plan sytuacyjny z naniesionym przytaczem i lokalizacjg wezta
schemat technologiczny wezta

rzut i usytuowanie wezla w pomieszczeniu

[

2. Pomieszczenie wezta cieplinego musi byé wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy
dostep do urzgdzen wezta dla wykonanla czynnosci kontrolnych, konserwaciji, remontu (wg
PN-B-02423 z 1999r).

3. Stosowane materla}y i urzadzenia musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania,

4. Hatas pracujgcych urzadzen w wezle cieplnym powinien by¢ mniejszy od poziomu hatasu
okreslonego w PN-87/B- 02151,

Niniejszy zalgcznik stanowi integralna czes¢ Warunkdw przytaczenia wezta cieplnego
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lIl. KSEROKOPIE UZGODNIE N

1.ZUPD




Gdansk, 14.01.2011

Integralng czeSciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100
poz. 1086) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
NR WG-IV-7444/1-9/11/JJ 38 poz. 455) oraz zarzadzenia Nr 219/05 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie powolania
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
urzadzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

na obiekcie: Gdansk
przy ulicy: Marynarki Polskiej obrgb 58
Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie 02-390 Warszawa ul. Gréjecka 186
Pomorski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdansku 80-865 Gdansk ul.
Marynarki Polskiej 148
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdansku po rozpatrzeniu przedtozonej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie 02-390 Warszawa ul. Gréjecka 186
Pomorski Oddzial Wojewé6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg w Gdarisku 80-865 Gdansk ul.
Marynarki Polskiej 148
dokumentacji do zlecenia z dnia 04/01/2011 nr .....cocuene zarejestrowanej w dniu 05/01/2011
na posiedzeniu w dniu  uzgodnit lokalizacje nastepujacych urzadzeni inzynierskich:
1. Przylacze cieplownicze;
2. Przylacze cieplownicze wody uzytkowej.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robot budowlano - montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wilasciwosci do instytucji
branzowych - gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

5. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Uzgodniono lokalizacje urzadzen jw. z zaleceniami:

1. projekt nalezy uzgodni¢ w Gdanskim Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej;

2. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace prowadzi¢ sprzetem elimirujacym mozliwo$¢
spowodowania awarii.
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Urz7d Miejski w Gdafisku, Wydzia? Geodezj
Referat  Zosobu Geodezyjnego j/\\j Z/\/ !
W OBSZARZE OZNACZONYM UNiWwesswmw  POTWHERDZIONG ’

W OTEREMIE AXTUALNOZE TRETC MAPY ZASADNICEES.
GOKUMENTY FOTWERDIANCE AKTUALNOTE MAPY  PRIYETO
0O ZASOBU W DNU 101220101 ZAEVIDENGIONOWAN
POD KR OT-10383

NINEJSZA MAPA MOTE SIUSYE DO CELOW PROJEKTOWICH
PROSKTOWANE  OBEKTY  BUDOWLANE mm&‘%ﬁ

POZWOLENIA A BUDOWE PODLEGASY WYTYCZE B

| INWENTARYZAGI POWYHORAWOZES PREEZ  JEONOSTKI
UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJINYCOH.
GDARSK,21.12,2010

(o

W 2ZAKRESIE OPRACOWANIA WYSTEPUJA PROJEATOWANE

VIS OLNIONE w FupP  URZADIENIA TECHNICINE

1YY proj tel wgne 1971707 5 1395 /07

Tre$é rmapy uzupefnioro no podstawie danych istniejgcych w zusobie
ZUDP—~Gdarfisk o wezegnie] uzgodnione nastepujgee obiekty:
~patrz mapa

sekcje: 35-24{24—c~1)
Gdarisk, dnig 14.12.2010r. wyk. M. Zygmuntowska
Gendeto xobowiqzany jest do sprawdzenia naktodek analogowych.

Za zgodno$t z orginalem mapy do celéw projektowych.
w zekresle symboli, znakdw, tredcl oraz skall

PI‘OJ" mgr ihz. D.Krauza 122010 }j\ i g’a ZAKLAD INNOWACY JNY TECHNH: ENERGETYDZNYCH
01 P It pg{ ONIAT Sdkazen tol. (0-68) 663:02-02
GDYNIA
Nr projektu: Tyt projektu: Inwestycja:
PT-514 %ﬁgquza cieplne do budynku biurowego przy uB.Mgwnarki Polskie] w Griarfisku Budowa przylacz cieplnago do
- y ) budynku biurowego
;’g”:_”1 45 :’_:Z%:"‘ar“::u‘:iﬂm przy ul. Marynarki Polskie] w Gidarisic
D w '
_ ‘ . Nr rysunku:
Skala: PRZYLACZE CIEPLNE DO BUDYNKU BIUROWEGO PB-514/S-01
1:500 | pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =14l




Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych

,LPROMAT" s 200

Gdynia, ul. Hutnicza 3 tel. (0-58) 663 02 02

Nr projektu Nr Tomu
PT-514 PB-514/S
str. 6/9

2.NFZ




- Urz?d Miejsk w

Referat

W OOBSZARZE  OZNACEONYM  UNivweesamsas

W OTEREMIE AKTUALNOTE

DOKUMENTY POTWERDZAMCE AKTUALNGYE WMAPY

DO ZASOBU W DN
BOD ME OT-10383

NINIESSZA  BAPA  MOTE SLUTYE DO CELOW PROJEKTO
ORIEKTY
BUDORE

PROJEKTOWANE
POZWOLENIA  HA
P NUENTARYZACH

UPRAVNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GECDEZVINYCH.

GDANSK,21.12.2010

Gdansku, Wydzior LEoaez i

Zosobu Geodezyjnego
BOTHMERDIGNG
ZASADNCZEL
PRIV ETO
10122010 1 ZAEWDERGIONOWAN

MARY

TREYC

WYRAGAS
WYTYCZ
PRIEZ

BUDOWLANE
POULEGAJSY
POWTKORAWCIES

Zaodzam e e

kg tresy

EKTORA

Prgacee u??ggﬂ%izﬁug%g DS. SLULB MUNDUROWYCh

Pomerskiego Oddziatu Wojewodzkiego
Narodowegn Funduseu Zdrowia

sTaw Kusio

WYSTEPUJA PROJERTOWANE

e

3.

S5

b8 /1

e |
-

W ZAKRESIE  OPRACUWA NIA

VZGOONI ONE W FuDP URZADZENIA TffffNKZN,:‘f

proj tel wgne 1971707 & 1399 /07

Tres¢ mapy uzupetniono na podstawie danych istniejgcych w zasobie
ZUDP—~Gdarisk o wezesnie] uzgodnione nastepujgce obiekty:
—-patrz mapa

sekcje: 35-24{24~c—1)
Gdarisk, dnia 14.12.2010r, wyk. M. Zygmuntowska
Gendeta zobowiqzany jest do sprawdzenia naktadek analogowych.

Proj. | mgring. D.Krauza 122010 )Q}(\M A ZAKLAD INNCH-ACY JNY TECHNIK ENERGETY/CZNYCH
: : W e Q E%Q{;\JE A“’g‘ Spolkazoo. itel, (0-68) 663-12-02
' GDYNIA
Nr projektu: Tyt projektu: Irivasstycian
PT-514 %zr?:l_acze ciepine do budynku biurawego przy ulMarynarkl Polsklej w Gdaisku Budowa przylacza cieplnego do
- y budymie biurowego
Nrfomu: Praytacze clspine przy ul. Marynarki Polskiej w Gidarisku
PE-51 415 Tytut rysunku:
. — y . . Nr pysuinku:
Skals: PRZYLACZE: CIEPLNE DO BUDYNKU BIUROWEGO PR-514/S-01
1:500 | .pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 .




Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu
JPROMAT"” sp.zoo. PT-514 | PB-514/S
Gdynia, ul. Hutnicza 3 tel. (0-58) 663 02 0P st9

V. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt niskoparametgmaprzyhcza cieplnego od modernizowanego
wezta cieplnego do istniggego budynku biurowego ,B” przy ul. Marynarki Palsk

2. Parametry pracy sieci cieplnych

Sie¢ wodna wysokoparametrowa:
Temperatura wody sieciowej:
- zasilanie 116°C;
- powrot 70°C.
Max. cinienie robocze wody sieciowej; 1,6 MPa.

3. Bilans zapotrzebowania mocy
Ponizej w tabeli podano zapotrzebowanie mocy dla isinegjo budynku.

C.0. cwu
Nrbudynku G T Przeplywim™h] | Moc (kW] | Przeplyw[mh]

Budynek ,B” 45 1,9 5 0,2

4. Opis i wykonanie sieci w preizolaciji

4.1. Typ zastosowanych rur

Przylcze cieplne zaprojektowano w technologii elastychnyr preizolowanych produkcji UPONOR.
Rury preizolowane sktadapic z elementéw:

« karbowanej rury ostonowej z polietylenu PE-Hd,

e rury roboczej z sieciowanego polietylenu PE-Xaard® antydyfuzyjr

» lekkiej izolacji cieplnej z pianki PE-x,

4.2. kaczenie rur
taczenie rur odbywa siza pomog zlaczek.

4.3. Kompensacja wydhien
Rury preizolowane elastyczne nie wymagdepmpensaciji.

4.4. Odwodnienie i odpowietrzenie
Nie projektuje si odwodnig ani odpowietrzenia na przyzu.

5. Trasa rurociaggow

Z modernizowanego gzta cieplnego przycze ledzie biegto bezpwednio do budynku biurowego
B



Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu

JPROMAT” sp.zoo. PT-514 | PB-514/S

Gdynia, ul. Hutnicza 3 tel. (0-58) 663 02 0 s&8/9

NJ

Srednica przyicza c.0. 2xDN40, cwu z cyrk. DN25/DN20.

Szczegobtowy przebieg trasy przedstawiono na rystingpeojektu.

Rurochgi projektowanego przytza prowadzonechla bezpdrednio w ziemi.

Przylhcze zaprojektowano pod terenami zielonymi, istoi@] jezdm asfaltows( na terenie
zamkngtym)

6. Skrzyzowania rurociagow z istniegcym uzbrojeniem terenu

Minimalna odlegté¢ pionowa zewsetrznej powierzchni rury od powierzchni drogi 0,5m.
Na trasie projektowanego pragka z rur stalowych wygbuja nastpujace skrzgowania z istnigjcym
podziemnym uzbrojeniem terenu:

— rurociagiem wodnym,

— kablami energetycznymi,
W miejscu skrzyowania rurocigéw cieptowniczych z kablami energetycznymi, kabeérgetyczny
nalezy zabezpieczy dzielonymi ostonami rurowymi typ PS firmy Arot. I@acs¢ rury ostonowej 3m.
Wymagana min. odlegéo pionowa kabla od ruroggéw zgodnie z norm PN-76/E-05125 powinna
wynosi 0,5m.
Skrzyzowanie rurocigdw cieptowniczych z pozostatymi elementami uzlmi@geterenu nie wymaga
zabezpiecze

7. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych o terminigpaczcia naley zawiadomd
Inwestora oraz Gestorow Sieci.

Minimalne przykrycie ruroaigéw cieptowniczych powinno wynas0,5m.

Wszystkie wykopy powinny kiyzabezpieczone i oznakowane zgodnie z olmucymi przepisami.
W celu zabezpieczenia wykopow nagtezastosowa zapory drogowe podwdjne U-20c oraz kiadki dla
pieszych nad wykopami , kladki dla pieszych wypos& w pog¢cze.

Rurochg nalery utozy¢ na podsypce piaskowej o grdoo10cm. Wypoziomowana podsypka musé by
luzno utazona i niezbita. Zasypka rury musi dywykonana do poziomu 10-15 cm paowey gornej
powierzchni rury. Zasypknalezy ubija¢ warstwami o max. gruoi 25 cm. Pozostatczes¢ wykopu
nalery zasypa gruntem rodzimym.

8. Uwagi kaicowe
1. Uzupetnieniem dokumentacji w zakresie rogzen projektowych i technologii wykonania:s
— "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budimo-montaowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"
— zasady sztuki budowlanej
— obowizujace normy i przepisy
Warunki okrélone w w/w dokumentach musby¢ bezwzgtdnie przestrzegane.

2. W trakcie rob6t naley stosowda sig do przepisbw zawartych wRozporzdzeniu Ministra



Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych
,PROMAT" sp.zoo.

Gdynia, ul. Hutnicza 3 tel. (0-58) 663 02 0

Nr projektu Nr Tomu
PT-514 PB-514/S
% s&/9

Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpasstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych?’Dz. Ust. nr 47 poz. 401.

3. Montaz rur musi wykonywaé osoba posiadajca przeszkolenie w zakresie monfa

w/w systemu scisle przestrzegajc zalec& producentarur.

4. Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie nie zinwergawane nalgy zabezpieczy, oraz

powiadomé odpowiednie instytucje.

5. Prace ziemne wykokarecznie z zachowaniem os#mmosci, a teren w trakcie prac nale

odpowiednio oznakowa

6. W trakcie budowy naley przestrzega obowhzujacych norm i warunkéw technicznych

wykonywania robot, przepiséw BHP.

Projektowat:  mgrinz. Dorota Krauza




Uponor Sp. z 0.0.

Pass 20, Budynek K

05-870 Btonie
Tel. +48 22 731 01 07
Fax. +48 22 731 01 02

Sieci Preizolowane

uponor

Nr Nazwa Rodzaj / Wymiar j-m llosé w llosé
Nowy nr. | katalog. opakowaniu
katalog. Stary
1018137 500105 |Rura Thermo Twin 2x50/200 m 100m 36
1018140 500114 |Rura Agua Twin 32/25/175 m 200m 36
1018331E 525823 |Wipex Ztgczka 6 bar 50/40,8/1,1/4" szt szt 8
1018336E 525831 |Wipex Zigczka 10 bar 25/18/1" szt szt 4
1018338E 525833 |Wipex Zigczka 10 bar 32/23,2/1" szt szt 4
1018350E 525851 |Wipex Kolano 90 1" szt szt 2
1018351E 525852 |Wipex Kolano 90 1,1/4" szt szt 2
40+50+63
1018307 525738 |Koncowka Gumowa (200 ) 40+50+63 szt szt 4
25+32+40
1018309 525740 |Koncowka Gumowa (175) 25+32+40 szt szt 4
1021991 525329 |Zestaw do izolacji kolana 200/175/140 szt szt 2
1018268 525403 |Standardowy rekaw do przejscia p.mur 175/200 szt | 375mm(1lszt) 2
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SKALA 1: 500

Nr sekcji: 3524—24—c—1

Nr obrébu: 058

1. Uk?ad odniesienia “"Kronsztadt 86" bis

2. Uk?ad wsp6?rzédnych "Gdafisk 70"

3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych
pozyskanych metod? ??czon? (pomiar bezpo?redni, digitalizacja).
Nr ks. rob.:

Nr KERG : 3524—14847

i ewidencji gruntow — na dziefi: 02.12.2010r.

Prace polowe: iné.J.Baczyfiski

Prace kameralne wykonano w ODGIK Gdafisk :

— aktualizacja mapy — bez zmian

— wydruk mapy przygotowa?(a): E.Chodo?a
Uwaga !

62 1. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych, ktére nie by?y
zg?oszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branéowych.

Kable telefoniczne Marynarki Wojennej:

Uzgodnienie nr: z dnia: r.

Gdafisk, dnia 14.12.2010r.

LEGENDA:

zasiég opracowania mapy do celdw projektowych.

W?a?ciciel, w?adaj?cy, inwestor, s? prawnie zobowi?zani

do ochrony znakdéw geodezyjnych na terenie inwestycji
budowlane] (nieruchomo?ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy

z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartograf.)

Urz?d Miejski w Gdafisku, Wydzia? Ggodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego

W OBSZARZE OZNACZONYM LIN|¥wemeses  POTWIERDZQNO
W TERENIE AKTUALNO?E TRE?CI MAPY ZASADNCZEJ.
DOKUMENTY POTWIERDZAJ¥CE AKTUALNO?£ MAPY  PRZY§ETO
DO ZASOBU W DNIU 10.12.2010 | ZAEWIDENCJONOWANQ
POD NR OT-10383
NINIEJSZA MAPA MO?E S£U?YE DO CELOW PROJEKTOW]CH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJNCE
POZWOLENIA NA  BUDOWE PODLEGAJ¥ WYTYCZ%\‘IU

I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ  JEQNOSTKI
‘'UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH.
GDARSK,21.12.2010 DRt (e

W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYSTEPUJA PROJEATOWANE

UZSOLNIONE W ZUDP URZIADZENIA TECHNICZINE

proj fel uzgne 1971707 v 1309 /07

Tresc mapy uzupetniono na podstawie danych istniejgcych w zasobie
ZUDP—Gdarisk o wczesniej uzgodnione nastepujqce obiekty:
—patrz mapa

sekcje: 35—24(24—c—1)
Gdarisk, dnia 14.12.2010r. wyk. M. Zygmuntowska
Geodeta zobowiqzany jest do sprawdzenia nakfadek analogowych.

Mapa jest aktualna pod wzglédem sytuacji, wysoko?ci, uzbrojenia podz. flerenu

Obiekt: Gdafisk — ul. Marynarki Polskigj 148

IOWACYJNY TECHNIK ENERGETYCZNYCH

DN40/200
DN25/20/175

-projektowane przytacze c.o. i c.w.u.

-przytacze c.o.
-przytacze c.w.u.

Proj. | mgrinz. D.Krauza 12.2010 ZAKLAD INN
ﬂ MAT Spétka z 0.0. tel. (0-58) 663-02-02
GDYNIA
Nr projektu: Tytut projektu: Inwestycja:
PT-514 ?LGﬁqcze cieplne do budynku biurowego przy ul.Marynarki Polskiej w Gdansku Budowa przylacza cieplnego do
y . budynku biurow
o | e prey . Marynarki Poskis w Gk
Skala: PRZYLACZE CIEPLNE DO BUDYNKU BIUROWEGO ':Dr§5k1 4/5-01
1:500 | .pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - i




dziatka nr 347/3
dziatka nr 347 /4
dziatka nr 347/5
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Legenda:
—— cieptociqg projektowany
teren istniejgcy
PrOj. mgr inz. D.Krauza 12.2010 ZAKLAD INNOWACYJNY TECHNIK ENERGETYCZNYCH
PROMAT Spoétka z 0.0. tel. (0-58) 663-02-02
GDYNIA
Nr projektu: Tytut projektu: Inwestycja:
PT-514 I?rréymtacze cieplne do budynku biurowego przy ul.Marynarki Polskiej w Gdarnsku Budowa przytacza ciepinego
Nr tomu: Przytécze cieplne do budynku piurowggo przy
PB 5».]4/3 Tytut rysunk ul. Marynarki Polskiej w Gdarisku
- ytut rysunku:
Nr rysunku:
Skala: PRZYtACZE CIEPLNE DO BUDYNKU BIUROWEGO
100 - -
1:100 | oo ORI PB-514/S-02




