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. METRYKA INWESTYCJI

1. Inwestor
Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Marynarki Polskiej 188-864 Gdask.

2. Komorka projektowa
Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT $p.o. ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia.

3. Zawartos¢ opracowania

Projekt zawiera modernizacje istnieggo wzta cieplnego dla budynku biurowego przy ul. Mamna
Polskiej 148 w Gdasku.

4. Podstawa opracowania

Umowa nr 4/2010 z dnia 29.11.2010r zawarta gday Narodowym Funduszem Zdrowia z
siedziba w Warszawie, ul. Grdjecka 186, 02-390 W&ars Pomorskim Oddziatem
wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z sieglalp Gdasku, przy ul. Marynarki
Polskiej 1148, 80-865 Gdaska, a Zakladem Innowacyjnym Technik Energetycznych
-PROMAT” z siedzily w Gdyni.

Biezace uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Obowiazujace przepisy i normy ggtwowe oraz bratowe
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Gdansk, 26.05.2010

Narodowy Fundusz Zdrowia

2 siedzibg w Warszawie
Pomorski Oddziat Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-387 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 95/2010 WEZtA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC sp. z 0.0.
{ zamienne )

| Dane obiektu: NFZ - - modernizacja Istmejqcego wezla cleplnego w zwuqzku z dodatkowq dostawa ciepta
do budynku blurowego #B

Adres Gdansk ul. Marynarki Polskiej 148

. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawie
Whnioskodawca

Pomorski Oddziat Wojewédzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiascicieh (tylko gdy inny niz Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie

Whioskodawca) Pomorski Oddziat Wojewoddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Powuerzchnla uzytkowa ogrzewanych pomleszczer‘\ (rn ) bud. B - 400
Kubatura ogrzewanych pomleszczeﬁ {mY* ‘ bud. B -1250

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo*
1. G c.0. [kW] bud. istn. - 180, bud.B-45
2. Q c.w.u. kW] bud.istn.- 70, bud.B- 5

W dokumentacii techniczne] prosze podaé moc cieplng zaméwiona, dla ww. obiektu. Wartoéé ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepfa.

* zgodnie z wnioskiemn ztozonym przez Wnioskodawce

lIl Ogoine warunki dostawy

1. Miejsce wiaczenia z istniejgcego przytgcza ciepinego 2xDn 80 do budynku
2. Srednica sieci

3. Srednica przylacza

4, Parametry wody sieciowej w wesle cieplnym

- cinienie nominalne : 1.6 MPa
- gwarantowane cisnienie dyspozycyjne przed wezlem g 0.61 MPa
- temp. wody na zasilaniu {(w: okresne od-jesieni: do>w10$ny)-,- -‘ od 70 °C do 116 °C
- temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

5. Granice wtasnosci

- migjsce rozgraniczenia wlasnosm miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace przylacze
a Klientem A ‘ cieplne od wezta cieplnego

) . o o eno . GPEC bedzie wiascicielem przytacza cieplnego
-whasnosé S oot 0 jukiadu pomiarowo-rozliczeniowego

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

ul. Biata 1 b, 80-435 Gdonsk

centrala tel.: 038 52 43 500; 058 52 43 540; sekretariai fel,: 058 52 43 4635; fox; 058 341 37 51; e-mail: gpec@gpec.gda.pl
Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku VI Wydziat Gospedarczy Krajowege Rejestru Sgdowego 0000035784, NIP 584 03009 13
Wysokos¢ kapitatu zokladowego: 124.001.000 2t

www.gpec.gda.pl



GPEC

Uwagi:
1. Integralng czesécig ,Warunkéw przytaczenia” sq zatgczniki.
2. Ninigjsze _,,'warunki" zastepuja wydane ,warunki przytaczenia” nr 87/2010 z dnia 12.05.2010r.

Termin waznosci ,Warunkdw przytaczenia”

~WVarunki przytaczenia” sy wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia,

Warunki opracowat/a

IER
:;il?a:?s | | OYREKTOR 15 ANDLOWYCH PLAPHGNIAI P ESTYC
: Ada
9%’3 ............... _ Anna Jakalmy
W.T. Nr 95/2010 . Przeqstawiciele GPEC sp. z 0.0.
Zatgezniki:

Zataeznik nr 1 — Plan sytuacyjny

Zatgeznik nr 2 do Warunkéw przytaczenia weztéw ciepinych do sieci cieplowniczej - standardowe wytyczne dla
weziow cieplnych

k.o.:
HIl a/a
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GPEC

Zatacznik nr 2 do Warunkéw pn;zqucze'nia weztéw cieplnych do sieci ciepiowniczej -
standardowe wytyczne dla wezléw ciepinych

. Wymogi formalne — prawne przylaczenia.

1. Warunki techniczne. .
"Warunki przytaczenia wezta cieplnege do sieci cieplownicze|” sg podstawa do opracowania
projektu technicznego. Warunki zostaty wydane zgodnie z ,Prawem Energetycznym” (Ustawa
z dnia 10.04.1997r z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30.06.2004r. (z poOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdlowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych oraz eksploatacji tych sieci.

2. Podstawy prawne.
Projekt budowlany (techniczny) nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
" Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z pdznigjszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wezel powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2/95). Projektanci, wykonawca i nadzér winni posiadaé
odpowiednie uprawnienia okreslone ‘Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8/95). Spawacze wykonujacy roboty spawalnicze na rurociggach
sieciowych (przytacze) oraz orurowanie wymiennikéw winni_ posiada¢ uprawnienia .
spawalnicze dozorowe R1E, R1G. '

Projekt budowlany sieci i przylaczy cieptowniczych powinien speinia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr140 poz.906/ oraz § 8 ust. 1 | 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno — kartograficznych oraz  czynnosci
mﬁm?{u nr 25 poz.133/. Dane o ktorych mowa w
§ 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych.

3. Tryb przytaczenia do sieci GPEC sp. z 0.0.
W $lad za warunkami technicznymi Klient otrzymuje projekt umowy przytaczeniowej i umowe
sprzedazy ciepta. :
» Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezla
cieplnego jest zawarcie umowy przylaczeniowej.
« Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy
ciepla zGPEC sp. z o.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapi¢ po
uzgodnieniu dokumentaciji technicznej, ale przed zakonczeniem realizacji inwestycji.

4. Tryb uzgadniania dokumentacii.
Warunkiem przekazania projektu wezta ciepinego do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z
GPEC sp. z 0.0.
W tym celu nalezy przesta¢ na nasz adres dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Po
uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrdcony z
odpowiednia adnotacjg w dokumentacji projektowe]. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako
weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete

rozwigzania. Uzgodnie rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacii
w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie =z obowigzujacymi
przepisami.

5. Realizacja inwestycji.
Rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentacji nalezy zglosic¢
pisemnie do GPEC. Do GPEC nalezy takze zgtaszac terminy odbioréw czesciowych i odbioru
konficowego.

Niniejszy zatgcznik stanowi integraing czes¢ Warunkow przylaczenia wezla cieplnego



1. Do sieci wysokoparametrowej moga by¢ wigczone tylko wezly wymiennikowe wyposazone w
wymienniki wykonane ze stali nierdzewne;.

. Wyméganja dotyczace ukladq technologicznego wezla cieplnego

2. W przypadku wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych nie
nalezy projektowac plytowych wymiennikow ciepta lutowanych miedzig.

3. Wezet cieplny nalezy zaprojektowacé w uktadzie szeregowo-réwnoleglym lub réwnoleglym.
Zaleca sig przygotowanie c.w.u. w ukladzie bezzasobnikowym. Dopuszcza sie zastosowanie
zasobnika ze stali nierdzewnej o malej pojemnoséci.

4. Wymienniki c.o. nalezy wymiarowaé przyjmujac:
max. temperatura wody sieciowej na zasilaniu 116 °C
obliczeniowa temperatura wody sieciowe] powrotnej nie wieksza 65°C

5. Wymienniki c.w.u. nalezy wymiarowaé przyjmujac:
max. temperatura wody sieciowe]j na zasileniu (okres letni) 65°C
min. schlodzenie wody sieciowej At= 40°C

instalacja c.w.u. powinna zapewni¢ w punktach czerpalnych (Dz, nie wiecejniz nie mnigj niz
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.1V.2002r.). 60°C 55 °C

6. Wyposazenie wezta cieplnego:

» Zawory odcinajace kulowe PN25 z przylaczami do spawania lub kotnierzowe
s Filtry siatkowe:

o po stronie wody sieciowej — 300 oczek/cm?

o po stronie instalacyjnej — 400 oczek/cm?

Filtroodmulnik z wkiadem magnetycznym

Automatyka / regulacja

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Armatura kontrolo-pomiarowa

Zawor réznicy cisnien

7. Wiasciciel przylaczanego obiektu powinien uzyskaé informacje u dostawcy zimnej wody czy
pochodzi ona z ujgcia Straszyn. Ze wzgledu na korozyjne wlasciwosci wody wodociggowej z
ujecia Straszyn zasilajgcej instalacje cieptej wody uzytkowej, GPEC sp. z 0.0. zaleca
wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku z rur PE. W przypadku przekazania wezta
na stan GPEC (lub jego finansowania ze $rodkéw GPEC) i wykonania instalacji jw. z rur

innych niz PE — za zabezpieczenie instalacji przed skutkami korozji odpowiada wiasciciel
instalacji wewnetrznej.

8. Niedopuszczalne jest stosowanie obejs¢ uktadéw automatycznej regulacji, odmulaczy, fitrow
i cieptomierza.

lll. Obliczeniowe nateZzenie przeplywu nosnika ciepla:

1. Maksymaine obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla wezla - maksymalny
przeptyw obliczeniowy wody sieciowej dla wezta ustali projektant.

2. Urzadzenie regulujgce natgZenie przeplywu nosnika ciepla zamontowane zostanie przez
GPEC tacznie z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym.

IV. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:
1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — do wykorzystania

2. Licznik ciepta nalezy zamontowaé ha przewodzie zasilajgcym za giéwnym zaworem
adcinajacym wezel.

Niniejszy zalacznik stanowi integralna cze4é Warunkéw przylaczenia wezla cieplnego



Corec

Uwaga:
Ewentualna wymiane licznika ciepta nalezy uzgodnié z Dziatem Aparatury Pomiarowo-
Rozliczeniowej tel. 511 — 29 — 30. oo
i
v

V. Wymagania dotyczace regulaciji ilogci ciepta dostarczanego do obiektu:
1. Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w uklad automatycznej regulaciji spetniajacy funkcje:

» regulacie temperatury wody na zasilaniu ukladu centralnego ogrzewania w funkgji
temperatury zewnetrznej

¢ regulacje temperatury c.w.u. (statlowarto$ciowa)
VI. Wymagania dotyczace uzupelnienia ubytkdéw wody w instalacjach:

1. Nalezy zapewni¢ uzupeinianie instalacji wewnetrznej wodg uzdatniong z sieci cieplowniczej z
przewodu powrotnego.

2. Na przewodzie uzupeiniajgcym nalezy zamontowaé wodomierz.
VIl. Inne wymagania:
1, Projekt techniczny wezta cieplnego powinien zawieraé:

e kopia “Warunkéw przytaczenia”

* opis techniczny i dane techniczne wezta

» szczegolowy bilans cieplny lub podstawe przyjetych wielkosci mocy cieplnej do
/j doboru urzadzen

[

obliczenia bedace podstawa doboru urzadzen

obliczenia hydrauliczne

specyfikacje urzadzen i armatury z danymi technicznymi Kv, Dn i PN
plan sytuacyjny z naniesionym przytaczem i lokalizacjg wezta
schemat technologiczny wezta

rzut i usytuowanie wezla w pomieszczeniu

[

2. Pomieszczenie wezta cieplinego musi byé wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy
dostep do urzgdzen wezta dla wykonanla czynnosci kontrolnych, konserwaciji, remontu (wg
PN-B-02423 z 1999r).

3. Stosowane materla}y i urzadzenia musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania,

4. Hatas pracujgcych urzadzen w wezle cieplnym powinien by¢ mniejszy od poziomu hatasu
okreslonego w PN-87/B- 02151,

Niniejszy zalgcznik stanowi integralna czes¢ Warunkdw przytaczenia wezta cieplnego
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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizasjniepcego wezta cieplnego w budynku
biurowym przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gigieku.

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest modernizacja i dostosowastieiejjcego wzta cieplnego do nowych
warunkow pracy wynikagych z podiczenia budynku B czyli zwkszenia zapotrzebowania ciepta na
cele centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowej.
Zakres opracowania obejmuije:
» Sprawdzenie istniggych uradzea wezta pod lstem maliwosci ich wykorzystania;
e Dobo6r uradzen.

2. Parametry pracy wezta

Ponie] podano parametry pracy ¢ma cieplnego zgodnie z Warunkami technicznymi
wydanymi przez GPEC:

» Cisnienie nominalne 1,6MPa
» Temperatura wody na zasilaniu (od jesieni do wipsny od 70°C do 116°C
» Temperatura wody na zasilaniu (w okresie letnim) od 65°C

2. Bilans cieplny wezia

Zapotrzebowanie energii cieplnej obecnie (na pbydmidynku A):
Qco= 180 kW
Q=70 kW

Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby budyBKrozbudowa):
Qc= 45 kW
Qcew=5 kW

Zapotrzebowanie energii cieplnej po modernizacji:
Qo= 225 kKW
Qw=75 kW

3. Wezet cieplny

Wezet cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniu peznym w budynku A.

Woda sieciowa do gzta doprowadzona jest z m.s.c. pargem osrednicy DN8O.

W pomieszczeniu ezta zredukowanérednic rurochgu do DN4O0.

Schemat wzta istniegcego w czsci rysunkowej projektu.

W wyniku podhczenia budynku B wzrosto zapotrzebowanie mocy nigjpdla vwezia.

Sprawdzono dobdr elementéw istamdgo vezta cieplnego dla zmienionego zapotrzebowania mocy.
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Po analizie stwierdzono:

» Konieczng¢ wymiany regulatora ehicy cisnienia, filtra oraz ruroagdéw na przyiczu z
m.s.c.

» Koniecznd¢ wymiany wikszdci urzadzen w wezle ¢.0. zarbwno po stronie pierwotnej jak i
wtérnej (m.in. wymiennik ciepta, zawor regulacyjniijtr, zawory odcinajce, pompa
obiegowa).

» Wezel przygotowania cwu jest wystarcagaj rowniez po podiczeniu budynku B.

Uwzgledniajac powyzsze zaprojektowano nowy niezahg wezet c.o0. na potrzeby budynku B.
Zaprojektowano roéwnie wymiarg srednicy rurocigoéw na przydczu wysokich parametrow wraz z
regulatorem rénicy cisnienia i filtrem.

Istniejacy cieptomierz jest wystarczgjy na potrzeby zmodernizowanegezha cieplnego.

3. Przewody i armatura

Projektowane ruroggi po stronie wysokich parametrow wyk@narur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219.

Rurochgi po stronie wtérnej projektowanegaxa c.o. wykona z rur stalowych czarnych ze szwem
srednich wg PN-80/H-74200.

Rurochgi cwu i cyrkulacji na odégiu od istniegcego wezta przygotowania cwu wykoda rur
stalowych ze szwem gwintowanych ocynkowan§@unich wg PN-80/H£4200.

Wszystkie rury powinny mieswiadectwo badania jakoi.

Szczegotow specyfikacg urzadzen i armatury zajczono do projektu.

3. Préba szczelngxi

Po wykonaniu ruroami, przed wykonaniem ochron antykorozyjnych spawayaz przed zal@eniem
izolacji, naley podd& probie szczelnwi. Przed wykonaniem proby szczedobrurochg naley
przeptuk& oraz dokona zewretrznych ogtdzin. Préolk szczelnéci naleey wykona& woda o
temperaturze. 16 40C. Przed wykonaniem préby ruragipowinien by napetniony wod min. przez
24h.

Wartas¢ cisnienia probnego wg PN-EN 13480-5:2002:

» Dla rurochgow po stronie pierwotnej 1,43*PS386 MPa;
* Dla rurochgOw po stronie wtornej 1,43*PS229 MPa

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie ruroggow wody sieciowej oraz instalacji c.0. natezabezpieczy antykorozyjnie
zestawem Hampalin Hold Paint 51560.

Wykonanie izolacji antykorozyjnej zgodnie z zalee@m producenta farb.

Rurochgi cwu i cyrkulacji ( rurocigi ocynkowane) nie wymagajzolacji antykorozyjne.
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5. 1zolacje termiczne

Izolacg cieplm wykona zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listop&{z08r.
Ponizej podano minimakpgrubac¢ izolacji cieplnej rurocigdéw wykonanych z materiatu izolacyjnego
0 wspoétczynniku przenikania 0,035W/m2*K.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnegonyin wspotczynniku przenikania naje
odpowiedni zw¢kszye grubac izolacji.

Izolacja cieplna powinna kywykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i lsygniym odbiorze
rurociagu.

Min. grubai¢ izolacji dla rurocaigdéw wodnych :

— $rednica wewatrzna do 22mm 20 mm
— $rednica wewatrzna do 22 do 35mm (g3
— $rednica wewastrzna do 35 do 100mm radnednicy wewRtrznej rury

— $rednica wewatrzna powyej 100mm 100 mm
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW




SPECYFIKACJA ELEMENTOW WEZLA CIEPLNEGO

L.p. wyszczegolnienie typ i wielkosc producent ilos¢
Weeo, | Wymiennik c.o. OHC30/16 AE-19 APV 1
Z1 |zawodr odcinajacy DN50, PN25, gwintowany Zawgaz 2
Z5 |zawor odpowietrzajacy DN15, PN16, gwintowany | Opal-Giacomini 1
Z6 |zawor odcinajacy obieg c.o. DN25, PN25, gwintowany Zawgaz 2
Z51 | zawor spustowy ze ztaczka do weza DN15, PN16, gwintowany Ferro 3
Z6|1 |zawor odcinajgcy obieg c.o. DN40, PN16, gwintowany Ferro 2
Z71 | zawor spustowy ze ztaczka do weza DN15, PN25, gwintowany Ferro 1
Z zawor samoodcinajacy DN20, PN16, gwintowany Reflex 1
F1 filtr strona sieciowa DNS50, PN25, gwintgwany, Zetkama 1

300 oczek/cm

F6 |Filtr stona instalacyjna DN40;£3‘ ;S,Zgz\//icr:;%wany, Ferro 1
PO2 |Pompa c.o. UPS25-80 Grundfos 1
NW3 |naczynie wzbiorcze membranowe c.o. NG 25 Reflex 1
ZB3 |zawor bezpieczenstwa c.o. typ 1915, 2"-5bar Syr 1
ZR3 [naped elektryczny c.o. SQX32.00 Simens 1
ZR3 |zawor regulacyjny c.o. VVG41.15-1,6 Simens 1
TE1 |czujnik temperatury c.o. QAD 21/209 Simens 1
T2 |termometry- strona instalacyjna 0+120°C KWT 3
P2 |manometr- strona instalacyjna M100-R(0+1,6)MPa-1,6 KFM S.A. 4
R1 [|regulator pogodowy RG14 Lumel 1
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V.OBLICZENIA




Obieg pierwotny

Opory w obiegach

Strona sieciowa przyl acze (stan po modernizaciji)

Rurociagi DN50

Q 225 kw
dt 46 T
G 4,21 [m®/h]
R 10,13 dPa/m
R 0,1013 kPa/m
I 5m
dP 0,5065 kPa
Zawory odcinaj gce DN50 szt.2 wymiana zaworu z DN40 na DN50
G 4,21 [m3/h]
p 965,3 [kg/m3] gestos¢ wody przed zaworem
Kvs 65 kvs zaworu
dP 0,0040 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 0,40 [kPa] strata cisnienia na zaworze
Filtr siatkowy DN50 wymiana filtra z DN40 na DN50
G 4,21 [m3/h] Przepustowos$é zaworu
p 965,3 [kg/m3] gestos¢ wody
Kvs 50 kvs filtra
dpP 0,0068 [bar] strata cisnienia na filtrze
dP 0,68 [kPa] strata cisnienia na filtrze
Opory na cieptomierzu cieptomierz istniejacy
G 4,21 [m*/h]
P 9653  [kg/m®  gestosé wody przed zaworem
Kvs 15 kvs przeptywomierza
dpP 0,0759 [bar] strata cisnienia na przeptywomierzu
dP 7,59 [kPa] strata cisnienia na przeptywomierzu
Obieg cwu wysokie parametry istniej  acy (zwi ekszone zapotrzebowanie mocy)
Q 75 kw
dt 40 T
G 1,61 [m®/h]
Zawory odcinaj gce DN25 szt.2
G 1,61 [m3/h]
p 965,3 [kg/m?] gestos¢ wody przed zaworem
Kvs 25 kvs zaworu
dP 0,0040 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 0,40 [kPa] strata cisnienia na zaworze
Opory na wymienniku cwu istniejacy
\ 25 [kPa]
Zawwor regulacyjny na cwu WG 41.15 istniejacy
G 1,61 [m3/h]
p 965,3 [kg/m?] gestosé wody przed zaworem
Kvs 4 kvs zaworu
dP 0,1569 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 15,69 [kPa] strata cisnienia na zaworze
tacznie 41,09 [kPa] tacznie opory w wezle cwu istniejagcym
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Obieg pierwotny

Obieg co wysokie parametry istniej acy
Q 180 kw
dt 46 T
G 3,37 [m3/h]
Zawory odcinaj gce DN32 szt.2
G 3,37 [m¥h]
p 965,3 [kg/m?] gestosé wody przed zaworem
Kvs 41 kvs zaworu
dP 0,0065 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 0,65 [kPa] strata cisnienia na zaworze
1,30 [kPa] 2 szt.
Opory na wymienniku co istniejacy
\ 4,16 [kPa]
Zawor regulacyjny na co WG 41.20 istniejacy
G 3,37 [m3/h]
p 965,3 [kg/m3] gestos¢ wody przed zaworem
Kvs 6,3 kvs zaworu
dP 0,2754 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 27,54 [kPa] strata cisnienia na zaworze
tacznie 33,00 [kPa] tacznie opory w wezle co istniejacym
Obieg co wysokie parametry projektowany
Q 45 kw
dt 46 T
G 0,84 [m3/h]
Zawory odcinaj gce DN25 szt.2
G 0,84 [m3/h]
p 965,3 [kg/m3] gestos¢ wody przed zaworem
Kvs 25 kvs zaworu
dpP 0,0011 [bar] strata cisnienia na zaworze
dP 0,11 [kPa] strata cisnienia ha zaworze
0,22 [kPa] 2 szt.
Opory na wymienniku co projektowany
\ 5,7 [kPa]
Dobor zaworu regulacyjnego na co (w  ezet projektowany)
G 0,84 [m¥h]
p 965,3 [kg/m?] gestosé wody przed zaworem
dpP 0,27 [bar] strata cisnienia na zaworze
Kv 1,59 [m3/h]
Dobrano zawér WG 41.15 kvs=1,6
Kvs 1,6 kvs zaworu
dP 0,2669 [bar] strata cisnienia ha zaworze
dpP 26,69 [kPa] strata cisnienia na zaworze
tacznie 32,61 [kPa] tacznie opory w wezle co projektowanym
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opory w cz esci wysokoparametrowej w ezla (obieg przez w ezel wezet cwu)

przytacze

APodmul. 0,000 [kPa]

AP 0,6800 [kPa]

APy 0,5065 [kPa]

APysztattek 0,8000 [kPa]

APuwym_sie¢ 25,000 [kPa] na cwu
Apcieplom. 7,590 [kPa]

Apzfregftem 15,690 [kpa] na cwu

ZAp 50,267 [kPa] suma oporéw w czesci wysokoparametrowej wezta (wezet cwu)

Apdysp_sieci 1,1 [bar] cisnienie dyspozycyjne w sieci w punkcie danego wezta

zgodnie z dokumentacjg archiwalng

DN 25 v 4,210 [m%/h] (max 6 m%h dla danego zaworu)
dobrany wspotcz. zaworu

APp_glawika 0,2 [bar] z karty katalog. zaworu
ZAp 0,503 [bar] suma oporéw w czesci wysokoparametrowej wezta
AP hastawy 0,619 [bar] nastawa réznicy cisnien (cieptomierz i filtr przed zaworem)
APaves 0,597 [bar] catkowita strata ci$nienia na regulatorze
3
ky 6,679 [m™/h] wymagany wspétczynnik przeplywu zaworu

Regulator r6znicy cisnienia z ograniczeniem przeptywu AVPB DN25 (zawor istniejacy)
Ky zaworu 8 [m3/h] Kvs zaworu z karty katalogowej
Ap 27,694 [kPa] opor zaworu



DOBOR ZAWORU BEZPIECZE NSTWA W INSTALACJI C.O.

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

M= 9,11 [kg/s] 32802,47
pi= 5 [bar] cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
pP= 16 [bar] cisnienie nominalne sieci cieptowniczej
p= 943,1 [kg/m®]  gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze dla 120°C
b= 2 wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien p2-pl
11 gdy (po-p,) < 5Sbar to b=1 ; gdy (p,-p1) > Sbar to b=2
A= 0,0001 [m?] powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy

dla wymiennikéw ptytowych warto$¢ A zgodnie z aprobatg techniczna dla tego wymiennika
Jezeli brak tej informacii to nalezy przyjmowaé a=1*10"* [m?]

Wewnetrzna $rednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa
o= 0,28 dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy, a.=0,9[0,,
do= 37,2 [mm]

Przyjeto zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 1 sztuki
d= 42 [mm]



DOBOR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym

Psi= 0,8 [bar] cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
p= 1 [bar]

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Minimalan pojemnosc uzytkowa naczynia wzbiorczego

V= 0,4 [m®]  pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego
P1= 999,9 [kg/m®] gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t;=10°C
Av= 0,0289 [dm®kg] Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej t;

do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu t,
V= 11,56 [dm?]

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

Pmax= 5 [bar] maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu
p= 1 [bar] ci$nienie wstepne w naczyniu
Vo= 116  [dm?

Pojemnos$énaczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwa na ubytki eksploatacyjne wody

E= 0,8 [%] ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
(zaktadac¢ od 0,3 do 1%)
V= 148 [dm?

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

V= 17,3 [dm?

Warto$¢ ci$nienia wstepnego pracy instalacji

Pr= 1,3  [bar]

Calkowita pojemno$é naczynia wzbiorczego przeponowego

Vir= 242 [dm?

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu NG 25
0 pojemnosci catkowitej 25 dm?®

Rura wzbiorcza

d= 2,38 [mm] lecz nie mniejsza niz 20mm



Data:
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Arkusz danych

APV

LUTOWANY WYMIENNIK CIEPLA

Version 4.26

Type %75% 1x OHC30/16 AE-19 Art.No. TT135827
Moc kw 45,00
Medium woda woda
Wiot Wylot Wiot Wylot

Pozycje przyiczy H1(H4) H4(F4) H3(F3) H2(H3)
Przeptyw masowy kg/h 837,32 1934,10
Przeptyw obgtosciowy mi/h 0,87 1,98
Temperatura °C 116,00 70,00 60,00 80,00
%151%
Ciepto wtaciwe czynnika kJ/kg-K 4,21 4,19
Gestas¢ czynnika kg/mt 963,89 978,15
Przewodné¢ cieplna W/m-K 0,68 0,66
Lepkai¢ dynamiczna cP 0,30 0,40
Réznica temp. (log.) K 20,30
Fouling-factor [10E-4] m, -K/W 0,00 0,00
Powierzchnia wymiany ciepta m, 0,42
Przewymiarowanie % 42,24
Liczba kanatéw 1x7 1x8
Spadek cinienia kPa 5,70 21,30
Liczba piyt (catkowita) 16
Rozmiar przyaczy Gl Gl

1

1
Materiat ptyt 1.4401/ AISI 316
Lutowane copper
Waga pustego wymiennika kg 3,07
Cisn.obliczeniowe / Gin. proby %204% 30/45 30/45
Temperatura min./max. °C -50/195

6000 Kolding, Denmark




0\ APV

AN SPX BRAND

APV OHC30
LUTOWANY WYMIENNIK CIEPLA

N
F4 h
~
N
N
~
H 306 mm h 250 mm H1(H4) / H4(F4)G1
B 106 mm b 50 mm H3(F3) / H2(H3)G1
L 61 mm f 19,5 mm
g 19,5mm

6000 Kolding, DenmarkAPV
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Uk?ad odniesienia "Kronsztadt 86" bis

. Uk?ad wspd?rzédnych "Gdafisk 70"
. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych
ozyskanych metod? ??czon? (pomiar bezpo?redni, digitalizacja).

1
2
3
P
Nr ks. rob.:
Nr KERG : 3524-14847
Mapa jest aktualna pod wzglédem sytuaciji, wysoko?ci, uzbrojenia podz. flerenu
i ewidencji gruntdow — na dziefi: 02.12.2010r.
Prace polowe: iné.J.Baczyfiski
Prace kameralne wykonano w ODGIK Gdafisk :
— aktualizacja mapy — bez zmian

— wydruk mapy przygotowa?(a): E.Chodo?a
Uwaga !
62 1. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych
199 ha niniejszej mapie urz?dzefl podziemnych, ktore nie by?y
zg?oszone do inwentaryzacji, lub o ktdérych brak jest
informacji w instytucjach branéowych.

Kable telefoniczne Marynarki Wojennej:

Uzgodnienie nr: z dnia: r.

Gdafisk, dnia 14.12.2010r.

LEGENDA:

zasiég opracowania mapy do celdw projektowych.

W?a?ciciel, w?adaj?cy, inwestor, s? prawnie zobowi?zani

do ochrony znakdéw geodezyjnych na terenie inwestycji
budowlanej (nieruchomo?ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy

z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartograf.)

Urz?d Miejski w Gdafisku, Wydzia? Ggodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego

W OBSZARZE OZNACZONYM LIN|¥wemeses  POTWIERDZQNO
W TERENIE AKTUALNO?A TRE?CI MAPY ZASADNICZEJ.
DOKUMENTY POTWIERDZAJ¥CE AKTUALNO?£ MAPY  PRZYJETO
DO ZASOBU W DNIU 10.12.2010 | ZAEWIDENCJONOWANQ
POD NR 0T-10383

NINIEJSZA MAPA MO?E S£U?YE DO CELOW PROJEKTOW]CH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJNCE
POZWOLENIA NA  BUDOWE PODLEGAJ¥ WYTYCZENIU

I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ  JEQNOSTKI
'UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH.
GDARSK,21.12.2010
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S S UZSOONIONE w ZUDP URZADZENIA TECHNICZNE

Tres¢ mapy uzupetniono na podstawie danych istniejgcych w zasobie
ZUDP—-Gdarnsk o wczesniej uzgodnione nastepujgce obiekty:
—patrz mapa

sekcje: 35—24(24—c—1)
Gdarisk, dnia 14.12.2010r. wyk. M. Zygmuntowska
Geodeta zobowiqzany jest do sprawdzenia nakfadek analogowych.
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wysokie parametry zasilanie
wysokie parametry powrot
niskie parametry zasilanie c.o.
niskie parametry powrot c.o.
zasilanie c.w.u

Z.W.

cyrkulacja

uzupetnianie ztadu
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